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Dotyczy

Inwestycja

Obiektéw inzynieryjnych

»~Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowg, taczacego
LJasiennik 1" i, Jasiennik 2” w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.
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M 21.00.00. FUNDAMENTY
M 21.20.00. tAWY FUNDAMENTOWE
M 21.20.01. LAWY FUNDAMENTOWE BEZ ZABEZPIECZENIA WYKOPU

M 21.20.05. LAWY FUNDAMENTOWE Z POZOSTAWIENIEM SCIANEK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania rob6t w ramach projektu pn. ,,Budowa mostu nad potokiem
Szuwarka wraz z droga dojazdowa, taczacego ,Jasiennik 1” i ,Jasiennik 2" w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
W zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjq wchodzi:
¢ wykonanie taw fundamentowych w Sciankach z grodzic beton klasy C 30/37 [B35] - na ladzie (zakres robot dotyczacych
wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M-13.01.00),
e wykonanie taw fundamentowych bez zabezpieczenia wykopu beton klasy C 25/30 [B30] - na ladzie (zakres robot
dotyczacych wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M-13.01.00),
e wykonanie warstwy wyrownawczej (uszczelniajacej) dna wykopu z betonu klasy C 8/10 (zakres robdt dotyczacych
wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M-13.01.00),
wbicie $cianki z grodzic stalowych o ciezarze do 100kg/m?wraz z jej rozparciem (z pozostawieniem écianek),
e wykonanie wykopu w Sciankach szczelnych z transportem urobku na odktad (miejsce odktadu gruntu zapewnia
Wykonawca),
¢ wykonanie wykopu bez zabezpieczenia wykopu z transportem urobku na odktad (miejsce odktadu gruntu zapewnia
Wykonawca),
zasypanie tawy gruntem niespoistym wraz z jego zageszczeniem,
wykonanie i montaz kotew stalowych,
e wykonanie zbrojenia taw ze stali klasy A-III N (zakres robdt dotyczacych wykonania zbrojenia wedtug
STWIORB M 12.01.00).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogdine".

1.4.1 Okreslenia podstawowe zwigzane z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem
Wg STWIORB M.13.01.00

1.4.2 Okreslenia podstawowe zwigzane z wbiciem $cianki z grodzic stalowych

Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania Scianek szczelnych.

Podparcie - zestaw kleszczy i rozpér do podparcia konstrukgji.

Doswiadczenia porownywalne - udokumentowane lub inne, jasno okreslone informacje dotyczace warunkéw gruntowych oraz
warunkow wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntdw i skat, dla ktorych spodziewane sg podobne oddziatywania.
Dos$wiadczenia miejscowe uwazane sg za szczegodlnie przydatne.

Rozejscie zamkoOw - rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

Zagtebianie - dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt.

Metoda zagiebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie ciagte, zagtebianie etapowe za
pomoca wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod.

Wspomaganie zaglebiania - metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania, np. wptukiwanie lub
wstepne wiercenie.

Szakla - osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;j.

Brus (grodzica) - jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwojna badz

wieloprofilowa).

Scianka szczelna - Sciana ciggta sktadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggto$¢ $cianki zapewniona jest
poprzez wzajemne potfaczenie zamkow, spasowanie podtuznych wypustéw lub poprzez specjalne taczniki.

Konstrukcja $cianki szczelnej - konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca sie z bruséw, gruntu i skaty, zakotwien,
podparc i kleszczy.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

Badanie terenowe- badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

Przesuw - wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sasiednich grodzic w kierunku podtuznym.

Rozpora - podtuzny element Sciskany, wykonany ze stali lub Zelbetu, do podparcia Scianki szczelnej najczesciej potaczony z
kleszczami.

Wibrator - urzadzenie stuzace do zagtebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i uzupetniajacych kombinowanych
$cianek szczelnych.

Kleszcz - pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i potaczona z zakotwieniem lub
rozporami, stosowana w celu réwnomiernego roztozenia dziatajacych sit na cata Scianke szczelna.

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu zagtebiania.

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukgji $cianki szczelnej
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1.4.3 Okreslenia podstawowe zwiazane z wykonaniem wykopu w $ciankach szczelnych

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnoSci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem,
profilowaniem oraz zageszczaniem mas ziemnych z naturalnych gruntdw niespoistych, spoistych, kamienistych i skalistych lub z
gruntéw antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych (uzdatnionych) odpaddéw przemystowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw nieprzydatnych lub pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.5 Okreslenia podstawowe zwiazane ze zbrojeniem taw fundamentowych
Podstawowe okreslenia wedtug STWIORB M 12.01.00 STWIORB M-13.01.00

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu betonu, rusztowan i deskowan.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt umocnienia wykopu Sciankami
szczelnymi wraz z rozparciem.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Beton
Materiaty do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wedtug STWIORB M 13.01.00.

2.2, Grodzice stalowe

Grodzice nowe

Nowe grodzice powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 10248-1; PN-EN 10248-2; PN-EN 10249-1; PN-EN 10249-2; EN 10079,
PN-H-93433, PN-H-93433-00, PN-H-93433-01, PN-EN 10162.

Grodzice uzywane

Powtdrnie uzywane grodzice powinny spetniac zatozenia projektowe przynajmniej w odniesieniu do rodzaju, wymiaru i jakosci
grodzicy oraz gatunku stali.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Farby, powtoki i inne $rodki zabezpieczenia przed korozjq elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom projektu.
Materialy uszczelniajace zamki

Materialy uszczelniajgce powinny byC stosowane w przypadku, gdy s wymagane uszczelnienia zamkdw zmniejszajace ich
przepuszczalno$¢ i powinny one odpowiada¢ wymaganiom projektu. W przypadku, gdy wymagania odnosnie do przepuszczalnosci
sg bardzo wysokie, zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci zamka wykazujacej, iz proponowane uszczelnienie odpowiada
warunkom projektowym.

2.3. Grunt do wykonania zasypki fundamentu

Do wykonania zasypki fundamentéw uzyé gruntu niespoistego jak: piasek, zwir, pospotka wg PN-B-02480.

Materiaty te powinny zagwarantowac prawidlowe zageszczenie do Is>1,0 i charakteryzowac sie wskaznikiem U>5 a wskaznik
wodoprzepuszczalnoéci powinien wynosi¢ kiq = 6x10° m/s (5,2m/dobe).

W przypadku wystepowania istniejgcego gruntu w postaci np. gruntu spoistego lub niespoistego o gorszej wodoprzepuszczalnosci,
wowczas do poziomu drenazu fundament zasypa¢ gruntem rodzimym.

2.4, Stal
Stal klasy AIII N wg. STWIORB M 12.01.00

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do whbijania stalowych Scianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafaréw z mtotami szybko bijacymi lub wibromiotéw.
Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do wykonania betonéw i ich wbudowania wedtug STWiIORB M 13.01.00.

Sprzet uzyty do wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

4. TRANSPORT

Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Transport uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.

Do transportu bruséw Scianek szczelnych stalowych nalezy uzywaé samochodéw przystosowanych do przewozenia elementéw o
dtugosci odpowiadajacej przewozonym elementom. Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem. Rodzaj $rodkéw do transportu oraz zatadunku i wytadunku musi by¢é dobrany do
wymogdw konkretnego projektu wykonawczego i typu stosowanych grodzic.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zasypki fundamentéw powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Transport uzyty do wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.1 Wykonanie betonu i jego wbudowanie
Wykonanie betonu i jego wbudowanie wedtug STWIORB M 13.01.00.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
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e wymiary w planie + 5 cm,

e rzedne +2cm,

e plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.
Pomiar nieréwnosci powierzchni nalezy wykonac tatg tak aby szczelina pomiedzy 4-metrowg tfatg i powierzchnig betonu nie byta
wieksza od 2 cm.

5.2 Wykonanie stalowej $cianki szczelnej

Brusy stalowej $cianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym faczenie bruséw na zamek (nanizania) wykonuje sie zawczasu
na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztaczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona
jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztagczonych bruséw. )

Przed wbiciem, zamek taczacy dwa elementy, nalezy zacisna¢ aby uniemozliwic ich roztaczenie w czasie wbijania. Sciankg stalowg
mozna przebi¢ sie przez klody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospdtki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelnos¢
zamkéw mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp.

Przy wbijaniu Scianek szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z belek
stalowych. Kleszcze takie Scigga sie srubami poprzez drewniane klocki regulujace odlegtos¢ kleszczy.

Whijanie Scianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo starannie na takg gtebokos¢, aby byt nalezycie
umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane dtugosci 3 ~ 5m o takim rozstawie, aby
pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy $cianki. Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na
gtebokos$¢ 2 = 4 m. Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijac Scianke
dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwszych 2 + 4 m, drugi w odstepie 3 + 5 m za nim wbija juz na
wiasciwg gtebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi Scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne
kleszcze, ktére bedg sie opuszczac razem z brusami.

Rozparcie $cianek nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Jezeli $cianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciggniecia, po wbiciu brusow na projektowang gtebokos$¢ wskazane jest
zespawac zamki u gory na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50 + 80 cm, w celu zapewnienia wspotpracy
bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie rowniez mozliwosci wzajemnych przesunig¢ bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gltazéw mogq ulec
uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy,

tj moze nastapic:

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami,

b) zgniecenie dolnego konca Scianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznaka tego jest dalsze powolne zagtebienie sie brusa oraz to, ze przy
uderzeniach miotem, mtot odskakuje.

W $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciagaja sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego powstajg nastepujace
osobliwe zjawiska :

a) poszczegdlne blachy wykazujg sktonno$¢ do zbytniego przywierania swq dolng czescig do poprzednio wbitych blach,
wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1% + 2% ogdinej ilosci blach, w celu
wyréwnania do pionu przedniej Scianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacinaé blachy uko$ne, lecz z
pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych;

b) pofaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sg w gtgb gruntu
poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkéw asfaltem z
dodaniem paku lub tlustg gline.

5.3 Wykonanie wykopu w $ciance szczelnej

e Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg
projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa.

e Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Od 50 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia tyzka koparki powinna byc¢ ptaska pozbawiona zebdw lub innych elementow
mogacych spowodowac naruszenie struktury gruntu pod fundamentem.
Od 20 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia wykop nalezy wykonywac recznie ( szczegdlnie wymagane dla posadowien
bezposrednich), poniewaz niedopuszczalne jest naruszenie istniejacego zageszczenia gruntu ponizej zakresu robdt ziemnych
podanego w Dokumentacji Projektowej. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego
celu.
W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopéw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkdw oraz Inspektora Nadzoru, i przerwa¢ roboty na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne ) wdwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na
kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.
W wykopach o Scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15 cm ponad teren,

rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.
Stan konstrukcji rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych
(duze opady atmosferyczne, mrdz, szybka odwilz itp.).

¢ Odwodnienie wykopow.
Wykonawca powinien obszar robdt ziemnych (wykopy pod fundamenty) zabezpieczy¢ przed przewilgoceniem i nawodnieniem , a w
szczegolnosci powinien:
zapewnic szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej sie na terenie robdt ziemnych lub przedostajacej sie na ten obszar z
dowolnego innego zrodta,
stosujac odpowiednie metody obnizy¢ poziom wody w wykopie i utrzymywaé go na poziomie umozliwiajacym wykonanie
fundamentoéw.

¢ Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0.20 m przy
posadowieniach bezposrednich (szczegdlne istotne dla gruntéw spoistych).
Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W przypadku
przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

e Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z tolerancjg
+ 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

e BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy
zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:
uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
zapewnic¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktorym nie wolno sktadowac ziemi pochodzacej z
wykopu,
$rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 0.6m poza krawedzig naturalnego klina odtamu,
sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan nasypow i wykopdw.
Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robdt, nalezy
zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu wykopu powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki,
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nierdwnosci,
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujacych maszyn powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.

5.4 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione.

Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

e Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu w wykopie powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m.

Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej +2%.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy :
rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

¢ Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
+ 2 cm - dla rzednych,

5.5 Wykonanie zbrojenia
Wykonanie zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 Kontrola wykonania i wbudowania betonu
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug STWIORB M 13.01.00.

6.2 Kontrola wbijania stalowych scianek szczelnych

e Nadzo6r.
Nadzor powinien obejmowac kontrole i obserwacje, jezeli dotyczg prowadzonej budowy, ktdére majg da¢ odpowiedz na nastepujace
pytania:
- Czy warunki na placu budowy oraz dane dotyczace gruntu, wody gruntowej i wody swobodnej odpowiadajg zatozeniom
przyjetym w projekcie;
- Czy istniejg jakiekolwiek przeszkody w gruncie, ktdre utrudniajg zagtebianie bruséw, a ktérych nie przewidywano na etapie
projektowania;
- Czy metoda zagtebiania bruséw nadaje sie do wykonania $cianki szczelnej z zachowaniem wymagan wedtug projektu oraz
przepisow ochrony $rodowiska naturalnego;
- Czy kolejnos¢ i metoda wykonania jest zgodna z harmonogramem prac oraz czy kryteria przejscia z jednego etapu budowy do
nastepnego s zgodne z przyjetym schematem
- Czy grodzice i elementy uzupetniajace sq zgodne z zatozeniami projektowymi;
- Czy pionowo$¢ w czasie ustawiania i zagtebiania bruséw jest sprawdzana odpowiednio doktadnymi metodami;
- Czy obcigzenia naziomu za S$cianka szczelng mieszczg sie w dopuszczalnych granicach przyjetych w obliczeniach dla wszystkich
etapow wykonywania konstrukcji;
- Czy istnieja uszkodzenia w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych instalacjach, ktére mogtyby byc
spowodowane wykonywanymi pracami;
- Czy podczas wykonywanych prac pojawity sie jakiekolwiek zdarzenia, ktore mogq mie¢ niekorzystny wptyw na jakos$¢ konstrukcji?

e Pomiary.

Woda gruntowa
Jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sa wedtug projektu parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w
odpowiednio krétkich odstepach czasu, aby otrzymaé wiarygodne dane do ich odwzorowania. Zaleca sie, aby kontrolowanie
pozioméw wody gruntowej byto kontynuowane po zakonczeniu prac, az do czasu, w ktorym mozna stwierdzi¢, ze w wyniku
przeprowadzonych prac budowlanych nie pojawig sie zadne negatywne zjawiska.
Drgania i wibracjie

Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca sie rejestrowanie okresowo drgan i poziomdw hatasu na terenie
budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca sie, aby takie pomiary byly wykonywane zgodnie z miejscowg praktyka
w celu poréwnania wynikdw z kryteriami, ktore sa odpowiednie dla tego rejonu. Dopuszcza sie odstapienie od tego typu pomiardw
w przypadku, gdy podczas robdt nie uzywano urzadzen powodujacych oddziatywania dynamiczne tj. wibratory, kafary itp.

¢ Tolerancje zagtebiania.

Pofozenie
Jezeli projekt nie zakfada inaczej to dopuszczalna odchytka potozenia gtowicy wedtug planu zagtebiania w kierunku prostopadiym
do Scianki na ladzie wynosi 75mm; w wodzie 100mm.

Odchylenie
Jezeli projekt nie zaklada inaczej, to dopuszczalna odchytka pionowosci mierzonej w odlegtosci 1m ponad gtowica we wszystkich
kierunkach na ladzie wynosi 1%; w wodzie 1,5%. W gruntach trudnych, pod warunkiem, ze zadne Sciste kryteria nie zostaty
okreslone np. w odniesieniu do szczelnosci dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ 2%.

Grodzice nachylone.
Tam, gdzie projekt wymaga zagtebiania grodzic w nachyleniu, podane tolerancje majq zastosowanie w odniesieniu do kazdego
zaktadanego kierunku.

Niespetnienie wymagari.
Jezeli poziomy gtowic grodzic oraz elementdw nosnych po zagtebieniu rdznig sie wiecej niz o 50mm od poziomu okreslonego w
projekcie, zaleca sie wykazanie, ze projektowe wymagania eksploatacyjne (np. potaczenie z innymi elementami) pozostajg
zachowane. Jezeli takiej mozliwosci nie ma, zaleca sie wykonanie grodzic w sposéb prawidtowy, zgodny z wymaganiami
wykonawstwa.

6.3 Kontrola wykonania wykopu w $ciankach stalowych

e Sprawdzenia w czasie robot

Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace sprawdzenia:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréow — pomiar geodezyjny — operat,
sprawdzenie czy nie zostata naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna wykonanych wykopdw,
sprawdzenie odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu
sprawdzenie wykonanych wykopdw,

e Badania w czasie robét
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czesciowych i odbioru korncowego robdt. W czasie odbioru czesciowego nalezy
dokonywa¢ odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt czeSciowych i korncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢
do dziennika budowy.

6.4 Kontrola wykonania zasypki fundamentow
Badania wskaznika zageszczenia gruntu zasypki nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12, lecz nie rzadziej niz 3 dla
kazdej podpory oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie, ktore powinno wynosi¢ I:>1,0.

6.5 Kontrola wykonania zbrojenia fundamentow
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Gléwna jednostka obmiaru jest 1 m* betonu okreélonej klasy w konstrukcji tawy.
Jednostki zwigzane:
m  wbicie Scianki z grodzic stalowych z rozparciem,
m? wykonanie wykopu w $ciankach szczelnych, zasypanie tawy gruntem niespoistym,
m* wbudowanie betonu C8/10, C25/30 oraz C30/37,
e kg wykonanie i montaz kotew stalowych, wykonanie i montaz stali zbrojeniowej,
Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen
o dodatkowq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug STWIORB M 13.01.00.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostow
komunikacyjnych i roboczych; wbicie $cianki z grodzic; wykonanie wykopu w $ciankach; rozparcie i uszczelnienie Scianek;
odwodnienie komory tawy, wykonanie warstwy chudego betonu; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie tawy; pielegnacja betonu;
zasypanie tawy gruntem wraz z jego zageszczeniem; wywiezienie nadmiaru gruntu poza pas drogowy; usuniecie konstrukcji
pomocniczych oraz oczyszczenie terenu oraz inne roboty i czynnosci skiadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej
z Zamawiajgcym umowy.

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie warstwy wyrownawczej (uszczelniajacej) dna wykopu.

Cena obejmuje rowniez inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdét przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania betondw i ich wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.00

Ponadto:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

5. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.

6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

9. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki Szczelne.

10. PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
11. PN-EN 10248-2 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych — Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
12. PN-EN 10249-1 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych -- Techniczne warunki dostawy.
13. PN-EN 10249-2 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
14. PN-H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco -- Grodzice -- Wymagania i wymiary.

15. PN-H-93433-00, PN-H-93433-01:1980 Stal weglowa walcowana -- Grodzice.

16. PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -- Ksztattownik na grodzice.
17. PN-EN 996+A3 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462133&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462134&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-93433%3A1986
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=530286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-93433-00%3A1980
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-93433-01%3A1980
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550554&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+10162%3A2005
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=517594&page=1

