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I.

CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej, dla

zadania pn.: ,Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogg dojazdowg fgczacego

Jasiennik 1 i Jasiennik 2w miejscowosci Jasionka i Tajecina wraz z infrastrukturg

techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi”

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego.

1. Podstawa opracowania projektu

1.1. Podktady geodezyjne

1.2. Projekt branzy drogowej

1.3. Przepisy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

1.4. Wykaz norm

ZN-OPL-002/96 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 - Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania



- ZN-OPL-022/18 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
— ZN-OPL-023/16 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

2. Zakres rzeczowy
Kanat technologiczny z dwdch rur RHDPE 125 - 275m

3. Budowa kanatu technologicznego
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 poz. 680
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne dla
przedmiotowej klasy drogi podstawowy profil podstawowy kanatu technologicznego
ulicznego Ktu sktada sie z jednej rury ostonowej oraz trzech rur $wiattowodowych i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur, a kanat technologicznego przepustowy Ktp ztozony
z dwoch rur ostonowych, a jednej z nich zainstalowane trzy rury Swiattowodowe i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur. Wymagania dla rur ostonowych dla Ktu i Ktp:
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m”.
2) Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.
4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.
W zwigzku z ustaleniami kanat technologiczny na catej dtugosci ma sie sktada¢ z dwéch rur
RHDPE 125 bez kanalizacji wtdrnej i mikrorurek.
W zwigzku z powyzszym przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego o profilu
- KTu2 zbudowanego z ciggu dwdch rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 125mm
typu DVK 110 T, czarna — karbowana, dwuscienna rura z polietylenu wysokiej
gestosci, o $rednicy zewnetrznej 125mm,sztywno$¢ obwodowa 8kN/m?, klasa
wytrzymatosci na Sciskanie 450N, szczelno$¢ potaczen IP67z nadrukiem

zawierajgcym oznaczenie wiasciciela kanatu.

- KTp2 zbudowanego z ciggu dwdch rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 125mm,
SRS-G 125/11,4 czarna — gtadkoscienna rura z polietylenu wysokiej gestosci, o
$rednicy wewnetrznej 110mm i grubosci $cianki 6,3mm, sztywno$¢ obwodowa
18kN/m2, klasa wytrzymatosci na Sciskanie 750N, pofaczenia zgrzewane z nadrukiem

zawierajgcy oznaczenie wiasciciela kanatu.



Zastosowano studnie kablowe SKR2. Prefabrykat studni kablowych powinien by¢ nie gorsze
niz z betonu klasy co najmniej C35/45 do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37
— do produkcji korpuséw studni kablowych.2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach
od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety
zebrowane). Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm. Klasa ekspozycji betonu
zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska XF4 i maksymalnej zawartosci chlorkéw klasy Cl 0,2.
Studnie umieszczono w terenie niedostepnych dla pojazdéw mechanicznych i wystarczajgce

bedzie zwienczenie studni o odpornosci 125kN.

W celu zabezpieczenia studni przed otwarciem w studniach projektowanych zastosowac
dodatkowe ptyty antywtamaniowe wyposazone w ukfad zasuwowo -ryglowy, odporne na
korozje mi czynniki atmosferyczne. Zewnetrzne powierzchnie studni pokryé bitumiczng masg
izolacyjng. Wprowadzenie kanatdow do studni wykona¢ réwno z powierzchnig gardfa i
uszczelni¢. Zapewni¢ szczelny montaz poszczegdlnych prefabrykowanych elementéw studni
w miejscach stykowych. W dnie studni wykonaé otwor drenazowy umozliwiajgcy odptyw
wody.

Rury kanalizacji pierwotnej powinny by¢ uktadane w taki sposdb, aby grubos¢ tzw. przykrycia
wynosita przynajmniej 1m. Dno rowu szer. 0,3 m powinno by¢ wyréwnane i pozbawione
ostrych krawedzi. Pod drogami kanat uktada¢ na gtebokosci min. 1,2 m. Kanat gtdwny
uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku kolejnej studni. Utozone rury nalezy zasypac piaskiem
lub przesiang ziemig do grubosci przykrycia 0,35 m.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 20010 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy umiescic nad ciggami kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o
szerokosci 200+10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarafnczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezposrednio nad ciggami
kanatéw technologicznych.

16. Do oznaczania i lokalizacji ciggu kanatu technologicznego przewidziano kabel
znacznikowy XzZTKMXpw 2x2x0,8. Wykop zasypac ziemig warstwami co 0,2 m i ubijac.



4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami budowy sieci telekomunikacyjnych, przy Scistym przestrzeganiu norm i
przepisow BHP. Po zakonczeniu prac nalezy dokonac odbioru technicznego przy wspétudziale
przedstawiciela przedktadajgc inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg



II. CZESC RYSUNKOWA
TT-1 Projekt zagospodarowania terenu

TT-2 Schemat kanatu technologicznego



