PRZEDMIAR ROBOT

Data: 9/23/2020
Inwestor: Gmina Niebylec

Obiekt: O$wietlenie drogi gminnej Lutcza-Kobyla
Stupy Nr 18 do 23 - |l etap

Budowa: Oswietlenie drogi gminnej Lutcza-Kobyla
Stupy Nr 18 do 23 - |l etap

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca:

Wykonujacy:
Z.P.U.H. "WILMED"
inz. Janusz WEODYKA upr.
E-172/75
35-604 Rzeszéw, ul.
Niezapominajek 42



Zbior: Oswietlenie drogi gminnej Lutcza-Kobyla-Stupy 18-23-I11 etap

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

23/09/20
Opis
UWAGA:
W i Il etapie zostaly zrealizowane stupy od Nr 1 do Nr 17.
Na tym etapie nalezy stosowa¢ takie same stupy, oprawy, wzsigniki
Przedmiar Rob6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. | Jedn.
1 Oswietlenie drogi gminnej Lutcza-Kobyla - Stupy Nr 18 do 23 - lll etap
1.001 KNNR 5/723/1 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm
(pierwsza w wigzce) - Podwiert rurg SRS 75 60 m
1.002 KNNR 5/701/5 Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV 100 m3
1.003 KNNR 5/701/3 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV 5 m3
1.004 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV 105 m3
1.005 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do
0,1'm 600 m
1.006 KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - Rura DVK 75 15 m
1.007 KNNR 5/707/2 (1)  Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0-kg/m,
przykrycie folig - Kabel YAKXS 4x25 344 m
1.008 KNNR 5/713/2 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych,
kabel 1,0-kg/m - Kabel YAKXS 4x25 93 m
1.009 KNNR 5/726/10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50-mm2. Kabel YAKY 4x25 12 szt
1.010 KNNR 5/1001/1 (1) Montaz i stawianie stupéw o$wiet., stup do 100-kg - Stup 9,5 m,
gr.3 mm, ocynkowany, zigcze stupowe IZK 2 + fundament
F-150/200. (Cato$¢ malowana na kolor RAL 9006 + lakier
bezbarwny) - wg opisu 6 szt
1.011 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - Oprawa
ledowa wg opisu - 50 W, Il klasa izolacji 6 szt
1.012 KNNR 5/1003/3 (2) Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latar do 10-m - Przewéd
YDY 3x1,5 6 kpl
1.013 KNNR 5/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na
stupie, wysiegnik do 15-kg - Wysiegnik ocynkowany malowany jak
stup - dtugosci 1,5 m 6 szt
1.014 KNNR 5/907/6 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - Bednarka FeZn 25x4 40 m
1.015 Wycena wiasna - Préby, pomiary, dokumentacja powykonawcza w
tym obstuga geodezyjna + wycinka gafezi po trasie, porzadkowanie
terenu 1 kpl
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Zbior: Oswietlenie drogi gminnej Lutcza-Kobyla-Stupy 18-23-I11 etap
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23/09/20
Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn llos¢ Cena Warto$¢

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Il, grubo$ci 50-100-mm m3 0.126
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 41.6
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/1l m2 144.48
Fundament betonowy F 150/200 szt 6
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x25-mm2 SE m 454 .48
Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych kg 12
Koncéwka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 25-mm2 szt 60
Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il, dtugosci 3,9-4,8 m3 0.252
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 53.84
Oprawa ledowa o charakterystyce drogowej do 50W/120 Im/W wg opisu i obliczer |kpl 6
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 33.6
Przewéd YDY 450/750V 3x1,5-mm2 m 72
Rura DVK fi 75 m 15.6
Rura SRS fi 75 m 62.4
Stup 9,5 m, gr.3 mm, ocynkowany, ziacze stupowe 1ZK 2 + fundament F-150/200.

(Cato$¢ malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) - wg opisu kpl 6
Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 5.16
Sruby mocujace kpl 6
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU Fi-26-mm szt 12
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 7.504
Wysiegnik dtugosci 1,5 m ocynkowany malowany jak stup - wg obliczen szt 6

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):
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