Data:
Inwestor:
Obiekt:
Budowa:

Narzuty:

Sprawdzajacy:

PRZEDMIAR ROBOT

9/16/2020

Gmina Niebylec

Budowa o$wietlenia drogi powiatowej w Gwoznicy Dolnej
Budowa o$wietlenia drogi powiatowej w Gwoznicy Dolnej

Koszty posrednie 65.40%R+ 65.40%S
Zysk 10.40%R+ 10.40%S+ 10.40%Kp
VAT 23.00%
Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:

Z.P.U.H. "WILMED" 35-604
Rzeszéw, ul. Niezapominajek
42 inz. Janusz WLODYKA upr.
E-172/75



Zbiér: Oswietlenie drogi powiat. Gwoznica Dolna

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

16/09/20
Przedmiar Rob6t
Podstawa naktadu, opis pozyciji llos¢ | Krot. | Jedn.
1 OSWIETLENIE ULICZNE - KONTYNUACJA ISTNIEJACEGO

1.001 KNNR 5/903/2 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi

wirowanych, stup pojedynczy do 12,0-m - Stup E 12/2,5 5 stup
1.002 KNNR 5/903/3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi

wirowanych, stup pojedynczy do 13,5-m - Stup E 13,5/2,5 1 stup
1.003 KNNR 5/903/3 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi

wirowanych, stup pojedynczy do 13,5-m - Stup E 13,5/6 1 stup
1.004 KNNR 5/903/2 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi

wirowanych, stup pojedynczy do 12,0-m - Stup E 12/6 3 stup
1.005 KNNR 5/905/1 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn

lub podobnych, przewéd 4x50-mm2 - Kabel AsXSn 2x25 0.44 km
1.006 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria

gruntu Ill - Pret o $rednicy 20 mm 36 m
1.007 KNNR 5/907/2 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Ill

- Bednarka FeZn 25x4 60 m
1.008 KNNR 5/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na

stupie, wysiegnik do 15-kg - Wysiegnik "St" - 1,0 11 szt
1.009 KNNR 5/1004/1 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie - Oprawa

ledowa okoto 50W, |l klasa izolacji wg specyfikaciji 11 szt
1.010 KNNR 5/1003/1 (1) Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy,

rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 4-m, bez wysiegnika

- Przewéd YDY 3x1,5 11 kpl
1.011 KNNR 5/906/3 Montaz zabezpieczenia wzdiuznego, skrzynek bezpiecznikowych i

odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z przewoddw

izolowanych, odgromnik SE.30.166L - 10 3 szt
1.012 KNNR 5/906/3 Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, skrzynek bezpiecznikowych i

odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw

izolowanych, bezpiecznik SV 19.25/4 z SL 11.118 1 szt
1.013 Wycena wiasna - Préby, pomiary, dokumentacja powykonawcza w

tym obstuga geodezyjna, wycinka ga fezi po trasie, spis materiatow

do demontazu oraz transport do magazynu wtasciciela 1 kpl

2 ROBOTY DEMONTAZOWE

2.001 Wycena wiasna - Demontaz istniejgcych opraw z wysiegnikami na

istniejgcej linii 7 kpl
2.002 Wycena wiasna - Demontaz istniejgcego przewodu ASxsN 2X35 40 m
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