1.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegotfowymi zaleceniami polskich
przepisow i norm branzowych, atestow i dopuszczen do
stosowania oraz wediug zalecefi i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobow i systemow stosowanych
w redlizacji projektu.

J.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywac€ jako cafosc.

4.Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do pozostatych branz.

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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UMIAGE:

1. PRZED ZAMOWIENIEM KANALOW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIC OSTATECZNIE WYMARY WG WYMIARGW

RZECZYWSTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJNYCH W BUDYNKU.

2. PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYM | WYCWGOWYMI ZAMOTNOWAC JEDNOPIASZCZYZNOWA

RECZNA PRZEPUSTNICE,  REGULACYJNA.
3. MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE Z USZCZELKA
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKIADANE POD STROPEM

5. PRZID PRZYSTAPENEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY USTALIC KOLEJNOSC WYKONYWAMIA POSZCZECOLNYCH |
NSTNACK, KIERUWAC S ZASADA, 7 NAJPERW WYKONYBIANE SA INSTALACIE ZAPROJEXTOWANE NAJBLIZE)

kl.energ. A++
14230V 50Hz
P=1,39kW
1=9,5A

masa 36kg
montaz na dachu

J.ZEWNETRZNA NR 1 NR2
Qch=5,2(0,9-6,0)kW
Qch=6,3(0,9-8,7)kW

Ci$n.akst.50dB(A)
wym WxSxG 632x799x290

INSTALACJA KLIMATYZACA 6,35/12,70mm WYPROWADZONY NA DA
PO ELEWACA W IZOLACA TERMICZNEJ | PEASZCZU OSEONOWYM

KANAE. WYCIAGOWY $200mm WYPROWADZONY NA DACH
PO ELEWACJA W IZOLACJ TERMICZNEJ GR 10cm | PLASZCZU OStONOWYM

- prowadzenie na dach po elewacji

kanat wyciggowu 200x200mm

- | bieg V=85m3/h / Il bieg V=400m3/h

kanat wyciggowy 700x300mm V=3375m3/h

- kanat izolowany + ptaszcz ochronny z blachy stalowej

- prowadzenie na dach po elewagji pRY “ 700 x 300

- kanat izolowany + ptaszcz ochronny z blachy stalowej

= 700 x 300
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BU 20090 7 /

—/Z_ LDR-400-500-300-700--50-100-250

Centrala AHU1 w wykonaniu higienicznym

\Vn

~5130m3/h Vw=4795m3/h dP=350Pa

wymiennik glikolowy

nagrzewnica elektryczna 28,5kW
chtodnica freonowa 18,90kW

wymiary: 1500x1470x6200mm

waga: ok 1600kg

montaz na podstawie stalowe; min 0,5

nad powierzchnig dachu wg. wytycznych producenta

LBXR-500-400-90
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S 500 x 400
2 | LBXR-500-400-90
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Przeciwwybuchowy wentylator dachowy WEX
7 wyrzutem pionowym

Vw=400m3/h dP=100Pa

— waga: 27kg

— zasilanie 230V

— falownik

— requlator transformatorowy, dwunastawowy
— wylgcznik serwisowy
— urzqdzenie ochrony termicznej wentylatorow

— klapa zwrotna dn200

— praca na dwoch biegach (1= 85m3/h; 11=400m3/h)

— pofqczenie elastycznetprzeciwkotnierz do pofqczenia kanatow

— montaz na podstawie dachowej ttumigce; min 0,5
nad powierzchnig dachu  wg. wytycznych producenta

@200

ALY WENTYLACYINE PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
W IZOLACHl TERMICZNEJ GR 100mm
| PLASZCZU OSEONOWYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

700 x 500

LDR-1200-580-700-500--250--40-600

LBXR-500-700-90

LBXR-200-1200-90

1200 x 200
LDR-500-500-200-1200--150-350-300

kanat nawiewny 1200x200mm V=3875m3/h
- prowadzenie na dach po elewaciji
- kanat izolowany + ptaszcz ochronny z blachy stalowej

500 x 400 -
‘
kanat wyciggowy 500x200mm V=1420m3/h
- prowadzenie na dach po elewacji
600 x 500 500 x 400 LBXR-500-500-90 - kanat izolowany + ptaszcz ochronny z blachy stalowej
=4 ! LBXR-200-500-90
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\ 600 x 500 \_500 x 200

LDR-1200-580-600-500--300--40-600

\$12,70/25,40

J.ZEWN.

Centrali AHU1
Qch=19.0(8.4-20.9)kW
Qgrz=22.4(7.2-24.6)kW
3¢400V 50Hz
P=6,46/6,59kW
I=11,5A

wym 1428x1080x480
masa 165kg

LDR-600-500-300-300--150--100-300

CZENIE DLA INSTALACA WENTYLACA POM. PALIATYWNYCH

ALY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
W IZOLACA TERMICZNEJ GR 100mm
| PLASZCZU OStONOWYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ



