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RECZNA PRZEPUSTNICE,  REGULACYJNA.

3. MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE 7 USZCZFIKA GUMOWA.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKIADANE POD STROPEM

5. PRZED PRZYSTAPENEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY USTALIC KOLEMNOSC WYKONYENMA POSZCZEGOLNYCH |
NSINACA, KERUMC SE, ZASADA, 7E NAIPERW WYKONYBANE SA INSTALACKE. ZAPROJEKTOWANE. NAJBLIZE)
SIROPU KONSTRUKCYJNEGO.

kanat nawiewny 600x200mm V=1255m3/h
- prowadzenie na dach po elewacji
- kanat izolowany + ptaszcz ochronny z blachy stalowej
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LBXR-200-600-90 |

600 x 200

LDR-300-300-200-600--50-150-150

LBXR-300-300-90

300 x 300

Ij LBXR-300-300-90
I N

ANALY WENTYLACYINE PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
W [ZOLACA TERMICZNEJ GR 100mm
| PEASZCZU OSEONOWYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
MIN. 0,5M NAD POWIERZCHNIA DACHU

ODEACZENIE DO INSTALACA WENTYLACA WYKONANEJ
WG.PROJEKTU WENTYLACA —DIALIZ — ZASUWA W ZAKRESIE PROJEKTU DIALIZ
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