1.Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.
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sztuki budowlanej, szczegdotowymi zaleceniami polskich
przepisow i norm branzowych, atestow i dopuszczefi do
stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie 7z technologiami
producentow wszelkich wyrobow i systemow stosowunych
w redlizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy
rozpatrywa¢ jako catosc.

4 Nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do pozostafych branz.

5.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do Projektantc

6.Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy
uzgodni€ i uzyska¢ akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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KANAL WYCIAGOWY Z DYGESTORIUM $250mm
ZAKONCZONY WENTYLATOREM WYCIAGOWYM LUB WYWIEWKA 7 WYRZUTEM PIONOWYM
)
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DO TEGO CZASU KANAL ZASLEPIC

@250~
LBXR-400-200-90
400 x 200 LBXR-400-200-90
BU 250 90 : LBXR-200-400-90
200 x 400 400 x 200

kanat wyciggowy 400x200mm V=1190m3/h
- prowadzenie na dach po elewacji |~
- kanat izolowany + ptaszcz ochronny z blachy stalowej

KANAL WYCIAGOWY Z DYGESTORIUM $250mm WYPROWADZONY NA DACH
PO ELEWACA W IZOLACA TERMICZNEJ GR 100Mm | PYASZCZU OSEONOWYM

KANALY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYN
W IZOLACA TERMICZNEJ GR 100mm
| PLASZCZU OStONOWYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

?
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LBXR-200-500-90 ZUT PIONOWY DN100 Z DYGESTORIUM
\ 500 x 200
,— LBXR-500-200-90
kanat nawiewny 500x200mm V=1510m3/h T lir
—i - prowadzenie na dach po elewacji _I_ ).i
— konat dylocyi iro/k dokgh " =] - przepusinico - kanat izolowany + plaszcz ochronny z blachy stalowej
uldod nowicwny — centrali wenlylacyjnej — 5 _ 500 x 200
- slowniliem 0
S lopa ppo2 z clekdrycznym __—E ) LDR-850-380-500-200--174--90-400
wkdod wywicany — cenirali wenlylocyjeej J.ZEWN. _/ A\
Somat frwra PO - CENTRALI AHU2 96.35/12.70
- wenlylocyjuy, ook R - - — krolka wenlylacyjna transferowa P=220cm2 montowana Qch=6,0(0,9-6,3)kW _._L.\
ukdody indywiducine — weslylolorbw wyciggowych > w dolnej czesci drzwi do pomieszczenia Qgrz=7,0(0,9-7,4)kW 400 x 200
— lanat wenlylacyjny/rura ze stok -llq 14230V 50Hz
ukdod wysicany — wenlylolorGw wyciqgowych N AN S P=1,82/1,87kW LDR-850-380-400-200--225--90-400
@ - zawir posietrzny wyslewny, 1=12,6A
— kanal wenlylocyjny k prostokgine ocynk. 7 N/ X cién.akust.51/51dB(A)
ukdod czerpni wym. 632x799x290mm
masa 38kg
— kanal wenlylacyjny k prostolgine ocynk.
ukdod wyrzulni L]
UWAGE
_ L _ N _ . 1. PRZED ZAMOWIENEEM KANALOW WENTYLACYINYCH SPRAWDZIC OSTATECZNIE WYMIARY WG WYMIAROW Centrala ATU7 w g — [ —
~ ZawOr powletrzny nawiewny, z skrzynka rozprezng RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJNYCH W BUDYNKU. Lenuaid AlluZ W WyKUHUH\U HHJ\VH\&,LHWH
2. PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYMI | WYCIAGOWYMI ZAMOTNOWAC JEDNOPYASZCZYZNOWA Vn=1510m3/h Vw=1190m3/h dP=400Pq
~ Zantr posietrzny wysiewny.z skrzynia rozprema 3. MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE Z USZCZELKA GUMOWA. wymiennik g\\ko\owy
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKIADANE POD STROPEM R . . o
— ca elektryc O
5. PRZED PRZYSTAPENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY USTALIC KOLEMNOSC WYKONYWANI POSZCZEDGINYCH | ﬂ(J}MGWMLJ el krytém 7’ kW
~ Zandr posietrzny naslewny, NSTAACA, KERUMAC SE ZASADA, 7E NAIPIERN WIKONYRANE SA INSTALACE. ZAPROJEKTORNNE. NAJBLIE — chtodnica freonowa 6,0kW
StRory wymiary: 950x1070x6400mm

waga: ok 1100kg
— montaz na podstawie stalowej min 0,5
nad powierzchniq dachu wg. wytycznych producenta

300 x 300
LDR-850-380-300-300--275--40-400

300 x 300
e TS
LBXR-300-300-90



