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uldady indywidudine — wenlylolor6w wyciqgowych w dolnej czgsci drzwi do pomieszczenia
— kanal wenlylacyjny/rura ze sioli nierdzewnej
uldod wywicony — wenlylotorGw wyciqgowych N NS
(2] @ — zawbr posletrzny wywiewny,
— kanol wentylocyjny k prostokntne ocynk. / XN/ X\
uldod czerpni

— kanal wentylacyjny kprosiokeine ocynk.
uldod wyvzulni

1. PRZED ZAMOWIENIEM KANALOW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIC OSTATECZNIE WYMIARY WG WYMIAROW
— zawir posietrzny nasiewny, z sirzynla rozprezma mnsnmnsmmlmm

2. PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYMI | WYCAGOWYM! ZAMOTNOWAC JEDNOPLASZCZYZNOWA

- zawir powietrzny wywiewny,z slarzynka rozprezma 3. MONTOWAC ELEMENTY OKRAGLE Z USZCZELKA GUMOWA.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKEADANE POD STROPEM
5. PRZID PRZYSTAPENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH NALEZY USTALIC KOLEJNOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH |

~ Zawir posietrzny nasiewny, NSINACH, KERUAC SE ZASADA, 7E NAJPERY WYKONYRANE SA INSTALACJE ZAPROJEKTOWANE. NAJBLIZE)
SIROPU KONSTRUKCYJNEGO.




