SST-04 SCIAN}(I, OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH,
GIPSOWO-WLOKNOWYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421141-4 Instalowanie przegrod

45262110-5 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SST

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych
dla inwestycji: pn.: ,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogow
pozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino.”

1.2. Zakres prac objetych SST obejmuje wykonanie:

-§cian w systemie suchej zabudowy i okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie EI30

- obudowa skoséw dachu w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie RE30

- Sciany w systemie suchej zabudowy i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie EI60

- obudowa skoséw dachu w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie RE60

- oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie REI120

- obudowa schoddéw z ptyt gipsowo-wtdknowych ogniochronnych Al

- zabudowy otworéow ponad drzwiami z systemie suchej zabudowy plyt gipsowo-kartonowych w
klasie REI 120 oraz w klasie REI60

- obudowy instalacji z ptyty gipsowo-kartonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
-Profile Scienne.
-Profile sufitowe.
-Profile przy oscieznicowe.
-Stalowe elementy mocujgce (kofki, dyble).
-Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 15 mm: zwykfe typ A, wodoochronne i ognioochronne typ
DFH2, ognioochronne typ F i typ DF,
- Ptyty z wetny mineralnej do wypetniania $cianek o gestosci 30 kg/m?
- Ptyty z wetny mineralnej do obudowy skoséw i wypetnienia $cianek o gestosci 10 kg/m?
- Plyty z wetny mineralnej do oktadzin $ciennych o gestosci 12 kg/m?
- Plyty gipsowo-wtéknowe przeciwpozarowe A1 o gestosci 1200 +50 kg/m?
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
2.1. Piyty gipsowo-kartonowe
Ptyty GK (powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405:1997 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych lub rownowazne;j.
Typy ptyt gipsowych
— Typ A - piyty zwykte (standardowe), przeznaczone do pomieszczen, w ktérych wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 70%;
— Typ F - plyty ognioochronne, przeznaczone do budowy lekkich systemdéw biernej ochrony
p.pozarowej, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;
— Typ DF- ptyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
w zakresie ognioodpornosci, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;
— Typ DFH2- ptyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o podwyz-
szonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) i
podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci.
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Tabela 1

GKFI
L Wyvmagania GKB GKF GKBI wodo- i
P- ymag zwykla ognioodporna | wodoodporna | ognioodporn
a
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnosc¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1510,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosc 1200 (+0; -5.0)
: ymiary J dtugosé [2000+3000] (+0; —6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1m? piyty [ 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
’ o grubosci [kg] | 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury przy _ _
opalaniu [min.] =20 220
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé¢; PN ................c.... ;
stronie data produkgciji
8. Oznakowanie Egg
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa _ o
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubos¢ » Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna | Odlegtosc IN] [mm]
Phyty | podpor | o asionadie | rownolegle do | prostopadie swnoledle do
gipsowe; [mm] do kierunku kierunku do kierunku oleg
[mm] i - i kierunku
widkien wiokien widkien -
widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — -
Nalezy zastosowac ptyty zgodnie z wymaganiami projektu, ilos¢ warstw zgodnie z wymaganiami
projektu..

2.2. Ruszt pod plyty gipsowo-kartonowe

Nalezy zastosowaé standardowe ruszty metalowe, np. ksztattowniki stalowe U-50x0,60 oraz C-

50x0,60 lub réwnowazne — do obuddéw, ksztattowniki stalowe CD 60x27 oraz UD 28x27 lub row-

nowazne — do sufitow, pozostate elementy rusztéw — w zaleznosci od przyjetego systemu suchej

zabudowy. Ruszty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2006 lub rownowaznej oraz

odpowiednich aprobat technicznych.

2.3  Akcesoria i materialy pomocnicze

Do suchej zabudowy nalezy stosowac¢ nastepujgce akcesoria i materialy pomocnicze:

— Koftki rozporowe z polipropylenu z wkretem ocynkowanym — 6x80 lub 8x100 mm — w zaleznosci
od wytrzymato$ci podtoza.

— Wkrety do ptyt gipsowych fosfatyzowane.

— Tasma spoinowa z widkna szklanego.
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— Tasma wygtuszajgca piankowa z PE lub PVC o szer. 75 i 50 mm (pod profile).

— Gips szpachlowy.

— Masa uszczelniajgca akrylowa biata.

— Ewentualnie inne materiaty — w miare potrzeb.

— Klapy rewizyjne 60x60 w klasie p.poz. przegrody /obudowy.

Wszystkie akcesoria i materialy pomocnicze powinny spetnia¢ wymogi odpowiednich norm lub w
przypadku ich braku, odpowiednich aprobat technicznych.

2.4. Plyty gipsowo-widknowe przeciwpozarowe Al

Ptyty ztozone z gipsu i widkien celulozy, uzyskiwanych w procesie recyklingu oktadziny do
zastosowania w systemach suchej zabudowy. Na liniach produkcyjnych, sterowanych
komputerowo, po dodaniu wody (bez ulepszaczy spajajgcych) pod wptywem wysokiego cisnienia
powstaje homogeniczna mieszanka dwoch naturalnych sktadnikow, ktorych efektem jest twarda
ptyta. W kolejnych krokach jest suszona i formowana do odpowiednich rozmiarow. Ptyta gipsowo-
widknowa ognioochronna A1 jest fabrycznie powlekana powitokg hydrofobowg oraz dodatkowo
zawiera widkna niepalne.

ZASTOSOWANIE piyt:

Wewnatrz obiektéw jako oktadzina do montazu obuddéw ogniowych dla konstrukcji stalowych i
drewnianych oraz przegrod w postaci scian i sufitdw ogniowych.

Dane podstawowe ptyty:

Klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1 -niepalny, Al

Niepowtarzalny kod i. typu wyrobu wg EN 15283-2 GF-I-W2-C1

Dostepne grubosci ptyt 10 /12,5 / 15 mm

Charakterystyka materiatu

Gestos¢ 1200 + 50 kg/m?

Wytrzymatos¢ na zginanie = 5.8 N/mm?

Zawartos¢ wilgoci w plycie przy normalnych warunkach klimatycznych (20°C / 65% wilgotno$¢é
powietrza) 1,3 %

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u = 16

Wspétczynnik przewodzenia ciepta (EN 12664) A10,tr = 0,38 W/mK

Pecznienie po 24 godz. zanurzenia w wodzie < 2 %

Charakterystyczna pojemnos¢ cieplna cp = 1 000 J/kgK

Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,001 %/K

Zmiana wymiaréw liniowych (pecznienie/kurczenie) przy wilgotnosci wzglednej powietrza 30 % i
temp. 20°C 0,25 mm/m

Wspotczynnik pH 7-8

Dopuszczalne tolerancie wymiarowe ptyty

Grubos¢ ptyt 10/ 12,5 /15 mm

Dtugos$é, Szerokosé + 0/- 2 mm

Ro6znica wymiarow mierzona po przekatnych <2 mm
Grubos$é + 0,2 mm

Charakterystyka 10 mm 12,5 mm 15 mm
materiatu
Ciezar powierzchniowy ok. 12 kg/m2 ok. 15 kg/ m2 ok. 18 kg/ m2
150 x 100 cm .
200 x 125 cm . . .
Docinane na wymiar .

POWIERZCHNIA

Czesci przednia i tylna szlifowane. Nadruk danych produkcyjnych i dopuszczenia na czeéci tylnej.
Frontalnie dodatkowo napis ,ptyta ognoochronna Al”.

SKEADOWANIE

Skfadowac ptasko na paletach. Chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem wilgoci (preferowane
pomieszczenia suche) i wody (np. przed opadami deszczu).

OBROBKA

53




Tradycyjne maszyny do obrébki drewna. Rekomendowane narzedzia/ostrza z koncowkami z
weglikéw spiekanych.

Sredni rozstaw konstrukcji w przypadku

Sciany < Grubo$é okfadziny [mm] x 50

Sufitu < Grubos$¢ okfadziny [mm] x 35

DOPUSZCZALNE WYKONCZENIE POWIERZCHNI - catopowierzchniowe szpachlowanie,
malowanie, tynkowanie lub klejenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zgdanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne:

Ptyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu. Piyty
przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdcic
uwage na nosnos¢ podioza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny byc¢
zamontowane, oszklone i spetniaé swoje funkcje przed montazem sufitéw. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu
temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz +15 C, aby umozliwi¢ wiasciwe
warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacag 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie. Zaleca sie, aby
specjalista uktadajgcy piyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia. Kazde
dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej Ciecie ptyt: za pomoca
noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje
przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu. Scianki osadza na obwodowym Zzeberku gr.50mm,$cianke nalezy catkowicie
oddylatowa¢ od konstrukcji.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

-wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie

-wytrasowanie miejsc montazu obuddéw

5.3 Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k:

Zamocowanie do podiogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie
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wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi byé tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaly na
stupkach Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pofki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementow rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek,
ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita bedzie rowny szerokoéci ptyty g-k. Dla
zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile, zarowno poziome,
jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji
akustycznej wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie Srednio co 80
cm do podiogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca sie do
wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa. Dtugosé
profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. W Scianach z ptyt
gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowa¢ na etapie wykonywania rusztu. Mozna
stosowaé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubodci Sciany. Stupki przy oscieznicowej powinny byc¢
wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie
i podfodze.

Stuza do tego specjalne kgtowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i
podfogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokoéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezposrednio nad
oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" fgczacy stupki przy oscieznicowe, tworzgc
rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypetniaé masg szpachlowa.

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych Jesli istnieje koniecznosé
sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢é mocowany raz na gérze, a raz na dole
po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi
otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15cm. Po
zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wlasnego i zmian
wilgotnosci. Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkow. Utozy¢ pityty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie
dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokosc¢ profili rusztu). Po
utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposoéb, aby potgczenia ptyt
nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k:

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 Ilub U-100 do elementéw
konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie ptyt gipsowo-
kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie tadmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokoséci ok. 40
cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny. Na fragmentach sufitow zastosowac klapy rewizyjne
60x60cm celem dostepu do ukrytych pod nimi urzadzeh technicznych. Elementy klap rewizyjnych,
jak i opraw $wietlnych wykonaé¢ wg. instrukcji danego producenta zapewniajgc szczelnos¢
przegrody. Wszystkie elementy sufitu majg by¢ niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wptywem ognia.

Wykonhczenie powierzchni z piyt g-k:

Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z witdkna szklanego
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lub papierowe.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowacé.

5.4. Obudowy z wykorzystaniem ptyt gipsowo-wtdknowych przeciwpozarowych A1.

Mocowanie.

Mocowanie ptyt pomiedzy sobg w przypadku obudéw wielowarstwowych mozna wykonaé
niezaleznie od konstrukcji spodniej, przy pomocy specjalnych zszywek lub wkretéw.

Potaczenia miedzy ptytami.

Pionowe potgczenia ptyt (od strony widocznej) mozna w przypadku konstrukcji wielowarstwowych
wykona¢ takze w polu miedzy profilami.

Technika spoinowania.

W przypadku konstrukcji wielowarstwowych mozna wykona¢ potgczenie ptyt spodniej warstwy lub
pierwszej warstwy poprzez ich fgczenie na styk. Spoinowanie potgczen nie jest wymagane.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkoéw transportu
podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci robdt, materiatdow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm lub aprobat
technicznych.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub aprobatach
technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych. Oktadziny, Scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosowac
zasady kontroli wg ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -00 ,,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

- w m® mierzy sie powierzchnie $cianek, obudéw i sufitéw podwieszanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych lub réwnowaznymi. Celem odbioru jest protokdlarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, ENPN lub
rownowaznymi).
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow:

-Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

-Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

a) stan i wyglad $cian, obudow i sufitbw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci, wypoziomowania i
sztywnos$ci oraz rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

b) uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catosc¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykonaé¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST-00 Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwz
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg budowlang i wykonawcza.
3. Normy;,:
— PN972/B910122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna
— PN9B979405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych lub rownowazna
— PN993/B902862 Odpornosé ogniowa lub rownowazna.
4. Aprobaty techniczne,
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
6. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB
7. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

57



