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-Rozbidrka budynku gospodarczego Tuchdow nr inw. 108/128

zlokalizowanego na dz. nr 2301/1 w miejscowos$ci Tuchow-
OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Opis ogdlny:
a) Gnojownik o wymiarach 5,5x4,3m gtebokosci 1,0m;
b) Budynek wykonany w technologii tradycyjnej;

c) Obiekt zelbetowy ze studnig betonowa;

Opis sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagroZenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie

wykonywania robot rozbidrkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowaé w jak

najkrotszym czasie oraz z zachowaniem petlhego bezpieczeristwa. Przed

przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy upewnié sie, ze w miejscu rozbidrki

nie znajdujg sie osoby postronne.

Rozbidrke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokaét
budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty
rozbiorkowe!) i postawieniem rusztowania stalowego ramowego.

Roboty wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

a) Rozebranie Scian,,

b) Rozebranie studni,

c) Rozebranie piyty,

d) zasypanie wykopdw,

e) oczyszczenie i wyrdwnanie terenu,

Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow porozbidrkowych nastgpi w  sposob
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2023, poz. 1587 z pézn. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiérce
obiektdw zostanie uporzqdkowana i wyréwnana.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia podczas robot
rozbiérkowych  zgodnie z przepisami  Rozporzqdzenia — Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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-Rozbidrka budynku gospodarczego Tuchéw nr inw. 108/128

zlokalizowanego na dz. nr 2301/1 w miejscowosci Tuchdw-

oraz Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

6.

teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi.

przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni byé
zapoznani z programem rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczyé od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i
inne.

pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni
W sprzet ochrony osobistej.

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng,
przebywanie ludzi jest zabronione.

podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretéw stalowych,
osfaniajgca kabine i zabezpieczajgca bezpieczeristwo operatorowi maszyny,
jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Zagrozenia dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Przedsiewziecie nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne. Obiekt nie

Jest

zaliczany do kategorii mogqcych znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko naturalne.

Whnioski i zalecenia

a)

Wykonanie robdt rozbidérkowych nalezy powierzy¢é firmie posiadajgce;
doswiadczenie w wykonywaniu robdt rozbidrkowych i posiadajgcej
odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

W trakcie prac budowlanych i rozbidrkowych przestrzega¢ zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.



-Rozbidrka budynku gospodarczego Tuchdéw nr inw. 108/128
zlokalizowanego na dz. nr 2301/1 w miejscowosci Tuchow-
d) Odpady na budowie przechowywaé zgodnie z powotanymi przepisami,
szczegdllnie w sposob ograniczajacy ich rozwiewanie oraz dostep oséb
postronnych.

e) Materiaty z rozbidrki majg zosta¢ posegregowane na miejscu budowy. Gruz
nalezy wywiez¢ i zutylizowaé oraz dostarczy¢ Inwestorowi karte utylizacji

odpadu.

f) W trakcie prac budowlanych rozbiérkowych zachowaé szczegdlng ostroznosé.

Wykonaweca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych do zachowania
szczegdlnej ostroznosci w okolicach sasiadujgcych z terenem rozbidrki obiektu.
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