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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kidre zostang wykonane
w ramach robot rozbiorki budynku gospodarczego w m. Zalasowa,

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowal W
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST B 01.00.00 Roboty rozbioérkowe

1.3. Zakres Robét objetych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace przy rozbiorce wyzej wymienionych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
ST-0 OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zalgczona do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupelnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przediozone przez Wykonawcee i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Rozbiorki

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Rozbidrki.

1.5.2. Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja bgdzie zawierac:

- Detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Rozbiérki i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Rozbidrki w okresie trwania realizacji robot, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia
Terenu Rozbidrki nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbidrki Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Rozbidrki oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, bgdzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje skiadowisk.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie rozbidrki oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzenn osi pojazdéw podczas
transportu materialéw na drogach publicznych poza granicami terenu rozbiorki okreslonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymienié¢ uszkodzone elementy na koszt
wiasny, uzyskujac aprobate Inzyniera.

1.5.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowaé Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
na terenie rozbiorki. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzega¢ przepisow
zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie rozbidrki, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
calego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty
zwigzane z spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowy.

1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wiadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa
zwigzane z realizacja rob6t lub moga wplywaé na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).
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2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Rob6t w przypadku braku ustalen powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowaé sig¢ bedzie do ustawowych ograniczerr obcigzenia na of przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Rozbidrki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowsg oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja ,wymaganiami ST, planem rozbiorki, oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena wykonanych robét

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania,

6.2, Dokumenty rozbidrki

Dziennik Rozbiérki

Dziennik Rozbidrki jest dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Rozbidrki do korica robdt. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w Dzienniku Rozbidrki
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
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technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Rozbiorki protokoly i inne
dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisern Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Rozbidrki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Rozbidrki,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji ,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rozbiorki beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty rozbiérki

Do dokumentéw rozbidrki zalicza sig, oprécz w/w nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, jesli jest wymagane

- protokoty przekazania Terenu Rozbi6rki,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty utylizacji odpadow

Przechowywanie dokumentow rozbiorki:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Rozbiorki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw rozbidrki spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty rozbidrki beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Nie dotyczy.

Podstawa ptlatnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaru
robot

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci 1 wartodci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Rozbidrki z bezzwlocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, oceny wizualnej.
8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t jest protokot odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dzienniki Rozbiérki (oryginat),

2. Karty utylizacji materiatu z rozbi6rki.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.



Rozbidrka budynku gospodarczego nr inw. 108/70
potozonego na dziatce nr 3224/3 w m. Zalasowa, gmina Ryglice.

8.2. 0dbiér kohicowy

Odbidr konicowy polega na ocenie wykonanych,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaru
robdt. Kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji kwota ryczattowa
bedzie obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow,
kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg$¢ 1 nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac obj¢tych Kontraktem i stosowania ich postanowieni na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, Zaklada sie, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawce
obowiazujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.).

2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024 poz. 725 ,z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47,poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 20221r, W sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U . z 2023 r. poz. 45).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem robét rozbiérkowych budynku gospodarczego w Zalasowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbidrek przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 OST “Wymagania ogélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST-0 OST “Wymagania og6lne”,

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

W trakcie trwania w/w robdt nie zaklada si¢ wykorzystania materialow wykonawcy. Przed rozpoczeciem
robot nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko materiatéw uzyskanych z
rozbidrki z podziatem na:

a) gruz

b) pozostale materialy (drewno, stal)

Elementy drewniane z rozbiérki wiezby dachowej oraz blache z pokrycia nalezy zesktadowaé na dzialce w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz i stolarke nalezy posegregowaé wywiesé i zutylizowaé.
UWAGA!!

KARTE UTYLIZACJI MATERIALU NALEZY DOSTARCZYC INWESTOROWI

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 OST “Wymagania og6lne”,

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze byé sprzet:

* rgczne urzadzenia mechaniczne (noty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.),

- reczne narzedzia (mlotek, przecinak, kilof, fopata),

- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa,

+ zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,

- koparki,

- samochody skrzyniowe i samowyladowcze,

- rynny do gruzu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-0 OST “Wymagania ogdlne”.

Gruz oraz pozostale odpady, ktére stajg si¢ wiasnodcia Wykonawcy zostang wywiezione 1 zutylizowane
samochodem skrzyniowym lub samowytadowezym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wyk. robét podano w ST-0 OST “Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych budynek

Roboty rozbidrkowe obejmuja rozbiérke calego obiektu. Przed przystapieniem do bezposrednich robot
rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidrkowe wstgp wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w planie rozbiorki oraz przez Inzyniera. Roboty rozbiorkowe
elementéw przewidzianych do przekazania Inwestorowi nalezy wykonywaé recznie lub sprzetem lekkim
nie powodujacym ich uszkodzenia. Wszystkie elementy, ktére zostang przekazane Inwestorowi powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore
zgodnie ze specyfikacja techniczng staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
rozbiérki. KARTY UTYLIZACJI NALEZY DOEACZYC DO _DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ I
PRZEKAZAC INWESTOROWL.

Po zakonczaniu rozbiérki wykonaweca jest zobowiazany do dowiezienia ziemi i zasypania powstalych dziur
po rozbidrce, wyrdwnania oraz posprzatania terenu.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE Z ROZBIORKI WIEZBY DACHOWEJ ORAZ BLACHE Z
POKRYCIA NALEZY POSEGREGOWAC I ZLOZYC NA DZIALCE INWESTORA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie dotyczy.

Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacja ST-0 OST “Wymagania ogdlne”. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 OST “Wymagania ogo6lne”.

Podstawg platnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaru
robot.

9.2. Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe,

- wszelkie roboty rozbidrkowe,

- oznakowanie robot,

- podzial materiatéw uzyskanych z rozbiorki,

* transport sprz¢tu na placu budowy,

- Wywoz gruzu i materialow z terenu rozbi6rki, ktore staja sie wlasnoscig Wykonawcy.

W ceng robot rozbiorkowych nalezy wkalkulowaé ceng wywozu gruzu obejmujgcg zatadunek,

wywoz i wyladunek oraz koszt utylizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.).

2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2024 poz. 725 ,z p6Zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U, Nr 47,poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022tr. W sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U . z 2023 r. poz. 45).
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