
10%

PRZEKRÓJ  A - A

kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - kostka czerwona

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

w-wa odcinająca  grub. 15 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie

podbudowa grub. 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa

podbudowa grub. 20 cm z betonu cementowego klasy C12/15

podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

opornik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

2,00

wyniesione przejście dla pieszych

istniejąca jezdnia  - ul. Jasnej

Istniejąca konstrukcja jezdni 

ul. Jasnej - bez zmian

10%

podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

opornik drogowy betonowy o wym. 12x25 cm

2,00

Istniejąca konstrukcja jezdni 

ul. Jasnej - bez zmian

4,00

istniejąca jezdnia  - ul. Jasnej

wyniesione przejście dla pieszych

podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

opornik drogowy betonowy o wym. 10x25 cm

istniejąca jezdnia  - ul. Jasnej

Istniejąca konstrukcja jezdni 

ul. Jasnej - bez zmian

0,
15 2%

0,50

opaska

krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm

ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm

ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

0,08

Pas postojowy

2,50

2%

kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - kostka grafitowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

w-wa odcinająca  grub. 10 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie

podbudowa grub. 20 cm z KŁSM* frakcji 0-63mm

podbudowa grub. 10 cm z KŁSM* frakcji 0-31,5mm

PRZEKRÓJ  B - B
pas postojowy

0,15

"K I E R"
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* Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 i 0/63 mm:

nasiąkliwość:                              WA24 - 2

mrozoodporność:                       F2

odporność na rozdrabnianie:     LA < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabro, bazalt, melafir itp.

podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

opornik drogowy betonowy o wym. 10x25 cm

istniejąca jezdnia  - ul. Jasnej

Istniejąca konstrukcja jezdni 

ul. Jasnej - bez zmian

zjazd

2,50

2%

kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - kostka czerwona

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

w-wa odcinająca  grub. 10 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie

podbudowa grub. 20 cm z KŁSM* frakcji 0-63mm

podbudowa grub. 10 cm z KŁSM* frakcji 0-31,5mm

PRZEKRÓJ  C - C
zjazd

podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm

ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

opornik drogowy betonowy o wym. 10x25 cm


