EGZ. 1

INWESTYCJA

PODWYZSZENIE STANDARDU DROGI

POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

RYTEL - ZUKOWO
km 1+ 960 -4 + 460
dtugosé odcinka : 2,500 km

NAZWY [ KODY

45.23.31.23-7 Drogi podrzg¢dne
45.23.32.25-2 Drogi jednopasmowe

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
KOSZTORYS OFERTOWY
STADIUM ’
PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
Droga pozarowa
LOKALIZACIA Rytel — Zukowo
Nadlesnictwo Rytel
ZAMAWIAJACY Rytel — Dworzec nr 4
89-642 Rytel
OPRACOWANIE IMIE I NAZWISKO PIECZEC I PODPIS
technik FRAJ -”.' PEK LIPHNSKI
OPRACOWAL Fechuix

Franciszek Wnuk Lipinski diég i noy]

Nr ewid.: GPRL-/ITLNG

Tuchola, czerwiec 2022 r.




Przebudowa drogi -podwyzszenie standardu poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej
RYTEL - ZUKOWO
diugos¢ opracowania : 2,500 km

KOSZTORYS OFERTOWY

Odcinek : km 1 + 960 — 4 + 460

oT Numer | Wyszczegdlnienie robot Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
SST miary jedn.
| D-01.01.01 | KNNR-1-01-11-1
Odtworzenie trasy drogi w terenie roéwninnym . km 2:5
2 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-11
Karczowanie pni o $rednicy 16 — 25 cm 2
L szt.
koparkg podsigbierng ~ w gruntach o
normalnej wilgotnodci kat. II1 - IV
3 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-12
Karczowanie pni o $rednicy 26 — 35 cm
koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt 3]
wilgotnosci kat. 111 - [V
4 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-13
Karczowanie pni o $rednicy 36 —45 cm
koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt. 12
wilgotnosci kat. IIT - IV
5 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-14
Karczowanie pni o $rednicy 46 — 55 cm
koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt 20
wilgotnodci kat, 111 - IV
6 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-15
Karczowanie pni o $rednicy 56 — 65 cm
koparka podsiebierng w gruntach o normalnej szt 24
wilgotnosci kat. 111 - IV
7 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-16
Karczowanie pni o $rednicy 66 — 75 cm
koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt 5
wilgotnosci kat. Il - 1V
8 D-01.02.01 | KNNR-1-01-07-2
Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2 km mp. 40
9 D- IKNR 2-31-0103-05
05.02.01a | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
istniejacej nawierzchni tluczniowej pod m2 10 426

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wg zestawienia




D-04.01.01

IKNNR-6-01-02-02

[Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni na
glebokoéé do 20,0 cm w gruncie kat. 11 -1V
wg zestawienia

m2

2767

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR-6-01-13-0101

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
lamanego frakeji 0—63 mm
stabilizowanego mechanicznie — na
poszerzeniu jezdni, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm

wg zestawienia

m2

2767

KNNR-6-02-04-5

Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie ze
skaly litej magmowej wylewnej lub
przeobrazonej frakcji 0 /31,5 mm

grubodei 8,0 cm

wg zestawienia

m2

13 626

D-
04.03.01

KNR AT -03 0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznych
przy uzyciu emulsji 0,2 kg /m2

m2

13 693

KNNR - 6-01-08-2

Wyprofilowanie istniejacej nawierzchni masg
asfaltowg wg PN—-EN wilosci 50 kg / m2
13 693 m2 x 0,050 mg/m2 = 685 Mg

685

5

04.03.01

KNR AT -03 0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznych
przy uzyciu emulsji 0,2 kg /m2

m?2

13193

D-
05.03.05a

KNR- AT-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno —
bitumicznych (warstwa $cieralna ) wg PN - EN
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno —
bitumicznych asfaltowych , grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4,0 cm

ma2

13 193

KNNR -6 -01-07-1

Wyrdwnanie kruszywem lamanym
stabilizowanym mechanicznie ze skaly litej
magmowej lub przeobrazonej frakcji 0 /31,5
mm powierzchni czgéci mijanek i skrzyzowan
(od krawedzi nawierzchni ciagu podstawowego
na szerokos¢ 1,00 m i grubodei:

- 8,0 cm przy krawedzi nawierzehni ,

- 3,0 ¢cm na powierzchni mijanek i
skrzyzowail).

m3

(%)
(%)




D-06.03.01

IKNNR-6-13-01-2
Formowanie i zaggszczenie poboczy z gruntu
uzyskanego z koryta drogi m2 2306

D-07.02.01

IKNNR-6-07-02-1
Pionowe znaki drogowe . Stupki z rur g7t 4
stalowych '

D-07.02.01

IKNNR-6-07-02-5
Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o s7t 4
powierzchni ponad 0,30 m2 (foliowane

WARTOSC ROBOT NETTO :

PODATEK VAT 23 % :

WARTOSC ROBOT BRUTTO :




