Przebudowa drogi -podwyzszenie standardu poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej
RYTEL - ZUKOWO
dlugo$é opracowania : 2,500 km

KSIEGA OBMIARU

Odcinek : km 1 +960 —4 + 460

OT | Numer | Wyszczegolnienie robot Jedn. miary llos¢
SST
I D-01.01.01 | KNNR-1-01-11-1
Odtworzenie trasy drogi w terenie réwninnym . km 250
2 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-11 2
Karczowanie pni o $rednicy 16 —25 ¢cm
hA szt.
koparka podsiebierna  w gruntach o
normalnej wilgotnosci kat. 111 - IV
3 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-12
Karczowanie pni o §rednicy 26 — 35 ¢m
koparkg podsigbierna w gruntach o normalnej szt 31
wilgotnodei kat. 11 - 1V
4 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-13
Karczowanie pni o srednicy 36 — 45 cm
koparka podsigbierng w gruntach o normalnej szt 12
wilgotnodci kat. I1I - IV
5 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-14
Karczowanie pni o $rednicy 46 — 55 cm
koparka podsigbierna w gruntach o normalnej szt 20
wilgotnosci kat. I - IV
6 | D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-15
Karczowanie pni o §rednicy 56 — 65 cm
koparka podsigbierng w gruntach o normalne;j szt 24
wilgotnosci kat. 111 - IV
7 D-01.02.01 | KNNR-1-01-04-16
[Carczowanie pni o $rednicy 66 — 75 cm
koparkg podsiebierna w gruntach o normalnej 571, 5
wilgotnosci kat. 11 - IV
8 D-01.02.01 | KNNR-1-01-07-2 40
Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2 km mp.
9 D- IKNR 2-31-0103-05
05.02.01a | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie
istniejacej nawierzchni tluczniowej pod m?2 10 426

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wg zestawienia




D-04.01.01

KNNR-6-01-02-02

Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni na
glebokos¢ do 20,0 ecm w gruncie kat. [1 -1V
wg zestawienia

m2

2767

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR-6-01-13-0101

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
lamanego frakeji 0—63 mm
stabilizowanego mechanicznie — na
poszerzeniu jezdni, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 15 em

wg zestawienia

m2

2767

D -
05.02.01

KNNR-6-02-04-5

Gérna warstwa nawierzchni z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie ze
skaly litej magmowej wylewnej lub
przeobrazonej frakeji 0 /31,5 mm

grubosci 8,0 cm

wg zestawienia

m?2

13 626

D-
04.03.01

KNR AT -03 0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznych
przy uzyciu emulsji 0,2 kg /m2

m2

13693

D.05.03.05.
b

KNNR — 6-01-08-2

Wyprofilowanie istniejacej nawierzchni masg
asfaltowg wg PN —EN wilosci 50 kg / m2
13 693 m2 x 0,050 mg/m2 = 685 Mg

685

D-
04.03.01

KNR AT -03 0202/02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
emulsja asfaltowg nawierzchni bitumicznych
przy uzyciu emulsji 0,2 kg /m2

m2

13193

16

D-
05.03.05a

KNR- AT-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno —
bitumicznych (warstwa $cieralna ) wg PN - EN
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno —
bitumicznych asfaltowych , grubo$¢é warstwy
po zaggszezeniu 4,0 cm

m?2

13 193

KNNR -6 -01-07-1

Wyrdwnanie kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej
magmowej lub przeobrazonej frakeji 0/31,5
mm powierzchni czgéci mijanek i skrzyzowan
(od krawedzi nawierzchni ciggu podstawowego
na szeroko$¢ 1,00 m i gruboscei:

- 8,0 cm przy krawedzi nawierzchni ,

- 3,0 cm na powierzchni mijanek i
skrzyzowarn).

m3




D-06.03.01

IKKNNR-6-13-01-2
Formowanie i zageszczenie poboczy z gruntu
uzyskanego z koryta drogi

m2

2306

D-07.02.01

KNNR-6-07-02-1
Pionowe znaki drogowe . Slupki z rur
stalowych

szt.

D-07.02.01

KNNR-6-07-02-5
Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o
powierzchni ponad 0,30 m2 (foliowane

sZt.

Uprawnienia bydoflon




Przebudowa drogi - podwyzszenie standardu poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej
RYTEL - ZUKOWQO
dlugosé opracowania : 2,500 km

km 1 +960 —4+460

Zestawienie istniejacych mijanek, skrzyzowan i zjazdow

Lap: Lokalizacja km Strona Dtugosé przy krawedzi Uwagi
LIubP nawierzchni m
1 1+983 Ls 25,0 skrzyzowanie
2 1 + 983 p 25.0 skrzyzowanie
3 2+ 181 P 22,0 zjazd
4 2+ 338 L 22,0 zjazd
5 2+ 593 ks 220 zjazd
6 e ! 5 Lz 26,0 skrzyzowanie
7 2 +935 P 26,0 skrzyzowanie
8 3+ 150 L 65,0 mijanka
9 3+ 544 L 22,0 zjazd
10 3+ 59 P 2200 zjazd
11 3+ 760 L 58,0 mijanka
12 4+224 £ 14,0 zjazd
13 4 +289 P 10,0 zjazd
14 4+ 302 P 10,0 zjazd
15 4+ 335 p 10,0 zjazd
16 4+388 L 10,0 zjazd
17 Razem : 389 m




Wyrownanie kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie ze skaly lite] magmowej
lub przeobrazonej frakcji 0 /31,5 mm powierzchni czesci mijanek . zjazdow 1 skrzyzowan (od
krawedzi nawierzchni ciggu podstawowego na szerokosé 1,0 m i grubodci ;

- 14,0 em przy krawedzi nawierzchni ,
- 3,0 cm na powierzchni mijanek, zjazdow i skrzyzowan
389mx1,0mx[(0,14m+0,03m):2]= 33 m3

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejgce] nawierzchni tluczniowe] :

Cigg gltowny km 1+960 -4 +460 :2500 mx 4,10 m = 10 250,00 m2
Skrzyzowania w km 4 + 105 -4 + 131 = 176,00 m2
Razem : 10 426,00 m2

Koryto pod poszerzenie jezdni:

[(2x 2500 m)—389m]x0,60m =2767,00 m2

Podbudowa na poszerzeniu z K.L.S.M 0/63 mm gruboseci 15.0 cm

[(2x 2500 m)-3890m | x 0,60 m = 2767,00 m2

Wzmocnienie nawierzchni K.B.S.M. frakeji 0 / 31,5 mm gruboscei 8.0 cm

Km 1+960—-4+400
Ciag glowny : 2 440 m x 5,20 m = 12 688,00 m2

Km 4 + 400 -4 + 460

Ciag glowny: 60 m x 4,20 m = 252,00 m2
Skrzyzowania, zjazdy i mijanki- 1,0 m szer. = 389,00 m2
Skrzyzowania w km 4 + 105 -4 + 131 = 186,00 m2

Wyokraglenia skrzyzowania w km 4 +376 = 31,00 m2
Zjazd do lesnictwa 20 m x 4,0 m = 80,00 m2
Razem : 13 626 ,00 m2

Wyprofilowanie podbudowy betonem asfaltowym w ilosci 50 kg / m2

Km 1+ 960 -4+ 400

Cigg glowny : 2440 m x 5,20 m =12 688,00 m2
km 4 + 400 — 4 + 460



Cigg glowny : 60 m x 4,20 m

skrzyzowania w km 4 + 105 -4 + 131
Skrzyzowanie — Kosowa Niwa

Zjazd do le$nictwa 20 m x 4,0 m

Skrzyzowania, zjazdy i mijanki- 1,0 m szerokosci

Razem :

= 252,00 m2
= 180,00 m2
= 104,00 m2
= 80,00 m2

= 389,00 m2

13 693,00 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna grubosci 4,0 ¢

Km 1+960 -4 +400

Cigg glowny : 2440 mx 5,0 m

Km 4 + 400 —4 + 460

Ciagg glowny : 60 m x 4,0 m

skrzyzowania w km 4 + 105 —4 + 131
Skrzyzowanie — Kosowa Niwa

Zjazd do le$nictwa 20 m x 4,0 m

Skrzyzowania, zjazdy i mijanki- 1,0 m szerokosci
Razem :

Pobocza gruntowe

Km 1+ 960 — 4 + 460

(2x2500m—389m)x0,50m=2306,00 m2

Zestawienie karczowania pni drzew

=12200,00 m2

= 240,00 m2

Il

180,00 m2

I

104,00 m2

I

80,00 m2
= 389,00 m2

13 193,00 m2

Srednica pni drzew

drog i nawid

sZt.
16 -25 26-35 36 —-45 46 - 55 56 — 65 66 -75
cm cm cm cm cm cm
| 2 31 12 20 24 5
Razem : 94 szt
technik FRANCIGZEK LIP EJSKi
Unrewnienio butloglone w spécjolnosci
konstrukeyjno-

aynicprinej W zokresie
¢} (Eﬂ skowych
Nr ewid.: GP-KZ-7342/418/94



