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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.

1.

1.

1. Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI - PODWYZSZENIE STANDARDU
POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
RYTEL - ZUKOWO
km 0 + 255 -4+ 626
dhugos¢ odcinka : 4,371 km

2. Polozenie:

Droga pozarowa Nr 6 polozona jest w Nadlesnictwie Rytel na dziatkach o nr ewid:
obr¢b Rytel: 3092, 3113, 3114
obreb Lutom: 3149, 3150, 3178, 3207, 3208, 3251/3

3. Zamawiajacy:

NADLESNICTWO RYTEL
RYTEL DWORZEC nr 4
89-642 RYTEL

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest Umowa Nr NB.271.7.9.2021
zawarta z Nadle$nictwem Rytel na opracowanie zmiany technologii nawierzchni dla
zadania ,,Przebudowa drogi - podwyzszenie standardu poprzez wykonanie
nawierzchni bitumicznej ,,Rytel - Zukowo”.

Mapa gospodarcza Lasow Panstwowych w skali 1 : 10 000.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1440).
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 r. poz. 1333 ze
zmianami) .

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58
z 2006 1. , poz. 405 ze zmianami).

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

Zakres opracowania obejmuje:

projekt uproszczony,
przedmiar robot,
kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski,

SST wykonania i odbioru robot,



Celem opracowania jest sporzadzenie projektu uproszczonego  oraz ustalenia

naktadow rzeczowych 1 finansowych na realizacj¢ zadania majgcego doprowadzi¢ do
podwyzszenia standardu istniejacej drogi w technologii nawierzchni bitumicznej na naktadce
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

km 0 + 255 - 4 + 400

kategoria obiektu budowlanego XXV,

dhugos¢ odcinka drogi — 4,145 km

szerokos$¢ nawierzchni — 5,0 m,

szeroko$¢ gruntowych poboczy — 2 x 0,50 m,

szeroko$¢ korony drogi — 6,0 m,

koryto pod poszerzenie podbudowy 2 x 0,60 m,

dolna warstwa podbudowy z K £. S M frakcji 0/63 mm grubosci 15,0 cm,
gorna warstwa podbudowy z K £ S M frakeji 0/31,5 mm grubosci 8,0 cm
wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem lamanym stabilizowanym
mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm grubosci 8,0 cm - materiat z przekruszenia surowca
ze skaty litej magmowej wylewnej lub przeobrazonej,

wyprofilowanie podbudowy betonem asfaltowym w ilosci 50 kg/m2,
nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna grubosci 4,0 cm.

Km 4 +400 - 4 + 460

kategoria obiektu budowlanego XXV,

dhugos¢ odcinka drogi — 0,060 km

szeroko$¢ nawierzchni — 4,0 m,

szeroko$¢ gruntowych poboczy — 2 x 0,50 m,

szeroko$¢ korony drogi — 5,0 m,

wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem lamanym stabilizowanym
mechanicznie frakeji 0 /31,5 mm grubosci 8,0 cm - materiat z przekruszenia surowca
ze skaty litej magmowej wylewnej lub przeobrazonej,

wyprofilowanie podbudowy betonem asfaltowym w ilosci 50 kg/m2,

nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna grubosci 4,0 cm.

km 4+460 —4 + 516

kategoria obiektu budowlanego XXV,

dlugos$¢ odcinka drogi — 0,056 km

szeroko$¢ nawierzchni — 4,0 m,

szeroko$¢ utwardzonych poboczy — 2 x 0,50 m,

szeroko$¢ korony drogi — 5,0 m,

wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym stabilizowanym
mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm grubosci 10,0 cm - material z przekruszenia
surowca ze skatly litej magmowej wylewnej lub przeobrazone;.

km 4 + 516 — 4 + 566

kategoria obiektu budowlanego XXV,
dhugos¢ odcinka drogi — 0,050 km,
szerokos$¢ nawierzchni — 4,0 m,



szeroko$¢ utwardzonych poboczy — 2 x 0,50 m,

szeroko$¢ korony drogi — 5,0 m,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm
grubosci 15,0 cm 1 szerokos$ci 4,00 m,

e nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/ 31,5 mm grubosci 8,0 cm i szerokosci 4,00 m,

km 4 + 566 — 4 + 626

kategoria obiektu budowlanego XXV,

dhugos¢ odcinka drogi — 0,060 km

szeroko$¢ nawierzchni — 4,0 m,

szeroko$¢ utwardzonych poboczy — 2 x 0,50 m,

szeroko$¢ korony drogi — 5,0 m ,

wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie frakeji 0 /31,5 mm grubosci 10,0 cm - materiat z przekruszenia
surowca ze skaty litej magmowej wylewnej lub przeobrazone;.

PARAMETRY FIZYCZNE

km 0 + 255 -4 + 600

e dlugo$¢ odcinka drogi— 4,145 km,

e powierzchnia nawierzchni odcinka drogi w technologii betonu asfaltowego -
20 725,00 m’,

Km 4 + 400 — 4 + 460

e dlugos¢ odcinka drogi — 0,060 km,

e powierzchnia nawierzchni odcinka drogi w technologii betonu asfaltowego -
240,00 m2

km 4+460 —4 + 516

e dlugos¢ odcinka drogi — 0,056 km,

e powierzchnia nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 / 31,5 mm grubosci 8,0 cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej — 224,00 m2.

km 4 + 516 — 4 + 566

e dlugos¢ odcinka drogi — 0,050 km,

e powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji
0/63 mm grubosci 15,0 cm - 200,00 m2,

e powierzchnia nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 / 31,5 mm grubosci 8,0 cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej — 200,00 m2.

km 4 + 566 — 4 + 626

e dlugos¢ odcinka drogi — 0,060 km

e powierzchnia nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 / 31,5 mm grubosci 8,0 cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej — 240,00 m2.



5. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU DROGI

Droga objeta opracowaniem  jest droga pozarowa (udost¢gpniona dla ruchu
publicznego) o nawierzchni ulepszonej kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie
UIstniejaca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym (liczne wyboje, ubytki nawierzchni,
zastoiska wody, nierownosci w profilu poprzecznym) utrudniajagce ruch pojazdow
transportowych wywozacych drewno i ewentualnych pojazdéw gasniczych.

Opracowaniem objeto odcinek drogi o dtugosci 4,371 km.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi brak urzadzen obcych.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6. 1. Trasa drogi .

Trasa drogi przebiega po istniejacej pasie drogi ulepszonej w technologii kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Niweleta drogi nawigzuje do istniejacej nawierzchni podwyzszona o projektowane
warstwy konstrukcyjne.

6. 2. Konstrukcja nawierzchni .

Przewidywane obcigzenie ruchem — do 12 osi obliczeniowych na dobe ( 80 — 100 kN )
odpowiada kategorii ,,KR 1": no§no$¢ co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegoltowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow ( Dz. U. Nr 58, poz. 405
Zpozn. zm. ).

Dla tych warunkéw przyjeto w opracowaniu:

km 0 + 255 -4 + 400

—

Wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni ttuczniowe;,
Wykonanie obustronnego koryta pod poszerzenie,
3. Dolna warstwa podbudowy na poszerzeniu z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0 /63 mm grubosci 15,0 cm,
4. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji0/31,5 mm grubosci 8,0 cm,
5. Wzmocnienie istniejgcej podbudowy warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji0/31,5 mm grubosci 8,0 cm ,
Wyprofilowanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym w ilosci 50 kg / m2,
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm,
8. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm na szeroko$¢ 1,0 m na
skrzyzowaniach, zjazdach i mijankach,
9. Pobocza gruntowe szerokosci 2 x 0,50 m,
10. Wyrownanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej
magmowej lub przeobrazonej frakcji 0 / 31,5 mm powierzchni cz¢$ci mijanek
1 skrzyzowan (od krawgdzi nawierzchni ciggu podstawowego na szeroko$¢
1,00 m i grubosci 14,0/ 3,0 cm.
11. Spadek nawierzchni na prostej daszkowy — 2 %, na tukach jednostronny — 2 %.
Ta samg konstrukcja nawierzchni przyjeto na skrzyzowaniu - km 4+ 105 -4+ 131.

»

e



Km 4 + 400 - 4 + 460

—

Wyprofilowanie i zaggszczenie istniejacej nawierzchni thuczniowej,
2. Wzmocnienie istniejacej podbudowy warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji0/31,5 mm grubosci 8,0 cm ,

3. Wyprofilowanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym w ilosci 50 kg / m2,

4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm i szerokosci 4,0 m,

5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm na szerokos$¢ 1,0 m na
skrzyzowaniach, zjazdach i mijankach,

6. Pobocza gruntowe szerokosci 2 x 0,50 m,

7. Wyrdwnanie kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej

magmowej lub przeobrazonej frakcji 0 / 31,5 mm powierzchni cz¢$ci mijanek
1 skrzyzowan (od krawgdzi nawierzchni ciggu podstawowego na szeroko$¢
1,00 m i grubosci 14,0/ 3,0 cm.

8. Spadek nawierzchni na prostej daszkowy — 2 %, na tukach jednostronny — 2 %.

km 4+ 460 -4 + 516 orazw km 4+ 566 -4 + 626

1. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grubosci 10,0 cm i szeroko$ci 4,00 m.

2. Utwardzone pobocza kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 0 /31,5 mm grubosci 10,0 cm 1 szerokos$ci 2 x 0,50 m.

km 4 + 516 — 4 + 506

1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63 mm
grubosci 15,0 cm 1 szeroko$ci 4,0 m.

2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0 /31,5 mm grubosci 8,0 cm i szerokosci 4,00 m.

3. Utwardzone pobocza kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm grubosci 10,0 cm i szerokosci 2 x 0,50 m.

W zataczeniu rysunki konstrukcyjne podbudowy 1 nawierzchni.

6. 3. Skrzyzowania i mijanki

Zestawienie istniejacych mijanek, skrzyzowan i zjazdow

L.p. Lokalizacja km Strona Dhugos¢ przy Uwagi
LlubP krawedzi nawierzchni
m
1 0+ 542 L 22,0 zjazd gospodarczy
2 0+574 L 25,0 skrzyzowanie
3 0+ 574 P 25,0 skrzyzowanie
4 1+374 L 25,0 skrzyzowanie
5 1 +374 P 25,0 skrzyzowanie
6 1 +983 L 25,0 skrzyzowanie




7 1+ 983 P 25,0 skrzyzowanie
8 2+ 181 P 22,0 zjazd

9 2+ 338 L 22,0 zjazd

10 2+ 593 L 22,0 zjazd

11 2 +935 L 26,0 skrzyzowanie
12 2+ 935 P 26,0 skrzyzowanie
13 3+150 L 65,0 mijanka
14 3+ 544 L 22,0 zjazd

15 3+ 594 P 22,0 zjazd

16 3+760 L 58,0 mijanka
17 4+ 224 P 14,0 zjazd

18 4+ 289 P 10,0 zjazd

19 4+ 302 P 10,0 zjazd

20 4+ 335 P 10,0 zjazd

21 4 + 388 L 10,0 zjazd

Razem : 511

Wyrownanie kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie ze skaty litej magmowej
lub przeobrazonej frakcji 0 / 31.5 mm powierzchni cze$ci mijanek . zjazdéw 1 skrzyzowan
(od krawedzi nawierzchni bitumicznej na szeroko$¢ 1.0 m i gruboSci:

- 14,0 cm przy krawedzi nawierzchni ,
- 3,0 cm na powierzchni mijanek, zjazdéw i skrzyzowan

S51Imx1,0mx[(0,14m+0,03m):2]= 44 m3
W zataczeniu rysunki konstrukcyjne mijanek 1 skrzyzowan.

6. 4. Utwardzone pobocza

Utwardzenie istniejacych poboczy w technologii nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm grubosci 8,0 cm — materiat
z przekruszenia surowca ze skaly litej magmowej wylewnej lub przeobrazonej
szerokosci 2 x 0,50 m.

W zalaczeniu rysunki konstrukcyjne utwardzenia poboczy.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach do istniejacych rowow
przydroznych i na przylegte tereny lesne.

7. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego (tekst jednolity — Dz. U. 2020r., poz.
1333 ze zm.) dla dzialek o nr ewid. obreb Rytel: 3092, 3113,3114 oraz obrgb Lutom: 3149,
3150, 3178, 3207, 3208, 3251/3 nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.




Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje:

1) zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

3) pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych;

4) wprowadzenia, utrwalenia badz zwickszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich.

Inwestycja potozona jest w obszarze Natury 2000. Inwestycja w trakcie realizacji

i eksploatacji nie bedzie powodowaé naruszen wynikajacych w szczegdlnosci z art. 33 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

8. UWAGIIWYTYCZNE DLA WYKONAWCY

e W przypadku zamknigcia remontowanego odcinka ulic nalezy zapewni¢ organizacj¢
ruchu objazdem.

e W przypadku zamknigcia pasa ruchu nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie
1 sterowanie ruchem.

e Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przed podjeciem prac budowalnych ze
wzgledu na zagrozenie publiczne.

e W ramach prowadzonych prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

e Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci.

e Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych
doj$¢ do posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

e Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma obowigzek
zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien branzowych, a w trakcie prowadzenia
prac na biezaco dokonywania wywiadow z poszczegdlnymi wiascicielami przed
wkroczeniem na ich teren.

e W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

e Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu przebudowywanej drogi
przez uprawnionego geodete.

e Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce¢ robot do zglaszania do inwentaryzacji
geodezyjnej urzadzen infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania
wykopow, ktore nie sg zinwentaryzowane.



ZESTAWIENIA DO PRZEDMIARU
km 0 +255 — 4+ 626 ; dlugos¢ odcinka : 4,371 km

Zestawienie istniejgcych mijanek, skrzyzowan i zjazdow

Lokalizacja km Strona Dhugosc¢ przy Uwagi
LlubP krawegdzi nawierzchni
m
0+ 542 L 22,0 zjazd gospodarczy
2 0+574 L 25,0 skrzyzowanie
3 0+574 P 25,0 skrzyzowanie
4 1+374 L 25,0 skrzyzowanie
5 1+374 P 25,0 skrzyzowanie
6 1+ 983 L 25,0 skrzyzowanie
7 1+983 P 25,0 skrzyzowanie
8 2+ 181 P 22,0 zjazd
9 2+338 L 22,0 zjazd
10 2+593 L 22,0 zjazd
11 2 +935 L 26,0 skrzyzowanie
12 2+935 P 26,0 skrzyzowanie
13 3+150 L 65,0 mijanka
14 3+544 L 22,0 zjazd
15 3+5% P 22,0 zjazd
16 3+760 L 58,0 mijanka
17 4+224 P 14,0 zjazd
18 4+ 289 P 10,0 zjazd
19 4 +302 P 10,0 zjazd
20 4 +335 P 10,0 zjazd
21 4 + 388 L 10,0 zjazd
Razem : 511
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Wyréwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie ze skaly litej magmowej lub
przeobrazonej frakcji 0/ 31,5 mm powierzchni cze$ci mijanek , zjazdow i skrzyzowan (od krawedzi
nawierzchni ciagu podstawowego na szerokos$¢ 1,0 m i grubosci :

- 14,0 cm przy krawedzi nawierzchni ,
- 3,0 cm na powierzchni mijanek, zjazdow i skrzyzowan
S1Imx1,0mx[(0,14m+0,03m):2]= 44 m3

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istniejace] nawierzchni thuczniowej :

Ciag gtéwny km 0+ 255 -4 +400:4 145 mx 4,00 m = 16 580,00 m2
Ciag gltowny km 4 +400 -4 +516: 116 mx 4,0 m = 464,00 m2
Ciag gtowny km 4 + 566 — 4 + 626 : 60 mx 4,0 m = 240,00 m2
Skrzyzowania w km 4 + 105 — 4 + 131 = 186,00 m2
Razem : 17 470,00 m2

Koryto pod poszerzenie jezdni:

[(2x4145m)—511m]x0,60m = 4 668,00 m2

Podbudowa na poszerzeniu z K.L.S.M 0/63 mm grubos$ci 15.0 cm

[(2x4145m)—511m]x0,60m = 4 668,00 m2

Wzmocnienie nawierzchni K.L.S.M. frakcji 0 /31.5 mm grubos$ci 8.0 cm

Km 0 + 255 -4+ 400

Cigg gltéwny : 4 145 mx 5,20 m = 21 554,00 m2
Km 4 +400 — 4 + 460

Ciag glowny: 60 m x 4,20 m = 252,00 m2
Skrzyzowania, zjazdy i mijanki- 1,0 m szer. = 511,00 m2
Km4+460—-4+516 ; 4+566—-4+ 626

Cigg gtéwny: 116,0 mx 4,0 m = 464,00 m2
Skrzyzowania w km 4 + 105 -4 + 131 = 186,00 m2
Wyokraglenia skrzyzowania w km 4 + 376 = 31,00 m2
Wyokraglenia skrzyzowania w km 4 + 484 = 62,00 m2
Zjazd do le$nictwa 20 m x 4,0 m = 80,00 m2

Razem : 23 140 ,00 m2
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Wyprofilowanie podbudowy betonem asfaltowym w ilosci 50 kg / m2

Km 0 +255-4+400

Cigg gléwny : 4 145 mx 5,20 m =21 554,00 m2
km 4 + 400 — 4 + 460
Ciag gtowny : 60 m x 4,20 m = 252,00 m2
skrzyzowania w km 4 + 105 — 4 + 131 = 180,00 m2
Skrzyzowanie — Kosowa Niwa = 104,00 m2
Zjazd do le$nictwa 20 m x 4,0 m = 80,00 m2
Skrzyzowania, zjazdy i mijanki- 1,0 m szerokosci = 511,00 m2
Razem : 22 681,00 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna grubosci 5.0 cm

Km 0 + 255 -4+ 400
Cigg gléwny : 4 145 mx 5,0 m =20 725,00 m2

Km 4 + 400 — 4 + 460

Ciag gtowny : 60 m x 4,0 m = 240,00 m2
skrzyzowania w km 4 + 105 — 4 + 131 = 180,00 m2
Skrzyzowanie — Kosowa Niwa = 104,00 m2
Zjazd do lesnictwa 20 m x 4,0 m = 80,00 m2
Skrzyzowania, zjazdy i mijanki- 1,0 m szerokosci = 511,00 m2
Razem : 21 840,00 m2

Koryto pod warstwy konstrukcyijne:

Km 4 + 516 — 4 + 566

Ciag gtowny : 50,0 m x 4,00 m = 200,00 m2
Wyokraglenie skrzyzowania km 4 + 376 = 31,00 m2
Razem : 231,00 m2

Podbudowa z K. £..S.M. grubosci 15,0 cm :

Km 4 +516 -4+ 566
Ciag gtowny : 50,0 m x 4,00 m = 200,00 m2
Wyokraglenie skrzyzowania km 4 + 376 = 31,00 m2
Razem : 231,00 m2
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Nawierzchnia z K.L.S.M. grubo$ci 8.0 cm :

Km4+516 -4+ 566

Cigg gtéwny : 50,0 mx 4,00 m = 200,00 m2
Wyokraglenie skrzyzowania km 4 + 376 = 31,00 m2
Razem : 231,00 m2

Utwardzone pobocza K.£..S.M. 0/ 31,5 mm grubosci 10,0 cm

Skrzyzowanie km 4 + 105 -4 + 131 :2 x (10,0 + 30,0 ) x 0,40 m = 32,00 m2
Km4+460-4+626 : (2x166m) x0,50m = 166,00 m2
Razem : 198,00 m2
Pobocza gruntowe
Km 0 + 255 -4 + 460
(2x4205m-511m)x0,50m=3 950 m2
Zestawienie karczowania pni drzew
Srednica pni drzew
SZt.
16 - 25 26-35 36-45 46 — 55 56 — 65 66 -75
cm cm cm cm cm cm
2 31 12 20 24 5

Razem : 94 szt




