SCHEMAT LINIOWY NR 1

skala 1:500
od km 0+255 do km 2+302
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SCHEMAT LINIOWY NR 2
skala 1:500
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od km 2+302 do km 3+878
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(od krawedxi nawierzchni na szer. 1,00m i grubosci 10/3cm
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od km 4+460 do km 4+626
skala 1:1 000
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SCHEMAT LINIOWY NR 3

skala 1:500
od km 3+878 do km 4+626

OBJASNIENIA:

- pobocze gruntowe, szer. 2 x 0,50m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 4cm, szer. 5,00m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 4cm, szer. 1,00m na poszerzeniach

- wyréwnanie KLSM 0/31,5mm powierzchni cze$ci mijanek, zjazdéw i skrzyzowan
(od krawedxi nawierzchni na szer. 1,00m i grubosci 10/3cm

- utwardzenie istn. nawierzchni z KLSM 0/31,5mm, gr.10,00cm i szer. 4,00m
(utwardzone pobocza KESM 0/31,5mm, gr. 10cm, szer. 2 x 0,50m)

- nawierzchnia z KLSM 0/63mm, gr. 15cm, nawierzchnia z KLSM 0/31,5mm, gr.8,00cm i szer. 4,00m
(utwardzone pobocza KESM 0/31,5mm, gr. 10cm, szer. 2 x 0,50m
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PRZEKROJ NA PROSTEJ

Tae L '~q.4~,~4~'.'4. - bl C PR d'. R a-. 4'.4:.

> =
4

RRRHHKELRELELRRRRRRARRKHKKERRLLRLRLRRRRRRKKKKEL

N\ N\ /\\ /\\

600 50
50 250 T 250 50
500
2% | 2%

I
260 | 260
1
6 5 1 D 6
L7 L7 2 L7 L7
3
|4
PRZEKROJ NA LUKU
do zastosowania L i P str.)
50 600 50
50 250 WV 250 50
500
6% 2% | 2%
4

BN - g Rar

a7 A -

SRR R R KL RIKK

KRRRXL

/\//\/

260

I~

S
A

No

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:25

do zastosowania dla odcinkdw
w km od 0+255 do km 4+400

OBJASNIENIA:

1 - nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 4cm, szer. 5,00m

2 - warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m?, szer. 5,20m

3 - gorna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm, gr. 8cm, szer. 5,20m

4 - istniejaca podbudowa z KLSM 0/63mm, gr. ~15cm i szer. 4,00m

5 - dolna warstwa podbudowy z KLSM 0/63mm na poszerzeniu, gr. 15cm, szer. 0,60m
6 - pobocze gruntowe, szer. 2x0,50m

7 - wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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OBJASNIENIA:

1 - nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 4cm, szer. 4,00m

2 - warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilo$ci 50kg/m?, szer. 4,20m
3 - gbérna warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm, gr. 8cm, szer. 4,20m
4 - istniejaca podbudowa z KLSM 0/63mm, gr. ~15¢m i szer. 4,20m

5 - pobocze gruntowe, szer. 2x0,50m

6 - wyprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:25

w km od 4+400 do 4+460

CEHO - system
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POSZERZENIE MIJANKI NA PROSTEJ
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:25

do zastosowania dla odcinkdw
w km od 4+460 do 4+516, w km 4+566 do km 4+626

OBJASNIENIA:

1

- wzmochienie istn. nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie (KLSM) 0/31,5mm, gr. 10cm, szer. 4,00m

2 - utwardzone pobocze kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie

(KLSM) 0/31,5mm, gr. 10cm, szer. 2 x 0,50m

3 - wyprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe
4 - nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KLSM)

0/31,5mm, gr. 8cm, szer. 4,00m

5 - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (KLSM)

0/63mm, gr. 15¢cm, szer. 4,00m

6 - istn. nawierzchnia
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