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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* obowigzujgce normy i przepisy prawne

¢ wizja lokalna na obiekcie

¢ podktad mapowy

¢ uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu nawierzchni zewnetrznej boiska sportowego w
miejscowosci Malechowo o nr ewid. 557/2. Projektowane roboty wykonane zostang na terenie
obecnego boiska o nawierzchni polbruk. Wymiary poszczegdlnych pdl do gry zostang dostosowane
do istniejgcych rozmiardw czaszy boiska.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Pod wzgledem rzezby i jego uksztattowania wysokosciowego teren pod planowane wykonanie
nawierzchni zewnetrznej jest ptaski i zlokalizowany na istniejgcym boisku o nawierzchni z kostki
polbrukowej. W rejonie opracowania wystepujg grunty o srednich parametrach
wytrzymatosciowych. Podtoze opisywanego terenu pod wzgledem skomplikowania warunkéw
gruntowo — wodnych nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie:

* boisko wielofunkcyjne (tenis ziemny, siatkdwka, koszykdwka, pitka nozna) o nawierzchni z kostki
polbrukowej

W miejscu projektowanych robdt nawierzchniowych boiska wielofunkcyjnego nie przebiegajg zadne
sieci uzbrojenia podziemnego, ani napowietrznego.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

W ramach dziatan remontowych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiajgcego
projektuje sie:

boisko do pitki noznej w nawierzchni poliuretanowe;j. Pole gry dostosowane do wymiaréw
istniejacych.

boisko do siatkdwki (wpisane w boisko do pitki noznej) w nawierzchni poliuretanowe;j . Pole gry
dostosowane do wymiardw istniejacych.

- boisko do tenisa ziemnego (wpisane w boisko do pitki noznej) w nawierzchni poliuretanowe;j . Pole
gry dostosowane do wymiardw istniejgcych.
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5. Opis budowlany
5.1. Przygotowanie terenu

Ze wzgledu na istniejgce podtoze w postaci kostki polbrukowej projektuje sie dokonac jej
oczyszczenia z elementdéw luznych, smardw, farb , roslinnosci i mchu. Ponadto wykonaé nalezy
gruntowanie istniejgcej nawierzchni poprzez natozenie impregnatu metodg natryskowa lub watkiem
z pozostawieniem catosci do odparowania rozpuszczalnika.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa

e warstwa elastyczna ET —gr. 3,5 cm

Podbudowa stanowi 35 mm warstwe podbudowy pod nosng warstwe EPDM. W celu prawidtowego
wykonania podbudowy nalezy zmieszac¢ ze sobg granulat gumowy SBR i kruszywo kwarcowe. Po

doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikéw dodaje sie do nich spoiwo poliuretanowe i ponownie
sie miesza. Po doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikéw mieszanke nalezy roztozy¢ na
przygotowanej podbudowie i zagesci¢ poprzez watowanie. Sktad podbudowy:

- jednosktadnikowe lepiszcze

- granulat SBR 1-4mm

- kruszywo mineralne 2-5mm

5.3. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa.

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa w kolorze zielonym.

W nawierzchnie sportowa nalezy wkomponowac linie boiskowe w kolorze biatym i zéttym lub inne
zaleznie od przeznaczenia — w uzgodnieniu z Inwestorem.

1. Grubos¢ nawierzchni, (mm) > 16

2. Przepuszczalnos$¢ wody (mm/h) > 190

3. Odpornosé na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), AB (g)< 2,20
4. Witasnosci mechaniczne przy rozcigganiu:

° wytrzymatos¢ na rozcigganie TR, MPa2 0,58

° wydtuzenie przy zerwaniu Eb, (%)= 68

5. Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:

- warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 2 0,50

granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego

6. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
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° suchym2 0,50

° zawilgoconym= 0,30

7. Odpornos¢ na uderzenie:

° powierzchnia odcisku kulki (mm2) 730 £ 10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen

8. Nasigkliwos¢ (%) < 16

9. Wytrzymatosé na rozdzieranie (N) > 130

10. Twardos¢, ° Shore’a, A55 + 10

11. Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang witasciwosci technicznych nawierzchni
po cyklach badawczych:

° zmiana masy (%)

° zmiana wygladu zewnetrznego

° zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%)

° zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%)< 0,3

bez sladéw uszkodzen i zmian wyglagdu zewnetrznego 0 <10

Dokumenty wymagane dotyczace nawierzchni:

¢ Aprobata lub Rekomendacja ITB

e Atest Higieniczny PZH

¢ Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
e Autoryzacja producenta systemu

¢ Karta techniczna systemu

¢ Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6

¢ Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow $ladowych

» Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

5.4. Uzytkowa wierzchnia warstwa nosna EPDM

Na utwardzong warstwe podbudowy elastycznej uktada sie wierzchnig warstwe uzytkowa.

Sktada sie ona z warstwy gornej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej (gr.
8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
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Planomatic). Granulat EPDM i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m2 zalezy od grubosci warstwy. Nawierzchnia po wykonaniu
musi by¢ przepuszczalna dla wody.

UWAGA : Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 °C do
+30 °C, przy czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa
powinna by¢ rowna, czysta i niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach
takich samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreslenie parametréw zblizonych do projektowanych nalezy rozumieé parametry
techniczne oferowanych przez wykonawcédw nawierzchni sportowych maksymalnie o 5%
odbiegajacych standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujgcy zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu
nawierzchni poliuretanowych (warstwa $cieralna) w tagczonej kolorystyce (tzn. wykonat
nawierzchnie w systemie o co najmniej dwdch kolorach). Doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzié¢ referencjami.

6. Odwodnienie

Wody opadowe, ktére przedostang sie pod ptyte boiska zostang odprowadzone do gruntu poprzez
przepuszczalng podbudowe, skad zostang zmagazynowane i rozsgczone do gtebszych partii gruntu.
Ponadto nastgpi odptyw powierzchniowy do krawedzi czaszy i poza nig.

7. Zagrozenie dla srodowiska

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw terenu.

8. Zabezpieczenia pozarowe

Nie wystepujg zagrozenia pozarowe.

9. Informacja dotyczgca sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystgpieniem do robodt, kierownik budowy nie
ma obowigzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich roboét jak:

- roboty wykonawcze nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych - na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoty.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia. Pracownicy powinni byé wyposazeni we wtasciwy sprzet do przeprowadzania
tego typu prac. Sprzet powinien posiadaé wtasciwy atest. Pracownikéw, przed przystgpieniem do
robdt, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zapoznad ze wszelkimi zagrozeniami jakie moga
wystgpi¢ na placu budowy.

10. Uwagi i zalecenia koricowe

* Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty.

® Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad.

¢ W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

* Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatéw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze parametry materiatéw zamiennych nie bedg gorsze od przyjetych w projekcie.

* Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujacy zadanie wykazat
sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje producenta
systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego systemu

o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatow.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznad sie z dokumentacjg

projektowg, w szczegdlnosci z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego.

FUNKCJA IMIE SPECJALNOSC PODPIS:
| ZAKRES: I NAZWISKO: I NUMER UPRAWNIEN:
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