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Pracownia Projekiow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z (1024Z)
Pobierowo — Gostyn — Wrzosowo

na odcinku Pobierowo — Gostyn”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres  opracowania  obejmuje projekt  przebudowy drogi  powiatowej
nr 01007 (1024Z) na odcinku Pobierowo — Gostyn. W zakres opracowania wchodzi poszerzenie
jezdni wraz z ustawieniem kraweznikéw, budowa zatok autobusowych oraz sciezki pieszo-
rowerowej. Dodatkowo planowane jest wybudowanie zjazdow na posesje oraz przebudowa
istniejacego skrzyzowan oraz zaprojektowanie prawoskretu” przy rondzie w Pobierowie w
kierunku Rewala.

W ramach calego zamierzenia inwestycyjnego planowane jest przebudowanie kanalizacji
deszczowe], oswietlenia i przestawienie napowietrznej sieci energetycznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostal wykonany na podstawie umowy Nr Wip.272.8.2012 zawartej w dniu

14.11.2012r. pomigdzy Powiatem K amienskim z siedziba w Kamieniu Pomorskim  a Pracownia
Projektow Komunikacji PROGRES — Krzysztof Dudek.
Materialami wyjsciowymi do opracowania projektu byly:

e zlecenie Inwestora;

e mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500;

e obowiazujace normy i przepisy projektowe;

e wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow;

e wizje lokalne;

e narady z Inwestorem:

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywow, wytycznych. katalogdw 1
instrukcji:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. — z pozn. zmianami;

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Cze$¢ 1, Skrzyzowania zwykle
i skanalizowane, GGDP, Warszawa 2001;

e Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych — Warszawa
1998r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach:

e Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowiazujace w budownictwie drogowymn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z (1 024Z) Pobierowo — Gostyri — Wrzosowo
na odcinku Pobierowo — Gostyn
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3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi objety przebudowa jest zlokalizowany w ciagu drogi powiatowej nr 01002
(1024Z) aczacej Pobierowo z Gostyniem.

W stanie istniejacym jezdnia drogi powiatowe] ma nawierzchnig bitumiczng o zmienne]
szerokosei od 5,50 m do 6,20 m. Na wigksze] dlugosci wystepuje przekroj drogowy z kanalizacjq
deszczowa, na pozostatym odcinku — rowy przydrozne i melioracyjne. W miejscowosci Gostyn
objetej opracowaniem istnieje przekroj uliczny na znacznym odcinku z obustronnymi
kraweznikami i chodnikami. Znajduja sig tam rowniez dwie zatoki autobusowe.

W granicach linii rozgraniczajacych znajduje si¢ liczna infrastruktura techniczna.

3.1 Oznakowanie pionowe

W zakresie opracowania znajduje si¢ oznakowanie pionowe: decydujace o
bezpieczenstwie uczestnikow ruchu drogowego. W jego skiad wchodza znaki ostrzegawcze (A-
11a, A-17, A-2, A-T), znaki zakazu (B-20, B-33), znaki informacyjne (D-1, D-15, D-42, D-43,
D-6), znaki kierunkowe i miejscowosci (E-17a, E-18a, E-2a, E-3, E-4), tabliczek do znakow (1-
1, T-27, T-6b).

3.2 Oznakowanie poziome

W zakresie opracowania stwierdzono wystgpowanie oznakowania poziomego tylko w
obrebie skrzyzowania z droga wojewodzka DW102 oraz oznakowanie poprzeczne P-10 w
miejscowosciach Pobierowo i Gosyn.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa
W zakresie opracowania stwierdzono wystgpowanie urzadzen bezpieczenstwa (U-12b,
U-5b) tylko w obrgbie skrzyzowania z droga wojewodzka DW102.

3.3 Parametry techniczne drogi
Droge zakwalifikowano do KR3.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY —STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie obgjmuje przebudowe okoto 3870 m drogi powiatowej nr 01007 (1024Z)
na odcinku Pobierowo — Gostyn. Przyjgto nastepujace parametry techniczne dla projektowanego
odcinka drogi:

- Droga powiatowa nr 01002 (10247Z) —klasa Z (ZBIORCZA) — na calym odcinku
- Predkos¢ projektowa —50 km/h

- Szerokos¢ pasa ruchu -3,00m

- Szerokosé zatok autobusowych -3,00m

- Szerokos¢ chodnikow -1,25-2,00m

- Szerokosé Sciezki pieszo-rowerowe] -2,50m

- Szerokos¢ pobocza gruntowego - 1,00 m

- Kategoria ruchu (jezdnia) —~KR3

- Kategoria ruchu (zatoki autobusowe) — KR4

Przebudowa bedzie polegac na poszerzeniu istniejace) jezdni drogi powiatowej nr 0100Z
(10247) do 6,0 m, dobudowaniu kraweznikow, chodnikow i Sciezki pieczo-rowerowej. Zarowno
na poczatkowym jak i na konicowym odcinku zaprojektowano przekroj daszkowy z 2%

pochyleniem poprzecznym.
Zaprojektowano normatywne przejscie dla pieszych oraz przejazd rowerowy przez

Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z (1 024Z) Pobierowo — Gostyti — Wrzosowo
na odcinku Pobierowo — Gostyti
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jezdnie o szerokosci 4m. Sciezke pieszo-TOWerow4 wyokraglono tukami o promieniu 20m.

Na koncowym odcinku zaprojektowano prawoskret” w Kkierunku miejscowosci Rewal.
Wyokreglony promieniem 20 m.

Na dhugosci calego przebudowywanego odcinka zaprojektowano zjazdy szerokosci od
4,50 do 5,50 m tukami R=3,0 m i R=5,00m. Na polaczeniu z krawedzia jezdni nalezy wykonac
kraweznik zanizony wysokosci w swietle +1 cm.

Termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu ustala
sie na IV kwartal 2015 r.

4.1 Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym i w bliskim jego sasiedztwie znajduja sie kable teletechniczne,
energetyczne oraz sie¢ wodociggowa, gazowa, rurociagi kanalizacji deszczowej, ogolnosptawnej
oraz o$wietlenie uliczne. Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu pokazano W projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2) w czgsci graficznej.

4.2 Oznakowanie

4.2.1 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie pionowe dostosowane do docelowej organizacji ruchu. Sa
to znakl ostrzegawcze (A-11, A-17, A-2, A-4, A-T), snaki zakazu (B-20, B-33). znaki
informacyjne (D-1, D-15. D-18, D-42, D-43, D-6), snaki kierunku i miejscowosci (E-17a, E-18a,
E-2a, E-3, E-4), tabliczki do znakow (T-1, T-2, T-27, T-6b).

4.2.2 Oznakowanie poziome

Zaprojektowano linie segregacyjne oddzielajace pasy ruchu (linie P-1b, P-1¢, P-le, P-2b,
P-4), linie krawgdziowe (P-7b), linie ostrzegawcze (P-6), strzalki kierunkowe (P-8d. P-9a), znaki
poprzeczne (P-10), linie warunkowego zatrzymania stozong z trojkatow (P-13). linia
warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow (P-14), powierzchnie wylaczone z ruchu o
liniowaniu prostym (P-21a).

5. WZORY USTAWIENIA ZNAKOW

5.1 Odleglosé znakow od krawedzi jezdni
5.1.1 Na drodze
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Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z (1024Z) Pobierowo — Gostyni — Wrzosowo
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5.2.3 Znaku przeddrogowskazowego E-1
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Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas robot i
uzgodnienia go z zarzadca drogi.

Wymiary znakéw poziomych nalezy przyjmowac zgodnie z .,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkami ich umieszczania na drogach™.

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa ruchu poprzez
wezesniejsze przekazywanie uzytkownikowi informacji dotyczacych usprawnienia ruchu
pojazdow i utatwienia korzystania z drogi.

Oznakowanie poziome obejmuje znaki podluzne, poprzeczne. Wymiary znakow
poziomych nalezy przyjmowac zgodnie z Instrukcja oznakowania poziomego.

Znaki poziome powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu farby lub innych materiatow
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
» miec barwe biala,
grubowarstwowe,
mie¢ réwne krawedzie wyrdzniajace znak od tla,
by¢ odporne na $cieranie 1 zabrudzenie.

V VYV

Przebudowa drogi powiatowej nr 01002 (1024Z) Pobierowo — Gostyii — Wrzosowo
na odcinku Pobierowo — Gostyn
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Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ostrzegawcze, informacyjne oraz
tabliczki (zgodnie z planem sytuacyjnym rys 2).

Znaki te nalezy ustawi¢ w odleglosci i wysokosci okreslonej w Instrukcji oznakowania
pionowego.

Nalezy zastosowac znaki sredniej wielkosci, odblaskowe.
Opracowal:
7N

mgr inz. Szymon Barganski

Zestawienie oznakowania.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z (1024Z) Pobicrowo — Gostyni — Wrzosowo
na odcinku Pobierowo — Gostyni



Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-11 Tkw
A-1la do przen.
A-1la przen.
A-1la ist
A-17 do przen.
A-17 przen.
A-17 ist
A-2 ist
A-7 ist
A-7 lTkw
A-T prj
B-20 do przen.
B-20 przen.
B-33 do przen.
B-33 przen.
B-33 ist
D-1 ist
D-1 do przen.
D-1 przen.
D-1 do przen.
D-1 przen.
D-15 lkw
D-15 prj
D-18 prj
D-42 do przen.




Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
D-42 przen. 1
D-42 ist 1
D-43 ist 1
D-43 przen. 1
D-43 do przen. 1
D-6 ist 2
D-6 do przen. 1
D-6 przen. 1
D-6 lkw 4
D-6 p1j 28
E-17a do przen. 1
E-17a przen. 1
E-17a ist 1
E-18a ist 1
E-18a przen. 1
E-18a do przen. 1
E-2a ist 2
E-3 1st 1
E-4 przen. 1
E-4 do przen. 1
T-1 Tkw 1
T-1 do przen. 2
T-1 przen. 2
T-1 ist 1
T-1 prj 1




Oznakowanie pionowe
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Oznakowanie poziome
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Urzadzenia bezpieczenstwa
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KTiDP.7121.53.2013 72-300 Gy

Gryfice, dnia 10.10.2013r.

Numer  projektu W ewidencj‘i
projektow zatwierdzonych organizacji
ruchu — KTiDP.7120.52.2013

Pracownia Projektéw Komunikacji
PROGRES Krzysztof Dudek
30-288 Gdansk, ul. Marusarzéwny 2/22

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. 1. z2003x.,; N
177, poz. 1729) zwanego W dalszej czgscei _rozporzagdzeniem” - jako zarzadzajacy ruchem na
drogach powiatowych i gminnych zatwierdzam projekt zmiany statej organizacji ruchu na
drodze powiatowej nr 10247 Pobierowo — Gostyn — Wrzosowo na odcinku Pobierowo —
Gostyh — tytul opracowania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobiero — Gostyn —
Wrzosowo na odcinku Pobierowo - Gostyh”— z uwagami:

e poczatek ciagu pieszo — TOWerowego powinien by¢ oznaczony znakami C-
13 ,.Droga dla rower6w” oraz C-16 ,,Droga dla pieszych”, natomiast koniec
ciagu pieszo — TOWErowego oznakowany odpowiednio znakami C-13a
,Koniec drogi dla roweréw” oraz C-16a ,,Koniec drogi dla pieszych”,

e na zjazdach przecinajacych ciag pieszo — rowerowy nalezy wprowadzi¢
oznakowanie poziome.

Na podstawie § 8 ust. 7 rozporzadzenia termin W ktérym powinna zostaé

wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu ustala sig na okres do dnia 31 grudnia 2013r.

. up. STAROSTY

o X
SKRYCIAL Q{JX

w Wyjzle Keivunikacii,
Transporin i Drog Powiatowych

Pouczenie:

1) Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
whasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. (§ 12 ust. 1 rozporzadzenia)

2) Jezeli organizacja ruchu ma charakter staly, organ zarzadzajacy ruchem, w terminie do 14 dni od dnia

zadaf technicznych wynikajacych z

f a":;grmi’ﬁrr'-
.q ﬁv‘\f 1dek

Wl

wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolg wy
realizacji projektu. (§ 12 ust. 3 rozporzadzenia)

Stronalz2



REFERAT RUCHU DROGOWEGO

adg KPP W GRYFICACH
A% ;'*——
KOME: 04 700 ATOWA 72— 300 Gryfice ul. Mickiewicza 19 tel. 091- 38-57 370 lub 571
v Gt el ;\ “<-l-‘r‘: apogisprakle fax. 091" 38' 57 513
- % dzwRd - 5199/13 Gryfice, dn. 03.09.2013r.

dotyczy: organizacji ruchu na drodze powiatowej 01 00Z Pobierowo-Gostyn

Odpowiadajac ~ na pismo  Z dnia 30.07.2013r,, zgodnie Z par.7 ust2 pkt.2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r W sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

/Dz. U.z 2003r. Nr 177, poz. 1729 / informujg, & przedstawiony projekt organizacji ruchu
w zwigzku Z przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gosty opiniuj¢

pozytywnie.

KOMENDAMNT 7724 wY PQLICJIT

insp. andrzej Spaczynski

Qpr. sierz. szl KrzysszNownkowski




REFERAT RUCHU DROGOWEGO
KPP W GRYFICACH

e 72 — 300 Gryfice ul. Mickiewicza 19 tel. 091- 38-57 570 lub 571
COWIATOWA fax. 091- 38- 57 513

Ky OPJ’F;QT\)

il \ﬂi

wongay g SEA0T Gryfice, dn. 29.08.2013r.

e RS . N

dotyczy: organizacji ruchu na drodze powiatowej 0100Z Pobierowo-Gostyn

Odpowiadajac  na pismo .z dnia 12.07.2013r, zgodnie z par.7 ust.2 pkt.2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegoélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
/ Dz. U. z2003r. Nr 177, poz. 1729/ informujg, ze przedstawiony projekt organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyn opiniuj¢
pozytywnie.

HWY POLIC

KOMENDANT PO
w 2
oy
o 7 .
\, s .Anéze_j spaczynski

Opr. sierz, szt. Krzysztof Nowakowski
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Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich

w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczeciiska 31

Telefon centrali: /094/34278 31 NIP: 669-22-14-133
Sekretariat: /094/ 342 56 93 REGON: 330961132
fax: /094/ 3424328 http://www.zzdw.koszalin.pi

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pi

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA 1/0 Koszalin 521020 2791 0000 7402 0093 1246

Koszalin, dnia 19.08.2013 .

ZZDW. 3/LK/4272.5/88/13

Pracownia Projektow
Komunikacji PROGRES
ul. Marusarzéwny 2 paw. 22
80-288 Gdarnsk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2013 r. zawierajgcy trzy egzemplarze
projektu, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzanie (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003 r.),
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Koszalinie opiniuje z uwagami projekt
zmiany statej organizacji ruchu drogowego zwigzanej z przebudowa drogi powiatowej
nr 0100Z na odcinku Pobierowo — Gostyn w zakresie skrzyzowania z droga wojewodzka
-nr 102 w m. Pobierowo:

1. Na wyspie dzielacej przy pasie do skretu w prawo nalezy ustawi¢ tablice
rozdzielajacg U-4b.

2. Na plan sytuacyjny nalezy naniesé calosé istniejacego oznakowania poziomego
i pionowego w zakresie opracowania — dotyczy to rowniez oznakowania w ciagu drogi
wojewodzkiej w zakresie catego skrzyzowania oraz na odcinkach jego oddziatywania.
W konsekwencji nalezy nanies¢ wszystkie potrzebne poprawki w istniejacym
oznakowaniu drogi wojewodzkiej - m. in. nalezy przeprojektowa¢ tablice

przeddrogowskazowe E-1 poprzez analogie do zmienione;j tablicy E-1 w ciagu drogi
powiatowe;.

Wszelkie watpliwosci dotyczace lokalizacji zaprojektowanego oznakowania nalezy
rozstrzygna¢ bezposrednio W terenie pod nadzorem Rejonu Drég Wojewddzkich
w Gryficach, bedacych w administracji Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Koszalinie, ktéry rowniez dokona ich odbioru pod katem jakosci i zgodnosci z projektem
oraz z aktualnymi przepisami.

Zatgczniki:
2 egz. projektu
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NIP B57-168-65-42, Regon 811773%
ZARZAD DROG POWATOWYC

"W GRYFICACH
ni ) Pitsudskiego 18, 72-300 Gyt

o B 3420 45 Gryfice, dnia 30 lipiec 2013 r.
ZDP.7120.45.2013.R

Pracownia Projektow Komunikacji
PROGRES Krzysztof Dudek
ul. Marusarzéwny 2 lok. 22
80 — 288 Gdansk

Na podstawie § 7 pkt. 2 ppkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177. poz. 1729)
jako zarzadca drogi na drogach powiatowych opiniuj¢ pozytywnie projekt stalej zmiany
w organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1024Z Pobierowo — Gostyn — Wrzosowo
na odeinku Pobierowo — Gostyn pod warunkiem wprowadzenia ponizszych zmian:
— przed przejéciem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystow ustawi¢ znaki pionowe
D - 6 b ,,przejcie dla pieszychi przejazd dla rowerzystow”,
— usunaé istniejacy znak A — 11 ,nieréwna droga”,
_ ustawi¢ znak D — 42 ,obszar zabudowany” ze znakiem E - 17 a ,,Pobierowo”
na wjezdzie do miejscowosci od strony m. Gostyn,
—  oznaczy¢ znakiem C — 13 ,,droga dla rowerow” i znakiem C — 16 ,,droga dla pieszych”

poczatek ciagu pieszo — rowerowego,

— oznaczy¢ znakiem C — 13 a ,koniec drogi dla rower6w” i znakiem C — 16 a ,, koniec

drogi dla pieszych” koniec ciggu pieszo — rowerowego,

— wprowadzi¢ oznakowanie poziome na zjazdach przecinajacych ciag pieszo —

TOWErowy,
— znaki pionowe D — 6 ,przejscie dla pieszych” nalezy zlokalizowaé przed znakami
poziomymi P — 10 ,,przejscie dla pieszych”.

Y KTAQR

W ubrawski
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Wzér zastosowanej tablicy przeddrogowskazowej E-1

E-1
Likwidowana

Pobierowo

e

Mie~'d”zyid roje 102 |

Kotobrzeg

E-1
Projektowana

Pobierowo

102 |

Miqdzmyzdroje (102 ]
Kotobrzeg
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