Budowa drég gminnych ul. Bionskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL., 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej,
ul. Bialostockiej, fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD
1 Branza drogowa
1.1 ul. Krakowska i ul. Blotiska
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.11. 0111-01 | trasa drog w terenie rowninnym.
0.42 km 0.42
RAZEM 0.42
2l KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. <10 ¢m) szt,
d1.1. 0103-01
1
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
3| KNR2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1]| 0103-01
1
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
4/ KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczna {(ér. 16-25 cm) szt.
d.1.1.| 0103-02
1
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
5 KNR 2-01 { Scinanie drzew pitg mechaniczng {(§r. 26-35 em) szt.
d. 1.1, 0103-03
1
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
6| KNR2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt
d1.1. 0103-04
1
12 sZt. 12.00
RAZEM| 12.00
7 KNR 2-01 | Scinanie drzew pits mechaniczng {(§r. 46-55 cm) sz,
d.1.1.| 0103-05
1
2 szt, 2.00
RAZEM| 2.00
8 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (§r. <10 cm) szt.
d.1 .11. 0105-01
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
9 KNR2-01 [ Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt.
d.1.1] 0105-01
1
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
10| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni {$r. 16-25 cm) szt.
d.1.1| 0105-02
1
39 szt 39.00
RAZEM 39.00
11| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (r. 26-35 cm) szt
d.1.1] 010503
1
42 szt 42,00
RAZEM 42.00
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Budowa drog gminnych ul, Blofiskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych O1KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt
d1.1| 0105-04
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt
d.1.1.] 0105-05
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14{ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie $redniej ggstosci krzakow i m2
d.‘1.11. 0108-05 | podszycia
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
15 KNR 2-01 | Wywozenle dluzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.1.1% 0110-01 ’
1
85 m3 85.00
RAZEM 85.00
16{ KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.1.1} 0110-04 | wywozu
1 Krotnosé = 6
85 m3 85.00
RAZEM 85.00
17 KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odiegtos¢ do 2 km mp
d.1.1( 0110-02
1
62 mp 62.00
RAZEM 62.00
18] KNR 2-01 | Wywozenie galezi na odleglo$é do 2 km mp
d.t.1.4 0110-03
1
125 mp 125.00
RAZEM 125.00
19 KNR 2-01 | wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d1.1.| 0110-05 | km wywozu
1 Krotno$¢ = 6
187 mp 187.00
RAZEM 187.00
20] KNR 2-01 | Oczyszezenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu m2
d.1 .11. 0111-04 | (drobne galgzie, korzenie i kora) z wywiezieniem
3000 m2 3000.00
RAZEM 3000.00
29[ KNR 2-25 | Rozbiérka ogrodzen z przesel stalowych, betonowych lub | m2
d. 1.1 0307-04 | siatki wraz z fundamentem i stupkami
11 analogia
51.3 m2 51 .3QJ
RAZEM 51.30
22| KNR 2-25 | Odtworzenie ogrodzen z przesel stalowych, betonowych m2
d.1.1] 0307-02 jub siatki wraz z fundamentem i stupkami
1l analogia
37.8 m2 37.80
RAZEM 37.80
23] KNR 2-01 | wywoéz gruzu, matriatu z rozbidrki - Roboty ziemne m3
d. 1.1 0211-07 | wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll
1 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transporter
urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
3.42 m3 3.42
RAZEM 3.42

Notina STANDARD 2 Woersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2105 Uzythownlk: Asus_2




Budowa drég gminnych ul. Btoiskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 31KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d. 1.1 0108-20 | matrialu z rozhidrki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
3.42 m3 3.42
RAZEM 3.42
25 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2
d.1.1.| 0802-07 | kruszywa naturainego o grubogci 15 cm
1| analogia
1565 m2 1 565.00
RAZEM 1 565.00
26| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2
d.1.1| 0802-08 | kruszywa naturalnego - dalszy 1 cm grubosci
1 analogia | Krotnosé =5
1565 m2 1 565.00
RAZEM 1 565.00
27] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypee | m2
d.1.1.( 0807-01 | piaskowe]j z wypelnieniem spoin piaskiem
1 analogia
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
28] KNR 2-01 | Wywoz gruzu, matriatu z rozbidrki - Roboty ziemne m3
d. 1.1 0211-07 | wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lH
1 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
316.3 m3 316.30
RAZEM 316.30
29 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu, m3
d. 1.1 0108-20 | matriatu z rozbidrki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 4
316.3 m3 316.30
RAZEM 316.30
1.1.2 Roboty ziemne
30[ KNR 2-01 | Zdjecie warstwy humusu do pozniejszego wykorzystania - | m3
d.1.1.| 0206-03 | roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
2 0.60 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegltosc do 1 km
455 m3 45.50
RAZEM 45.50
311 KNR 2-01 | Roboty ziemne (cdhumusowanie, korytowanie) m3
d1.1.| 0211-07 | wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll
2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1620.9 m3 1620.90
RAZEM| 1 620.90
32| KNR 2-01 | Roboty ziemne {dodatkowe korytowanie) wyk.koparkami m3
d.1.1] 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio
2 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.de 1 km
413 m3 413.00
RAZEM 413.00
33 KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy| m3
d.1.1| 0©108-08 nast. 1 km
2 Krotnoéé = 4
2033.9 m3 2 033.90
RAZEM| 2033.90
1.1.3 Podbudowy
34| KNNRG6 | Profifowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.1.1. 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. [I-1V pod warstwy
3 konstrukcyjne nawierzchni
4305 m2 4 305.00
RAZEM 4 305.00
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Budowa drog gminnych ul. Bloniskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul, Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35( KNR AT-03 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul, Btonskiej, m2
d1.1| 0201-01 Bialostockiej - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa
3| analogia | naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr.
16 cm,
Krotnos$¢ = 0.75
2925 m2 2925.00
RAZEM| 2 925.00
36 KNNR®6 [ 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Blohskiej, m2
d.1.1f 0113-02 | Bialostockie] - Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-
3 31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
2455 m2 2 455.00
RAZEM 2 455.00
37| KNR AT-03 | 2a - Konstrukcja hawierzchni chodnika - Warstwa m2
d.1.1. 0201-01 | ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego
3] analogia | stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 156 cm,
Krotnosé = 0.75 :
1460 m2 1 460.00)
: RAZEM 1 460.00
38 KNNR6 | 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Podbudowa z m2
d.1.1 0112-06 | kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr.
3 15 cm
1460 m2 1460.00
RAZEM 1 460.00
39| KNR AT-03 | 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z 26ktych phytek z m2
d.1.1| 0201-01 wypustkami - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa
31 anaiogia | naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr.
15 cm,
Krotnos¢ = 0.75
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
40  KNNR 6 | 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z Zoitych phytek z m2
d.1.14 0112-06 | wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego
3| analogia | stabilizowanego mechanicznie - gr. 13 cm
Krotnoéc¢ = 0.86 i
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
41 KNR AT-03 | 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw, zatoki, placow do mz2
d1.1} 0201-01 zawracania - Warsiwa ulepszonego podioza z kruszywa
3 naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr.
20 cm,
270 m2 270.00,
RAZEM| 270.00
42| KNNR 6 | 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw, zatoki, placow do m2
d.1.1) 0113-02 | zawracania - Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-
3 31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
270 m2 270.00
RAZEM 270.00
431 KNR AT-03 | 4 - Konstrukcja pobocza - Warstwa ulepszonego podloza z | m2
d1.1. 0201-01 [ kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5
3| analogia | MPa-gr. 15 cm,
Krothosé = 0.75
70 m2 70.00
RAZEM 70.00
441 KNNR 6 | 4 - Konstrukcja pobocza - Warstwa podbudowy z kruszyw | m2
d.1 .1:; 0113-02 | lamanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznle gr. 20
em
70 m2 70.00
RAZEM 70.00
1.1.4 Nawierzchnie
45/ KNR AT-03 [ Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.1.1.| 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzehnl bitumicznej; zuzycie
4 emulsji 0,5 kg/m?2
7365 m2 7 365.00,

-5-
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Budowa drog gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowe], ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7 365.00
46| KNNRE | 1a- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Blonskiej, m2
d.1.1| 0308-03 | Biatostockiej - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC
4 analogia | 16W-gr.8cm
Krotnosé = 1.33
2455 m2 2 45500
RAZEM 2 455.00
47] KNNR®© | 1a- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Bloriskiej, m2
d. 1.1 0309-02 | Blatostocklej - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -
4/ analogia |AC11S-gr.5cm
Krothosé = 1.25
2455 m2 2 455.00
RAZEM 2 455.00
48] KNR 2-31 | 2a- Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa $cieralna | m2
d.1.1.| 0511-02 | z kostki betonowej - gr. 6 cm na podsypce cementowo -
4 piaskowej 3 cm,
1460 m2 1460.00
RAZEM 1 460.00
48 KNR 2-31 | 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z zdHych plytek z m2
d. 1.1, 0511-03 | wypustkami - Warstwa $cieralna z plyty betonowej typu
4 Stop 35x35 kolor zéity - gr. 8 em, na podsypce cementowo
piaskowej 3 cm,
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
50| KNR 2-31 | 3 - Konstrukcja nawlerzchni zjazddw, zatoki, placow do m2
d.1.1 0511-03 | zawracania - Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8
4 cm na podsypee cementowo - piaskowej 3 cm,
270 m2 270.00
RAZEM 270.00
51 KNR 2-31 [ 4 - Konstrukcja pobocza - Warstwa $cieralna z betonowych | m2
d.1.1] 0511-03 | plyt azurowych EKO 40%x60 z otworami wypetnionymi
4 humusem z nasicnami traw - gr. 8 cm,, na podsypce
cemantowo piaskowej 3 cm,
70 m2 70.00
RAZEM 70.00
1.1.5 Elementy ulic
52| KNR 2-31 | tawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki | m3
d.1.1) 0402-04 | oraz oporniki
5
4791 m3 47.91
RAZEM 47.91
53| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach m
d. 1.1 0403-03 | 15x30 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej
5
351 m 351.00
RAZEM 351.00
54| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30| m
d.1.1.| 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
185 m 185.00]
RAZEM 185.00
55| KNR 2-31 | Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na m
d.1.1| 0403-05 | podsypce cem.piaskowej
5
240 m 240.00
RAZEM 240.00
56| KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na fawie betonowej m
d.1.1.] 1504-04
5
641 m 641.00
RAZEM 641.00
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Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockie],
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57 KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m
d1.1| 0402-02
5
500 m 500.00
RAZEM 500.00
1.1.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
58] KNR2-31 | Zdejmowanie tablic znakow drogowych szt
d.1. 1Ei 0703-03 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
59 KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakow szt,
d.1.1.| 0818-08
6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60 Przestawienie istniejgcych stupkéw oznakowania szt
d.1.1} analiza pionowego wraz ze znakami
6| indywidualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
61f KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z szt.
d.1 .16. 0702-01 | montazem o $r. 50 mm
27 szt 27.00
RAZEM 27.00
62| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych szt.
d.1.1.] 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
6 ponad 0.3 m2 {folia | generacj)
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
63| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.1. 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
B ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
64 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt
d.1.1] 0703-01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6 {folia | generacji)
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65 KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w m2
d1.1.] 0706-06 | technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy
G chemoutwardzalnej o zwiekszonej zawartosci kruszyw
uszorstniajgeych
106 m2 105.00;
RAZEM 105.00
1.1.7 Roboty pozostate
66| KNR 2-01 | Humusowanie terenu {materiat z odktadu} z cbsianiem m2
d. 1.1 0510-01 | przy grub.warstwy humusu 5 cm
7
455 m2 455.00 'J‘
RAZEM 455.00
67| KNR2-01 | Humusowanie terenu (materiat z odkiadu) z obsianiem m2
d.1 .17. 0510-02 | dodatek za kazde nast.5 cm humusu
455 m2 455.00
RAZEM 455.00
68 KNR 2-31 { Dostosowanie wysokosciowe studzienek telefonicznych szt
d. 1.1,  1406-05
7] analogia
3 szt 3.00
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Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskle] do ul. Nowa Wie$, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.00
69 KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe zaworéw wodociggowychi | szt
d. 1.1 1406-04 | gazowych
7| analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
70} KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla wlazow szt.
d.1.1.] 1406-03 | kanalowych i pokryw niewlazowych
71 analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
71] KNR 2-31 | Inwentaryzacja powykonawcza km
di.1| 0119-03
7| analogia
0.42 km 042
RAZEM 0.42
1.2 ul. Biatostocka, ul. Wiosenna, ul. Lazurowa i ul. Ludowa
1.2.1 Roboty przygotowawcze
72 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2 0111-01 | trasa drog w terenie rowninnym.
1
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
73] KNR 2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng (§r. <10 cm) szt,
d.1.2] 0103-01
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
74] KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng {$r. 10-15 cm) szt
d.1.2 0103-01
1
7 szt. 7.0(‘)4
RAZEM 7.00
75] KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2| 0103-02
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
76] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechanicznag {(§r. 26-35 cm) szt.
d.1.2( 0103-03
1
4 szt 4.00)
RAZEM 4.00
77| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna (ér. 36-45 cm) szt.
d1.2( 0103-04
1
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
78 KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 66-75 cm) szt.
d.1.2] 0103-07
1 analogia
1 szt 1.004
RAZEM 1.00
79 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni {§r. <10 cm) szi,
d1.2 0105-01
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
80[ KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt
d.t.2| 0105-01
1
7 szt. 7.00
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Budowa drog gminnych ul. Blonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 7.00
81 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni {§r. 16-25 cm) szt.
d.1.2| 0105-02
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00;
82| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni {§r. 26-35 cm) szl
d.1.2| 0105-03
1
4 szt, 4.00
RAZEM 4,00
83| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt
d. 1.2 0105-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
841 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanlie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2| 0105-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie $redniej ggstosci krzakow i m2
d.1.2] 0108-05 | podszycia
1
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
86] KNR 201 | Wywozenie dluzyc na odleglosé do 2 km m3
d.1.2| 0110-01
1
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
87 KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
di1.2| 0110-04 | wywozu
1 Krotnos¢ = 6
25 m3 25.00
RAZEMTi 25.00
88| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2 km mp
d.1.2( 0110-02
1
18 mp 18.00
RAZEM 18.00
891 KNR 2-01 | Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1.2| 0110-03
1
35 mp 35.00
RAZEM 35.00
90| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d.1.2] 0110-05 | km wywozu
1 Krothosé = 6
53 mp 53.00
RAZEM 53.00
91| KNR 2-07 | Oczyszczenie terenu z pozostaloéci po wykarczowaniu m2
d1.2( 0111-04 [ (drobne galezie, korzenie | kora) z wywiezieniem
1
700 m2 700.00
RAZEM 700.00
92| KNR 2-25 | Rozbidrka ogrodzen z przesel stalowych, betonowych lub | m2
d1.2}| 0307-04 | siatki wraz z fundamentem | stupkami
1l analogia
5004 m2 500.40
RAZEM 500.40

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2105 Uzytkownik: Asus_2




Budowa drég gminnych ul. Btonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockie],

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 0_1 KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
93[ KNR 2-25 | Rozebranie bramy | furtek z ksztattownikéw stalowych ze | m2
d.1.2| 0312-03 | slupkami
1| analogia
52.2 m2 52.20
RAZEM 52.20
94| KNR 2-25 | Odtworzenie ogrodzen z przesel stalowych, betonowych m2
d.1.2) 0307-02 | lub siatki wraz z fundamentem | stupkami
1| analogia
388.8 m2 388.80
RAZEM 388.80
95 KNR 2-25 | Gdtworzenie bramy i furtek z ksziattownikéw stalowych ze | m2
d.1.2f 0307-02 | stupkami
1] analogla
52.2 m2 52.20
RAZEM 52.20
86| KNR 2-01 | Wywoéz gruzu, matriatu z rozbiorki - Roboty ziemne m3
d12 021107 | wyk.koparkami przedsiebiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.E-111
1 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km
36.84 m3 36.84
RAZEM 36.84
971 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu, m3
d.1.2| 0108-20 | matriatu z rozbidrki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnoé¢ =4
36.84 m3 36.84
RAZEM 36.84
98 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2
d. 1.2 0802-07 | kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm
1| analogia
2780 m2 2 780.00
RAZEM 2780.00
99| KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni/podbudowy z m2
d.1.2| 0802-08 [ kruszywa naturalnego - dalszy 1 cm grubosci
1| analogia | Krotnosé =5
2780 m2 2 780.00
RAZEM 2780.00
100 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.2) 0807-01 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1] analogia
170 m2 170.00
RAZEM 170.00
101 KNR 2-01 | wywéz gruzu, matrialu z rozbiorki - Roboty ziemne m3
d1.2| 0211-07 | wyk.koparkami przedsicbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-fll
1 uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem
urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km
574.7 m3 574.70
RAZEM 574.70
102] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d.1.2| 010820 [ matrialu z rozbiorki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnoé¢ =4
574.7 m3 574,70
RAZEM 574.70
1.2.2 Roboty ziemne
103 KNR 2-01 | Zdjgcie warstwy humusu do péZniejszego wykorzystania - | m3
d.1.24 0206-03 7 roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki
2 0.60 m3 w gr.kat.]-ll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
14 m3 14.00,
RAZEM 14.00
104 KNR 2-01 | Roboty ziemne (odhumusowanie, korytowanie) m3
d1.2| 021107 | wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w zlemi kat.I-ll|
uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
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Budowa drég gminnych ul. Blonskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1257.25 m3 1257.25
RAZEM 1257.25
105 KNR 2-01 | Roboty ziemne (dodatkowe korytowanie) wyk.koparkami m3
d.1.2| 021107 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. -1l uprzednio
2 Zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
230.11 m3 230.11
RAZEM 230.11
106] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy] m3
d.1.2.| 0108-08 | nast. 1 km
2 Krotnos¢ = 4
1487.36 m3 1487.38
RAZﬁ/I] 1487.36
123 Podbudowy
107] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane m2
d1.2! 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
3 konstrukcyjne nawierzchni
3508 m2 3 598.00
RAZEM 3 598.00
108] KNR AT-03 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Blofiskiej, m2
d.1.2] 0201-01 Biatostockiej - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa
3] analogia | naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr.
15 cm,
Krotnosé = 0.75
1394 m2 1394.00
RAZEM 1394.00
109] KNNR 6 | 1a - Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Blofiskiej, m2
d.1.2y 0113-02 | Biatostockiej - Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-
3 31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
1209 m2 1209.00
RAZEM 1209.00
110[ KNR AT-03 | 1b- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Biatostockiej, m2
d.1.2| 0201-(1 Lazurowe] | Wiosennej - Warstwa ulepszonego podloza z
3| analogia | kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5
MPa - gr. 25 cm,
Krotnogé¢ = 1.25
1889 m2 1889.00
RAZEM 1 889.00
111} KNNR 6 | 1b- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Biatostockiej, m2
d.1.2] 0113-02 | Lazurowe] i Wiosennej - Warstwa podbudowy z Kruszyw
3 tamanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20
cm
1564 m2 1 564.00
RAZEM 1 564.00
112] KNR AT-03 | 2a - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Warstwa m2
d.1.2| 0201-01 | ulepszonego podioza z kruszywa naturainego
3| analogia stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 15 cm,
Krotnoét = 0.75
1820 m2 1820.00
RAZEN| 1820.00
113] KNNR6& | 2a- Konstrukcja nawierzchni chodnika - Podbudowa z m2
d.1 .23.' 0112-06 | kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr.
15 cm
1820 m2 1 820.00
RAZEM| 1 820.00
114] KNR AT-03 | 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z Z6ltych plytekz | m2
d1.2| 0201-01 | wypustkami - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa
3] analogia | naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr.,
15¢cm,
Krotnosé = 0.75
23 m2 23.00
RAZEM 23.00
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Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
115 KNNR 6 [ 2b - Konstrukcje nawierzehnl chodnika z zéhtych plytek z m2
d1.2] 0112-06 | wypustkami - Podbudowa z kruszywa naturalnego
3| analogia stabilizowanego mechanicznie - gr. 13 cm
Krotnosc = 0.86
23 m2 23.00
RAZEM 23.00
116( KNR AT-03 | 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow, zatoki, placow do m2
d.1.2 0201-01 | zawracania - Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa
3 naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr.
20 cm,
466 m2 466.00
RAZEM 466.00
117] KNNR & | 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw, zatoki, placéw do m2
d.1.2f 0113-02 | zawracania - Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-
3 31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
466 m2 466.00
RAZEM 466.00
118] KNR AT-03 | 4 - Konstrukcje pobocza - Warstwa ulepszonego podioza z | m2
d1.2( 020101 | kruszywa naturainego stabilizowanego cementem Rm=2.5
3| analogia | MPa - gr. 15 cm,
Krotnos¢ =0.75
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
T19] KNNR 6 | 4 - Konstrukcja pobocza - Warstwa podbudowy z kruszyw | m2
d.1.2| 0113-02 | famanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20
3 cm
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
1.2.4 Nawierzchnie
120 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaltows | m2
d.1.2| 0202-02 | na zimno podbudowy jub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
4 emulsji 0,5 kg/m?2
3627 m2 3627.00
RAZEM 3627.00
1211 KNNR 6 | 1a- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Blofiskiej, m2
d.1.2| 0308-03 | Bialostockiej - Warstwa wigzgca z hetonu asfaltowego - AC
4] analogia |16 W-gr.8cm
Krotnosé = 1.33
1209 m2 1209.00
RAZEM 1209.00
1221 KNNR 6 | 1a- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Blonskiej, m2
d.1.2] 0309-02 | Bialostockiej - warstwa $cieraina z betonu asfaltowego -
4] analoga |AC11S-gr.5cm
Krotnosc = 1.25
1209 m2 1209.00
RAZEM 1209.00
123] KNNR 6 | 1b- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Bialostockiej, m2
d.1.2] 0308-03 | Lazuroweji Wiosennej- Warstwa wigzgca z betonu
4 analogia | asfaltowego-AC 16 W-gr. 8 cm
Krotnosé = 1.33
1564 m2 1 564.00
RAZEM 1 564.00
124; KNNR6 | 1b- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Biatostockiej, m2
d.1.2| 030902 | Lazuroweji Wiosennej - warsiwa $cieralna z betonu
4] analogia | asfaltowego-AC 11S-gr.5¢cm
Krotno$c = 1.25
1564 m2 1 564.00
RAZEM 1564.00
125 KNR 2-31" | 2a- Konstrukcja nawierzehni chodnika - Warstwa &cieralna | m2
d.1.2] 0511-02 | z kostki betonowe] - gr. 8 cm na podsypce cementowo -
4 piaskowej 3 cm,
1820 m2 1820.00
RAZEM 1 820.00
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryiny: 2106 Uzytkownik: Asus_2



Budowa drég gminnych ul. Blonskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126] KNR 2-31 | 2b - Konstrukcja nawierzchni chodnika z zttych plytek z m2
d.1.2| 0511-03 | wypustkami - Warstwa $cieralna z plyty betonowej typu
4 Stop 35x35 kolor 2dlty - gr. 8 cm, na podsypce cementowo
piaskowej 3 cm,
23 m2 23.00
RAZEM 23.00
127] KNR 2-31 | 3 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw, zatoki, placéw do m2
d.1.2| 0511-03 | zawracania - Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. 8
4 £m na podsypce cementowo - piaskowej 3 ¢m,
466 m2 466.00
RAZEM 466.00
128] KNR 2-31 | 4 - Konstrukcja pobocza - Warsiwa scieralna z betonowych | m2
d1.2| 0511-03 | piyt azurowych EKO 40x60 z otworami wypetnionymi
4 humusem z nasionami fraw - gr. 8 cm,, na podsypce
cementowo piaskowej 3 cm,
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
1.2.6 Elementy ulic
1291 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawgzniki | m3
d.1.2] 0402-04 | oraz oporniki
5
80.2 m3 80.20
RAZEM 80.20
130 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wystajgce o wymiarach m
d.1.2| 0403-03 | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
636 m 636.00
RAZEM 636.00
1311 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30| m
d.1.2| 0403-03 | cm na poedsypce cementowo-piaskowej
5
270 m 270.00
RAZEM 270.00
132] KNR 2-31 | Opornik betonowy wiopiony o wym. 12x25 cm na m
d1.2} 0403-05 | podsypce cem.piaskowe]
5
390 m 380.00
RAZEM 390.00
133] KNR 1312 | Obrzeza betonowe 8x30 na lawie betonowej m
di.2| 1504-04
5
765 m 765.00
RAZEM 765.00
134] KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m
d.1.2| 0402-02
5
jezdnia bez | 320 m 320.00
wzmoc
RAZEM 320.00
135] KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m
d.1.2| 0402-02
5
jezdnia 270 m 270.00
wzmoc ‘
RAZEM 270.00
136] KNR 2-02 | Scianki oporowe z prefabrykatow zelbetowych 55x40 cm m
d1.2] 2201-01 na podiozu z betonu G12/15 grubosci 15 cm, oraz warstwie
51 analiza mrozoochronnegj
indywidualna
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.2.6 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
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Budowa drog gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostackiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
137] KNR 2-31 | Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych wraz z szt,
d.1 .26 0702-01 montazem o ér. 50 mm
22 szt 22.00
RAZEM 22.00]
138 KNR 2-31 [ Przymocowanie tablic znakaw drogowych szt.
d.1.2)| 0703-02 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
6 ponad 0.3 m2 {folia | generacii)
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00,
139 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.2| 0703-02 | zakazu,hakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow.
6 ponad 0.3 m2 {folia | generacji}
1 52t 1.00
RAZEM 1.00
140/ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.2| 0703-01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6 (folia | generacjl)
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
141l KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w m2
d. 1.2 0706-06 | technologii grubowarstwowej, strukturalnej z masy
6 chemoutwardzalnej o zwigkszone] zawartoscl kruszyw
uszorstniaigeych
15 m2 15.00)
RAZEM| 15.00
1.2.7 Roboty pozostate
142] KNR 2-01 | Humusowanie terenu {material z odktadu) z obsianiem m2
d.1.2| 0510-01 | przy grub.warstwy humusu 5 cm
7
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
143] KNR 2-01 | Humusowanie terenu {materiat z odkladu} z obsianiem m2
d.1 .2? 0510-02 | dodatek za kazde nast.5 cm humusu
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
144| KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe studzienek telefonicznych szt.
d.1.2]| 1406-05
7| analogia
3 szt, 3.00
RAZEM 3.00
145( KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe zawordw wodociggowych i szt
d.1.2| 1406-04 | gazowych
7| analogia
31 szt 31.00
RAZEM 31.00
148[ KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe studzienek dia wiazow szt
d.1.24 1406-03 | kanalowych i pokryw niewlazowych
7| analogia
14 szt 14.00
RAZEM| 14.00)
147 KNR 2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d1.2( 0119-03
7| analogia
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
1.3 Drogi wewnetrzne
1.3.1 Roboty przygotowawcze
148 KNNR 1 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 31 0111-01 | trasa drog w terenie réwninnym.

-14-

Norma STANDARD 2 Woersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2405 Uzytkownik: Asus_2




Budowa drég gminnych ul. Bioniskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych G1KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
149 KNR 2-25 | Rozbiorka ogrodzenh z przeset stalowych, betonowych lub | m2
d.1.3| 0307-04 | siatki wraz z fundomentem i stupkami
1| analogia
43.2 m2 43.20
RAZEM 43.20
150 KNR 2-25 | Odtworzenie ogrodzen z przgsel stalowych, betonowych m2
d.1.3.| 0307-02 | lub siatki wraz z fundamentem i stupkami
1| analogia
378 m2 37.80
RAZEM 37.80
151 KNR 2-07 | Wywdz gruzu, matriatu z rozbiérki - Reboty ziemne m3
d.1.3] 0211-07 [ wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll}
1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
2.88 m3 2.38
RAZEM 2.88
152] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowcezymi gruzu, m3
d.1.3.| 0108-20 | matriatu z rozbidrki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 4
2.88 m3 2.88
RAZEM 2.88
153 KNR 2-31 | Mechaniczne razebranie nawierzchni/podbudowy z m?2
d.1.3.| 0802-07 | kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm
1| analogia
580 m2 580.00
RAZEM 580.00
154 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawisrzchni/podbudowy z m2
d.1.3.| 0802-08 | kruszywa naturalnego - dalszy 1 cm grubosci
1| analogia | Krothod¢ =5
580 m2 580.00
RAZEM 580.00
165 KNR 2-01 | Wywéz gruzu, matrialu z rozbiérki - Roboty ziemne m3
d. 1.3 0211-07 | wyk koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll
1 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urcbku samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km
116 m3 116.00
RAZEM 116.00
156] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu, m3
d.1.3] 0108-20 | matrialu z rozbidrki - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosc =4
116 m3 116.00
RAZEM 116.00
1.3.2 Roboty ziemne
157 KNR 2-01 | Zdjecle warstwy humusu do pézniejszego wykorzystania - | m3
d.1.3.] 0206-03 | roboty ziemne wykon.koparkami podsigblernymi o poj.tyZki
2 0.60 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 ki
8 m3 6.00
RAZEM 6.00
158] KNR 2-01 | Roboty ziemne {odhumusowanie, korytowanie) m3
d.1.3)| 0211-07 | wyk.koparkami przedsighiemnymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I{|
2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobky samochodami samowyladowczymi na odi.do 1 km
336.16 m3 386.16
RAZEM 386.16
159 KNR 2-01 | Robety ziemne (dodatkowe korytowanie) wyk.koparkami m3
d.1.3.[ 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lI-4ll uprzednic -
2 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samechodami samowyladowczymi ha odl.do 1 km
4.99 m3 4.99
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Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wie$, ul. Lazurowej, ul. Blatostockie],

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL., 32KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. Poszez. Razem
RAZEM 4.99
160 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy| m3
d.1.3] 0108-08 | nast. 1 km
2 Krotnos¢ = 4
391.15 m3 391.15
RAZEM 391.15
1.3.3 Podbudowy
161 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.1.3.| ©0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy
3 konstrukcyine nawierzchni
996 m2 996.00
RAZEM 986.00
162 KNR AT-03 | 1- Konstrukeja nawierzehni jezdni i zjazddw - Warstwa m2
d.1.3| 0201-01 ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego
3| analogia | stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 20 cm, :
915 m2 915.00
RAZEM 915.00
163] KNNRG6 | 1-Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow - Warstwa m2
d.1.3] 0113-02 | podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
3 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
915 m2 915.00
RAZEM 915.00
164] KNR AT-03 | 2 - Konstrukcja pobocza - Warstwa ulepszonego podioza z [ m2
d.1.3| 0201-01 kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5
3| analogia | MPa-gr. 15¢cm,
Krotnosé = 0.75
56 m2 56.00
RAZEM| 56.00
165 KNNR 6 | 2 - Konstrukcja pobocza - Warstwa podbudowy z kruszyw | m2
d.1.3.| 0113-02 | lamanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20
3 cm
56 m2 56.00
RAZEM 56.00,
166 KNR AT-03 | 3 - Konstrukcia nawierzchni chodnika - Warstwa m2
d.1.3,| 0201-01 | ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego
3| analogia | stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 15 ¢cm,
Krotnogé = 0.75
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
167] KNNR 6 | 3 - Konstrukcja nawierzchni chodnika - Podbudowa z m2
d. 1.3 0112-06 | kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr.
3 15 ¢cm
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
1.3.4 Nawierzchnie
168] KNR 2-31 | 1- Konstrukcja nawierzchni jezdni | zjazdéw - Warstwa m2
d.1.3.| 0511-03 | scieralna z kostki betonowe] - gr. 8 cm na podsypce
4 cementowo - piaskowej 3 cm,
915 m2 915.00
RAZEM 915.00
169] KNR 2-31 | 2 - Konstrukcja pobocza - Warstwa Scieralna z betonowych| m2
d. 1.3 0511-03 | pliyt azurowych EKO 40x80 z otworami wypelnionymi
4 humusem z nasionami traw - gr. 8 cm,, na podsypce
cementowo piaskowej 3 cm,
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
170 KNR2-3T | 3 - Konstrukcia nawierzchni chodnika - Warstwa $cieraina | m2
d.1.3)] 0511-02 | z kostkl betonowej - gr. 6 cm na podsypce cementowo -
4 piagkowej 3 cm,
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
1.35 Elementy ulic
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Budowa drdg gminnych ul. Blonskiej na odcinku ad ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul, Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL., 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j:m. Poszcz. Razem
171 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) pod krawezniki | m3
d.1.3. 0402-04 | oraz oporniki
5
32.9 m3 32.90
RAZEM 32.90
172] KNR 2-31 | Krawgzniki hetonowe uliczne wtopione o wymiarach 15x30| m
d'1'35 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowsj
185 m 185.00
RAZEM 185.00
173] KNR 2-31 | Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na m
d.1 35 0403-05 | podsypce cem.piaskowej
410 m 410.00
RAZEM 410.00
174 KNR 13-12 | Obrzeza betonowe 8x30 na lawie betonowej m
d.1.3] 1504-04
5
13 m 13.00
RAZEM 13.00
1.3.6 Rohoty pozostale
175 KNR 2-01 | Humusowanie terenu {materiat z odktadu) z obsianiem m2
d.1 .36. 0510-01 | przy grub.warstwy humusu 5 cm
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
176] KNR 2-01 | Humusowanie terenu (material z odkladu) z obsianiem m2
d.1.3é 0510-02 | dodatek za kazde nast.5 cm humusu
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
177 KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe zaworow wodociggowych i szt
d.1.3,| 1406-04 | gazowych
6| analogia
4 szt 4.00
RAZEM| 4.00
178 KNR 2-31 | Dostosowanie wysokosciowe studzienek dla wiazow szi.
d.1.3| 1406-03 | kanalowych i pokryw niewlazowych
6| analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
179 KNR 2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.3| 0119-03
6| analogia
0.2 km 0.20
RAZEMJ 0.20
2 Branza sanitarna w zakresie kanalizacji deszczowej
2.1 Kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskiej, ul. Bloriskiej, ul, Bialostockiej, ul. Wiosennej, ul.
Lazurowej i ul. Ludowej
180] KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 [ m3
d.21| 0217-03 | na odiktad w gruncie kat.|-Il
2650 m3 2 650.00
RAZEM 2 650.00
181[ KNR-W 4-01| Umocnienie pelne $cian wykopdw do glebokosci 3.0 m m2
d.2.1| 0108-01 wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi w
gruntach suchych kat. -1V
4163.18 m2 4 163,18
RAZEM 4 163.18
182 KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - pedtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2.1 0501-03 | 20cm
1339.9 m2 133990
RAZEM 1339.90
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Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul, Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
183 KNNR 4 | Kanaly DN160 z rur PP, SNB, litych tgezonych na welsk m
d.2.1| 1308-03
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
184 KNNR 4 [ Kanaly DN200 z rur PP, SN8, litych tgczonych na weisk m
d.2.1 1308-03
analogia
154 m 154.00
RAZEM 154.00
185 KNNR 4 | Kanaly DN200 z rur PP, SN10, fitych tgczonych na weisk m
d.2.1| 1308-03
analogia
15 m 1.50
RAZEM 1.50
186] KNNR 4 | Kanaly DN315 z rur PP, SN8, litych Igczonych na weisk m
d.2.1] 1308-05
analogia
240 m 240.00
RAZEM 240.00
187] KNNR 4 | Kanaly DN40D z rur PP, SN&, litych laczonych na weisk m
d.2.1  1308-06
analogia
370.5 m 370.50
RAZEM 370.50
188] KNNR 4 | Kanaly DN40O z rur PP, SN10, litych tgczonych na weisk m
d.2.1f 1308-06
analogia
135 m 13.50,
RAZEM 13.50
188 KNNR 4 | Kanaly DN50O0 z rur PP, SNB8, litych taczonych na weisk m
d.2.1| 1308-07
analogia
124.5 m 124.50
RAZEM 124.50
190] KNNR 4 Kanaly DNG0O z rur PP, SN8, litych taczonych na wcisk m
d.2.1| 1308-08
analogia
152 m 152.00
RAZEM 152.00
191 KNNR 4 | Kanaly z rur PP, DN110, SN8, korugowanych, m
d.21} 1308-01 | preforowanych z filirem PP, igczonych na weisk
analogia
170 m 170.00
RAZEM 170.00
192 KNNR4 | kuk PP, SN8, lity, taczony na wcisk DN200 szt
d.2.1 1321-03
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
193 KNNR 4 1 Zaslepka PP, SN8, lita, tgczona na weisk DN400 szt
d.2. 1| 1321-06
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
194] KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podioza z materialow sypkich o m2
d.2.1 050103 | grubosci 20 cm
analogia
195.97 m2 195.97
RAZEM 195.97
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Budowa drog gminnych ul. Bloniskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
185 KNNR 6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d21 0111-02 | warstwa gr.15 cm
analogia
196.97 m2 195.97
RAZEM 195.97
198[ KNR 2-01 | Studzienki rewizyjne z PP - §r. 600 mm w gr.kat.l-ll stud.
d.21 0621-01
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
197] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.2.11 0613-01 | gotowym wykopie
analogia
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
198 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mmw  [stud.
d.2.1 0613-03 | gotowym wykopie
analogia
29 stud. 29,00
RAZEM 29.00
199] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o ér. 1400 mm w  [stud.
d.2.1| 0613-05 | gotowym wykopie
analogia
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
200 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kragdw zelbstowych o ér. 1500 mm w {stud.
d.2. 1] 0613-05 | gotowym wykopie
analogia
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
201 KNR-W 2-18 ]| Studzienki sciekowe uliczne z katg zeliwng kl. D400 o stud.
d.2.1] 0524-02 | §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
43 stud. 43.00
RAZEM 43.00
202 Odwednienie liniowe L=2,0 i h=0,67 m wraz z kpl.
d.2.1| analiza posadowieniem systemowym w tym: element gomy z kratg
indywidualna| zeliwna kl. D400 + element denny z otworem na rurg .
DN200 + dwa korytka z rusztem kl. D400 + rura | ksztattki
PP, DN200
6 kpl. 6.00
RAZEM 5.00
203| KNR 2-18 | Proba szezelnoscl kanatow rurowych o &r. nom, 160 mm m
d.2.1| 0804-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
204 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatdow rurowych o $r. nom. 200 mim m
d.2.1| 0804-02
165.5 m 155.50
RAZEM 155.50
205 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych ¢ ér.nom. 315 mm m
d.2.1| 0804-04
240 m 240.00
RAZEM 240.00
206 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.2.1] 0804-05
384 m 384.00,
RAZEM 384.00
207 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.2.1| 0804-06
124.5 m 124.50
RAZEM| 124,50
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Budowa drég gminnych ul. Bloniskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
208 KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 600 mm m
d.2.1| 0804-07
152 m 152.00
RAZEM| 152.00
209 Inspekcja wykonania kamerg wizyjna m
d.2.1l analiza
indywidualna
1052.5 m 1 052.50
RAZEM 1052.50
210[ KNR 2-28 | Zasypka rurociggu kruszywem dowtezionym - piasek m3
d.2.1| 0501-08
2237.02 m3 2237.02
RAZEM 2237.02
211 KNR 2-01 [ Wywoz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.21 0211-07 | przedsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-l1l uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
2650 m3 2 850.00
RAZEM 2 650.00
212 KNR 407 [ Wywiezienie samochodami samowyladowezymi nadmiaru | m3
d.2.1| 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krothosc =4
2650 m3 2 650.00
RAZEM 2 650.00
213 Odwodnienie wykopu m
d.2.1| analiza
indywidualna
1052.5 m 1052,50
RAZEM 1 052.50
214 Wyposazenie studni St3 w koalescencyjny separator m
d.2| analiza substancji ropopochodnych Qnom=6l/s
indywidualna
1 m 1.00]
RAZEN| 1.00
215 Wyposazenie studni St4 w stozkowy regulator przeplywuo{ m
d.2.1| analiza | przepustowosci 6,0 )s
indywidualna
7 m 1.00]
RAZEM 1.00
216 KSNR 11 | Utozenie geowldkniny filtracyinej m2
d.2.1 0702-01
297 m2 297.00
RAZEM 297.00
217] KNR 2-11 | Rurociggi drenarskie DN110, PP, SN 10, czesciowo m
d.2.1| 0145-05 | sgezgea 220 st
analogia
150 m 150.00
RAZEM 150.00
218; KNR 2-18 | Podsypka pod rure drenarsks - podioza z materiatéw m2
d.2.1) 0501-01 | sypkich o grubosci 10 ¢m
analogia
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
219 KNNR 11 | Ztoza filtracyjne wykonywane mechanicznie m3
d.21| 0705-03
analogia
24 m3 24.00
RAZEM 24.00)
2.2 Kanalizacja deszczowa w ul. Bialostockiej
2201 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 { m3
d.2.2| 0217-03 | na odkiad w gruncie kat.I-l|
150 m3 150.00
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Budowa drég gminnych ul, Bloniskie] na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockie],

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
RAZEM 150.00
221 KNR-W 4-01| Umocnienie petne scian wykopéw do gtebokosci 3.0 m m2
d.2.2| 010801 [ wraz z rozbitrka elementami szalunkowymi stalowymi w
gruntach suchych kat. I-IV
307.77 m2 307.77
RAZEM 307.77
222 KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d2.2, 050103 |[20ecm
62.97 m2 62.97
RAZEM 62.97
223] KNNR 4 [ Kapaly DN200 z rur PP, SN3, litych tgczonych na wcisk m
d.2.2] 1308-03
analogia
16.3 m 16.30,
RAZEM 16.30
224] KNNR4 | Kanaly DN315 z rur PP, SN8, litych Igczonych na weisk m
d.2.2| 1308-05
analogia
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
225 KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podivza z materialéw sypkich o m2
d.2.2] 05601-03 | grubosci 20 cm
analogia
10.48 m2 1 0.4S_J
RAZEM 10.48
226) KNNR 6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.2.2l 011102 | warstwa gr.15cm
analogia
10.48 m2 10.48
RAZEM 10.48
227 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o ér. 1200 mm w  [stud.
d.22| 0613-03 | gotowym wykopie
analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
228 KNR-W 2-18] Studzienki sciekows uliczne z katg zeliwng kl. D400 o stud.
d.2.2| 0524-02 [ $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
4 stud, 4.00
RAZEM| 4.00
229 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2l 0804-02
16.3 m 16.30
RAZEM 16.30
230, KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanaldow rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.2.2; 0804-04
48.3 m 48.30
RAZEM 48.30
231 Inspekcja wykonania kamerg wizyjng m
d.2.2] analiza
indywidualna
64.6 m 64.60
RAZEM 64.60
232] KNR 2-28 | Zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.2 0501-09
132.91 m3 132.91
RAZEM 132.01
233 KNR 2-01 | Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.2.2| 0211-07 | przedsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio
zmagazynowansj w hatdach z transportem urcbku
samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km
150 m3 150.00
RAZEM 150.00
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Budowa drog gminnych ul. Blorskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowe], ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej craz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
234] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d2.2| 0108-20 | ziemi-za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
150 m3 150.00
RAZEM 150.00;
235 Odwodnienie wykopu m
d.2.2y analiza
indywidualna
64.6 m 64.60
RAZEM 64.80
2.3 Kanalizacja deszczowa w ul. Bez nazwy {droga wewnetrzna)
236] KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.26 m3 | m3
d.2.3] 0217-03 | na odkiad w gruncie kat.l-ll
211 m3 211.00
RAZEM 211.00
237 KNR-W 4-01 [ Umocnienie petne $cian wykopdw do glebokosci 3.0 m m2
d.2.3] 0108-01 | wraz z rozbibrkg elementami szalunkowymi stalowymi w
gruntach suchych kat. |-V
425.94 m2 425'94-J
RAZEM 425.94
2381 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosei | m2
d.2.3] 0501-03 | 20cm
106.11 m2 106.11
RAZEM 106.11
239) KNNR4 | Kanaly DN200 z rur PP, SNB, litych igczonych na weisk m.
d.2.3| 1308-03
analogia
9.9 m 9.90
RAZEM 9.90
240 KNNR 4 [ Kanaly DN315 z rur PP, SNB, litych fgczonych na weisk m
d.2.3] 1308-05
analogia
97.2 m 97.204
RAZEM 97.20
241 KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podioZa z materiatdw sypkich o m2
d.2.3] 0501-03 | grubosci 20 cm
analogia
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
242) KNNR 6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.2.3] 0111-02 | warstwa gr.15 cm
analogia
3 m2 3.00
RAZEM| 3.00
243 KNR 2-01 | Studzienki rewizyjne z PP - ér. 600 mm w gr.kat.!-ll stud.
d.2.3( 0621-01
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
244 KNR-W 2-18| Studzienki $ciekowe uliczne z katg Zeliwng kl. D400 o stud.
d.2.31 0524-02 | 4r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
2 stud. 2.00
RAZEM| 2.00
245 Odwodnienie liniowe L=2,0{ h=0,67 m wraz z kpl.
d.2.3( analiza posadowieniem systemowym w tym: element gomy z kratg
indywidualna| Zzeliwna kl. D400 + element denny z ctworem na rure
DN200 + dwa korytka z rusztem kl. D400 + rura i ksztattki
PP, DN200
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
246] KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanalow rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.2.3] 0804-02
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Budowa drdg gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. L.wowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.9 m 9.90
RAZEM 9.90
247 KNR 2-18 | Préba szcezelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 315 mm m
d.2.3] 0804-04
97.2 m 97.20
RAZEM 97.20
248 Inspekcja wykonania kamera wizyjng m
d.2.3] analiza
indywidualna
1071 m 107.10
RAZEM 107.10
249 KNR 2-28 | Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.3( 0501-09
185.28 m3 185.28
RAZEM 185.28
250, KNR 2-01 | Wywbz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk koparkami m3
d.2.3] 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-l1l uprzednio
Zmagazynowane] w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
211 m3 211.00
RAZEM 211.00
251 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d.2.3] 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
211 m3 211.00
RAZEM 211.00
252 Odwodnienie wykopu m
d.2.3{ analiza
indywidualna
107.1 m 107.10
RAZEM 107.10
3 Branza sanitarna w zakresie kanalizacji sanitarnej
3.1 Kanalizacja sanitarna na dz. 35 - dobudowa studni rewizyjnej
253 KNR 2-01 | Wykopy wykenywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d.3.1] 0217-03 [ na odktad w gruncie kat.I-il
5 m3 5.00]
RAZEM 5.00
254| KNR-W 4-01| Umocnienie petne $cian wykopéw do glebokosci 3.0 m m2
d.3.1( 0108-01 | wraz z rozbidrkg elementami szalunkowymi stalowymi w
gruntach suchych kat. I-IV
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
255 KNNR 6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.3.1| 0111-02 | warstwa gr.15cm
analogia
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
256) KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.3.1] 0801-03 | grubosci 20 cm
analogia
1 m2 1.00,
RAZEM 1.00
257] KNR 2-01 | Studzienkl rewizyjne z PP - $r. 425 mm z pokrywa zeliwng [stud.
d.3.1| 0621-01 | klasy D400
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
258 KNR 2-28 | Zasypka wykopu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.3.14 0501-09
45 m3 4,50
RAZEM 4.50

-23-

Nomna STANDARD 2 Woaersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2105 Uzytkownik: Asus_2



Budowa drég gminnych ul. Blonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockie,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
269 KNR 2-01 | Wywéz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.31] 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transpottem urobku
samochodami samowyladowczymi ha odl.do 1 km
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
260 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d.3.1| 0108-20 | ziemi- za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =4
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
261 Qdwodnienie wykopu m
d.3,1] analiza
indywidualna
1 m 1.00
RAZW‘ 1.00
4 Branza sanitarna w zakresie sieci wodociggowej
4.1 Sieci wodociggowa - przebudowa kolidujgcej sieci
4.1.1] 45110000-1 | Roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowianych; roboty ziemne
262 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d.4.11. 0217-03 { na odklad w gruncie kat.)-ll
495 m3 49.50
RAZEM 49.50
263 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych rurociagi w m3
d.4.1,] 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku topata;
1] analogia | glebokosé do 2.5 m, szerokosé 1 m
55 m3 5.50
RAZEM 5.50)
264 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho | m2
d4.1.| 0322-01 | giehok.do 3.0 m wypraskam| kat.|l wraz z rozbiér.(szer.do
1] analogia | 1m)
110 m2 1 10.0[)_J
RAZEM 110.00
2651 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu o $r. 100 mm m
d4.1| 0121-08
1] analogia
45 m 45.00:
RAZEM 45.00
266/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu o ér. 40 mm m
d4.1.| 0121-04
1| analogia
10 m 10.00,
RAZEM 10.00
267 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.4.1.[ 0320-0401 | gruntach kat.ll; glebokose do 2.5 m, szerako$é 1 m
1| analogia
55 m3 5.50
RAZEM| 5.50
268 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.11. 0230-01 | gruntu na edl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
49.5 m3 49.50
RAZEM 49.50
269 KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d4.1| 010811 | samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km - odlegtost
1 wywozu okresla indywidualnie oferent
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
270 KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami m3
d4.4| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km - odiegtosé
1 wywozu okresla indywiduainie oferent
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Budowa drég gminnych ul. Btonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockie),

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskie] oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
41.2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggu
271 KNR 201 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4.12. 0119-03 | trasa w terenie rowninnym
0.06 km 0.06
RAZEM 0.06
272 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 [ m3
d4.1]| 0217-03 | na odidad w gruncie kat.I-Il
2
121.85 m3 121.85
RAZEM 121.85
273] KNR 2-01 | wykopy liniowe o Scianach pionowych rurociggl w m3
d.4.1.| 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku topaty;
2| analogia | glebokos¢ do 2,5 m, szerokosé 1m
8.41 m3 6.41
RAZEM 6.41
274 KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho | m2
dd4.1.| 0322-01 glebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbiér.(szer.do
2| analogia | 1m)
256.52 m2 258.52
RAZEM 256.52
275| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.12. 0312-04 | gtebokoscl do 2.5 m i szerokosci 1.0 m; kat. gr. i
99.37 m3 99.37
RAZEM| 99.37
276 KNR 2-01 | Wywoz nadmiary ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d4.1| 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio
2 zmagazynowangj w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -
odleglodé wywozu ckresla indywidualnie oferent
28.89 m3 28.89
RAZEM 28.89
2770 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d4.1| 0108-20 | ziemi- za kazdy nast. 1 km - odleglo$é wywozu okresla
2 indywidualnie oferent
Krotnosé = 9
28.89 m3 28.89
RAZEM 28.89
278 KNR-W 2-18/| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d4.1| 0109-04 | polietylenowych {PE100, SDR11) o ér, zewngtrznej 110
2| analogia | mm wraz ze zgrzewaniem za pomoca ksztaltek
elektrooporowych
46.3 m 46.30
Obmiar dedatkowy: przy!
aez.
9 przyt 9.00)
jcz.
RAZEM 48.30
RAZEM 9.00
279 KNR-W 2-18| Przylgcze wodociagowe z rur cisnieniowych PE100, m
d4.1.) 0808-01 SDR11, PN16 Fid0x3,7 mm wraz ze zgrzewaniem za
2| analogia | pomocy ksztatiek elektrooporowych
12 m 12.00
Obmiar dodatkowy: przyl
acz,
0 przyt 0.00
gez.
RAZENI‘ 12.00
RAZEM 0.00
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Budowa drog gminnych ul. Blonskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
280 KNR 2-18 | Zasuwa kolnierzowa z zeliwna sferoidalinego DN100 mm z | kpl.
d.4.1] 030503 | obudowa teleskopowsy i skrzynkg zeliwng 180 mm
2| analogia | montowane sprzetem recznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
281 KNR 2-18 | Zasuwa kohnierzowa z Zeliwna sferoidalnego DN40 mm z | kpl.
dd.1y  0305-01 obudowsg teleskopowg i skrzynkg zeliwng 180 mm
2] analogia | montowane sprzetem recznym
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
282 KNR 2-18 | tacznik rurowo-rurowy z Zeliwa sferoidainego DN160 mm | szt.
d4.1,| 0111-08
2| analogia
. szt, 2.00
RAZEM 2.00
283] KNR 2-28 | bLuk PE100 o $r. zewn. rury 110 mm do zgrzewania szt
d4.1| 0305-05 | elektrooporowego
2| analogia
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
2841 KNR 2-28 | Luk PE100 o sr. zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt.
dd.1,] 0305-1 elektrooporowego
2| analogia
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
285 KNR 2-28 | Zaslepka PE100 o ér. zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt,
d.4.1. 0305-01 | elekirooporowego
2| analogia
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00)
286] KNR 2-18 | Trajnik PE 100 redukeyjny DN110/80 mm szt
d4.1| 0112-03
2| analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
287 KNR 2-18 | Trojnik PE 100 redukeyjny DN110/40 mm szt
d4.1| 0112-03
2| analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
288 KNR 2-18 | Hydranty pozarowy pozdniemy ¢ $r. 80 mm kpl.
d4.1.( 0315-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
289 Blok oporowy wraz z montazem szt
d.4.1.| kalk. wiasna
2
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
280 Blok podpeorowy wraz z montazem szt
d.4.1.| kalk. wiasna
2
siec¢ 7 szt 7.00
RAZEM| 7.00
281 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob
d.4.1] 0802-01 DN40 :
2
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
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Budowa drég gminnych ul. Blofiskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul, Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
292] KNR 2-18 | Préba szczelnosci siect wodociggowych z rur PE100, prob
d4.1.[ 0802-01 | DN100 .
2
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
293 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér. nom. | odc.
dd4.1| 0803-01 | do 150 mm 200
2 m
0.29 odc. 0.29
200
m
RAZEM 0.29
294] KNR-W 2-18| Podsypka 10 cm pod kanaly m3
d4.14 0511-01
2
5.83 m3 5.83
RAZEM 5.83
295 KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d4.1| 0511-03
2| analogia
23.06 m3 23.06
RAZEM 23.06
296 Odwodnienie wykopu m
d.4.1.[ analiza
2| indywidualna
58.3 m 58.30
RAZEM 58.30
4.2 Sieci wodociggowa - przebudowa przylgcza A
297 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d.4.2] 0217-03 | na odklad w gruncie kat.I-ll
9.39 m3 9.39
RAZEM 8.39
298 KNR2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych rurociagi w m3
d.4.2| 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku lopats;
analogia | glebokosé do 2,5 m, szerokos¢ 1 m
0.49 m3 0.49
RAZEM 049
299 KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowycho | m2
d4.2] 0322-01 | glebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbiér.(szer.do
analogia | 1m)
18.78 m2 18.78
RAZEM 18.78
300{ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o sclanach pionowych m3
d.4.2] 0312-04 | glebokosci do 2.5 m i szerokosci 1.0 m; kat. gr. |l
7.59 m3 7.59
RAZEM 7.59
301 KNR 2-01 | Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d4.2| 021107 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urcbku
samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km -
odleglos¢ wywozu okresla indywidualnie oferent
2.29 m3 2.29
RAZEN] 2.29
302 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiary | m3
d.4.2| 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odleglos¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krothosé = 9
2.29 m3 2.29
RAZENT‘ 2.29
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Budowa drég gminnych ul. Blofiskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bislostockiej,
fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
303| KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu o $r. 40 mm m
d4.2] 0121-04
analogia
4.66 m 4.66!
RAZEM 4.66
304 KNR-W 2-18| Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE100, m
d4.2| 0808-01 [SDR11, PN16 Fid0x3,7 mm wraz ze zgrzewaniem za
analogia pomeca ksztaliek elekirooporowych
5.2 m 5.20
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
0 przyl 0.00
acz.
RAZEM 5,20
RAZEM 0.00
305 KNR 2-18 | tacznik rurowo-rurowy z zeliwa sfercidalnego DN40mm | szt.
d4.2 0111-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
306/ KNR 2-28 | Luk PE1CG0 o ér. zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt.
d.4.2 030501 elektrooporowego
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
307 Blok podporowy wraz z montazem szt
d.4.2] kalk. wtasna
sie¢ 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
308 KNR 2-18 [ Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob
d.4.2] 0802-01 | DN40 .
i prob 1.00
RAZEM 1.00
309 KNR 2-18 | Dezynfekgja rurociggéw sieci wodociggowych o ér. nom. | odc.
d.4.2| 0803-01 | do 150 mm 200
m
0.03 odc, 0.03
200
m
RAZEM 0.03
310 KNR-W 2-18| Podsypka 10 cm pod kanaly m3
d4.2 0511-01
0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52
311 KNR-W 2-18] Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d4.2 0511-03
analogla
1.77 m3 1.77
RAZEM 1.77
312 Odwodnienie wykopu m
d.4.2| analiza
indywidualna
52 m 5.20
RAZEM 5.20
4.3 Sieci wodociggowa - przebudowa przylacza B
313 KNR 2-07 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d4.3] 0217-03 | na odkiad w gruncie kat.l-Il
7.05 m3 7.05
RAZEM 7.05

-98-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2105 Uzytkownik: Asus_2



Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych O1KDL, 02KDL, 06KDD

Preedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
314 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o §cianach pionowych rurociggl w m3
d.4.3] 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku lopata;
analogia | gieboko$¢ do 2,5 m, szeroko$é 1 m
0.37 m3 0.37
RAZEM 0.37
315] KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych scian wykopow finiowycho | m2
d4.3] 0322-01 | glebok.do 3.0 m wypraskami kat.|l wraz z rozbior.{szer.do
analogia | 1m)
14.1 m2 14.10
RAZEM 14.10
316 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.3] 0312-04 | glebokosci do 2.5 m i szerokosdcel 1.0 m; kat. gr. I
5.09 m3 5.09
RAZEM 5.09
317 KNR 2-01 | Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d4.3] 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.:-lll uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -
odieglosé wywozu okresla indywidualnie oferent
2.33 m3 2.33
RAZEM 2.33
318] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladoweczymi nadmiaru | m3
d.4.3] 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odlegtosé wywozu ckresla
indywidualnie oferent
Krotnosé = &
2.33 m3 2.33
RAZEM 2.33
319 KNR-W 4-02| Demontaz ruroctggu o $r. 40 mm m
d4.3 0121-04
analogia
3.45 m 3.45
RAZEM 3.45
320| KNR-W 2-18| Przylgcze wodociagowe z rur cigénieniowych PE100, m
d.4.3] 0808-(1 SDR11, PN18 Fi40x3,7 mm wraz ze zgrzewanhiem za
analogia | pomocg ksztattek elektrooporowych
5.3 m 5.30
Obmiar dodatkowy: przyt
jcz.
0 przyt 0.00
gez.
RAZEM 5.30
FU'J\ZEMi 0.00)
321] KNR 2-18 | Lgcznik rurowo-rurowy z zeliwa sferoidalnego DN40 mm szt
d4.3 0111-06
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
322 KNR 2-28 | Luk PE100 o &r, zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt
d.4.3] 0305-01 elektrooporowego
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
323 Blok podporowy wraz z montazem szt
d.4.3| kalk. wiasna
sie¢ 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
324, KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob
d4.3] 0802-01 | DN4O .
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
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Budowa drdg gminnych ul. Blorskiej na odeinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockie],

fragmentu ul. Wicsennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz. Razem
325 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r. nom. | odc.
d.4.3 0803-01 {do150 mm 200
m
0.03 odc, 0.03
200
m
RAZEM 0.03
326 KNR-W 2-18| Podsypka 10 cm pod kanaty m3
d4.3] 0511-01
0.53 m3 0.53
RAZEM 0.53
327| KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm panad wierzch rury m3
d4.3] 0511-03
analogia
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
328 Odwodnienie wykopu m
d4.3] analiza
indywidualna
5.3 m 5.30
RAZEM 5.30
44 Sieci wodociggowa - przebudowa przylgcza C
329] KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d.4.4| 0217-03 | na odklad w gruncie kat.|-Il
10.06 m3 10.06]
RAZEM 10.06
330 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociagi w m3
d.4.4{ 0317-0401 | gruntach suchych kat.li z wydobyciem urobku fopatg;
analogia | gleboko$¢ do 2,5 m, szerokosé 1 m
0.53 m3 0.53
RAZEM 0.53
331 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych cian wykopow liniowycho | m2
dd.d4| 0322-01 glebok.do 3.0 m wypraskami kat.|| wraz z rozbidr.(szer.do
analogia | 1m)
20.12 m2 20.12)
RAZEM 20.12
332| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d4.4] 0312-04 | gtebokosci do 2.5 m i szerokosci 1.0 m; kat. gr. I
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
333] KNR 2-01 | Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
dd4.4{ 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowezymina odl.do 1 km -
odleglo$t wywozu okresla indywidualnie oferent
2 m3 291
RAZEM 2.91
334 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d4.4| 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odlegtost wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krotnosc = 8
2.91 m3 2.91
RAZEM 29
335 KNR-W 4-02| Demontaz rurociggy o $r. 40 mm m
d4.4] 0121-04
analogia
5.95 m 5.95
RAZEM 5.95
336| KNR-W 2-18 | Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE100, m
d4.4] 080801 SDR11, PN16 Fid0x3,7 mm wraz ze zgrzewaniem za
analogia | pomoca ksztaltek elektrooporowych
6.62 m 6.62

=30 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nrseryiny: 2105 Uzytkownik: Asus_2




Budowa drdég gminnych ul. Blonskiej na odecinku od ul, Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy: przyl
acz.
0 przyt 0.00
acz.
RAZEM 6.62
RAZEM 0.00
337 KNR 2-18 | bacznik rurowo-rurowy z Zeliwa sferoidalnego DN40 mm | szt.
d4.4 0111-06
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
338! KNR 2-28 | tuk PE100 o ér. zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt,
d4.4 0305-01 | elekireoporowego
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
339 Blok podporowy wraz z montazem szt
d.4.4{ kalk. wlasna
sie¢ 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
340 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowyceh z rur PE100, prob
d.4.4 0802-01 | DN4O .
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
341] KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggaw sieci wodociagowych o ér. nom. | odc.
d4.4/ 0803-01 | do 150 mm 200
m
0.03 odc. 0.03
200
m
RAZEM 0.03
342 KNR-W 2-18 | Podsypka 10 cm pod kanaly m3
d.4.4| 0511-01
0.66 m3 0.66
RAZEM 0.66
343 KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d4.4) 0511-03
analogia
225 m3 2.25
RAZEM 2.25
344 Odwodnienie wykopu m
d.4.4] analiza
indywidualna
6.62 m 6.62
RAZEM 6.62
4.5 Sieci wodociggowa - przebudowa przylgcza D
345 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d4.5] 0217-03 | na odktad w gruncie kat.l-ll
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
346 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociggi w m3
d.4.5 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku topata;
analogia | glebakosé do 2,5 m, szerokosé 1 m
05 m3 0.50
RAZEM 0.50
347] KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowycho | m2
d4.5| 0322-01 | gtgbok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbiér.(szer.do
analogia | 1m)
19 m2 19.00
RAZEM] 16.00
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Budowa drog gminnych ul. Blonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockie],

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
348 KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.5| 0312-04 | glebokosci do 2.5 m i szerokoSci 1.0 m; kat. gr. Il
7.24 m3 7.24
RAZEM 7.24
349 KNR 2-01 | wywoz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk. koparkami m3
d.4.5 021107 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi na odldo 1 km -
odleglosé wywozu okresta indywidualnie oferent
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
350] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d.4.5 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odleglos¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krotno$é =9
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
351 KNR-W 4-02| Demontaz rurociggu o ér. 40 mm m
d4.5 0121-04
analogia
5.94 m 5,94
RAZEM 5.94
352[ KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cignieniowych PE100, m
d.4.5( 0808-01 SDR11, PN16 Fi40x3,7 mm wraz ze zgrzewaniem za
analogia | pomocy ksztaltek elekirooporowych
6.25 m 6.25
Obmiar dodatkowy: przyl
acz.
0 przyt 0.00!
§CZ.
RAZEM 6.25
RAZEM 0.00
353 KNR 2-18 | bacznik rurowo-rurowy z zeliwa sferoidalnego DN4O mm | szt
d.4.5 0111-08
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
354 KNR 2-28 | Luk PE100 o ér. zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt
d.4.5 0305-01 | elektrooporowego
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
355 Blok podporowy wraz z montaZzem szt
d.4.5| kalk. wlasna
siet 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
356 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob
d4.5 0802-01 | DN4OD .
1 prob 1.00
RAZEM 1.00
357 KNR 2-18 | Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociagowych o ér. nom.  jodc.
d.4.5 0803-01 | do150 mm 200
m
0.03 odc. 0.03
200
m
RAZEM 0.03
358 KNR-W 2-18| Podsypka 10 cm pod kanaly m3
d.4.5. 0511-01
0.63 m3 0.63
RAZEM 0.63
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Budowa drég gminnych ul. Blonskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,
fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
359} KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d.4.5] 0511-03
analogia
213 m3 213
RAZEM 213
360 QOdwodnienie wykopu m
d.4.5 analiza
indywiduaina
6.25 m 6.25
RAZEM 6.25
4.6 Sieci wodociggowa - przebudowa przytgcza w ul. Bez Nazwy (droga wewnegtrzna)
361 KNR2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d4.6] 0217-03 | na odikiad w gruncie kat.|-ll
6.38 m3 6.38
RAZEM 6.38
362 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o dcianach picnowych rurociagi w m3
d.4.6] 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyclem urobku topata;
analogia glebokosé do 2,6 m, szerokosé¢ T m
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
363 KNR 2-01 | Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d4.6] 0322-01 | giebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbiér.(szer.do
analogia | 1m)
12.76 m2 12.76
RAZEM 12.76
364] KNR-W 2-01} Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych m3
d.4.6| 0312-04 | glgbokoscido 2.5 m i szerokosci 1.0 m; kat. gr. |l
4.87 m3 4.87
RAZEM 4.87
365 KNR 2-01 | Wywoz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk. koparkami m3
d4.6] 0211-07 | przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
odleglosé wywozu okresla indywidualnie oferent
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
366 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowezymi nadmiaru | m3
d.4.6 0108-20 | ziemi- za kazdy nast. 1 km - odlegtos¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krothosé = 9
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
367| KNR-W 4-02| Demontaz rurociagu o ér. 40 mm m
d.4.8] 0121-04
analogia
361 m 3.61
RAZEM 3.61
368 KNR-W 2-18 | Przylgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE100, m
d.4.6| 0808-01 SDR11, PN16 Fi40x3,7 mm wraz ze zgrzewaniem za
analogia | pomoca ksztatiek elektrooporowych
4.2 m 4.20
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
0 przyt 0.00
acz.
RAZEM 4.20
RAZEM 0.00
368 KNR 2-18 | Lacznik rurowo-rurowy z zellwa sferoidalinego DN40 mm | szt.
d.4.6( 0111-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Budowa drog gminnych ul. Btoriskiej na odcinku od ul, Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
370 KNR 2-28 | kuk PE100 o §r. zewn. rury 40 mm do zgrzewania szt,
d.4.6) 0305-01 | elektrooporowego
analogia
4 szt. 4,001
RAZEM 4.00
3N Blok podporowy wraz z montazem szt
d.4.6] kalk. wiasna
siec 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
372 KNR 2-18 | Préba szezelnosci sieci wodociggowych z rur PE100, prob
d.4.6 0802-01 | DN4D .
1 prob 1.00)
RAZEM 1.00
373] KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér. nom. | odc.
d.4.6] 0803-01 | do 150 mm 200
m
0.02 odc. 0.02
200
m
RAZEM 0.02
374{ KNR-W 2-18] Podsypka 10 cm pod kanaly m3
d.4.6] 0511-01
0.42 m3 0.42
RAZEM| 0.42
375 KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d.4.6 0511-03
analogia
1.43 m3 1.43
RAZEM 1.43
376 Odwodnienie wykopu m
¢.4.6| analiza
indywidualna
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
5 Branza sanitarna w zakresie sieci gazociggowej
5.1 45110000-1 | Roboty w zakresie rozbiorki obiekiow budowlanych; roboty ziemne
377 KNR2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3
d.5.1| 0217-03 | na odkiad w gruncie kat.I-Ii
98.55 m3 98.55
RAZEM 98.55
378 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $clanach pionowych rurcciggi w m3
d.5.1] 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku lopatg;
analogla | gtebokosé do 2.6 m, szeroko$¢ 1 m
10.95 m3 10.95
RAZEM 10.95
378 KNR2-01 | Pelne umacnienie pionowych scian wykopéw liniowycho | m2
d.5.1] 0322-01 glebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbidr.(szer.do
analogia | 1m)
219 m2 219.00
RAZEM 219.00
380 Wytgczenie gazu do odbiorcdw, przedmuchanie gazem kpl.
d.5.1| kalk. wtasna | ohojetnym zgodnie ze schematem wylaczen
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
381] KNR4-04 | Demontaz przewodow gazowych PE 40 mm m
d.5.1| 0702-02
107 m 107.00
RAZEM 107.00
382 KNR 4-04 | Demontaz przewodéw gazowych PE 25 mm m
d.5.1 0702-02
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Budowa drég gminnych ul. Bloriskiej ha odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowsklej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
25 m 2.50
RAZEM| 2.50
383[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | md
d.5.1| 0320-0401 | gruntach kat.ll; glgbokose do 2.5 m, szerokosé 1 m
analogia
10.95 m3 10.95
RAZEM 10.95
384 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1| 0230-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie Kkat. I-Il]
98.565 m3 98.55
RAZEM 98.55
385 KNR4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d.5.1 0108-11 | samowytadowczymi na odleglosc do 1 km - odleglosé
wywozu okresla indywidualnie oferent
0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27
386 KNR 4-01 | Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami m3
d5.11 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - odleglosé
wywozu okresla indywidualnie oferent
0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27
5.2 45000000-7 | Roboty przygotowawcze
387) KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5.2 0118-03 | trasa w terenie réwninnym
0.1 km 0.1
RAZEM 0.1
5.3| 45100000-8 | Roboty ziemne
388 KNR2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d.5.3] 0217-03 | na odklad w gruncie kat.I-l]
121.5 m3 121.50
RAZEM 121.50
3890 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociagi w m3
d.5.3| 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku fopata;
analogia | gleboko$¢ do 2.5 m, szeroko$¢ 1 m
13.5 m3 13.50
RAZEM 13.50
390 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow linlowych o | m2
d.5.3 0322-01 | glebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbiér.(szer.do
analogia | 1m)
270 m2 270.00
RAZEM 270.00
391| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.3] 0222-01 | gruntu na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. ||
71.74 m3 71.74
RAZEM 71.74
392 KNR-W 2-01| Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.5.3] 0228-01 | sypkie kat. Il
71.74 m3 71.74
RAZEM 71.74
3831 KNR 2-01 | Wywdz nadmiary ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.5.3] 0211-07 | przedsighiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.-ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urcbku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
odlegtosé wywozu okresla indywidualnie oferent
63.26 m3 63.26
RAZEM 63.26
394 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi nadmiaru | m3
d.53[ 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odleglos$é wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krotno$é = 9
63.26 m3 63.26
RAZEM 63.26
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Budowa drég gminnych ul. Bloniskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wies§, ul. Lazurowej, ul. Bialostockiej,

fragmentu ul. Wicsennej do ul. Lwowskie] oraz ulic projektowanyeh 01KDL, 02KDL, 06KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
5.4| 45231200-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy gazociagu
395| KNR-W 2-18] Podsypka 10 cm pod kanaty m3
d.5.4] 0511-01
13.5 m3 13.50
RAZEM 13.50
396| KNR-W 2-18| Zasypka 20 cm ponad wierzch rury m3
d.54 0511-03
analogia
49.76 m3 49,76
RAZEM 49.76
397{ KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur PE 100 RC, SDR11, fi40x3,7 mm | m
d.54| 0301-04
analogia
107 m 107.00
RAZEM 107.00
398| KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur PE 100 RC, SDR11, fi 26x3,06 mm | m
d.54| 0301-02
analogia
28 m 28.00
RAZEM| 28.00
399 KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.54] 0102-01 | tworzywa sztucznego
135 m 135.00
RAZEM 135.00
400 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu ulozohego w zlemt drutem m
d.54{ 0102-01 identyfikacyjnym
analogia
135 m 135.00
RAZEM 135.00
401 KNR-W 2-18| Polgczenia rur z polietylenu o ér. 40 mm za pomocy szt.
d.5.4) 0303-04 | ksztattek elektrooporowych (E40/45)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
402 KNR-W 2-19] Potgezenia rur z polietylenu o ér, 40 mm za pomocy szt.
d.5.4] 0303-04 | ksztaltek elektrooporowych (TT40/25)
7 szt. 7.00
RAZET\.J’Ti 7.00
403 KNR-W 2-19| Polgczenia rur z polietylenu o r. 40 mm za pomocy szt
d.5.4| 0303-04 | ksztaltek elektrooporowych {C40)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
404| KNR-W 2-19 Polgczenia rur z polietylenu o §r. 25 mm za pomoca szt
d.5.4 0303-02 | ksztaliek elekirooporowych (C25)
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
405 KNR 2-19 | Szafkowe stacje redukeyjno-pomiarowe o Srednicy kpl.
d.5. 4 0210-01 1 nominalne] wiotu i wylotu stacji do 50/50 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
406 Przedmuchanie przylacza gazem ohojetnym mb
d.5.4| analiza
indywidualna
135 mb 135.00
RAZEM| 135.00
407| KNR-W 2-18( Préba szezelnodei gazociggow o sr.nom. 40 mm na m
d.5.4 0211-01 | ciénienie do 0.75 MPa
analogia
107 m 107.00
RAZEM 107.00
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Budowa drdg gminnych ul. Blofiskiej na odcinku od ut. Lwowskiej do ul. Nowa Wies, ul. Lazurowej, ul. Biatostockiej,

fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej oraz ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 08KDD

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
408{ KNR-W 2-19| Préba szczelnosci gazociggow o $r.nom. 25 mm na m
d.5.4{ 021101 | cignienie do 0.75 MPa
analogia
28 m 28.00
RAZEM 28.00
409 Nagazowanie wykonanej sieci gazowej kpl.
d.5.4| kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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