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Wytyczne budowlane - wyburzenia

Spółdzielnia Wnętrz Pracownia
Projektowa Kamila Jereczek 1:70 2

elementy do wyburzenia

Wszystkie widoczne instalacje do pochowania w ścianach.
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Wytyczne budowlane -
elementy nowo projektowane

Spółdzielnia Wnętrz Pracownia
Projektowa Kamila Jereczek 1:70 2a

zabudowa g-k stelaża
WC do wys. h=120cm

ścianka g-k z łukiem
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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Wytyczne budowlane - okładziny ścienne
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ściana malowana na biało

hd
=2

30
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!

ściana malowana na NCS S 2040-G20Y

wnęka malowana
NCS S 2040-G20Y

wnęka malowana
NCS S  0585-Y20R

ściana malowana na NCS S 0585-Y20R

płytki Newstone light grey 79,8x79,8
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Biblioteka Miejska w Kościerzynie

Wytyczne elektryczne - wymiary

Punkt świetlny ścienny

Przełącznik schodowy jednotorowy

gniazdo wtykowe szczelne (IP 44)

Punkt świetlny sufitowy oprawa

Łącznik pojedynczy

Wentylator
(uruchamiany razem ze światłem)

Przyłącze kabla

Gniazdo wtykowe

Przełącznik instalacyjny dwugrupowy

gniazdo wtykowe podwójne
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zasilanie do czujnika ruchu

P
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dwa gniazda w siedzisku
modułowym wolnostojącym,
do wyprowadzenia w podłodze

gniazdo do tableta multimedia.
umieszczonego w zabudowie
meblowej na wys. h=100cm

gniazdo w siedzisku
w zabudowie meblowej

1

gniazda do wyprowadzenia w blacie biurka
miejsce na router i przyłączenie się do projektora

zasilanie do baterii
bezdotykowej h= 60cm

zasilanie do baterii
bezdotykowej h= 80cm
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gniazdo w zabudowie
meblowej na wys. h=35cm
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zasilanie do projektora mocowanego
na uchwycie teleskopowym do sufitu,
wys. zwieszenia projektora h=230cm

went. mech. montowana
w suficie podwieszanym

went. mech. montowana
w suficie podwieszanym
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ramka pozioma, h= 96cm,
1x łącznik podwójny,
1x łącznik schodowy,
2x łącznik pojedynczy
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zasilanie do ekranu
projekcyjnego elektr.
mocowanego do sufitu,
szer. ekranu 244cm,
wymiar podany do środka

UWAGI:

- wymiary podane od wykończonej posadzki

- wymiary podane do pionowej i poziomej osi ramki
(w przypadku kilku ramek - wg schematu)

- jeżeli jest to możliwe należy wykorzystać istniejące
punkty elektryczne!

- wytyczne oświetleniowe na rys. 4

- wytyczne elektryczne - wysokości na rys. 3a

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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Wytyczne elektryczne - wysokości

Punkt świetlny ścienny

Przełącznik schodowy jednotorowy

gniazdo wtykowe szczelne (IP 44)

Punkt świetlny sufitowy oprawa

Łącznik pojedynczy

Wentylator
(uruchamiany razem ze światłem)

Przyłącze kabla

Gniazdo wtykowe

Przełącznik instalacyjny dwugrupowy

gniazdo wtykowe podwójne

zasilanie do czujnika ruchu

P
dwa gniazda w siedzisku
modułowym wolnostojącym,
do wyprowadzenia w podłodze

gniazdo do tableta multimedia.
umieszczonego w zabudowie
meblowej na wys. h=100cm

gniazdo w siedzisku
w zabudowie meblowej

1

gniazda w blacie biurka, miejsce na
router i przyłączenie się do projektora,
wyprowadzić w podłodze

zasilanie do baterii
bezdotykowej h= 60cm

zasilanie do baterii
bezdotykowej h= 80cm
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meblowej na wys. h=35cm
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zasilanie do projektora mocowanego
na uchwycie teleskopowym do sufitu,
wys. zwieszenia projektora h=230cm

went. mech. montowana
w suficie podwieszanym

went. mech. montowana
w suficie podwieszanym
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ramka pozioma, h= 96cm,
1x łącznik podwójny,
1x łącznik schodowy,
2x łącznik pojedynczy
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9
zasilanie do ekranu
projekcyjnego elektr.
mocowanego do sufitu,
szer. ekranu 244cm,
wymiar podany do środka

UWAGI:

- wymiary podane od wykończonej posadzki

- wymiary podane do pionowej i poziomej osi ramki
(w przypadku kilku ramek - wg schematu)

- jeżeli jest to możliwe należy wykorzystać istniejące
punkty elektryczne!

- wytyczne oświetleniowe na rys. 4

- wytyczne elektryczne - wymiary na rys. 3

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!

P Projektor

R Router

ramka pozioma, h= 104cm,
3x łącznik podwójny,

ramka pozioma, h= 104cm,
4x gniazdo el.

h=35cm

h=35cm
h= 104cm,
poziomo

h= 130cm

h= 130cm

13-ewak.

h= 170cm h= 170cm

h= 170cm

h= 193cm

h= 257cm

TOALETA
PRACOWNICZA

TOALETA

POMIESZCZENIE
WYPOŻYCZALNI

S SRP T

S Gnizdo sieciowe

T Telefon



40
5

75
5

45
0

19
30

80
0

13
45

66
0

13
45

98
0

95
0

AUTOR: SKALA: NUMER
RYS.:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTYCJA:

41:70
Spółdzielnia Wnętrz Pracownia
Projektowa Kamila Jereczek

Biblioteka Miejska w Kościerzynie

Wytyczne oświetleniowe

Punkt świetlny ścienny
(wysokości podane na rys. 3a)

Przełącznik schodowy jednotorowy

gniazdo wtykowe szczelne (IP 44)

Punkt świetlny sufitowy oprawa

Łącznik pojedynczy

Wentylator
(uruchamiany razem ze światłem)

Przyłącze kabla

Gniazdo wtykowe

Przełącznik instalacyjny dwugrupowy

gniazdo wtykowe podwójne
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UWAGI:

- wymiary podane od wykończonej posadzki

- wymiary podane do pionowej i poziomej osi ramki
(w przypadku kilku ramek - wg schematu)

- jeżeli jest to możliwe należy wykorzystać istniejące
punkty elektryczne!

- wytyczne elektryczne na rys. 3 i 3a

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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Wytyczne oświetleniowe -

Punkt świetlny ścienny

Przełącznik schodowy jednotorowy

gniazdo wtykowe szczelne (IP 44)

Punkt świetlny sufitowy oprawa

Łącznik pojedynczy

Wentylator
(uruchamiany razem ze światłem)

Przyłącze kabla

Gniazdo wtykowe

Przełącznik instalacyjny dwugrupowy

gniazdo wtykowe podwójne
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UWAGI:

- wymiary podane od wykończonej posadzki

- wymiary podane do pionowej i poziomej osi ramki
(w przypadku kilku ramek - wg schematu)

- jeżeli jest to możliwe należy wykorzystać istniejące
punkty elektryczne!

- wytyczne oświetleniowe na rys. 4

- wytyczne elektryczne - wymiary na rys. 3

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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WYSOKOŚCI LAMP ŚCIENNYCH PODANE DO
ŚRODKA OPRAWY.

WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA LAMP WISZĄCYCH
PODANE DO DOLNEJ KRWĘDZI OPRAWY.

wysokość zawieszenia opraw wiszących

h= 230cm

h= 240cm

h= 235cm

h= 245cm

h= 240cm
h= 240cm

h= 230cm
h= 250cm

h= 250cm

h= 240cm

h= 245cm

h= 256cm

h= 235cm

h= 255cm

h= 240cm

h= 250cm

h= 240cm

S Gniazdo sieciowe

T Telefon

T



AUTOR: SKALA: NUMER
RYS.:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTYCJA:

4b1:70
Spółdzielnia Wnętrz Pracownia
Projektowa Kamila Jereczek

Biblioteka Miejska w Kościerzynie

Wytyczne oświetleniowe -

Punkt świetlny ścienny

Przełącznik schodowy jednotorowy

gniazdo wtykowe szczelne (IP 44)

Punkt świetlny sufitowy oprawa

Łącznik pojedynczy

Wentylator
(uruchamiany razem ze światłem)

Przyłącze kabla

Gniazdo wtykowe

Przełącznik instalacyjny dwugrupowy

gniazdo wtykowe podwójne
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UWAGI:

- wymiary podane od wykończonej posadzki

- wymiary podane do pionowej i poziomej osi ramki
(w przypadku kilku ramek - wg schematu)

- jeżeli jest to możliwe należy wykorzystać istniejące
punkty elektryczne!

- wytyczne oświetleniowe na rys. 4

- wytyczne elektryczne - wymiary na rys. 3

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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POMIESZCZENIE
WYPOŻYCZALNI

WYSOKOŚCI LAMP ŚCIENNYCH PODANE DO
ŚRODKA OPRAWY.

WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA LAMP WISZĄCYCH
PODANE DO DOLNEJ KRWĘDZI OPRAWY.

rozmieszczenie opraw

S Gniazdo sieciowe

T Telefon

T

oprawa typ A - zwieszana 2szt.

oprawa typ B - zwieszana 37szt.

oprawa typ C - kinkiety 3szt.

oprawa typ D - natynkowa 2szt.

oprawa typ E - zwieszana 5szt.

oprawa typ F - zwieszana 4szt.

oprawa typ G - zwieszana 3szt.

oprawa typ H - zwieszana 5szt.

oprawa typ I - natynkowa 1szt.

Neon na zamówienie - napis wym. 150x90cm
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Wytyczne wodno-kanalizacyjne

grzejnik nowo projektowany

grzejnik istniejący

stelaż WC z uchwytami
dla niepełnosprawnych
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79
0

50
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500940

43
0 300

podejście wody
i kanalizacji umywalki

podejście wody

podejście wody
i kanalizacji umywalki

górna krawędz umywalki
na wys. h=80cm,

bateria z czujnikiem ruchu,
syfon podtynkowy

stelaż WC

grzejnik  31,5x120cm
na wys. h=55cm

grzejnik  40x90cm
na wys. h=90cm

górna krawędz umywalki
na wys. h=60cm,

bateria z czujnikiem ruchu,
syfon podtynkowy

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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Płytki dywanowe Format płytki 50 x 50 cm
Struktura Tufting 1/10” pętelka strukturalna
Gramatura runa 540 g/m2
Kolor Zielony jasny
Specyfikacje dotyczące dobrego samopoczucia i
zrównoważonego rozwoju:
Skład włókna runa 100% Solution Dyed Nylon
Numer Gut Prodis : tak
Specyfikacje dotyczące wydajności:
Fotele na kółkach A : Użytkowanie intensyw
Stabilność wymiarów  0,20 %
Płytki dywanowe Format płytki 50 x 50 cm
Struktura Tufting 1/10” pętelka strukturalna
Gramatura runa 540 g/m2
Kolor Zielony ciemny
Specyfikacje dotyczące dobrego samopoczucia i
zrównoważonego rozwoju:
Skład włókna runa 100% Solution Dyed Nylon
Numer Gut Prodis : tak
Specyfikacje dotyczące wydajności:
Fotele na kółkach A : Użytkowanie intensyw
Stabilność wymiarów  0,20 %
Płytki dywanowe Format płytki 50 x 50 cm
Struktura Tufting 1/10” pętelka strukturalna
Gramatura runa 540 g/m2
Kolor Szary Beż
Specyfikacje dotyczące dobrego samopoczucia i
zrównoważonego rozwoju:
Skład włókna runa 100% Solution Dyed Nylon
Numer Gut Prodis : tak
Specyfikacje dotyczące wydajności:
Fotele na kółkach A : Użytkowanie intensyw
Stabilność wymiarów  0,20 %
Płytki inspirowane kamieniem, format 79,8x79,8cm;
kolor szary, rodzaj powierzchni: gładka;
wykończenie powierzchni: matowa; mrozoodporna;
odporność na plamienie: 5;
klasa antypoślizgowości R10B; grubość 8mm;
gwarancja 10lat; zastosowanie ściana i podłoga;
przeznaczenie: wewnątrz i na zewnątrz;
tonalność: V2; płytka rektyfikowana;
klasa ścieralności : 5

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ

kierunek układania płytek
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Podłoga - ułożenie płytek
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NA MIEJSCU INWESTYCJI!

listwa przypodłogowa zlicowana
ze ścianą, malowana w kolorze ściany

łączenie wykładziny z płytkami wykończone listwą
 przykładowa listwa podana w asortymencie

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ FUGI W KOLORZE
 NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK,
MOŻLIWIE CIENKIE, NIEWIDOCZNE

UWAGI:
łączenie płytek pod kątem 45` - PŁYTKI DYWANOWE MUSZĄ POCHODZIĆ Z TEJ

SAMEJ KOLEKCJI
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ścianka g-k z łukiem
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
NA MIEJSCU INWESTYCJI!

sufit podwieszany g-k h=50cm

podwieszane metalowe kratownice 1x2m,
ze sztuczną roślinnością

belki
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belka malowana w kolorze
NCS S 2040-G20Y

belka i sufit malowane w kolorze
NCS S 0585-Y20R

ekran projekcyjny elektryczny
244cm szerokości

42
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42
75

projektor, uchwyt teleskopowy sufitowy

5740

kratki na wys. h=285-290cm

Rośliny wkomponować tak aby nie zasłaniały projektora, maty 100x100cm
z najwyższej jakości materiału PE, Produkty podgumowane,
dwustronne wykończenie produktu, pokryte środkiem antystatycznym.
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Rzut z kładami
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WYPOŻYCZALNIA

TOALETA
PRACOWNICZA

TOALETA DLA
CZYTELNIKÓW
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przygotować wnękę okienną pod
montaż parapetów przez stolarza

farba biała
istniejące grzejniki

lokalizacja włączników

listwa zlicowana ze ścianą
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drzwi
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!

drzwi szklane h2300*1000mm, zamek wkładka klucz, klamka
SzkłoVSG 331 bezpieczne transp, kolor NCS S 2040-G20Y, bez progu

WSZYSTKIE WIDOCZNE INSTALACJE DO UKRYCIA W ŚCIANACH!



AUTOR: SKALA: NUMER
RYS.:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTYCJA:

istniejąca wentylacja
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ściana malowana NCS S 2040-G20Y

zabudowa meblowa

zabudowa meblowa

zabudowa meblowa
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ściana malowana kolor biały

128014090705170

ścianka g-k z łukiem
listwa zlicowana ze
ścianą w kolorze ściany
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belka malowana NCS S 2040-G20Y
belka malowana NCS S 0585-Y20R

drzwi sosna kolor skrzydła NCS S 2040-G20Y,
opaska możliwie najmniejsza i najcieńsza (4x0,5cm)
w kolorze NCS S 0585-Y20R, kratka went. w kolorze skrzydła,
zamek do drzwi toaletowych, bez progu, system samozamykajacy
drzwi (dla niepełnosprawnych)

drzwi sosna kolor skrzydła i opaski NCS S 2040-G20Y,
opaska możliwie najmniejsza i najcieńsza (4x0,5cm)
kratka went. w kolorze skrzydła, zamykane na kluczyk, bez progu
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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WSZYSTKIE WIDOCZNE INSTALACJE DO UKRYCIA W ŚCIANACH!
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istniejące grzejniki istniejące grzejniki

farba biała

przygotować wnękę okienną pod
montaż parapetów przez stolarz,
na każdym oknie zamontować rolety
blackout, kolor rolety - biały

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!

listwa zlicowana ze
ścianą w kolorze ściany

WSZYSTKIE WIDOCZNE INSTALACJE DO UKRYCIA W ŚCIANACH!
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!

istniejąca wentylacja

WSZYSTKIE WIDOCZNE INSTALACJE DO UKRYCIA W ŚCIANACH!
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listwa zlicowana ze
ścianą w kolorze ściany
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!

płytki zlicowane ze ścianą

łączenie płytek pod kątem 45`

płytki zlicowane ze ścianą

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ FUGI W KOLORZE NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK, MOŻLIWIE
CIENKIE, NIEWIDOCZNE

UWAGI:

takie same płytki na ścianach i na podłodze
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!

farba NCS S 2040-G20Y

płytki zlicowane ze ścianą

sufit podwieszany
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- NALEŻY ZASTOSOWAĆ FUGI W KOLORZE NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK, MOŻLIWIE
CIENKIE, NIEWIDOCZNE

UWAGI:

takie same płytki na ścianach i na podłodze
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farba NCS S 2040-G20Y

płytki zlicowane ze ścianą

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ FUGI W KOLORZE NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO KOLORU PŁYTEK, MOŻLIWIE
CIENKIE, NIEWIDOCZNE

UWAGI:

takie same płytki na ścianach i na podłodze
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU INWESTYCJI!
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UWAGI:

takie same płytki na ścianach i na podłodze


