PRZEKROJ NR 1

0.75 3.50 0.75
pobocze jezdnia pobocze
3.00% 3.00% 1%00 3.00%

PRZEKROJ NR 2

10cm

warsiwa $cieralna z kruszywa tamanego slabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm

podbudowa z kruszywa naturalnego siabilizowanego mechanicznie

podloze gruntowe G1

0.75 3.50 2.50 0.75
pobocze jezdnia mijanka pobocze
3.00% 3.00% 1%00 3.00% 3.00%

SOS0-0-0-0-0-a=4

10cm

warsiwa $cieralna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie €50/30 o uziarnieniu 0/31.5

20cm

podbudowa z kruszywa naturalnego siabilizowanego mechanicznie

podloze gruntowe Gi

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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NPI Damian Mielnik
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Nadlesnictwo Wality w Walitach Stacja

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

11-600 Wegorzewo ul. Biatostocka 3

) Branza:

Nazia zadania Przebudowa drogi le$nej w lesnictwie Grodek DROGOWA
Skala:
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