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Dot. Wydania wstepnych wytycznych dla zadania: , Trasa pieszo-rowerowa wzdiuz potoku oruriskiego
IV etap wraz z budowg kiadki nad walem Raduni taczacej trase z przystankiem autobusowym®”.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace

wytyczne:

1.

M

Zakres: ul. Radunska, trasa pleszo rowerowa wzdtuz Potoku Orunskiego, ktadka nad Watem Kanatu
Raduni.

Dzielnica: Orunia-Sw. Wojciech-Lipce.

Dokumentacja winna by¢ zgodna m.in. z:

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z
po6zn. zm.).

Decyzja celu publicznego, ktorg nalezy uzyskac przed realizacja inwestycji.

Uchwatg nr XXXVII1/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska,

Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Szczegobtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miesécie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2021 r. - Gdanski Standard Ulicy
Miejskiej.

Dokumentacje nalezy skoordynowac i dowigzac do:

Projektowang inwestycje nalezy skoordynowac z projektem pn.: ,Zejscia do Parku Orunskiego w dzielnicy
Orunia Gérna Gdansk Potudnie w ramach zadania: Program budowy i modernizacji chodnikéw od strony
ul. Platynowej i ul. 3 Brygady Szczerbca, w Gdansku”.

Uwagi ogélne:

Nowe zagospodarowanie nalezy projektowac w sposéb umozliwiajgcy wykonanie przebudowy terenu(na
ktérym przewidziano lokalizacje ciggu) wyczerpujgcg przy tym uwarunkowania zawarte w mpzp nr 1608 i
kart 021-KD80 oraz 005-ZP62.

Zagospodarowanie terenu nalezy projektowac¢ w oparciu o istniejgcg zielen oraz warunki terenowe i
siedliskowe. Nalezy zminimalizowa¢ ingerencje w istniejgcg szate roélinng, zaréwno istniejacy drzewostan
jak i bogaty podszyt terenu wzdtuz Potoku Orunskiego.

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw. Projekt nalezy
opracowac w uzgodnieniu z wiasciwym konserwatorem zabytkow.

Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przyjetymi Standardami dostepnosci,
zapewniajgc mozliwos¢ korzystania z terenu takze osobom z niepetnosprawnosciami. Ciaggi komunikacyjne
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nalezy projektowac uwzgledniajgc odpowiedni procent nachylenia, umozliwiajgc uzytkowanie przez osoby
Z niepetnosprawnosciami.

Trase pieszo-rowerowg nalezy projektowac jako kontynuacje zrealizowanego odcinka ciggu pieszo -
rowerowego wzdtuz Potoku Orunskiego na odcinku od Parku Orunskiego do zbiornika Augustowska, a
przyjete rozwigzania projektowe powinny stanowi¢ kontynuacje istniejgcego zagospodarowania Parku
Orunskiego.

Projektujgc trase pieszo-rowerowg nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej dziatek
budowlanych przy ul. Radunskiej. W celu unikniecia kolizji ruchu kotowego z projektowang trasa pieszo-
rowerowg nalezy przewiedzie¢ rozwigzania projektowe zabezpieczajgce wjazd samochoddéw na
projektowang sciezke.

6. Wytyczne Sciezki pieszo-rowerowej:

Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej powinna by¢ dostosowana do natezenia ruchu pieszych i roweréw.
Nalezy zachowa¢ minimalng, normatywna szerokos¢ dwukierunkowego ciggu pieszo-rowerowego.
Rozwigzania projektowe w zakresie Sciezki rowerowej nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania
Petnomocnikowi Prezydenta Miasta Gdanska ds. komunikacji rowerowej.

Nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowac z trapezowej kostki betonowej, ptukanej,
niefazowanej, w kolorze szarym.

Na przejsciach dla pieszych, rowniez sugerowanych nalezy zastosowac oznakowanie dla oséb
niewidomych, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska z nr 1621/17 z dnia 5wrzeénia 2017
roku, w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania
systemu prowadzenia 0séb niewidomych w rejonie przej$é dla pieszych naterenie miasta Gdanska.
Projektujac ciggi komunikacyjne nalezy unikaé katdéw prostych i ostrych na potgczeniach. Nalezy stosowac
ukosy lub wyoblenia. Nalezy unika¢ barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
Nalezy zachowatd cigglod¢ nawierzchni ciggu, poprzez niestosowanie poprzecznych elementéw
zagospodarowania typu kraweznik, obrzeze. W przypadku koniecznosci wprowadzenia powyzszego nalezy
ww. elementy zlicowac z nawierzchnia.

Na ciggu pieszo-rowerowym nalezy zastosowac piktogram rowerowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowac elementy matej architektury tj. tawki, kosze na
$mieci, stojaki rowerowe. Zaleca sie zastosowanie elementdw matej architektury takich samych, jak
istniejgce w Parku Orunskim. tawki i kosze nalezy lokalizowa¢ w szerokosci sciezki z zachowaniem min.
szeroko$ci ciggu lub w utwardzonych kieszonkach. Kosze na smieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci
min. 1,5m od tawki. Obiekty matej architektury nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Elementy stalowe projektowanych mebli parkowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie proszkowe
na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, a elementy drewniane wykonac z drewna rodzimego
liciastego twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) lub drewna egzotycznego.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne olejowanie.

W obrebie wybranej kieszonki na tawke wzdtuz ciggu nalezy zaprojektowac¢ miejsce na wozek dzieciecy/
inwalidzki, oddalone od kosza na odpadki (sugeruje sie lokalizacje miejsca na wozek po drugiej stronie
tawki niz kosz).

Wszelkie elementy zagospodarowania winny nie wchodzi¢ w skrajnie. Elementy techniczne typu zigcza
nalezy projektowac w sposob ukryty, np. jako podziemne. Projektowane uzbrojenie terenu nie moze
wplywac na pogorszenie warunkow bezpieczenstwa na ciggu, jak rowniez nie moze mie¢ wptywu na
trwatos$¢ nowo zaprojektowanego zagospodarowania.

W przypadku zastosowania tablic regulaminowych lub informacyjnych, po wzér nalezy sie zgtosi¢ na
adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

Odprowadzenie wod opadowych nalezy projektowa¢ z poszanowaniem interesu osdb trzecich i zapewnic
w obrebie dziatki lub skierowaé spadki w kierunku potoku Orunskiego.

W miejscach narazonych na wykonanie przez pieszych przedeptéw, cigg pieszo-rowerowy
zabezpieczy¢/wyoblic.

. Wytyczne kfadki nad Watem Kanatu Raduni:

Nalezy uwzgledni¢ adaptacje przekroju mostu w ciggu ul. Radunskiej nad Kanatem Raduni na potrzeby
poprowadzenia trasy rowerowej. W przypadku jesli projekt $ciezki rowerowej w obrebie mostu bedzie
zaktadat ingerencje w obiekt, nalezy uwzgledni¢ przebudowe pomostu obiektu.
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Projektant przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej dia zadania w zakresie branzy
obiektow inzynierskich powinien wystapi¢ do GZDiZ o wydanie warunkdéw technicznych do projektowania
w zakresie adaptacji mostu nad kanatem Orunskim oraz planowanej kiadki dla pieszych nad kanatem
Raduni.

Nalezy zastosowac barierki w stylistyce, kolorystyce i wykonczeniu jak istniejgce barierki na
wyremontowanych ktadkach nad Kanatem Raduni, wg przyktadu z zatgcznika nr 2. Dopuszcza sig inny wzor
barierek pozytywnie zaopiniowany przez Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Barierki nalezy zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005
lub 7021. Nalezy zastosowa¢ pochwyt stalowy.

. Wytyczne zieleni:

Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzic inwentaryzacje zieleni
i gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdéw kolidujgcych z
planowang inwestycja.

Nalezy wykonac operat dendrologiczny obejmujgcy szczegdtowa analize oceny stanu fitosanitarnego
istniejgcego starodrzewia w granicach inwestycji.

Nie dopuszcza sie wycinki istniejacych drzew. Inwestycje nalezy zaprojektowaé w oparciu
o ukiad istniejacej zieleni, projektowane rozwigzania komunikacyjne muszg priorytetowo uwzgledniac
istniejgce drzewa.

Dopuszcza sig zaprojektowanie nasadzen drzew jako uzupetnienie istniejgcego drzewostanu lub w ramach
nasadzen zastepczych w przypadku wycinki uschnietego drzewa.

Nasadzenia roélinne nalezy zaprojektowac nawigzujgc do otaczajgcej przestrzeni, uwzgledniajgc
uwarunkowania $rodowiskowe, w tym terenu oraz kosztéw utrzymania/pielegnacji itp.

W przypadku odtwarzania trawnika nalezy stosowa¢ wytgcznie mieszanke traw odpornych na susze.

W przypadku wprowadzania roslinnosci okrywowej, nalezy ograniczyc sie do niewielkiej ilosci gatunkow,
ktore swojg forma nie bedg zmieniaty naturalnego charakteru przestrzeni.

Do zabezpieczenia skarp zaleca sie stosowac naturalne metody umocnienia, np. maty kokosowe obsiane
trawg i pokryta niska roslinnoscig okrywowa.

Nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni spéjny z projektem drogowym. W projekcie zieleni nalezy
pokazac uktad oraz kompozycje zieleni oraz podac¢ bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) z rozbiciem
na tereny ptaskie i skarpy, wraz z wprowadzeniem czytelnego oznaczenia nawierzchni na planie
sytuacyjnym. Ze wzgledu na charakter oraz uksztaltowanie terenu, projekt zieleni zaleca sie wykonac przez
doswiadczonego projektanta zieleni i dendrologa.

Gowne zatozenia projektu zieleni nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania wraz z projektem budowlanym
branzy drogowej. Nie dopuszcza sie przedstawienia samego projektu zieleni bez aktualnego projektu
drogowego.

. Wytyczne oswietlenia:

Przedstawiony plan sytuacyjny przedstawia zakres budowy ciggéw komunikacyjnych i lokalizacje urzadzen,
ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz na potrzeby wydtuzenia czasu eksploatacji zainstalowanych
urzadzen - szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym - wymagajg budowy odwietlenia. W zakresie terenéw
Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zakres planowanej inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym w
zakresie potgczenia do najblizszych oswietlonych ciggéw komunikacyjnych.

Wytyczne do wygladu stupow:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, w wykonczeniu mat struktura, w kolorze
RAL2005 lub RAL7021. Wysokos$¢ stupéw analogiczna jak istniejgce oswietlenie w Parku Orunskim.
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Trasa kabli iusytuowanie stupéw nie moze kolidowac zistniejgcym drzewostanem z uwzglednieniem
mozliwosci wprowadzenia zieleni niskiej i wysokiej.

Wytyvczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oprawy parkowe stylizowane, montowane bez wysiegnikow, w kolorze RAL9005 lub RAL7021. Forma
opraw analogiczna jak istniejgce oprawy w Parku Orunskim, przedstawione w zatgczniku nr 3.

Wytyczne do lokalizacji i wygladu obudowy szafek oSwietleniowych:

Zaleca sie wiaczenie projektowanego oswietlenia w istniejgca sie¢ oswietleniowg bez stawiania nowych
szafek. W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie projektowania nalezy
uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami zatgcznika nr 4. Nie
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dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy stosowaé materiat
nawierzchniowy taki jak na najblizszym ciggu komunikacyjnym.

10. Wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, piyty azurowe nalezy przykry¢ 5cm warstwg ziemi
urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie umocnienia.

Jednoczesnie informujemy, ze:

o Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

e Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

e Ulica Radunska stanowi droge publiczng. W zwigzku z czym, w przypadku przebudowy lub budowy drogi
nastepuje obowigzek budowy lub rozbudowy kanatu technologicznego. Przedmiotowy obiekt nalezy objg¢
inwestycjg. O warunki techniczne wystapi¢ przed przystapieniem do projektowania ?@ GZDiZ.
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Zatgcznik nr 1 - Piktogramy na cigg pieszo-rowerowy.

Rys. 1 Wzor piktogramu

\\ N
e \\S\\\\\

Rys. 2 Rozmieszczenie piktogramu na ptytkach

Zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy
nalezy uzupetnié o} piktogramy
zlokalizowane co 7-12 m, w dwdch rzedach,
utozone  naprzemiennie, wyznaczajgc
kierunek jazdy rowerzystéw. Piktogram
(element graficzny) sktada sie z 3
elementéw betonowych o wymiarach
20x60x8 cm, na ktorych odwzorowano
logotyp rowerzystki. Piktogram zaleca sie
wykona¢  metodg  piaskowania na
gtebokos¢ 1,5-2mm i podwdjnie pokryé
czarng farbg chlorokauczukowag przed
utozeniem.
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Zatgcznik nr 2

Istniejgce barierki nad Kanatem Raduni.

Zatgcznik nr 3

ietlenie w Parku Orunskim.

iejgce osw
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Zatgcznik nr 4
Przyktadowy sposob maskowania szafy oswietleniowej.

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejacej w przypadku chodnikow weiszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterulqcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ‘ -

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu
100cm/1 20cm}. ~—Z_}‘WDPWI lisciasty, Bluszcz Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul Chm:eina_ Gdansk Muzeum Plzelamy S*t:ecm

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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