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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 rokn - Kodeks Post¢powania
Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. ze zm.) i art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620 jt. ze zm.), w zwigzku z §2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budyunki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. ze zm),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2018 roku (data wplywu do Komendy Wojewddzkiej PSP
w Katowicach — 30 maja 2018 roku) zlozonego przez Panig Marig Rég — Kanclerza Akademii im. Jana
Dhugosza w Czestochowie, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu
spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku Akademii im. Jana Diugosza
w Czestochowie przy alei Armii Krajowej 13-15, stosownie do wnioskéw przediozonego opracowania
pod tytulem: ,, Ekspertyza techniczna dotyczgea innego sposobu spelnienia wymdgan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku Wydzialu Matematyczno — Przyrodniczego Akademii im. Jana Diugosza
42-218 Czgstochowa, al. Armii Krajowej 13-157, sporzadzonego przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Adama Biczyckiego oraz rzeczoznawcg budowlanego —
mgr inz. Bronistawa Kozdrasia,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa poZarowego,
zawartych w cytowanym powyiej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— wymaganej szerokosci biegéw i spocznikéw klatek schodowych (§68 ust. 1),

— wymaganego spelnienia wymagan warunkéw technicznych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w strefach pozarowych zaliczanych do réznych Kategorii zagroZenia ludzi
(§209 ust. 3),

— wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku (§216 ust. 1),

—~ wymaganej klasyfikacji Broos(t1) dla przekrycia dachowego (§216 ust. 2),

— wymaganej powierzchni strefy pozarowej (§227 ust. 1),

— wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego (§232 ust. 4),

— wymaganego pasa o szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonanego
z materialéw niepalnych, w miejscu styku Scian oddzielenia pozarowego (§235 ust. 2),

— wymaganej klasy odpornoéci ogniowej elementéw obudowy drogi ewakuacyjnej
(§241 ust. 1),

— wymaganej szerokosci korytarzy stanowiacych droge ewakuacyjna (§242 ust. 1i 2),

— wymaganego sposobu wydzielenia i zabezpieczania klatek schodowych oraz zapewnienia
wyjsé z tych klatek na zewnatrz budynku (§256 ust. 2 5),

— wymaganego wydzielenia pomieszczen maszynowni wentylacyjnych (§268 ust. 2 pkt 5),

w sposéb inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegbélnosci wskutek zrealizowania nastepujgcych zadai wynikajacych z przyjgtej koncepcji
bezpieczenstwa:

1) wyposazenia calego budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrong
calkowity, dwustopniowe alarmowanie, monitorowany przez KMPSP Czg¢stochowa oraz
gwarantujagcy wykonanie niezbednych sterowan w stanie alarmu pozarowego,
w szczeglInosei:

a) przekazania sygnatu alarmu pozarowego do KM PSP Czgstochowa,

b) uruchomienia alarmowych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

¢) zwolnienia blokad i elektrotrzymaczy pozwalajagcych na samoczynne zamknigcie drzwi
przeciwpozarowych i dymoszczelnych na drogach ewakuacyjnych,

d) dezaktywowania elektronicznej kontroli dostgpu w drzwiach zabudowanych na drogach
ewakuacyjnych (o ile takie rozwigzanie zostanie zastosowane w budynku),
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2)

3)

4

——

¢) uruchomienia systeméw oddymiania klatek schodowych,

f) wylaczenia wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego
pobytu ponad 50 oséb,

g) sprowadzenia dzwigéw osobowych i osobowo — towarowych na poziom bezpieczny,

wykonany w oparciu o projekt techniczny uwzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych,

wprowadzenia do instrukeji bezpieczefistwa pozarowego warunkow stosowania materialow

niebezpiecznych poiarowo w budynku, w szczegédlnosci cieczy o temperaturze zaplonu

ponizej S3°C i palnych gazéw, zapobiegajacych moiliwosci wytworzenia mieszanin

wybuchowych o objetosci wigkszej niz 0,01 m* w zwartej przestrzeni,

wydzielenia nizej wymienionych pomieszczen Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60

z wejsciami zamknigtymi drzwiami dymoszezelnymi klasy EI30 Syoo:

a) magazyny, archiwa i pomieszczenia gospodarcze o powierzchni przekraczajacej 10m?,

b) zaplecza warsztatowe,

¢) laboratoria i pracownie chemiczne, w ktorych stosuje si¢ palne gazy lub ciecze o temperaturze
zaplonu ponizej 55°C w ilo$ciach przekraczajacych 10dm’, _

dokonania podzialu budynku na strefy bezpieczenstwa, w szczegélno$ci poprzez zabudowe

we wskazanych ponizej miejscach, ma calej wysokosci kaizdej kondygnacfi (miedzy

stropami), przeciwpozarowych przegréd korytarzy o klasie odpornosci ogniowej klasy EI60

z zamknig¢ciami dymoszezelnymi drzwiami o klasie EI30 S;00 z uwzglednieniem dodatkowych

zabezpieczei wskazanych w czesci opisowej i graficznej ,,Ekspertyzy technicznej...”:

a) piwnica/przyziemie: '

» przegroda w polowie dlugosci korytarza w segmencie B1 w poblizn pomieszczen nr 0/12 i 6/38,

s  przegrody na obydwn konicach lacznika migdzy B1 a B,

» przegroda w wejdcin do klatki schodowej w segmencie B1 oraz w wejéciu z segmentu B1 do klatki
poludniowej w segmencie B,

b} parter:

e przegroda w korytarzu segmentu B1 w osi jednej ze $cian dzielacych pomieszczenia nr 1/80-1/81
lub 1/81-1/82,
przegroda w miejscu potaczenia korytarza segmentu Bl z facznikiem do segmentu B,

+ przegroda w miejscu polaczenia korytarza segmentu B z korytarzem w segmencie E, dodatkowo
zamknigcie wejscia drzwiami EI30 Sy do pomieszezenia nr 1/106 i zabezpieczenie elastyczng
kurtyna przeciwpozarows klasy EW60 otworn okiennego w tym pomieszczeniu,

¢ przegroda w miejscu polgczenia korytarza segmentu D z korytarzem segmentu B, dodatkowo
zabezpieczenie elastyczng kurtyna przeciwpozarowa klasy EW60 szklanej obudowy wewnetrznego
patio od strony korytarza segmentu D na odcinku blizszym niz 4m od drzwi bufetu {do patio)
i okna pomieszczenia bufetu,

e przegroda w segmencic Bl w miejscu polaczenia korytarza z klatkg schodowsz po stronie
pdinocnej,

* przegrody w segmencie B w miejscach projektowanych écianek wydzielajacych klatki schodowe
nrliz,

s przegroda w segmencie E w migjscu polaczenia gléwnego korytarza z korytarzem prowadzacym
do sali ¢wiczen (or 1/93),

» przegroda w wejsciu z gldéwnego korytarza segmentu E do klatki schodowej obstugujacej czgéé
2-kondygnacyjna,

c) pietro 1:

e przegroda w korytarzu segmentu Bl w miejscu zblizonym do osi jednej ze $cian dzielgcych
pomieszczenia 2/66-2/67 lub 3/89-3/90,

* przegroda w miejscu polaczenia korytarza segmentu Bl z lacznikiem poludniowym do segmentu
B, dodatkowe zabezpieczenie w postaci dymoszczelnych drzwi przeciwpozZarowych EI30 Sz do
pomieszczenia 2/100,

» przegroda w miejscu polaczenia korytarza segmentu Bl z }cznikiem pémocnym do segmentu B,
przegroda w segmencie Bl w miejscu polaczenia korytarza z kiatkg schodowa po stronie
pétnocnej,

s przegrody w segmencie B w miejscach projektowanych $cianek wydzielajacych klatki schodowe
nrli?z,




3)

6)

7

8

9

e przegroda miedzy segmentami A oraz C, dodatkowo wprowadzenie jednego ze wskazanych
rozwiazan rekompensujgcych bezposrednie sasiedztwo okien z przeszklong obudows korytarza
w segmencie C, tj. jezeli jedno z sasiadujacych ze soba okien nalezgcych do réznych stref
bezpieczefistwa znajduje si¢ w pomieszczeniu uzytkowym, a drugie w korytarzu, to na odcinku co
najmniej do 3m okno w pomieszczeniu powinno posiada¢ klasg odpornosci ogniowej E60 lub
alternatywnie powinno mie¢ klase EI60 a w przypadku, kiedy jedno z okien nalezy do
pomieszczenia sanitarnego, to odpornos¢ ogniowa okna w takim pomieszczeniu moze wynosic
E30,

d} pietro 2:

e przegroda w korytarzu segmentu BI w miejscu zblizonym do osi jednej ze $cian dzielacych
pomieszczenia 3/61-3/60 lub 2/90-2/91,
przegroda w poludniowej czeséci korytarza — w miejscu istniejacej przegrody (zwyktej),
przegroda w migjscu potaczenia korytarza segmentu B1 z fgcznikiem péinocnym do segmentn B,
przegroda w segmencie Bl w miejscu polaczenia korytarza z klatka schodowa po stronie
poéinocne;j,

e przegrody w segmencie B w miejscach projektowanych $cianck wydzielajacych klatki schodowe
arliz,

e przegroda migdzy segmentami A oraz C, dodatkowo wprowadzenie jednego ze wskazanych
rozwigzan rekompensujacych bezposrednie sgsiedztwo okien z przeszklona obudowg korytarza
w segmencie C, tj. jezeli jedno z sasiadujacych ze soba okien nalezacych do réznych stref
bezpieczenstwa znajduje si¢ w pomieszczeniu uzytkowym, a drugie w korytarzu, to na odeinku co
najmniej do 3m okno w pomieszczeniu powinno posiadaé klasg odpornosci ogniowej E60 lub
alternatywnie powinno mie¢ klase EI60 a w przypadku, kiedy jedno z okien nalezy do
pomieszczenia sanitarnego, to odporno§é ogniowa okna w takim pomieszczeniu moze wynosié
E30,

e) pietro 3:

e przegroda w korytarzu segmentu Bl w miejscu zblizonym do osi jednej ze scian dzielacych
pomieszczenia 4/26-4/27 lub 4/11-4/10,

e przegroda w miejscu polgczenia korytarza segmentu B1 z tacznikiem péinocnym do segmentu B,

e przegroda w segmencie Bl w miejscu polaczenia korytarza z klatka schodowa po stronie
ponocnej,

f) uwagi dodatkowe:

e przegrody korytarzy w segmencie B1 musza byé wykonane na calej szerokosci tego segmentu,
pomiedzy jego $cianami zewngtrznymi,

o  drzwi w korytarzach powinny zapewniaé przejécie o szerokosci w $wietle co najmniej 1,80 m,

e dopuszcza sig mozliwosé przesunigcia wskazanych przegréd w segmencie B1 w granicach do 6m
w zaleinosei od uwarunkowan funkcjonalnych,

usuniccia palnych okladzin §ciennych i sufitowych zabudowanych na drogach

ewakuacyjnych,

zaprzestania skladowania palnych materialéw we wnekach korytarzowych w segmencie Bl

lub alternatywnie wykonania obudowy wne¢k z materialéw niepalnych w klasie odpornosci

ogniowej EI 60 z zamknigciami klasy EI 30,

przywrécenia otworu komunikacyjnego do pomieszczenia 2/71 na pigtrze 1 w segmencie Bl

przez likwidacje wykonanej w tym miejscu zabudowy wngkowej,

ograniczenia do 50 liczby o0s6b przebywajacych jedmoczesnie w pomieszczeniach

posiadajgcych tylko jedno wyjcie ewakuacyjne (powyisze wymaganie dotyczy takie

pomieszczenia Planetarium), _
zabezpieczenia przeciwpozarowego holu na poziomie parteru w segmencie A poprzez:

a) oddzielenie holu od poludniowego odcinka korytarza drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosei ogniowej EI60 i klasie dymoszczelnosci Saeo,

b) zamknigcie na parterze wejéé do pomieszczefi dostgpnych z holu, w tym do segmentu C,
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EI30 i klasie dymoszczelnosei
Saeo,

¢) oddzielenie pomieszczenia szatni na poziomie parteru $ciang o klasie odpornosci ogniowej
El60 z drzwiami EI30 Sze lub alternatywnie, oddzielenie szatni od holu przy pomocy
elastycznej kurtyny przeciwpozarowej o odpornosci ogniowej klasy EW60,




d) wypelnienie otworu okiennego w $cianie pdinocnej szatni materiatem o klasie odpornosci

€)
f)

ogniowej E130,

zamknigcie wewngtrznego wejscia do zaplecza portierni drzwiami klasy EI30,

zabezpieczenie elastycznymi kurtynami przeciwpozarowymi klasy EW60 okien znajdujgcych
sie w przylegajacych do patio pomieszczeniach segmentu C na parterze, oddalonych od $ciany
holu o mniej niz 4m,

10) zabezpieczenia przeciwpozarowego holu na poziomie parteru w segmencie Bl poprzez
zastosowanie jednego z ponizszych wariantow:

a)

b)

wartant 1 - wydzielenie pomieszczen szatni, lokalu ustugowego i portierni scianami o klasie
odpornodci ogniowej klasy EI60 z drzwiami EI30 Sz, przy czym dopuszeza sig wykonanie
okna podawczego do portierni bez wymaganej odpornosci ogniowej, a w przypadku szatni
alternatywnie, wydzielenie przy pomocy elastycznej kurtyny przeciwpozarowej o klasie
odpornosci ogniowej klasy EW60, sterowanej przez system sygnalizacji pozarowej,

wariant 2 — wykonanie zadan wskazanych w wariancie 1 z wyjatkiem wydzielenia szatni,
a w zamian wydzielenie Sciang klasy EI60 z drzwiami Sz00 zachodniej czgsci holu obejmujacej
szatnig,

11) wykonania dodatkowego bezposredniege wyjscia na otwarty przestrzen we wschodniej
$cianie korytarza segmentu D, zamknigtego drzwiami 2-skrzydlowymi o szerokosci w swietle
przej$cia nie mniejszej niz 1,80 m, otwieranymi na zewnatrz budynku,

12) zabezpieczenia przeciwpozarowego klatek schodowych w budynku, w szczegolnosci poprzez:

a)

b)

d)

wydzielenie kazdej klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E160,
a w przypadku $cian zewnetrznych klatek posiadajgcych otwory okienne pofozone blizej niz
4 m od okien w przylegtych pomieszczeniach uzytkowych, sasiadujacych pod katem 60°-
120°, wypekienie otwordw w obudowie klatki materialem zapewniajagcym klase odpornosci
ogniowej nie mniejsza niz EI30 lub alternatywnie wypelnienie okien w przyleglych
pomieszczeniach polozonych blizej niz 4m od okien w klatce materialem o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E60, przy czym w przypadku, kiedy sasiednie okna znajduja si¢
w obudowie korytarzy, rozwiazanie alternatywne powinno obejmowaé wypehienie takich
otwordéw materiatem zapewniajacym klas¢ EI30 na odcinku co najmniej do 2m od okien
klatki,

zamknigcie wej$¢ prowadzacych z korytarzy do klatek schodowych drzwiami skrzydlowymi
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI30 w klasie dymoszczelnosci S oraz
minimalnej szerokosci w §wietle 1,2m i kierunku otwierania zgodnym z kierunkiem ewakuacji
(w przypadku drzwi 2-skrzydlowych minimalna szeroko$¢ nieblokowanego skrzydia 0,9m),
zamkniecie wej§¢ do przestrzeni klatek prowadzacych bezposrednio z pomieszczefi
uzytkowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 i klasie dymoszczelnosdei Saoo,
a w przypadku wejs¢ z pomieszczen sanitarnych, sal wyktadowych i sal ¢wiczen, w ktdrych
wyposazenie jest ograniczone do miejsc do siedzeriia i katedry oraz z pomieszczeni biurowych,
dopuszczalne sg drzwi klasy EI30 Sa,

zamknigcie wyjScia na otwartg przestrzenn z klatki nr 2 drzwiami o szerokosci w swietle
przejécia minimum 1,2m, otwierajacymi si¢ na zewnatrz oraz wykonanie nowych schodéw
zewngtrznych posiadajagcych wymagane parametry fizyczne (szerokos¢ biegéw 1,2m,
spocznika 1,5m),

wyposazenie klatek schodowych w segmentach A i B oraz glownej klatki w segmencie Bl
w samoczynne urzadzenia oddymiajace, przy czym:

s w przypadku klatek w segmencie B system oddymiania powinien by¢ oparty na klapach
dymowych zabudowanych w stropodach tych klatek,

w klatkach w segmentach A i B1 do oddymiania moZna wykorzysta¢ najwyzej polozone okna,
naplyw powietrza uzupeliniajacego powinny zapewni¢ drzwi prowadzace na otwarta przestrzen,
system oddymiania powinien by¢ uruchamiany poprzez system sygnalizacji pozarowej,
szczegblowe rozwigzania nalezy zaprojektowaé w oparciu o zasady wiedzy technicznej, przy czym
w przypadku kiatek oddymianych przez okna, z uwagi na duze powierzchnie holi wyjéciowych,
dopuszcza si¢ zmnigjszenie powierzehni okien oddymiajacych w stosunku do wynikajgeej ze
stosowanych standardéw, w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczel przeciwpozarowych,




e szczeglowe rozwigzania w przedmiotowym zakresie powinny by¢ zrealizowane w spos6b
okreglony dla kazdego segmentu w czgéci opisowe;j ,,Ekspertyzy technicznej...”,

13) wydzielenia kiatki schodowej prowadzacej na pietro 4 w segmencie B1 poprzez:

a) zamkniecie wejécia z klatki na poziomie pigtra 4 $ciang o klasie odpornosci ogniowej EI60
z drzwiami EI30 i klasg dymoszczelnosci S0, minimalng szerokoscig drzwi 1,2m
1 kierunkiem otwierania do kiatki,

b) oddzielenie przestrzeni klatki na poziomie pigtra 3 od przylegiych korytarzy $ciankami
o klasie odpornosci ogniowej EI60 z drzwiami EI30 Sago,

14) zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI30 i Kklasie
dymoszczelnosci Sy0 wej§¢ do kaidego pomieszezenia dostepnego z korytarza pigtra 4
w segmencie B1 z wyjgtkiem sanitariatu,

15) zamkniecia w segmencie Bl wyj§cia na zewnetrzny taras na poziomie pigtra 4 umozliwiajgcy
dojscie do klatki nr 1 w segmencie B, drzwiami o szerokosci w $wietle przejscia 1,2m,
kierunku otwierania na zewnatrz oraz jednoczesnie zaprzestanie skladowania jakichkolwiek
materialéw i przedmiotéw na posadzce zewngtrznego tarasu,

16) zamknigcia drzwiami o szerokosci w $wietle przejscia minimum 0,9m wejsé:

a) do klatkinr 1 - z poziomu zewngtrznego tarasu,

b) na schody prowadzace na taras otwarty nad pigtrem 4,

17) zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji dla oséb przebywajgcych w  sali
gimnastycznej w segmencie E poprzez zamknigcie kazdego z dwéch istniejacych wyjsc z sali
drzwiami 2-skrzydiowymi o szeroke$ci w $wietle przejcia co najmniej 1,2m, przy czym
w kazdym wejéciu jedno ze skrzydel musi posiadaé szeroko$é co najmniej 0,9m i kierunek
otwierania drzwi na zewnatrz sali,

18) przebudowania widowni w sali wykladowej na pietrze 1 w segmencie Bl i dostosowanie jej
do obowiazujgcych w tym zakresie wymagan, tj. zapewnienia klasy odpornosci ogniowej R30
elementom konstrukcji noénej oraz klasy REI30 i niezapalnosci plytom podiogowym,
a ponadto zapewnienia drugiego wyjécia ewakuacyjnego na poziemie pigtra 1, przy czym w
przypadku braku mozliwosci wykonania wymaganego przepisami drugiego wyjscia
ewakuacyjnego, nalezy ograniczy¢ do 50 liczbe 0séb przebywajacych w czesci sali dostgpnej
tylko z poziomu tego pietra,

19) wyposazenia w dzwignie antypaniczne, drzwi zabudowanych:

a) w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczefi auli, sali wyktadowej w segmencie Bl oraz
Planetarium,

b} w wyjsciach z budynku prowadzacych na otwartg przestrzeii (istniejacych i projektowanych)
z wyjatkiem gléwnego wyjécia w segmencie A i Bl, ktére sg stale otwarte w godzinach
uzytkowania obiektu,

¢) we wszystkich wejsciach do wydzielonych przestrzeni klatek schodowych w segmentach B
i BI, takze na poziomie pigtra 4 segmentu B w klatce nr 1 (dZwignia od strony tarasu
ZeWngtrznego),

d) w wyjsciach na poziomie pigtra 4 na zewnetrzny taras (nad pigtrem 3) oraz na taras nad
pigtrem 4,

) alternatyws dla dZwigni antypanicznych wskazanych w pkt. ¢ i d moze byé¢ elektroniczna
kontrola dostepu, zwalniana automatycznie przez system sygnalizacji pozarowej w przypadku
alarmu pozarowego II stopnia,

20) wyeliminowania mozliwo§ci zawezania korytarzy przez drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz
niektérych pomieszczeni (dot. gléwnie korytarzy w segmencie E), przy czym dopuszcza si¢
wyposazenie takich drzwi w urzadzenia samozamykajjce,

21) zapewnienia wymaganej minimalnej szerokodci drzwi ewakuacyjnych  0,8m
w pomieszczeniach przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 oséb i 0,9m w pozostalych
pomieszczeniach,

22) wprowadzenia w pomieszczeniu Planetarium nastepujacych rozwigzan:

a) zamkniecia wejécia do pomieszczenia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 Sze0
i szerokosci w $wietle przejscia co najmniej 1m, a w przypadku zastosowania drzwi
2-skrzydlowych, zapewnienie minimalnej szerokosci 0,9m co najmniej jednego skrzydia,




b} wprowadzenia zmiany w wystroju wnetrza i stalego wyposazenia z uwzglednieniem

nast¢pujacych wymagar:

e zastosowana materialéw posiadajgeych cechg co najmniej trudno zapalnodei lub niezapalnosci i nie
wytwarzajacych podczas rozkladu termicznego bardzo toksycznych produktéw ani powodujgcych
intensywnego zadymienia,

» jako materialy wykoniczeniowe luZzno zwisajace (kotary, zastony, draperie, zaluzje itp.) moga by¢
stosowane tylko materialy, ktérych wlasciwosei okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi si¢ do =zapalnodci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
witkiennicze, spetniajg wszystkie nizej wymienione kryteria:

—  ti>ds,

~  t8=30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepnja plonace krople,

fotele i inne siedzenia w pomieszczeniu Planetarium muszg posiadaé cechy co najmniej trudno

zapalnosci oraz nie wydzielaé produktéw rozkladu i spalania okre$lonych jako bardzo

toksyczne, wymagane cechy nalezy potwierdzi¢ badaniami w warunkach okreslonych Polska

Normg dotyczacg badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

23) wyposazenia wszystkich korytarzy i klatek schodowych w budynku oraz pomieszczen auli
w segmencie D, sali wykladowej w segmencie Bl, sali gimnastycznej w segmencie E
i pomieszczenia Planetarium w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spelniajgce wymagania
aktualnych wersji Polskich Norm dotyczacych tego urzadzenia, przy czym w przypadku
zastosowania opraw z wlasnym Zrédlem zasilania, wymagany jest system centralnego
monitoringu stanu opraw i Zrédel zasilania,

24) wyposazenia budynku w przeciwpozarows instalacje wodociagowsa z hydrantami 25,
speliajaca wszystkie wymagania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, w oparciu
o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

25) wprowadzenia w segmencie Bl rozwigzan majacych na celu zabezpieczenia
przeciwpozarowe instalacji technicznych, obejmujacych w szczegélnosci:

a)

b)
c)

d)

wydzielenie pionowych tras kablowych na calej wysokosci segmentu przy zastosowaniu
rozwiagzai systemowych zapewniajacych odpornosé ogniowa co najmniej w klasie EI60,
a w przypadku otworéw rewizyjnych klasg EI30,

zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy EI60 wszystkich przejsé instalacyjnych w stropach
miedzykondygnacyjnych oraz w obudowie pionowych tras,

zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy EI60 wszystkich przej$¢ kabli i przewoddéw
elekirycznych przez przegrody stanowigce granice bezpieczefistwa lub obudowe klatek
schodowych,

zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy EI60 przy pomocy rozwigzan systemowych
wszystkich przepustdéw instalacji sanitarnych przez stropy migdzykondygnacyijne, dost¢pnych
Z przestrzeni pomiedzy $cianami murowanymi wydzielajacymi korytarze a $cianami
wykonanymi z plyt G-K (bez odpornosci ogniowej), przy czym rozwiazania te moga zostaé
ograniczone do przejéé instalacji kanalizacyjnych wykonanych z materialéw palnych oraz
innych przejs¢ o sdrednicy wickszej niz 4 cm, a pozostale przejScia powinny zostaé
uszczelnione przy pomocy materialu niepalnego,

26) wydzielenia w postaci niezaleznych stref pozarowych pomieszczen wszystkich rozdzielni
elektrycznych oraz stacji transformatorowej zlokalizowanych w budynku poprzez
wprowadzenie nastepujacych rozwiazan:

a)

b)

rozdzielnia TR w segmencie B (piwnica):

¢ zamknigcie wejécia do pomieszczenia drzwiami klasy EI60,

* zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy EI120 wszystkich przejé¢ instalacyjnych w obudowie
pomieszczenia,

rozdzielnie TG1 1 TG2 w segmencie B1:

¢ zamknigcie wejéé do pomieszezen drzwiami klasy EI60,

s zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy EI1120 wszystkich przejé¢ instalacyjnych w obudowie
pomieszczefi,




» obudowa systemowa do klasy EIS120 przewodéw wentylacyjnych przechodzaeych tranzytem
przez pomieszczenie rozdzielni lub alternatywnie, zabudowa w migjscu przejécia przewodow
wentylacyjnych przez obudowe pomieszczenia rozdzielni przeciwpozarowych klap odcinajacych
klasy EIS120, sterowanych przez system sygnalizacji poZarowej,

¢) rozdzielnia $redniego napigcia w segmencie E:

e zamkniecie wejécia do pomieszczenia od strony klatki schodowej drzwiami klasy E160,

s zabezpieczenie przeciwpozarowe do klasy: EII20 wszystklch przej$é instalacyjnych w obudowie
pomieszezenia, :

d) rozdzielnia niskiego napigcia w segmencxe E:

o zamkniecie wejscia do pomleszczema od strony klatki schodowej drzwiami klasy EI60,

. zabezpleczeme przeciwpozarowe do- klasy EI]20 wszystklch przej$é instalacyjnych w obudowie
pomieszczenia od strony przyleglego pomieszczenia magazynowego,

s zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcji dachu w przyleglym magazynie, wsp6élnych
z konstrukcja zadaszenia nad pomieszczeniem rozdzielni niskiego napigcia, do odpornosei
ogniowej klasy R60 (okladziny systemowe otuliny, itp. )

e) stacja transformatorowa w segmeiicie E:

e zabezpieczenie przeciwpozarowe przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej El120 wszystkich przepustéw instalacyjnych w $cianach oddzielajacych komory
transformatorowe od przyleglego pomieszczenia rozdzielni $redniego napigcia i pomieszczenia
magazynowego,

s wprowadzenie zakazu parkowania samochodéw oraz skiadowania jakichkolwiek materialéw
w odleglo$ci co najmniej 8m od wejé¢ do komor transformatorowych,

27) uaktualnienia ideowych schematow elektrycznych w poszczegéinych rozdzielniach pradu,

28) wyposazenia budynku w przeciwpoiarowy wylacznik pradu odcinajacy doplyw pradu do
wszystkich odbioréw i kabli w budynku, z wyjatkiem urzadzei przeciwpozarowych, przy
czym po uruchomieniu przeciwpozarowego wylacznika nalezy zapewnié¢ automatyczny zjazd
wind na ustalony poziom, otwarcie drzwi i zablokowanie dalszej jazdy,

29) zamknigcia drzwiami o odpornoci ogniowej klasy EI30 wejs¢ do pomieszezen
wentylatorowni w segmentach Bi D,

30) zabudowania przeciwpozarowych klap odcinajacych co najmniej klasy EIS60, sterowanych
przez system sygnalizacji pozarowej - w miejscach przejsé¢ przewodow wentylacyjnych przez
$ciany pomieszezenia gléwnej wentylatorowni w segmencie B1,

31) zaprzestania skladowania palnych materialéw w pomieszczeniach wentylatorowni,

32) zlikwidowania przewodéw wentylacyjnych prowadzonych po zewngtrznej stronie Scian
budynku w odleglosci mniejszej niz 4 m od otworéw okiennych lub alternatywnie,
zapewnienie obudowy takich przewodéw w sposéb zapewniajacy im Klas¢ odpornosci
ogniowej klasy EIS60,

33) usunigcia lab przemieszczenia w miejsce odlegle od budynku dydaktycznego co najmniej
o 8m, tymczasowego kontenera pelnigcego role pomieszczenia gospodarczego,

34) wprowadzenia zakazu parkowania samochodéw w obszarze wytyczonych drég pozarowych,

35) doprowadzenia przekryé dachowych podczas ich najblizszego remontu kapitalnego do
wymaganej odpornosci na dzialanie ognia zewngtrznego, potwierdzonej cechg Broo(t1),

36) zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia przewodéw gazowych i usunigcie ich
z przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczeistwa poiarowego, nalezy spelni¢é w sposob
bezposrednio okreSlony w obowiazujacych przepisach techmiczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 126 §4 i Art. 107 §4 KPA odstapiono od uzasadnienia postanowienia,
w zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony.




POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.

Quz :
Akademia im. Jana Diugosza w Czestochowie (+/ egzemplarz ekspertyzy)
ul, Waszyngtona 4/8 , 42-200 Czgstochowa
Do wiadomosci:

2) KM PSP Czgstochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy)

3} KW PSP Katowice WZ - afa {+] egzemplarz ekspertvzy)




