PRZEDMIAR ROBOT

branza: drogowa - uktad drogowy
S . . Wy r Jednostka
Poz. | Nr specyfikacji techniczne] (Opis robét i obliczenie ich ilogci) Nazwa | llos¢
1 2 3 4 5
* D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — —
* D.00.00.00 Wymagania ogélne
-postawienie tablic informacyjnych ryczatt 1,00
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — —
* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- zakres obiety inwestycia km 0,90
* D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
- zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm m’ 660,00
* D.01.02.04 Rozbidrki elementéw kolidujacych z inwestycja
- frezowanie nawierzchni bitumicznej m? 3620,00
* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — —
* D.02.01.01 Wykonanie wykopéw
- wykonanie wykopow m 1500,00
* D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
- wykonanie nasypow m 290,00
D.04.00.00 PODBUDOWY — —
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- mieszanka niezwigzana C50/30 o gr. 25 cm m? 1315,00
- mieszanka niezwigzana C50/30 o gr. 22 cm m’ 1815,00
- mieszanka niezwigzana C50/30 o gr. 15 cm m? 30,00
-warstwa wyréwnuijaca z kruszywa C50/30 m2 3621,00
D.04.05.01 Podbudowa zmieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym o gr. 18 cm m’ 1315,00
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm m? 250,00
D.04.10.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
- mieszanka z betonu asfaltowego o gr.7 cm m? 2 220,00
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE — —
* D.05.07.05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna z AC 11S gr 4 cm m’ 5 186,00
D.05.05.01 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr 5 cm m? 5 186,00
Geosiatka powlekana bitumem
geosiatka powlekana bitumem m’ 3125,00
* D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE — —
* Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw
D.06.01.01 - umucnienig skarp oraz trawnikow przez humusowanie i obsianie trawa gr. 10 o 862,00
cm (do granic pasa drogowego)
* D.06.03.01 Wykonanie poboczy
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 1480,00
* D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU — —
* D.07.01.01 Oznakowanie poziome
- oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi ryczaft 1,00
* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
- ustawienie znakéw drogowych wraz z konstrukcia wsporcza ryczaft 1,00
* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC — —
* D.08.01.01 Krawezniki
- ustawienie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z mb 2000
oporem
* D.08.02.02 Chodnikl z betonowej kostki brukowej
- utozenie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce w? 30,00
cementowo-piaskowej gr. 4cm ’
* D.08.03.01 Betonowe obrzeze chodnikowe
- ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem mb 25,00
@ GG.00.12.01 [Pomiar powy y i y iektow drogowych [
|- zakres obiety inwestycia km | 0,90
* Branza teletechniczna
kanat technologiczny kpl. 1,00
rury ochronne kpl. 1,00
* Branza sanitarna
- rury ochronne na sieci wodociagowej i deszczowej kpl. 1,00
* Branza elektroenergetyczna
rury ochronne kpl. 1,00




