Zatacznik nr 1B do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla nieoznakowanego pojazdu
specjalnego typu furgon - MCM - Mobilne Centrum Monitoringu. Przyjmuje sie robocze
oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.

[Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11

1.2

1.3

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U.
z 2021 r., poz. 450 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2022 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Rozwoju i Finansoéw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 594).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamdwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazdéw w policyjnej wersji furgon Mobilne
Centrum Monitoringu realizowanych w jednostkach policiji

V. WYMAGANIA STANDARDOWE - Rok produkcji 2021

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

11

Przeznaczenie pojazdu

* 4 UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne

*x* WEWNETRZNEGO

Bezpieczenstwo

Projekt ,,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspétfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego



Pojazd wykorzystywany do zwiekszenia efektywnosci realizacji zadan na wszystkich
szczeblach zarzgdzania kryzysowego w przypadku grozby zaistnienia lub zaistnienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotazowym.

1.2

Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
13.1

1.3.2

133

134

1.3.5

Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

Przechowywania na wolnym powietrzu,

Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

Wymagania formalne

Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych
do celéow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agenciji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z
2017r. poz. 450),

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdow silnikowych i ich
przyczep oraz uktadow, czesci i oddzielnych zespotéow technicznych przeznaczonych
do tych pojazdéw (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z pézn. zm.). Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu ($swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego) musi by¢
przedstawiony przez Wykonawce w fazie postepowania przetargowego.

Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spetnia¢ wymagania
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo na
pojezdzie muszg spetniaC wymagania okreslone w Regulaminie 10 EKG ONZ.
Spetnienie warunku musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.

Pojazd musi spetnia¢ warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego
uprzywilejowanego okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z p6zn. zm.),
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1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.4
14.1
141.1

1.4.1.2
1.4.1.3
1414

1.4.1.5
1.4.1.6

Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdow w zakresie zmian jego
dopuszczalnej tadownoséci, dopuszczalnej masy catkowitej lub liczby miejsc, oraz o
przeprowadzeniu badan technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu
uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce
w fazie odbioru pojazdu.

Urzadzenia swietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiada¢ swiadectwo
homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce
w fazie odbioru pojazdu.

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w jego dokumentac;ji.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegolnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego proponowanych
do zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczacych zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposob, co
najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcow
indywidualnych.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu zabezpieczone
powtokg antykorozyjng.

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu 3.500 kg — 5.000 kg.

Naped na jedng lub obie osie pojazdu.

Rozstaw osi nie mniejszy niz 4300 mm (wedtug danych ze Swiadectwa zgodnosci
WE).

Dtugosc¢ pojazdu nie mniejsza niz 6600 mm.

Dtugosc¢ przestrzeni przedziatu przeznaczonego do zabudowy nie mniejsza niz 4000
mm — (wedlug deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela
w Polsce).
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1.4.1.7

1.4.1.8

1.4.1.9

1.4.1.10

14111

1.4.2
1421

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.3

Wysokos$¢ przestrzeni przedziatu przeznaczonego do zabudowy fadunkowej nie

mniejsza niz 1950 mm - (wedtug deklaracji producenta pojazdu lub generalnego

przedstawiciela w Polsce).

Szerokos¢ przestrzeni przedziatu przeznaczonego do zabudowy tadunkowej nie

mniejsza niz 1700 mm, mierzona pomiedzy wewnetrznymi powierzchniami scian

bocznych - (wedtug deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela

w Polsce).

Wysokos¢ progu zatadowczego pojazdu niezatadowanego nie wieksza niz 800 mm

(wedtug deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).

Liczba miejsc siedzacych (w tym kierowcy): 4 + 2

a) w kabinie kierowcy - przedziat nr | dwa fotele,

b) w czesci biurowej — przedziat nr Il cztery fotele obrotowe 360°, blokowane
w obrocie co 45°.

c) rozmieszczenie foteli zgodnie z poglgdowym schematem 1.5.1.3

Pojazd wyposazony w drzwi zewnetrzne:

a) przednie boczne, skrzydiowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

b) boczne przesuwne nieprzeszklone znajdujgce sie po prawej stronie nadwozia
z blokadg w pozycji otwartej,

c) z tylu nadwozia nieprzeszklone, dwuskrzydtowe, otwierane na boki pod kgtem
minimum 170°, wyposazone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadg potozenia
skrzydet co najmniej przy kacie 90°.

Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania

Silnik o zaptonie samoczynnym czterosuwowy spetniajgcy, co najmniej norme emisji
spalin Euro 6 na poziomie obowigzujgcym w dniu dostawy pojazdu (wg danych ze
Swiadectwa WE).

Pojemnos$¢ nie mniejsza niz 1950 cm?® (wedtug danych ze $wiadectwa zgodnosci
WE).

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 120 kW (wedtug danych
z Swiadectwa zgodnosci WE).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy wzmacniany umozliwiajgcy skuteczne hamowanie niezaleznie od
obcigzenia pojazdu. Musi by¢ wyposazony, w co najmniej:

144
1441

a) ukfad zapobiegajgcy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania,
b) rozdziat sity hamowania na przednig i tylng os pojazdu.

Wymagania techniczne dla uktadu kierowniczego
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

* 4 UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA Bezgraniczne

*x* WEWNETRZNEGO

Bezpieczenstwo

Projekt ,,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspétfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego



1.4.4.2
1.4.5

1451
1.45.2
1.45.3

1.4.6
1.46.1

1.46.2

1.4.6.3

1.46.4

1.4.6.5

1.4.6.6

147
1471
1.4.7.2

1.4.7.3
1.4.7.4

1.4.8

1.48.1
1.4.8.2
1.4.8.3

Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej ptaszczyznie.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
System stabilizacji toru jazdy.

Ukfad zapobiegajgcy poslizgowi kot przy ruszaniu pojazdu.
Skrzynia biegdéw automatyczna

Wymagania techniczne dla két jezdnych

Komplet két z ogumieniem letnim na obreczach stalowych z fabrycznej oferty
producenta pojazddw.

Komplet két z oponami $niegowymi (zimowymi) 2z oferty producenta/
importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych. Opony Sniegowe (zimowe) muszg posiadac
przyczepnos¢ na mokre] nawierzchni, co namniej klasy C zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej i
innych zasadniczych parametrow (z pézn. zm.). Dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (obrecz + opona)
identyczne z kotami opisanymi w pkt. 1.4.6.1.

Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w pkt.
1.4.6.1 oraz 1.4.6.2 muszg by¢ zgodne z danymi ze Swiadectwa zgodnosci WE
pojazdu bazowego.

Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od kohcowego terminu realizacji
umowy.

Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna o napieciu znamionowym 12V DC (,-” na masie).

Instalacja elektryczna w przestrzeni przeznaczonej pod zabudowe okreslona
w pkt.1.5.5.

Akumulator(y) o najwiekszej pojemnosci z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu bazowego.
Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla fotela kierowcy i siedzen pasazerow.
Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasazera.
Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.
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1.48.4
1.4.8.5

1.4.8.6
1.4.8.7

1.4.8.8

1.4.8.9
1.4.8.10

1.4.8.11
1.4.8.12

1.4.8.13

1.4.8.14

1.4.8.15

1.4.8.16
1.4.8.17
1.4.8.18

1.4.8.19
1.4.8.20
1.4.8.21

Lusterka zewnetrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.

Swiatta przeciwmgtowe przednie posiadajgce homologacje, wbudowane w zderzak,
spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

Regulacja fotela kierowcy, przynajmniej w dwéch ptaszczyznach z podtokietnikiem.
Klimatyzacja co najmniej z regulacjg manualng temperatury i intensywnosci
nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.

Tempomat.

System wykrywania martwego pola.

System utatwiajgce kierowcy prowadzenie pojazdu:

a) system zapobiegania kolizjom,

b) system rozpoznania znakéw drogowych,

C) system ruszania na wzniesieniu,

d) system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu.

Nawigacja satelitarna z darmowg aktualizacjg map.

Czujnik parkowania z przodu i z tytu z kamerg cofania (dodatkowo sygnalizator
akustyczny).

Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony, co najmniej

w 2 (dwa) gtosniki.

Siedzenia (fotele) w kabinie kierowcy muszg posiadac¢ poszycie wykonane

z ciemnego materiatu, odpornego na zuzycie mechaniczne i tatwego do utrzymania
w czystosci.

Komplet dywanikéw gumowych dla przedziatu nr | (kierowca dysponent), natomiast
w przedziat nr Il (roboczy) i przedziat nr Ill (techniczny) podtoga antyposlizgowa.
Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu.

Centralny zamek z pilotem dla wszystkich drzwi.

Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
mogag znajdowac sie zadne napisy.

Kolor wnetrza pojazdu — ciemny (tapicerka, deska rozdzielcza).

Hak holowniczy kulowy.

Gniazdo 12V i USB w kabinie kierowcy.

1.49 Wymaganiatechniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1 Lakier o stonowanej palecie barw (srebrny, ciemny szary, grafitowy),

1.4.9.2 Materiaty obiciowe siedzen przedziatu kierowcy oraz wszystkie elementow
wykonczenia wnetrza przedziatu nr | znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg by¢
w kolorze ciemnym, tatwe w utrzymaniu i w czystosci.

1.4.10 Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposazenia pojazdu bazowego.
W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzic:
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1.4.10.1 Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.
Urzadzenie musi posiadac nastepujgce funkcje blokowania i odblokowania:
1.5.1.3.1 wszystkich drzwi pojazdu,
1.5.1.3.2 tylko drzwi tylnych nadwozia.

1.4.10.2 Dwa identyczne piloty sterujgce urzgdzeniem, o ktérym mowa w pkt 1.4.10.1.

1.4.10.3 Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodzg, co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Je:jnnigf;ka Liczba Uwagi
1 Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 Rekawiczki nitrylowe para 10
3 Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m?2 szt. 2
6 Gaza opatrunkowa jatowa 1 m2 szt. 2
7 Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2
8 Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x4 m szt. 2
9 Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia8 cmx 1 m | opakowanie 1
10 Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 1
11 Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
13 Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 Plyn do dezynfekciji ran, btony sluzowej i skéry 250 ml szt. 1
15 Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 Nozyczki ratownicze Szt. 1
17 Mtotek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1
pasow

Apteczka w torbie transportowej wykonanej z cordury w kolorze granatowym na zamek

1.4.10.4 Dwie Gasnice proszkowe typu samochodowego o masie srodka gasniczego 2 kg,
posiadajgce odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowane w przedziale nr linr |l .

1.4.10.5 Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

1.4.10.6 Cztery mtotki z nozami do ciecia paséw bezpieczenstwa zamontowanych w zasiegu
reki kierowcy i poszczegoélnych pasazeréw: 2 (dwie) szt. w przedziale kierowcy nr |
i 2 (dwie) szt. w przedziale Il biurowym.

1.4.10.7 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:
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a) podnosnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b) klucz do kot,

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskow akumulatora.

1.4.10.8 Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw

15
151
1511

wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nie przemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem.

Wymagania techniczne dla zabudowy

Ogolne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu.

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozu w jego wnetrzu tgcznie 6
(szesciu) osbb:

a) przedziat | - kabina kierowcy — 2 (dwoch) funkcjonariuszy w tym kierujgcego

pojazdem,
b) przedziat Il — przedziat biurowy - 4 (czterech) funkcjonariuszy oraz
c) przedziat lll — przedziat techniczny.

Do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ mase kazdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) - 95

kg.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze
wskazang jego masa witasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje kontroli
pojazdéw) musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
Ponadto w fazie odbioru pojazdéw Wykonawca dotgczy badanie techniczne pojazdu ze
wskazang jego masg wiasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje kontroli
pojazdow.

151.2

Pojazd podzielony na trzy czesci. CzesC¢ kierowcy (przedziat nr |) oraz czes$¢
biurowa (przedziat nr IlI) potaczona, zapewniajgca swobodne przejscie oraz
komunikacje stowng. Czes¢ techniczna (przedziat nr Ill) oddzielona na state od
czesci roboczej.
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1.5.1.3 Przykitadowy schematy aranzacji wnetrza pojazdu specjalnego MCM

Rysunek 1: Rzut z géry, pojazd MCM

Rysunek 2: Rzut lewego boku przedziahu II, pojazd MCM
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1.5.2.2

Wejscie/dostep z zewnatrz pojazdu do poszczegdlnych przedziatdw musi byc

mozliwe:

a) kabinakierowcy — drzwiami przednimi bocznymi, skrzydtowymi,
przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

b) przedziat Il — drzwiami bocznymi przesuwnymi nieprzeszklonymi znajdujgcymi
sie po prawej stronie nadwozia z blokadg w pozycji otwartej,

c) przedziat Il — drzwiami tylu nadwozia nieprzeszklonymi, dwuskrzydtowymi,
otwieranymi na boki pod katem minimum 170°, wyposazonymi w ograniczniki
otwarcia drzwi z blokadg potozenia skrzydet co najmniej przy kacie 90°.

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu po dokonaniu zabudowy nie moze

przekracza¢ dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu, na bazie ktérego zostata

wykonana zabudowa.

Pojazd wyposazony w stalowg, ostona komory silnika zabezpieczajgca dolng czesc¢

silnika i skrzyni biegow przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane

rozwigzanie konstrukcyjne musi zapewnic¢ dobre chtodzenie komory silnika.

Szafki jak i szuflady powinny by¢ zamykane na kluczyk (pewne zamkniecie na czas

przejazdu). Szafki zamykane w formie rolet), szuflady 6 szt. do przechowywania

oraz przewozenia sprzetu biurowego (urzadzenie wielofunkcyjne, laptopy).

Zastosowane systemy mocowania elementéw zabudowy umieszczonych wewnatrz

pojazdu oraz specjalistycznego wyposazenia przewozonego W pojezdzie muszg

zapewni¢ ich utrzymanie przy przyspieszeniu lub hamowaniu, o wartosci 5 g

wzdtuzne (do przodu, do tytu), 5 g poprzeczne (w lewo, w prawo) i 5 g pionowe.

Spetnienie warunku musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.

Oswietlenie dodatkowe zewnetrzne. Szczegotowe rozmieszczenie elementéw

oswietlenia zostanie okreslone przez Zamawiajacego w fazie oceny projektu

zabudowy.

Wymagania techniczne dla zabudowy przedziatu nr | - kierowcy

Przedziat kierowcy musi by¢ wyposazony w dodatkowe oswietlenie LED-owe

(min. 2 punkty swietine, o mocy strumienia Swietlnego min. 250 Im kazdy)

o cieptej barwie Swiatta max. 3500 K. Miejsce umocowania zrodet swiatta musi

zapewniac kierowcy i dysponentowi mozliwos¢ czytania, sporzgdzania dokumentac;ji

itp. Wigczenie i wylgczenie oswietlenia przedziatu | musi sie odbywac¢ za
posrednictwem przetgcznika sterujgcego zainstalowanego w miejscu tatwo
dostepnym dla kierujgcego pojazdem.

Siedzenia (fotele) w przedziale musza:

a) posiada¢ poszycie wykonane z ciemnego materiatu, odpornego na zuzycie
mechaniczne, fatwego do utrzymania w czystosci,

b) posiada¢é wzmocnienia wykonane ze skory naturalnej zapobiegajgce
uszkodzeniom poszycia przez indywidualne wyposazenie funkcjonariuszy co
najmniej nastepujgcych czesci siedzen:

- wierzchniej czesci poduszki siedziska po obu jej bokach,

- bokdéw poduszki siedziska,

- odcinka ledzwiowego oparcia.

Kolorystyka zastosowanego materialu wzmacniajgcego nie moze odbiega¢ od

kolorystyki poszycia siedzen. Zastosowane wzmochienia nie moga kolidowaé
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z poduszkami gazowymi siedzen. Zamawiajacy nie dopuszcza spetnienia
powyzszego wymogu poprzez zastosowanie pokrowcéw siedzen.

Przedziat musi byé wyposazony w wylgcznik gtéwny zasilania odbiornikéw
dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu tatwo dostepnym dla kierujgcego
pojazdem.

Przedziat musi byC wyposazony w wytgczniki os$wietlenia opisanego
w pkt 1.5.3.10 zainstalowane w miejscu tatwo dostepnym dla kierujgcego pojazdem.
W przedziale nr | muszg by¢ zamontowane w miejscu tatwo dostepnym dla
kierujgcego pojazdem elementy sterujgce dodatkowg klimatyzacjg okreslong w pkt
1.5.3.8, dodatkowym ogrzewaniem i wentylacjg okreslonym w pkt. 1.5.3.9.

W przedziale | musi by¢ zamontowane lusterko wewnetrzne umozliwiajgce
obserwacje wnetrza pojazdu przez kierowce.

Za fotelami przedziatu | musi znalez¢ sie sciana dziatowa oddzielajgca przedziat
kierowcy od przedziatu nr Il. Pomiedzy fotelem dysponenta a kierowcy powinien
znalez¢ sie otwoér drzwiowy, zamykany drzwiami przesuwnymi o szerokosci 45cm,
ktory umozliwi przejscie do przedziatu nr .

Wymagania techniczne dla zabudowy przedziatu Il - biurowego

Przedziat musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany w sposob gwarantujgcy
bezpieczny przewdz oraz mozliwos¢ prawidtowej realizacji zadan stuzbowych przez
funkcjonariuszy. Zabudowa wnetrza nie moze ogranicza¢ wewnetrznej komunikacji
w przedziatach | i Il.

Podtoga przedziatu musi by¢ pokryta powlokg zapewniajgcg odpowiednig
przyczepnosc, trwatg i fatwg do utrzymania w czystosci, wywinietg na sciany do
wysokosci minimum 100 mm oraz potgczong szczelnie z zabudowg $cian i innymi
elementami zabudowy.

Sufit, sciany boczne, drzwi przesuwne oraz przegroda pomiedzy przedziatem Il
i przedziatem Il muszg posiadac izolacje akustyczng i termiczng. Elementy te
muszg byC¢ pokryte materiatami wykonczeniowymi odpornymi na zuzycie
mechaniczne i tatwymi do utrzymania w czystosci.

Przedziat Il biurowy musi by¢ wyposazony w 4 (cztery) tapicerowane miejsca
siedzgce w formie czterech pojedynczych obrotowych foteli (obrotowe 360°,
blokowane w obrocie co 45°). Miejsce montazu siedzen musi zapewniac
uzytkownikom mozliwos¢ swobodnego wejscia / wyjscia z przedziatu oraz
prawidtowej realizacji zadan stuzbowych. Wszystkie miejsca siedzgce muszg by¢
wyposazone w trzypunktowy pas bezpieczenstwa oraz zagtéwek (siedzenia te majg
by¢ uwzglednione w dokumencie dopuszczajgcym pojazd do ruchu). Wymiary
zastosowanych siedzeh wyposazonych w pasy bezpieczehstwa nie mogg byé
mniejsze niz wymiary siedzen dedykowanych dla drugiego rzedu siedzen przez
producenta pojazdu bazowego. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie modyfikacji pojazdu.

Siedzenia, o ktérych mowa w pkt 1.5.3.4, ich punkty mocowania oraz zagtowki
muszg posiada¢ homologacje dla typu pojazdu bazowego wystawiong zgodnie
z Regulaminem 17 EKG ONZ. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu
musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdéw.
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Punkty mocowania paséw bezpieczenstwa siedzen, o ktérych mowa w pkt 1.5.3.4,

muszg posiada¢ homologacje wystawiong zgodnie z Regulaminem 14 EKG ONZ.

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez

Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

Siedzenia (fotele) w przedziale musza:

a) posiada¢ poszycie wykonane z ciemnego materiatu, odpornego na zuzycie
mechaniczne, tatwego do utrzymania w czystosci,

b) posiada¢ wzmocnienia wykonane ze skory naturalnej zapobiegajgce
uszkodzeniom poszycia przez indywidualne wyposazenie funkcjonariuszy co
najmniej nastepujacych czesci siedzen:

- wierzchniej czesci poduszki siedziska po obu jej bokach,

- bokdéw poduszki siedziska,

- odcinka ledzwiowego oparcia.

Kolorystyka zastosowanego materialu wzmacniajgcego nie moze odbiegaé¢ od

1.5.3.8

1.5.3.9

kolorystyki poszycia siedzen. Zastosowane wzmochienia nie moga kolidowaé
z poduszkami gazowymi siedzen. Zamawiajacy nie dopuszcza spetnienia
powyzszego wymogu poprzez zastosowanie pokrowcéw siedzen.

Przedziat Il musi by¢ wyposazony system klimatyzacji zasilany z agregatu
pradotwdérczego o wydajnosci chtodzenia co najmniej 2,2 kW . Wydajnos¢
urzgdzenia dostosowana do wielkosci chtodzonego pomieszczenia. System
klimatyzacji musi umozliwia¢ regulacje temperatury i sterowanie za pomocg pilota.
Nawiew powietrza w przedziale Il musi by¢ realizowany przez co najmniej 4 (cztery)
wyloty powietrza umieszczone w podsufitce z funkcjg ustawiania kierunku
strumienia oraz ograniczenia intensywnosci nadmuchu. Urzgdzenie klimatyzacyjne
oraz elementy instalacji klimatyzacyjnej muszg by¢ zamontowane wewnatrz pojazdu
w sposéb nieograniczajgcy jego przestrzeni uzytkowe;j.

Przedziat Il musi by¢ wyposazony w dodatkowy niezalezny od silnika uktad
ogrzewania wnetrza o mocy, co najmniej 3,5 kW zasilany ze zbiornika paliwa
pojazdu. Wydajno$¢ urzgdzenia dostosowana do wielkosci ogrzewanego
pomieszczenia. Uklad ogrzewania musi umozliwiaC regulacje temperatury,
intensywnos¢ nawiewu oraz by¢ wyposazony w programator umozliwiajgcy
wigczenie ogrzewania w okreslonym czasie. Uktad ogrzewania nie moze by¢
montowany na zewngtrz pojazdu. Wydech uktadu ogrzewania musi by¢
umieszczony pod pojazdem z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantowac nie
przedostawanie sie spalin do wnetrza pojazdu przy otwartych drzwiach bocznych.
Zacigg powietrza musi sie odbywaé z wnetrza przedziatu I. Co najmniej 4 (cztery)
wyloty cieptego powietrza z ukfadu ogrzewania rozmieszczone rownomiernie
w caltym przedziale biurowym, zapewniajgce jednakowg temperature w catej
przestrzeni przedziatu. Elementy wyposazenia elektrycznego pojazdu muszg byc¢
zabezpieczone przed bezposrednim oddziatywaniem cieptego powietrza z wylotow
uktadu ogrzewania. Musi istnie¢c mozliwos¢ uzytkowania uktadu ogrzewania
zaréwno podczas postoju pojazdu jak rowniez podczas jazdy pojazdu. Ogrzewanie
postojowe powinno by¢ tak podtgczone do instalacji by po wytgczeniu zasilania
czesci biurowej (wytgcznik gtowny — hebel), ogrzewanie nadal dziatato. Ma to
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zapobiec jego uszkodzeniu gdy odciety zostaje prad zasilajgcy przedziat biurowy
a ogrzewanie nie zostato wczesniej wytgczone / schtodzone.

Na suficie w przedziale Il musi by¢ umieszczone oswietlenie LED-owe (min. 2
punkty Swietine, o mocy strumienia Swietlnego min. 250 Im kazdy)
o cieptej barwie swiatta max. 3500 K. Miejsca montazu oswietlenia muszg
zapewnia¢ rownomierne oswietlenie przedziatu. Witgczenie i wytgczenie oswietlenia
przedziatu | musi sie odbywac¢ za posrednictwem przetgcznika sterujgcego, o ktérym
mowa w pkt 1.5.2.4.

W przedziale nr 1l (zgodnie ze szkicem 1.5.1.3) znajdowaé sie majg cztery
homologowane fotele obrotowe. Jeden z foteli znajdowaé sie ma tak aby oparciem
zwrocony byt do oparcia fotela kierowcy. Drugi fotel powinien by¢é zwrdécony przodem
do pierwszego, pomiedzy fotelami nalezy zamontowacC stolik w przyblizonych
rozmiarach 120cm x 60cm, blat na wysokosci okoto 75cm. Na scianie bez drzwi
przesuwnych od pojazdu pod sufitem powinny by¢ zamontowane dwie szafki
z system TIP- ON o wymiarach okoto 35cm x 40cm x 30cm od potowy dtugosci
przedziatu nr | w kierunku $ciany dziatowej przedziatu nr | a Il. Nad blatem roboczym
musi by¢ zamontowany monitor z funkcjg TV (min. 32 cale). Wieszak na odziez
wierzchnig, na Scianie dziatowej pomiedzy przedziatem nr |, a nr Il (za oparciem
dysponenta). W przedziale znajdowac sie musi szafka z mozliwoscig zamontowania
w jej wnetrzu drukarki z funkcjg kserowania, lodowki i ekspresu do kawy. Szafka
powinna by¢ zamykana na zwijang aluminiowg rolete. W przedziale muszg byc¢
dodatkowe dwa obrotowe fotele do obstugi monitoringu oraz blat roboczy na catg
dtugos¢ sciany dzialowej o maksymalnej szerokosci 40 cm nad ktorym
zamontowane bedg 3 monitory (min. 32 cale), na jednej wysokosci dwa monitory do
obstugi kamer monitoringu a nad nimi monitor (z funkcjg TV) do odtwarzania obrazu
z kamer dookdlnych pojazdu majgcych zapewni¢ bezpieczenstwo podczas
prowadzonych dziatan. Wytrzymatos¢ stolika na obcigzenie - min. 100 kg, wykonany
Z materiatdw odpornych na Scieranie a powtoka blatu powinna zabezpieczy¢ sprzet
przed przemieszczaniem. Przy stoliku musi by¢ umieszczone dodatkowe oswietlenie
LED-owe umieszczone w podsufitce, o mocy strumienia swietlnego min. 200 Im.
Przedziat Il musi by¢ wyposazony w szafki przeznaczone do zainstalowania
urzgdzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka, skaner ) radiostaciji, telefonu
satelitarnego, lodéwki, ekspresu do kawy oraz innych urzgdzen niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania obstugi pojazdu. Na cato$ci musi zostaé
zamontowana roleta zabezpieczajgca przed ewentualnym przesunieciem w czasie
jazdy oraz zapewniajgca fatwy dostep i uzytkowanie urzgdzen.

Wszystkie szafki i szuflady zamykane na zamki / zapadki, uniemozliwiajgce
samoczynne otwarcie sie podczas jazdy.

Zamontowane w pojezdzie meble wykonane powinny by¢ z lekkich materiatow typu
aluminium, plastik, sklejka wodoodporna (odporna na Scieranie), dopuszczonych do
stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.
Szczegbétowe wymiary elementéw zabudowy , szafek i ich miejsce zostang
okreslone przez Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu
z uwzglednieniem wymiaréw wewnetrznych pojazdu, na bazie ktérego
Wykonawca bedzie wykonywat zabudowe.
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Wymagania techniczne dla zabudowy przedziatu Il

Przedziat 1l musi by¢ oddzielony od przedziatu Il statg pionowg przegrodg
wypetniajgcg caty przekroj poprzeczny pojazdu.

W przedziale lll musi by¢ zapewnione miejsce do bezpiecznego przewozenia 4
bezprzewodowych kamer wynoszonych wraz ze stojakami i ich osprzetem oraz
uchwyty i linki lub pasy umozliwiajgce zamontowanie i przewozenie dodatkowego
wyposazenia.

Przestrzen przeznaczona jest na maszt , agregat prgdotworczy zasilany z baku,
oraz szafe typu rack do zainstalowania komputerow sterujgcych pracg catego
wyposazenia pojazdu. Wykonawca zobowigzany jest do rozmieszczenia urzgdzen
w taki sposéb aby zachowac walory trakcyjne pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w teleskopowy maszt pneumatyczny min. 5 m.
o konstrukcji wykonanej z odpornych na korozje rur aluminiowych. Urzgdzenie to
musi pracowaé¢ w trybie ruchu posuwisto — zwrotnego, na zasadzie sitownika
pneumatycznego. Rozktadanie masztu odbywa¢ sie bedzie za pomocag
wpompowania do uktadu masztu sprezonego powietrza, natomiast sktadanie
nastgpi grawitacyjnie po odpowietrzeniu uktadu. Poszczegolne sekcje masztu
muszg posiada¢ system rowkow wpustowych uniemozliwiajgcy ich obrét podczas
pracy masztu. W gérnej czesci masztu zostanie zamontowana gwintowana
podstawa, do ktérej nalezy przykreci¢ gtowice o parametrach nieprzekraczajgcych
dopuszczalne parametry pracy masztu. Dolna czesS¢ masztu musi posiadac
ciSnieniowy zawor bezpieczenstwa oraz przytgcze pneumatyczne do zasilania
sprezonym powietrzem.

Na suficie przedziatu Il musi byé zamontowane oswietlenie LED-owe, o mocy
strumienia swietlnego min. 250 Im. Jednoczesnie musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia
i wytgczenia o$wietlenia za posrednictwem przetgcznika opisanego w pkt 1.5.2.4.
Platforma zamontowana na dachu wykonana z mozliwie lekkich i nierdzewnych
materiatdw umozliwiajgcych dostep do urzgadzeh rozmieszczonych na dachu
pojazdu. Dostep do platformy dachowej drabinkg zamontowang na drzwiach tylnych
ze stali kwasoodpornej lub utwardzanych stopéw aluminium.

Szczegbétowe wymiary elementéw zabudowy i ich rozmieszczenie zostang
okreslone przez Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu z
uwzglednieniem wymiarow wewnetrznych pojazdu , na bazie ktoérego
Wykonawca bedzie wykonywat zabudowe.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegdlnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowacé
z wyposazeniem pojazdu bazowego i zapewni¢ wymagang jakos¢ i odpowiedni
poziom bezpieczenstwa.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone bilansem
mocy wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi
uwzgledniaé parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie prgdu) wszystkich
odbiornikdw oraz catej instalacji elektrycznej. Do ww. bilansu Wykonawca musi
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dostarczy¢ opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentacije
zdjeciowg catej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez
Wykonawce urzadzen i podzespotéw. Dokument potwierdzajgcy spetnienie
wymogoéw musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Pojazd w przedziale nr | musi by¢ wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo
zapalniczki o pradzie obcigzenia 10 A zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika
zaptonu.

W przedziale kierowcy pojazdu po lewej i prawej stronie w dolnej czesci wnetrza
muszg by¢ zamontowane 2 (dwa) dodatkowe gniazda zapalniczki z zaslepkami,
o pradzie obcigzenia min. 10 A , zasilane bez wzgledu na potozenie witgcznika
zaptonu.

W przedziale nr Il biurowym muszg by¢ zamontowane 2 (dwa) gniazda 12 V
(zapalniczki) z zaslepkami oraz 4 (cztery gniazda USB). W przedziale Il
technicznym co najmniej 2 (dwa) gniazda 12 V (zapalniczki). Wszystkie gniazda
zasilane bez wzgledu na potozenie wtgcznika zaptonu.

W przedziale Il biurowym, w miejscu zapewniajgcym mozliwosc¢ prawidtowej obstugi
wyposazenia pojazdu bedzie znajdowal sie panel sterujgcy z wyswietlaczem
dotykowym, posiadajgcy nastepujgce funkcje:

a) sterowanie oswietleniem wewnetrznym przedziatu oraz oswietleniem,

b) sterowanie uktadem ogrzewania dodatkowego przedziatu,

c) sterowanie zatgczaniem/wytgczaniem agregatu prgdotworczego,

d) obrazowanie poziomu natadowania akumulatora zelowego,

e) wyswietlanie aktualnej daty, godziny,

f)  wyswietlanie temperatury zewnetrznej/wewnetrznej,

g) stan pracy masztu (wysuwanie — sktadanie)

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym pojazdu oraz ukladem ogrzewania
dodatkowego powinno by¢é zainstalowane mozliwie blisko przedniej czesci
pojazdu w taki sposéb by byt do niego dostep zaréwno z przedziatu
biurowego jak i z fotela kierowcy.

Pojazd musi by¢ wyposazony w zespot dodatkowych bezobstugowych
akumulatorow zelowych (niezaleznych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego
w pojezdzie) o tgcznej pojemnosci min. 200 Ah ( niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pojezdzie) Do zestawu
akumulatorow podtgczona przetwornica prgdu z 12 V na 230 V, zapewniajgca
wyjsciowy prad zmienny o petnej sinusoidzie, umozliwiajgca uzyskanie w gniazdach
napiecia 230 V (o mocy 2000 WAT) wraz z instalacjg przytgczeniowg umozliwiajgca
zasilanie wewnetrznych odbiornikbw pragdu (dwa komputery, urzgadzenie
wielofunkcyjne, , oswietlenie, ogrzewanie postojowe, inne). Zamontowana instalacja
powinna zapewnia¢é mozliwos¢ jednoczesnego uzytkowania  wszystkich
wymienionych urzgdzen oraz zabezpiecza¢ obwdd drukarki - kserokopiarki przed
chwilowymi spadkami napiecia.

W momencie uruchomionego silnika pojazdu musi by¢é zapewnione tadowanie
akumulatoréw Zelowych bezposrednio z alternatora pojazdu. Sredni dzienny czas
pracy funkcjonariuszy to 8h. — instalacja musi zapewniaé bezawaryjng prace
funkcjonariuszy przez ten okres bez koniecznosci uruchamiania silnika pojazdu.
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1.5.5.13

Pojazd musi by¢ wyposazony w generator prgdotworczy zapewniajgcy tadowanie
zespotu dodatkowych akumulatorow oraz uzytkowanie zainstalowanych odbiornikow
pradu (dwa komputery, urzadzenie wielofunkcyjne, oswietlenie wewnetrzne
i zewnetrzne) oraz klimatyzacje przedziatu biurowego. Podczas pracy generatora
mozliwos¢ uzytkowania wszystkich wskazanych urzgdzen jednoczesnie. Moc
nominalna nie mniejsza niz 3,2 kVA w pracy ciggtej , napiecie znamionowe 230V
50Hz, prad znamionowy 12,2 A . Parametry generatora dostosowane do
zapotrzebowania energetycznego urzgdzen zamontowanych w pojezdzie.
Czas pracy bez tankowania przy petnym obcigzeniu min. 7h. Zabezpieczenie
termiczne i przecigzeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony.
Generator moze pracowac przy zamknietych tylnych drzwiach i by¢é uruchamiany
z czesci biurowej z panelu gtdbwnego opisanego w pkt.1.5.5.6. Podczas pracy
generator zasila wszystkie gniazda 230V i taduje wszystkie akumulatory, a po jego
wytgczeniu zasilanie 230V odbywa sie automatycznie z przetwornicy. Zastosowany
generator pradotwodrczy (agregat) musi spetniaé przepisy obowigzujgce w Unii
Europejskiej dla tego typu urzgdzen. Potwierdzeniem spetniania powyzszego
wymogu jest deklaracja zgodnosci wystawiona zg. z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360 ze zm.)
potwierdzajgcg spetnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy
2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE, dokument potwierdzajgcy
posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywg
97/68/WE.

tadowanie zespotu akumulatorow o ktérych mowa w pkt 1.5.5.7 w czasie postoju
z wylgczonym silnikiem i generatorem powinno by¢ realizowane przez
bezobstugowy, automatyczny ukfad fadowania (fadowarka ok. 25 A) przy
podtgczonym zasilaniu 230 V, gniazdem zewnetrznym zamontowanym w bocznej
Scianie pojazdu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie uniemozliwiajgce rozruch silnika
przy podtgczonym zasilaniu zewnetrznym 230 V lub uruchomionym agregacie
pradotwdérczym wraz z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym. Zabezpieczenie
przed jednoczesnym podtgczeniem zasilania zewnetrznego i zasilania z agregatu
pradotwdérczego.

Pojazd musi by¢ wyposazony w centralny wytgcznik zroédta zasilania dla przedziatu
biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem. Wytgcznik powinien
odcina¢ pragd od wszystkich urzgdzen, nawet podczas tadowania zewnetrznego.
Wytgcznik powinien by¢ zainstalowany w przedniej czesci pojazdu z tatwym
dostepem dla kierowcy .

W przedziale nr Il biurowym musi by¢ zamontowane minimum szes$¢ gniazd 230 V
do zasilania urzgdzen biurowych (w tym trzy gniazda w szafce na urzadzenie
wielofunkcyjne) oraz dwa gniazda w przedziale Il technicznym w przedziale nr Il -
technicznym.

Okablowanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umozliwiajgce
jednoczesne podtgczenie urzgdzenia wielofunkcyjnego i dwéch komputeréw oraz
wspotprace komputerow z drukarkg. Zabudowane przewody ze ztgczami USB
i HDMI zapewniajgce komunikacje pomiedzy komputerami i urzgdzeniem
wielofunkcyjnym, umozliwiajgce przetgczanie pomiedzy dwoma komputerami
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i drukarkg. Wyjscia do podtgczenia urzgdzen zlokalizowane na lewym boku pojazdu
w zasiegu przestrzeni biurowej. Zapewniony dostep do zamontowanej w pojezdzie
przetwornicy.

Automatyka kontrolujgca zasilanie 220v /12v musi wysyfac¢ informacje do serwerow
i komputeréw PC zainstalowanych w pojezdzie o koniecznosci wytgczenia zasilania
zamkniecia systemow. Niedozwolona jest sytuacja w ktorej uzytkownik wytgczajgc
zasilanie recznie bgdz system wylgczajgc automatycznie (np. niski poziom napiecia
akumulatorow, brak paliwa w agregacie) odetng zasilanie do urzgdzen w czasie ich
pracy.

W ostonietych obudowach chronigcych przed przypadkowym uzyciem muszg by¢
zainstalowane awaryjne odtgczniki prgdu sieci 220v/12v, agregatu oraz zasilania
z akumulatoréw.

Szczegoétowe rozmieszczenie elementow instalacji elektrycznej oraz parametry
zostang okreslone przez Zamawiajagcego w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu z uwzglednieniem wymiaréw wewnetrznych pojazdu, na bazie ktérego
Wykonawca bedzie wykonywat zabudowe.

Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposazenia zabudowy pojazdu.
System kamer 360 stopni monitorujgcych pojazd i jego okolice.

Systemy tgcznosci telefonicznej i radiowej, stacja retransmisyjna DMR i TETRA,
maszt pneumatyczny min 5 m. — cato$¢ zorganizowana w systemie konsoli .pkt
1.5.7

Szczegoétowe rozmieszczenia elementdéw tgcznosci zostang okreslone przez
Zamawiajgcego w fazie oceny projektu zabudowy

System monitoringu wizyjnego (zamontowany na maszcie) w petni zintegrowany
z istniejgcym systemem monitoringu miasta Szczecina i Koszalina - 2 kamery
obrotowe ( zoom min 30X jakos¢ zapisu obrazu 4 K, dziatajgce w $wietle dziennym i
nocnym,), rejestrator systemu wizyjnego, kamera termowizyjna pracujgca w pasmie
niskich temperatur na maszcie, mozliwosci przekazania obrazu z MCM do RSD, na
stanowisko dowodzenia SWD np. Sztab KMP, KWP, WSD ( do tego zestawu
komputer przenosny z oprogramowaniem i siecig LTE, 5G, WiFl) za pomocg sieci
LTE ,5G, WiFi. Szczegdbty do uzgodnienia w fazie oceny projektu

Dwie stacje robocze (klasa PC) z 2 monitorami dotykowymi 32 cali wraz z drukarkg
i skanerem z dostepem do sieci LTE ( 5G ) , oraz sie¢ WiFi rozmieszczone zgodnie
Z aranzacjg przedziatu | pkt. 1.5.3.11.

Dwa monitory min 32 z funkcjg TV rozmieszczone zgodnie z aranzacjg przedziatu
| pkt. 1.5.3.11 do odtwarzani obrazu z kamer dookdlnych pojazdu.

Telefon satelitarny

Dodatkowe dwa punkty kamerowe przenosne ( wraz ze stojakiem, uchwytami
stazowymi) z komunikacjg po LTE, 5G lub WiFi ( obraz przekazywany do MCM,
RSD i MCWP.

Dron z kamerg do lotu FPV, kamerg zoom 30x oraz kamerg termowizyjng
z mozliwosci transmisji obrazu do MCM, RSD i MCWP (Zat 2C —szczegotowy opis).
System walizkowy do lokalizacji BSP.

Baterie UPS Max 4h.
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Akumulator zelowy minimalny czas pracy 8 h max czas pracy 24 h wraz
z falownikiem i prostownikiem (strefa techniczna)

Translator — funkcja ttumaczenia mowy (rozpoznawanie gtosu, ttumaczenia catych
zdan, w jezykach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraifskim)

Urzadzenia umozliwiajgce potgczenie z PSTD (Policyjna Sie¢ Transmisji Danych)
z wykorzystaniem szyfrowanego potgczenia (VPN)

Stacja dostepowa umozliwiajgca potgczenie z PSTD Integralng czescig jest system
VMS oraz urzgdzenia rejestrujgce.

Komplet licencji oprogramowania biurowego oraz komplet licencji systemow
operacyjnych dla stacji roboczych kompatybilne z uzytkowanym systemem przez
KMP Szczecin i KMP Koszalin,

Loddéwka , ekspres do kawy

W dodatkowym wyposazeniu pojazdu muszg sie znalez¢ magnetyczne naklejki
z napisami 2x Policja, telewizja, wodociggi, energetyka, pomiary meteorologiczne,
pogotowie gazowe, pomiary geodezyjne

Szczegoly dot. wyposazenia pojazdu oraz miejsce ich instalacji zostang
okreslone przez Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu
z uwzglednieniem wymiaréw wewnetrznych pojazdu , na bazie ktérego
Wykonawca bedzie wykonywat zabudowe

Wymagania dotyczace wyposazenia

TABELA 1

l.p.

WYMAGANIA DLA KAMER CCTV

1

Kamera musi posiada¢ szczeg6towos¢ odwzorowania nie wiekszg niz 1 mm na kazdy piksel (nie
mniej niz 1000 pix/m)

Urzadzenia do rejestracji materiatu wideo z System Monitoringu Wizyjnego muszg spetnia¢ warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
2 |danych osobowych. Zapisywany obraz powinien by¢ uzupetniony stemplem czasowym o
rozdzielczoéci 1 s. W celu eliminowania btedu stempla czasu, data i czas urzadzenia rejestrujgcego
muszg by¢ synchronizowane z serwerami czasu

\Wymaga sie mozliwo$ci zdalnej konfiguracji i aktualizacji kamer poprzez standardowg przegladarke
http. W momencie dostawy, urzgdzenia powinny mieé¢ najnowsze wersje oprogramowania.

Kamery muszg umozliwia¢ wysytanie danych za pomocg dwéch niezaleznych strumieni obrazu.
4 Drugi strumief musi umozliwia¢ spetnienie parametréw przedstawionych w paragrafie
,Projektowanie Systemu Monitoringu Wizyjnego” niniejszych wytycznych.

5 |Kamery muszg by¢ zgodne ze standardem ONVIF Type S (2.61 lub nowszy).

6 |Kamery muszg by¢ zgodne ze standardem ONVIF Profile G.

O ile producent dostarczanych kamer oferuje aplikacje do zdalnego aktualizowania ich
oprogramowania, aplikacja ta musi zosta¢ dotaczona do urzgdzen.

Potgczenia swiattowodowe dopuszcza sie tylko pod warunkiem wykorzystania zintegrowanych
portdw — nie dopuszcza sie stosowania konwerterow.

9 |Kamery muszg umozliwia¢ zdalne pobieranie logéw.

10

Kamery muszg posiada¢ co najmniej nastepujgce parametry:
14
0 przekatnej nie mniejszej niz 7,2 mm;
15
rozdzielczosci;
1.6

przetwornik obrazu CMOS lub MOS, co najmniej 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym

szybkos$¢ przetwarzania obrazu: co najmniej 20 klatek na sekunde wtacznie przy petnej

obstuga kompresiji obrazu: H.264 i/lub H.265;
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1.7 zakres dynamiczny co najmniej 90 dB;

1.8 minimalne natezenie swiatta: 0,3 lux dla F1.4 w trybie kolorowym; O lux w trybie
monochromatycznym przy wigczonym reflektorze IR;

19 zoom optyczny 30 krotny

1.10 zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;

1.11 dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwos¢ regulacji ogniskowej;

1.12 dostepna z poziomu oprogramowania kamery mozliwos¢ sterowania ostroscig wsparta
funkcjg autofocus;

1.13 automatyczny tryb dzien/noc;

1.14 automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

1.15 stabilizator obrazu;

1.16 mozliwos¢ zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i/lub PoE (IEEE802.3af) i/lub
PoE+ (IEEE802.3at);

1.17 standard interfejsu sieciowego: co najmniej 1000BASE-TX;

1.18 obudowa (zintegrowana lub zewnetrzna) o klasie szczelnosci IP66 i stopniu odpornosci
na uderzenia IK10, umozliwiajgca prace kamery w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C;

1.19 doswietlacz IR (zintegrowany lub dostarczony w postaci osobnego urzgdzenia) pracujacy
w pasmie niewidzialnym (850 nm lub 940 nm), niepowodujgcym zaktdceh innych urzadzen;

TABELA 2
l.p. WYMAGANIA DLA KAMER REJESTRUJACYCH OBRAZ W PODCZERWIENI
1 |Rozdzielczo$¢ termiczna 0,03 st. C.
2 |Zakresy pomiarowe dla réznych temperatur (-40 - +150 st. C, od +100 do +650 st. C)
3 |Kamera zewnetrzna w obudowie typu 'bullet' z promiennikiem IR do 40 m.
4 |Ptynny obraz w rozdzielczosci HD1080 (1920x1080) 25 kl/s
5 |Wbudowany obiektyw z ogniskowg 4 mm lub 6 mm
6 |Wydajna kompresja wideo H.264/H264+ i H.265/H.265+
7 [Mniejniz40 mk (@ 25 ° C, F1.1)
8 |Kodowanie dwu-strumieniowe, strumienn pomocniczy do transmisji przez wolne tgcza
9 |Potgczenie widma termicznego z podglgdem obrazu
10 |Ustawiana funkcja alarmu dla wyjatku od temperatury
11 |Zaawansowany algorytm wykrywania pozaru
12 |Odbicie lustrzane, zoom cyfrowy x2, x4, x8
13 |Wielostrefowa detekcja ruchu z opcjg dynamicznej analizy
14 |Mozliwos¢ zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
15 |Poziom ochrony: IP66, TVS 6000V
e UNIA EUROPEJSKA
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TABELA 3

WYMAGANIA DLA URZADZEN REJESTRUJACYCH

1o

Urzgdzenie rejestrujgce musi by¢ przeznaczone do pracy ciggtej

Kazde urzadzenie rejestrujgce musi pracowaé pod kontrolg systemu VMS spetniajgcego wymagania
przedstawione w paragrafie ,WWymagania dla VMS”.

Urzgdzenie rejestrujgce musi umozliwia¢ obstuge kamer IP zgodnych z ONVIF (Profile S) oraz
obstugiwaé protokét RTSP.

Urzgdzenie rejestrujgce musi zapewniaé funkcje jednoczesnego podgladu na zywo, zapisu,
odtwarzania, archiwizacji oraz zdalnego strumieniowania. Urzadzenie rejestrujgce musi posiadacé
dostep lokalny i zdalny poprzez sie¢ IP.

Urzadzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w podzespoty o parametrach wydajnosciowych
umozliwiajgcych jednoczesne, wykonywanie nizej wymienionych procesow:

> oglad materiatu wideo (na zywo i zarchiwizowanego) bez spadkéw w ilosci wyswietlanych
klatek na sekunde w odniesieniu do wymagan przedstawionych w niniejszych wytycznych;

> obstuga wszystkich dziatajgcych, przypisanych do strumieni wizyjnych analityk — zgodnie
z wymaganiami doboru analityk opisanymi niniejszymi wytycznymi;

> przetwarzanie strumieni z kamer i zapisywanie ich ze zmniejszong iloscig klatek na
sekunde (zgodnie z niniejszymi wytycznymi) w stosunku do strumieni przychodzgcych —w
powigzaniu z analitykg detekcji ruchu;

> obstuga zdarzen i alarméw zaréwno pochodzacych z kamer, jak i z algorytméw analityk
obrazu;

> sterowanie kamerami i zmiana konfiguracji/parametrow;

> aktualizacje systemowe.

Urzadzenie rejestrujgce musi obstugiwa¢ kompresje obrazu co najmniej: H264 oraz H265, JPEG.

Urzadzenie rejestrujgce musi umozliwia¢ nagrywanie obrazéw ze wszystkich podtgczonych do niego
kamer w rozdzielczosci natywnej przy ilosci klatek na sekunde zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w niniejszych wytycznych.

Urzadzenie rejestrujgce musi zapewnic¢ poprawne (zgodne z niniejszymi wytycznymi) dziatanie
systemu przy zwigkszeniu ilosci kamer prowadzgcym do zwiekszenia przychodzacych strumieni o
40%.

Kazdy kanat urzadzenia rejestrujgcego musi umozliwia¢ nagrywanie obrazu z predkoscig co
najmniej 25 Kl/s.

10

Urzgdzenie rejestrujgce musi umozliwiaé nagrywanie obrazéw z kamer zgodnych z niniejszymi
wytycznymi w natywnej (maksymalnej) rozdzielczosci kamer, a takze w formatach 1080p, 720p.

11

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiada¢ obudowe typu rack i by¢ wyposazone w komplet uchwytéw
umozliwiajacych montaz w szafie teletechnicznej typu rack.

12

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiada¢ zamykang obudowe zabezpieczajgcg dyski twarde przed
niepowotanym dostepem, proby otwarcia tej obudowy powinny byé sygnalizowane przez system
celem ochrony dyskow twardych przed nieuprawnionym wyjeciem z urzadzenia. Zamiennie,
urzgdzenie rejestrujgce moze posiada¢ obudowe umozliwiajgcg zamykanie na klucz (w systemie
klucza generycznego — Master Key) dyskéw twardych, proby otwarcia obudowy powinny by¢
sygnalizowane przez system VMS celem ochrony dyskéw twardych przed nieuprawnionym wyjeciem
z urzgdzenia.

13

Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac czujnik otwarcia obudowy, ze zdalng sygnalizacjg otwarcia w
VMS.

14

Dyski zainstalowane w urzgdzeniu rejestrujgcym muszg by¢ wspierane przez producenta sprzetu

15

Urzgdzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w kontroler dyskowy RAID-5 umozliwiajgcy
zabezpieczenie danych w przypadku awarii jednego dysku.

16

Urzgdzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w dyski z interfejsem SATA3 lub wydajniejszym, w
ilosci zapewniajgcej spetnienie wymagan odnosnie wydajnosci, funkcjonalnosci oraz okresu retencji
danych, okreslonych w niniejszych wytycznych. taczna pojemnos$¢ dyskéw musi zapewniaé 31 dni
rejestracji obrazu z wszystkich zainstalowanych kamer. Dopuszcza sie zastosowanie zewnetrznych
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macierzy dyskowych, w razie potrzeby wyposazonych w dodatkowe potki dyskowe.

W przypadku zastosowania macierzy dyskowych:

macierz musi wspierac¢ zasilanie z dwéch niezaleznych zrodet prgdu poprzez nadmiarowe zasilacze
typu Hot-Swap oraz by¢ wyposazona w wentylatory typu Hot-Swap;

macierz musi posiada¢ redundantne kontrolery dyskowe;

macierz musi umozliwia¢ zarzgdzanie za pomocg interfejsu Ethernet i musi umozliwia¢ zarzadzanie
catoscig dostepnych zasobdw dyskowych z jednej konsoli administracyjnej;

macierz musi posiada¢ interfejs zarzgdzajgcy GUI, CLI;

macierz dyskowa musi zapewnia¢ interfejsy komunikacyjne i potgczenia redundantne do kazdego
podigczonego rejestratora;

17 macierz musi by¢ w stanie zapisa¢ maksymalny strumien danych (bitrate) urzgdzenia rejestrujgcego,
do ktérego macierz powinna by¢ dotgczona (zgodnie z wymaganiami przeptywnosci dla
poszczegolnych klas urzadzen rejestrujgcych);
niedostepnos¢ pojedynczego dysku twardego nie moze powodowac zaprzestania dziatania
macierzy, w tym zapisu oraz odczytu danych — nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany dyskéw w
macierzy w trybie Hot Swap;
macierze i potki dyskowe macierzy (o ile zostang zastosowane) muszg posiadaé fizyczne
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wyjecie dyskoéw twardych umieszczonych na froncie obudowy
przez nieuprawnionych uzytkownikow;
zainstalowane zasilacze typu hot-plug muszg zapewnia¢ redundantne zasilanie macierzy i potek
dyskowych w oferowanej konfiguraciji.

18 |Urzadzenie rejestrujgce musi posiada¢ dedykowany interfejs sieciowy do zarzgdzania.

19 |Urzadzenie rejestrujgce musi by¢ wyposazone w co najmniej jeden port USB (2.0 lub 3.0);
Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac nastepujace funkcjonalnosci/funkcje zarzgdzania systemem:
> komunikacje poprzez interfejs RJ45 (port Ethernet);
> wbudowang diagnostyke;
> dostep poprzez interfejs graficzny Web z wykorzystaniem protokotu HTTPS poprzez

20 przegladarki internetowe
> lokalng oraz zdalng konfiguracje urzadzenia;
> lokalng oraz zdalng aktualizacje systemu operacyjnego, firmware oraz oprogramowania;
> mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalnosci o automatyczne przywracanie ustawien
urzgdzenia, wersji firmware w przypadku awarii lub wymiany ktérego$ z komponentéw urzadzenia;
zdalne zarzgdzenie poprzez konsole z petnymi uprawnieniami administracyjnymi.

Wszystkie karty (sieciowe, moduly wymienne, etc.) urzadzenia rejestrujgcego, ktére wymagajg
wyposazenia w moduty nadawczo-odbiorcze, muszg by¢ w nie wyposazone na etapie dostawy i

21 |uruchomienia urzgdzenia rejestrujgcego. Moduty nadawczo-odbiorcze muszg by¢ wspierane przez
producenta sprzetu — wymagane jest oswiadczenie producenta sprzetu o spetnieniu tego
wymagania.

Urzadzenie rejestrujgce musi by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-ISO-9001 oraz PN-ISO-

22 |14001, a takze posiada¢ deklaracje CE — wymagane jest odwiadczenie producenta sprzetu o
spetnieniu tego wymagania.

W przypadku instalacji dodatkowych kart (graficzne, sieciowe, rozszerzen) muszg one by¢ wykazane

23 |w ogdlnodostepnej dokumentacji urzgdzenia rejestrujgcego, z podanymi numerami katalogowymi, z
podaniem modelu, typu i numeru seryjnego.

2 Urzgdzenie rejestrujgce musi wspiera¢ najnowszg dostepng w dniu dostawy wersje systemu
operacyjnego przeznaczong dla tego urzadzenia.

25 |Do urzgdzenia rejestrujgcego musi by¢ dotgczona instrukcja w jezyku polskim.

26 |Urzadzenie rejestrujgce musi posiadac¢ co najmniej cztery porty sieciowe Gigabit Ethernet;

27 Urzgdzenie rejestrujgce musi posiadac¢ co najmniej dwa porty SFP o przeptywnosci co najmniej 1
Gb/s kazdy;

o8 Urzadzenie rejestrujgce musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy przestrzeni dyskowej (w trybie online
oraz bez utraty danych) o co najmniej 20%;

29 |Wszystkie elementy chtodzgce (wentylatory) muszg by¢ redundantne;

30 Zainstalowane zasilacze typu hot-plug urzadzenia rejestrujgcego musza zapewnia¢ redundantne
zasilanie tego urzgdzenia w oferowanej konfiguracji.
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TABELA 4

l.p. Wymagania dla VMS
System Zarzadzania Sygnatem Wizyjnym (Video Management System zwany dalej VMS) powinien
1 wspiera¢ kamery oraz urzgdzenia rejestrujgce roznych producentéw w jednym systemie. Musi
integrowac sie z mechanizmami sieciowymi dla obstugi transmisji wideo $wiadczonymi przez sie¢
IP;
5 VVMS musi by¢ systemem przystosowanym do zastosowan przemystowych, ztozonym z
dedykowanego oprogramowania dla ktérego producent Swiadczy wsparcie techniczne w Polsce;
3 |VMS musi zapewni¢ rozbudowe systemu w kazdej chwili, nawet o pojedynczg kamere;
4 VVMS musi pracowac¢ w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerdw i jeden klient oraz wiele
serwerow i wiele stacji klienckich;
5 |VMS w odniesieniu nawet do pojedynczej licencji musi dziata¢ w trybie pracy 365/7/24;
6 dopuszcza sie instalacje VMS w srodowisku wirtualnym, w oparciu o klaster urzgdzen
rejestrujacych;
7 VMS musi zapewniaé wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych co najmniej standardy H264
oraz H265;
8 VVMS musi zapewniaé obstuge kamer z przetwornikami co najmniej 12 Mpix wigcznie (wymaganie
opcjonalne dla obiektéw z matym monitoringiem);
9 VMS musi zapewni¢ peing wymiane danych i zarzgdzanie kamerami pochodzgcymi od réznych
producentow, ale spetniajgcymi wymogi otwartego standardu ONVIF Profile S;
10 |VMS musi obstugiwa¢ standard ONVIF Profile G;
11 |VMS musi umozliwia¢ prace wielomonitorowg — minimum 4 monitory na jedng stacje roboczg;
12 |VMS musi obstugiwa¢ kompresje obrazu: H264, H265, JPEG;
VMS musi umozliwiaé wykorzystanie narzedzi (algorytmow) inteligentnej analizy obrazu
13 - ) . L2 ; . )
(wymienionych w paragrafie ,WWymagania dotyczace algorytméw inteligentnej analizy obrazu (VCA);
14 L/MS musi posiada¢ dedykowang lub wbudowang aplikacje do eksportu danych wideo z wybranych
amer;
15 |VMS musi umozliwia¢ zapis na zewnetrznych nosnikach (np. DVD, zewnetrzne zasoby dyskowe);
16 Odtwarzanie nagran eksportowanych przez VMS musi by¢ mozliwe na bazie odtwarzacza
systemowego ;
17 |Na nagrywanie obrazu nie moze mie¢ zadnego wptywu réwnoczesny proces eksportu danych;
18 Zabezpieczenia stosowane przy transferze plikéw (suma kontrola, znak wodny, etc.) nie mogg w
zaden sposob wplywaé na zapisany obraz;
19 VMS musi by¢ programowalny przez administratora systemu po autoryzacji na bazie logowania
poprzez podanie nazwy uzytkownika i hasta;
20 |VMS musi wspiera¢ zapisywanie alarmoéw oraz informacji o systemie w bazie danych;
21 VMS musi rejestrowaé aktywnos$¢ uzytkownikéw z zaznaczonym identyfikatorem uzytkownika,
czasem czynnos$ci oraz wykonanym dziataniem;
22 |VMS musi umozliwia¢ operatorom zalogowanie i wylogowanie bez zamykania aplikacji;
W przypadku wykorzystywania kont lokalnych musi istnie¢ mozliwo$¢ wymuszenia ztozonosci hasta
oraz zmiany okresu jego waznosci. Hasta musza sktadac¢ sie z minimum 8 znakéw nalezacych do
trzech z nastepujgcych kategorii:
23 > wielkie litery od Ado Z,
> mate litery od a do z,
> 10 cyfr podstawowych (od 0 do 9),
> znaki niealfabetyczne (na przykiad: !, $, #, %);
24  VMS musi posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego wylogowania przy braku aktywnosci uzytkownika,
VVMS musi zapewniaé uzytkownikom koricowym (operatorom) dostep do kontekstowej pomocy w
25 razie takiej potrzeby. Pomoc ta powinna dotyczy¢ minimum opisu funkcjonalnosci dostepnych w
obrebie interfejsu uzytkownika (GUI);
26 |Wszystkie urzgdzenia rejestrujgce sieciowe muszg synchronizowaé czas poprzez protokot sieciowy
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NTP.

27 |VMS musi wykrywac niedostepnos$¢ elementéw wykonawczych najpozniej po 30 sekundach;

VMS musi zapewniaé zdalny dostep dla uzytkownikéw na bazie przeglgdarki. Dostep webowy dla

28 |autoryzowanego uzytkownika zapewnia podglad wideo z dowolnej kamery oraz funkcje kontroli i
sterowania kamerami;

29 VMS musi umozliwiaé definiowanie automatycznego nadpisywania starych nagran po okresie
przechowywania (nie mniej niz 31 dni);

30 VMS musi mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania niestandardowego okresu archiwizacji dla wybranych
kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego
VVMS musi oferowac otwarty i opublikowany interfejs programistyczny API/SDK w celu integracji z
innymi aplikacjami, takimi jak: PSIM, kontrola dostepu, analiza wideo, systemy alarmowe i czujniki;

32 VVMS musi posiadac¢ funkcje zdalnej konsoli operatora w oparciu o interfejs web z wykorzystaniem
protokotu HTTPS;

VMS musi zapewni¢ mozliwos¢ wspdlnej pracy co najmniej odmiu niezaleznych operatoréw, w tym

33 |mozliwo$¢ przekazywania informacji o alarmach i eskalacji wydarzen (wymaganie opcjonalne dla
obiektéw z matym monitoringiem);

VMS musi umozliwia¢ podtgczanie do systemu urzgdzen mobilnych z systemami Android lub iOS z

34 |zainstalowang bezptatng aplikacjg stuzgca do zobrazowania VMS na urzgdzeniu mobilnym przy
uzyciu potgczenia VPN;

35 VMS musi pozwala¢ na obstuge pojemnosci zapisu pozwalajgcg na 31-dniowg rejestracje o
parametrach przedstawionymi w niniejszym dokumencie;

VMS musi umozliwia¢ przesytanie obrazéw lub wybranych fragmentéw obrazéw pomiedzy

36 |urzadzeniami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi z zastosowaniem optymalizacji dostepnego
pasma,;

37 VMS musi umozliwiaé¢ zdalng administracje systemem z dowolnej stacji operatorskiej o
uprawnieniach administracyjnych wtgczonej do sieci komputerowej;

VMS musi by¢ dostepny w polskiej wersji jezykowe;j:

38 . o - . : :
> nalezy dotgczy¢ nosnik z systemem VMS zawierajgcy instalacyjng wersje systemu.

39 |VMS musi zapewni¢ obstuge presetéw oraz tras patrolowych dla kamer obrotowych;

VMS musi zapewni¢ nastepujgcg funkcjonalno$¢ dla wyswietlania komunikatéw alarmowych:

40 |» powiadomienie wizualne i dzwiekowe o alarmie,
> rozroznienie alarmu od komunikatu o usterce badz sabotazu;

41 |VMS musi zapewni¢ mozliwo$¢ tworzenia szablonéw ustawien dla kamer;

VMS musi zapewni¢ zarzgdzanie dostepem do widokéw z kamer, a takze musi umozliwia¢

42 |jednoczesne wyswietlanie wielu strumieni wideo, w tym m. in. w podziale na 4, 6, 9 i 16 obrazéw na
jednym monitorze. VMS musi réwniez zapewniaé zarzgdzanie nagraniami;

43 VMS musi umozliwiaé jednoczesne i zsynchronizowane czasowo odtwarzanie obrazu dla wybranych
przez operatora kamer od dowolnie wybranego momentu na nagraniu;

Zarzgdzanie parametrami strumieni wideo dla kamer powinno uwzglednic¢ liczbe klatek/sek.,

44 rozdzielczos¢, pasmo dla strumienia wideo dla kazdej kamery, stopien kompres;ji (przynajmniej 10
poziomoéw). VMS musi tworzy¢ nagrania zawierajgce identyfikator kamery, lokalizacje nagrania i
znacznik czasu;

Dla zarejestrowanych nagran, VMS musi umozliwiaé:
> wyswietlanie osi czasu i nawigacje w jej obszarze,

45 > pauzowanie,
> przewijanie do przodu i do tylu (z ro6zng predkoscig przewijania od x1/16 czasu
rzeczywistego do x16);

46 |VMS musi umozliwia¢ zapis od 25 kl/s dla kazdej kamery do 2 kl/min;

VMS musi posiada¢ mozliwos¢ rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram

47 nagrywania, ktéry mozna okresli¢ indywidualnie dla kazdego zrédta video. Harmonogram powinien
zawierac obstuge nastepujacych parametréw: brak nagrywania, nagrywanie ciggte, nagrywanie na
ruch, analityki wideo, wej$cia cyfrowe, alarmy oraz ustawienia dnia tygodnia i godziny;

48 VMS musi posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 4 stref prywatnosci o dowolnym ksztalcie
w polu widzenia jednej kamery;
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49

VMS musi posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania co najmniej 8 stref detekcji ruchu w polu widzenia
jednej kamery;

50

VMS musi umozliwia¢ sterowanie kamerami posiadajgcymi funkcje zmiany co najmniej potozenia,
ostrosci (recznie, automatycznie) i/lub ogniskowej;

51

VMS musi umozliwiaé programowanie rejestracji wywotanej ruchem (motion detection) w zakresie
zdefiniowanego obszaru;

52

VVMS musi umozliwia¢ definiowanie parametréw zapisu obrazu (co najmniej rozdzielczos¢ oraz ilosé
klatek na sekunde) w zaleznosci od stanu analityki wykrycia ruchu (odrebne parametry zapisu w
przypadku wykrycia ruchu i w przypadku braku ruchu — dla kazdej z kamer). W szczegdlnosci VMS
musi umozliwia¢ zapis obrazu z predkoscig 8 oraz 12 kl/s w przypadku wykrycia ruchu oraz 2 kl/min
w przypadku braku ruchu dla kazdej z kamer;

53

VMS musi umozliwia¢ konfigurowanie i kalibrowanie algorytméw VCA, w tym VCA dostarczonych
przez innych producentéw, przy uzyciu kreatora kalibraciji;

54

VMS musi umozliwia¢ sterowanie wejsciami i wyjsciami alarmowymi kamer i urzgdzen
rejestrujgcych;

55

VMS musi posiadac¢ funkcje generowania i eskalowania alarmoéw w oparciu o czas wystgpienia i
priorytety;

56

Musi istnie¢ mozliwo$¢ wyboru przedziatu czasowego (z dokladnoscig do 1 sekundy)
archiwizowanego/eksportowanego materiatu, czasu uruchomienia automatycznej archiwizacji lub
eksportu (z doktadnoscig do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego miejsca ($ciezki);

57

VMS musi umozliwiaé jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednoczesnie, z roznych
przedziatéw czasowych;

58

VMS musi umozliwiaé eksport okreslonych czesci nagrania do formatu zabezpieczonego przez
zZmianami;

59

VMS musi umozliwia¢ podglad strumienia wideo z wybranej kamery rébwnoczesnie na co najmniej
oS$miu stacjach roboczych operatoréw;

60

VMS musi obstugiwac hierarchie uprawnien w zakresie dostepu do obserwowanych obszaréw,
nadajac dostep kilku operatorom w zakresie ich uprawnien;

61

VMS musi mie¢ mozliwos¢ definiowania lokalnych administratoréw, z ktérych kazdy miatby
mozliwosé zarzgdzania uzytkownikami w zakresie zdefiniowanej hierarchii systemu;

62

Administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania kontami uzytkownikdw (dodawanie,
edycja, usuwanie) i ich uprawnieniami w zakresie dostepu do widokéw i kamer oraz sterowaniem
kamerami;

63

VMS musi umozliwia¢ sterowanie kamerami z funkcjg PTZ;

64

VMS musi umozliwi¢ funkcje sterowania kamerg przez operatora poprzez manipulator (m.in.:
joystick, touchpad, klawiatura i mysz) dotgczony do stacji roboczej operatora,;

65

Operator systemu musi mie¢ mozliwos¢ podglagdu zarejestrowanego materiatu wideo z precyzyjng
linig skali czasu (dzieh/godzina/minuta/sekunda);

66

VMS musi zapewnia¢ mozliwos¢ wyswietlania nagran na zywo i nagran archiwalnych na tym samym
monitorze podtgczonym do tej samej stacji roboczej, w tym na réznych poziomach zoomu cyfrowego
i na réznych obszarach widoku;

67

VMS musi mie¢ mozliwos¢ konfigurowania dtugosci okresu retencji danych (w tym co najmniej 31
dni);

68

VMS musi generowac raporty na temat konfiguracji urzadzen. Musi obstugiwa¢ alarmy i funkcje
dziennikéw/raportéw (wyswietlanie i zapisywanie dziennikéw/raportéw);

69

VMS musi umozliwia¢ funkcjonalnosc¢ cyfrowego powigkszenia (zoom) w podgladzie na zywo i
ogladzie danych archiwalnych;

70

VMS musi obstugiwa¢ mapy oraz plany sytuacyjne obiektow. System powinien obstugiwa¢ import
map i planéw sytuacyjnych w formacie plikdw graficznych np. JPEG, GIF, PNG,BMP;

71

VMS musi raportowac¢ zdarzenia (tworzy¢ log), oznaczone datg i czasem, obejmujgce dziatania
uzytkownikéw systemu w tym:

> logowanie i wylogowanie uzytkownika,
> przyjecie alarmu,
> archiwizacja i eksport nagran,
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manualna zmiana parametréw i konfiguracji systemu,
zmiana ustawien urzgdzen wykonawczych,
nawigzanie/utrata potgczenia sieciowego,
utrata/przywrécenie sygnatu wideo,
uruchamianie/zamkniecie systemu,

nieoczekiwana przerwa w dziataniu,

btad bazy danych,

btad inicjalizacji danych.

VVVVVVVYVY

72

VMS musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikéw systemu;

73

VMS musi posiadac funkcje wykonywania cyfrowych zblizerh z danej kamery. Wykonywanie zblizeh
nie moze wptywaé na obraz zapisywany na urzadzeniu rejestrujgcym;

74

VMS musi umozliwiaé automatyczne logowanie sie aktywnych uzytkownikéw do systemow i
zasobow powigzanych;

75

VMS musi umozliwiaé tworzenie zaktadek, w tym zaktadek poufnych, na nagraniach wideo i audio
(jednoczesnie dla wybranych kamer), wyswietlanie zaktadek na osi czasu i opcje wyszukiwania
zaktadek, oraz ich udostepnianie innym operatorom;

76

VMS musi umozliwiaé przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu w obszarach
zdefiniowanych przez uzytkownika;

77

VMS musi umozliwiaé przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date, zrodta wideo i
zdarzenia alarmowe;

78

VMS musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg odtwarzanie materiatu wideo wyeksportowanego
w macierzystym formacie. Funkcjonalno$¢ ta musi umozliwiaé:

> synchroniczne odtwarzanie materiatu wideo z wielu kamer jednoczesnie,

> konwersje materiatu wideo do innego formatu (co najmniej *.avi) i jego eksport.

79

VMS musi generowac¢ alarm w przypadku otwarcia obudowy urzadzenia rejestrujgcego.

80

Wymagane funkcjonalnosci VMS nie mogg by¢ zapewniane poprzez wykorzystanie zewnetrznych
platform integrujgcych.

81

Innych powtarzajgcych sie zakidécen wynikajgcych z warunkéw atmosferycznych.

TABELAS

l.p.

WYMAGANIA DLA STACJI ROBOCZYCH W SYSTEMIE OBSERWACJI

1

Role stacji roboczej Stanowiska Oglagdowego musi petni¢ komputer stacjonarny, wyklucza sie
petnienie tej roli przez laptopy lub urzadzenia zintegrowane, np. klasy AlO.

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w podzespoty o parametrach wydajnosciowych
umozliwiajgcych jednoczesne, ptynne wykonywanie nizej wymienionych procesow: réwnoczesne
wyswietlanie tresci przewidzianych dla monitora operacyjnego i monitorow pomocniczych w ich
natywnej rozdzielczo$ci; pozostate procesy systemowe.

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w dysk twardy SSD o pojemnosci co najmniej 1TB.

Stacja robocza musi pozwalaé na wyswietlanie niezaleznych obrazéw na dwéch monitorach
réwnoczesnie, przy czym:

1. rzeczywista ilos¢ portéw na karcie graficznej stacji roboczej musi odpowiadaé
specyfikacji potgczeniowej z monitorami;

2. nie dopuszcza sie stosowania przejsciéwek/przelotek, powodujgcych zmiane interfejsu
portow, odcinek karta graficzna — monitor musi by¢ wykonywany kablem obustronnie zakonczonym
w tym samym standardzie;

> rozdzielczo$¢ karty graficznej (kart) musi pozwala¢ na réwnoczesne wyswietlanie trzech
niezaleznych obrazéw FHD (na trzech monitorach), co oznacza rozdzielczo$¢ nie mniejszg niz
5760x1080 lub 3x FHD.

Stacja robocza musi mie¢ mozliwos¢ odtwarzania dzwieku i by¢ wyposazona w karte dzwiekowag
zintegrowang z ptytg gtéwna.
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Stacja robocza musi mie¢ mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dyskoéw optycznych (DVD) oraz byé
wyposazona w naped optyczny.

Stacja robocza musi posiada¢ wbudowane porty (porty karty graficznej opisane osobno powyzej):
- min. 4 portow USB 3.0 wyprowadzonych na zewnatrz komputera;
- porty audio — stuchawki/mikrofon (dopuszczalnie jeden port ,comb”)

Stacja robocza musi posiadac karte sieciowg 10/100/1000 Ethernet RJ-45.

Stacja robocza musi mie¢ zainstalowany system operacyjny Windows 10, 64-bit z kluczem
licencyjnym zapisanym trwale w BIOS stacji roboczej (system przy reinstalacji nie moze wymagac
aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem telefonu bgdz sieci).

10

Stacja robocza musi posiada¢ obudowe typu rack.

11

Pozostate elementy wyposazenia stacji roboczej (zasilacz, wentylatory, etc.) muszg by¢
dopasowane pod wzgledem mocy i wydajnosci do zainstalowanych komponentow.

12

Stacja robocza musi mie¢ zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu bootowania, umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w staciji
roboczej bez koniecznoéci uruchamiania systemu operacyjnego.

13

Stacja robocza musi umozliwia¢ petng obstuge BIOS za pomocg klawiatury i myszy.

14

Stacja robocza musi umozliwia¢ ustawienie portéow USB w trybie ,no boot” (ktéra sprawia, ze
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne).

15

Stacja robocza musi umozliwia¢ nadawanie kontom uzytkownikéw uprawnien (uzytkownik oraz
administrator):

> konto uzytkownika nie moze pozwala¢ na konfiguracje klienta PSIM, w tym przede
wszystkim na zmiane elementdéw zwigzanych z interfejsem graficznym klienta PSIM i przydziatem
funkcjonalno$ci aplikacji do konkretnych monitoréw stacji roboczej;

> na koncie uzytkownika nie moze by¢ mozliwe wyswietlanie uktadu obrazéw z kamer na
monitorach roboczych przeznaczonych do obstugi mapy;

> uzytkownicy koncowi lokalnych SO nie mogg posiada¢ uprawnien administratora, a wiec
mozliwosci dokonywania zmian ustawien.

16

Stacja robocza musi miec¢ funkcje zbierania i zapisywania logéw, a takze mozliwos¢ przegladania
zdarzen dla kont z uprawnieniami administracyjnymi. Musi by¢ mozliwe nadpisywanie logéow po
uptywie zadanego czasu.

17

Stacja robocza musi posiadac certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu.

18

Stacja robocza musi posiadac deklaracja zgodnosci CE.

19

Stacja robocza musi posiadac potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki.

20

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w klawiature USB (przewodowa lub bezprzewodowa) w
ukfadzie ,polski programisty”.

21

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w mysz laserowg lub optyczng USB (przewodowg lub
bezprzewodow3).

22

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w czytnik kart multimedialnych umozliwiajgcy odczyt kart
pamieci.

23

Do stacji roboczej musi zostaé dotgczony nosnik ze sterownikami pozwalajgcymi na uruchomienie
petnej funkcjonalnosci stacji roboczej.

24

Do stacji roboczej musi mie¢ dotgczone oprogramowanie producenta z nieograniczong czasowo
licencjg na uzytkowanie umozliwiajgce aktualizacje i instalacje wszystkich sterownikéw oraz aplikaciji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, a takze aktualizacje BIOS, z
certyfikatem zgodnosci producenta dla najnowszej dostepnej wersji sterownikéw i oprogramowania
narzedziowego.

*
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Kazda stacja robocza powinna by¢é wyposazona w dwa dotykowe monitory ekranowe przeznaczone

25 do wyswietlania obrazéw z kamer w konfiguracji uzytkownika,

Monitory ekranowe dedykowane dla Stacji Oglagdowych muszg by¢ urzgdzeniami serii

26 profesjonalnej, przeznaczonymi do pracy w trybie ciggtym (24/7);

Operacyjne monitory ekranowe powinny posiada¢ nastepujace parametry techniczne:
matryca typu IPS lub VA,

proporcje ekranu 16:9,

kontrast statyczny nie mniejszy niz 1000:1,

maksymalna jasno$¢: nie mniej niz 350 cd/m2,

rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz Full HD (1920 x 1080 pikseli),

czas reakcji (gtg) nie wigkszy niz 8 ms,

mocowanie w standardzie VESA,;

27

VVVVVVY

Pomocnicze monitory ekranowe powinny posiadaé nastepujgce parametry techniczne:

matryca typu IPS lub VA z podswietleniem krawedziowym White LED lub Direct LED lub
podswietleniem o nie gorszych parametrach funkcjonalnych,

katy widzenia nie mniejszy niz 170°/170°,

kontrast statyczny nie mniejszy niz 1000:1,

maksymalna jasno$¢: nie mniej niz 350 cd/m2,

rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz Full HD (1920 x 1080 pikseli),

czas reakcji (gtg) nie wigkszy niz 8 ms,

zintegrowane gtosniki: nie mniej niz 2x5 W lub mozliwos$¢ zainstalowania opcjonalnych
gtosnikéw zewnetrznych;

28

VVVVYVY

Monitory ekranowe powinny posiada¢ obstuge przynajmniej jednego z nastepujgcych interfejsow:
> HDMI,

> DisplayPort,

> Thunderbolt.

29

TABELA 6

l.p. WYMAGANIA DLA STACJI ROBOCZYCH W SIECI PSTD

Role stacji roboczej Stanowiska Ogladowego musi petni¢ komputer stacjonarny, wyklucza sie
petnienie tej roli przez laptopy lub urzadzenia zintegrowane, np. klasy AlO.

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w podzespoty o parametrach wydajnosciowych
umozliwiajgcych jednoczesne, ptynne wykonywanie nizej wymienionych proceséw: rownoczesne
wyswietlanie tresci przewidzianych dla monitora operacyjnego i monitoréw pomocniczych w ich
natywnej rozdzielczo$ci; pozostate procesy systemowe.

3 [Stacja robocza musi by¢ wyposazona w dysk twardy SSD o pojemnosci co najmniej 1TB.

Stacja robocza musi pozwalaé na wyswietlanie niezaleznych obrazéw na dwéch monitorach
réwnoczesnie, przy czym:

> rzeczywista ilos¢ portéw na karcie graficznej stacji roboczej musi odpowiada¢ specyfikacji
potgczeniowej z monitorami;

> nie dopuszcza sie stosowania przejsciéwek/przelotek, powodujgcych zmiane interfejsu
portow, odcinek karta graficzna — monitor musi by¢é wykonywany kablem obustronnie zakonczonym
w tym samym standardzie;

> rozdzielczo$¢ karty graficznej (kart) musi pozwala¢ na rGwnoczesne wyswietlanie trzech
niezaleznych obrazéw FHD (na trzech monitorach), co oznacza rozdzielczo$¢ nie mniejszg niz
5760x1080 lub 3x FHD.

Stacja robocza musi mie¢ mozliwos¢ odtwarzania dzwieku i by¢ wyposazona w karte dzwiekowag
zintegrowang z ptytg gtéwna.

Stacja robocza musi mie¢ mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dyskéw optycznych (DVD) oraz byé
wyposazona w naped optyczny.

Stacja robocza musi posiada¢ wbudowane porty (porty karty graficznej opisane osobno powyzej):
7 |min. 4 portow USB 3.0 wyprowadzonych na zewnagtrz komputera;
porty audio — stuchawki/mikrofon (dopuszczalnie jeden port ,combo”).
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Stacja robocza musi posiadac karte sieciowg 10/100/1000 Ethernet RJ-45.

Stacja robocza musi mie¢ zainstalowany system operacyjny Windows 10, 64-bit z kluczem
licencyjnym zapisanym trwale w BIOS stacji roboczej (system przy reinstalacji nie moze wymagac
aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem telefonu bgdz sieci).

10

Stacja robocza musi posiada¢ obudowe typu rack.

11

Pozostate elementy wyposazenia stacji roboczej (zasilacz, wentylatory, etc.) muszg byé
dopasowane pod wzgledem mocy i wydajnosci do zainstalowanych komponentow.

12

Stacja robocza musi mie¢ zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu bootowania, umozliwiajgcy
iednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w staciji
roboczej bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.

13

Stacja robocza musi umozliwia¢ petng obstuge BIOS za pomocg klawiatury i myszy.

14

Stacja robocza musi umozliwia¢ ustawienie portéw USB w trybie ,no boot” (ktéra sprawia, ze
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne).

15

Stacja robocza musi umozliwia¢ nadawanie kontom uzytkownikéw uprawnien (uzytkownik oraz
administrator):

> konto uzytkownika nie moze pozwala¢ na konfiguracje klienta PSIM, w tym przede
wszystkim na zmiane elementéw zwigzanych z interfejsem graficznym klienta PSIM i przydziatem
funkcjonalnosci aplikaciji do konkretnych monitoréw stacji roboczej;

> na koncie uzytkownika nie moze by¢ mozliwe wyswietlanie uktadu obrazéw z kamer na
monitorach roboczych przeznaczonych do obstugi mapy;

> uzytkownicy koncowi lokalnych SO nie mogg posiada¢ uprawnien administratora, a wiec
mozliwosci dokonywania zmian ustawien.

16

Stacja robocza musi mie¢ funkcje zbierania i zapisywania logoéw, a takze mozliwo$¢ przeglgdania
zdarzen dla kont z uprawnieniami administracyjnymi. Musi by¢ mozliwe nadpisywanie logéw po
uptywie zadanego czasu.

17

Stacja robocza musi posiadac certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu.

18

Stacja robocza musi posiada¢ deklaracja zgodnosci CE.

19

Stacja robocza musi posiadac potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci
z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki.

20

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w klawiature USB (przewodowa lub bezprzewodowa) w
ukfadzie ,polski programisty”.

21

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w mysz laserowg lub optyczng USB (przewodowg lub
bezprzewodowa).

22

Stacja robocza musi by¢ wyposazona w czytnik kart multimedialnych umozliwiajgcy odczyt kart
pamieci.

23

Do stacji roboczej musi zosta¢ dotaczony nosnik ze sterownikami pozwalajgcymi na uruchomienie
petnej funkcjonalnosci stacji roboczej.

24

Do stacji roboczej musi mie¢ dotgczone oprogramowanie producenta z nieograniczong czasowo
licencjg na uzytkowanie umozliwiajgce aktualizacje i instalacje wszystkich sterownikéw oraz aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, a takze aktualizacje BIOS, z
certyfikatem zgodnos$ci producenta dla najnowszej dostepnej wersji sterownikow i oprogramowania
narzedziowego.

25

Kazda stacja robocza powinna by¢ wyposazona w dwa dotykowe monitory ekranowe przeznaczone
do wyswietlania obrazéw z kamer w konfiguracji uzytkownika,

26

Monitory ekranowe dedykowane dla Stacji Oglagdowych muszg by¢ urzgdzeniami serii
profesjonalnej, przeznaczonymi do pracy w trybie ciggtym (24/7);

27

Operacyjne monitory ekranowe powinny posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:
matryca typu IPS lub VA,

proporcje ekranu 16:9,

kontrast statyczny nie mniejszy niz 1000:1,

maksymalna jasno$¢: nie mniej niz 350 cd/m2,

rozdzielczosé nie mniejsza niz Full HD (1920 x 1080 pikseli),

Y

>
>
>
>
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> czas reakcji (gtg) nie wiekszy niz 8 ms,

» mocowanie w standardzie VESA,;
Pomocnicze monitory ekranowe powinny posiadaé nastepujgce parametry techniczne:
> matryca typu IPS lub VA z podswietleniem krawedziowym White LED lub Direct LED lub

podswietleniem o nie gorszych parametrach funkcjonalnych,

> katy widzenia nie mniejszy niz 170°/170°,
8 > kontrast statyczny nie mniejszy niz 1000:1,
> maksymalna jasno$¢: nie mniej niz 350 cd/m2,
> rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz Full HD (1920 x 1080 pikseli),
> czas reakcji (gtg) nie wigkszy niz 8 ms,
> zintegrowane gtosniki: nie mniej niz 2x5 W lub mozliwos¢ zainstalowania opcjonalnych
gtosnikow zewnetrznych;
Monitory ekranowe powinny posiada¢ obstuge przynajmniej jednego z nastepujgcych interfejséw:
29 > H_DMI,
> DisplayPort,
> Thunderbolt.
TABELA 7
l.p. WYMAGANIA DLA URZADZENIA WIELOFUNKCYJNEGO
Funkcje urzadzenia:
1 > drukarka
> kopiarka
> skaner
5 Technologia druku
> laserowa (kolor)
3 Zainstalowana pamie¢
> €0 najmniej 128 MB
Predkos¢ kopiowania/drukowania
4 > min. 12 stron na minute dla formatu A4 (mono)
> min. 8 stron na minute dla formatu A4 (kolor)
5 Predkos¢ skanowania
> minimum 12 stron formatu A4 na minute
6 Maksymalny format nosnika
> A4
7 > gramatura 60-160 g/m2
8 Czas nagrzewania
» maks. 32 sekundy
9 Rozdzielczo$¢ drukowania
> min. 600x600dpi.
10 Rozdzielczoé_c’; skanowania_
> min. 600x600dpi.
11 Obcigzenie miesieczne:
> min. 30.000 arkuszy formatu A4
12 Podawanie papieru
> kaseta uniwersalna na min. 250 arkuszy formatu A4
Wielokrotnos¢ kopiowania
> mozliwos¢ ustawienia od 1 do 99 kopii
13
> Zoom
> mozliwos¢ ustawienia od 25 do 400%
14 Podajnik skanera
> automatyczny podajnik oryginatéw DADF mieszczgcy min. 35 kartek formatu A4
15 Interfejsy:
» USB 2.0
UNIAEUROPEJSKA
* i FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA ;
R\ EWNETRZNEGO Bezgraniczne

Bezpieczenstwo

Projekt ,,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczennstwa Wewnetrznego




> Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Jezyk opisu strony:

16 |» PCL5c
> PCL6
TABELA 8

WYMAGANIA DLA SYSTEMU BSP

System umozliwia wykrywanie BSP dzieki zastosowaniu réznorodnych technologii sensoréw, odbiorniki
czestotliwosci radiowych. Po wykryciu system lokalizuje i $ledzi BSP. System posiada mozliwo$¢ lokalizacji
kontrolera i miejsce startu BSP. System ma mozliwo$é automatycznej klasyfikacji wykrytego obiektu oraz
wykorzystujgc baze danych identyfikuje typ, rodzaj BSP.

Podsystem ma mozliwo$¢ jednoczesnej obstugi wielu BSP wykonujgcych lot w trybie recznym, jak i
automatycznym (autopilot) i jest zaprojektowany do obstugi wszystkich standardowych i zastrzezonych
technologii radiowych uzywanych przez komercyjne BSP.

System ma mozliwosc¢:

> Ustalenie pozycji BSP zgodnie z doktadnoscig GPS w odelgtosci 4km
> Wyliczenie trajektorii lotu przechwyconego BSP
> Odczytanie z BSP: predkosci, nr seryjnego, putap, pozycja operatora, model (telemetria)
- walizka IP65
Elementy sktadowe systemu —_a;;s;g;;?;kioz\;;t
- akumulator 2szt.
Moc transmisji N/A - system dziata w odbiorze
Zasieg wykrywania do 3km (2km teren zabudowany)
Stopien ochrony IP65 (zamknieta walizka)
Temperatura pracy od -20 °do 40 °C
Napiecie robocze 100 VAC ~ 240 VAC
Pobdr energii 50W - 70W
Waga czesci nadawczo/odbiorcze;j 5- 9kg
Waga anteny 0,5-1kg
Wymiary anteny 240 x 20 x 20 mm
Zasieg detekgciji do 3km
Monitorowanie azymutu 360st
Zakres czestotliwosci wykrywania przez anteny 2.4 GHz + 5.8 GHz
Funkcja sledzenia podczas skanowania tak
llo$¢ jednoczesnie sledzonych obiektow bez ograniczen
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TABELA 9

l.p. TRANSLATOR
1 Funkcja tumacz mowy:
> rozpoznawanie gtosu,
> ttumaczenie catych zdan,
> minimum 35 jezykéw (w tym oficjalne jezyki UE),
> wymowa w minimum 12 gtéwnych jezykach,
2 Funkcja GPS:
> mapy europy (off-line),
3 Internet:
> mozliwos¢ korzystania z internetu w kraju i za granica,
> mozliwos¢ pobierania i instalowania aplikacji,
4 Parametry:
> Ekran: min 7", IPS, 1024 x 600,
> Pamie¢ RAM - min 1 GB, DDR 3,
> Pamie¢ ROM - min 8 GB,
> Bateria: Litowo-jonowa min 2800mAh,
> Wejscie MicroUSB + kabel,
> Klawiatura;
> Wejscie stuchawkowe - 3,5 mm,
> tadowarka,
> Etui,
> Petna drukowana instrukcja w jezyku polskim.
1.5.7 Wymagania techniczne dla instalacji tacznosci radiowej
1.5.7.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu radiotelefonéw przewoznych w wersji
rozdzielnej na pasmo VHF (148+174 MHz) - DMR oraz UHF (380+430 MHz) -
TETRA.
1.5.7.2 Radiotelefony muszg by¢ dostarczone i zamontowane przez Wykonawce
1.5.7.3 Szczegoétowe sprecyzowanie miejsca montazu radiotelefonéw nastgpi po
rozstrzygnieciu przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
1.5.7.4 Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikéw (min. 4 punktéw
wyjsciowych) z tgczéwkami potgczeniowymi dla przewodow zasilajgcych
o przekroju min. 2,0 mm?, przeznaczonych dla urzadzen tgcznosci radiowej
w okolicach konsoli srodkowej przedziatu kierowcy, pod deskg rozdzielczg,
w miejscu tatwo dostepnym do podtgczenia zasilania tgcznosci radiowej.
1.5.7.5 Wykonawca musi poprowadzi¢ przewodd zasilajgcy o takich samych parametrach,

kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.7.4 do przestrzeni bagazowej zakornczony
min. czteropunktowg listwg bezpiecznikowg z tgczéwkami potgczeniowymi dla
przewodow zasilajgcych o przekroju min. 2,0 mm? przeznaczonych dla roztgcznych
urzgdzen tgcznosci radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi by¢ odpowiednio trwale
oznakowana i opisana.
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1.5.7.6 Wykonawca musi podfgczy¢ od akumulatora do ww. listew przewdd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak
najblizej zrédta zasilania (do 40 cm od akumulatora).

1.5.7.7 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww.
urzgdzen tgcznosci.

1.5.7.8 Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewnia¢ im wiasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookdlng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktow ich instalacji musi gwarantowac
witasciwg separacje od zakildécen elektromagnetycznych generowanych przez
poktadowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwlaszcza w pasmach
pracy 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz, w pasmach czestotliwosci pracy
wykorzystywanych przez systemy telefonii komoérkowej GSM/WCDMA uzywanych
na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.

1.5.7.9 Kazde zamontowane w samochodzie urzgdzenie elektryczne niebedace srodkiem
tgcznosci musi  spetniaC  wymagania w zakresie kompatybilnosci elektro-
magnetycznej i czystosci widma radiowego ze szczegoOinym uwzglednieniem
czestotliwosci pracy podanych w punkcie 1.5.7.8.

1.5.7.10 Instalacja elektryczna pojazdu musi by¢ przystosowana do zasilania urzadzen
tgcznosci  radiowej, a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych
i elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowac zaktocen w pracy
radiotelefondw z przytgczonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi
i bezprzewodowymi.

1.5.7.11 Instalacja elektryczna, i antenowa musi by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami
producentéw tych materiatow.

1.5.7.12 Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej majg byc¢ tatwo dostepne, bez
konieczno$ci demontazu wyposazenia pojazdu.

1.5.7.13 Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgcg parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatow uzytych dla instalacji tacznosci radiowe;j.
Ponadto instrukcje instalacji zgodng z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierac
(w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opisow, schematow i zdjec€)
zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzenh fgcznosci, strojenia
anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewoddw antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem poditgczenia zasilania.
Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

1.5.7.14 Wszystkie urzgdzenia, materiaty i czynnosci dotyczgce punktow ,Instalacji tgcznosci
radiowej” muszg zawierac sie w cenie pojazdu.

1.5.7.15 W przedziale nr | kierowcy powinny zosta¢ zainstalowane dwa radiotelefony:
- 1 szt. radiotelefon przewozny TETRA ( TYP1 Zat. nr 2A)
- 1 szt. radiotelefon przewozny DMR ( TYP2 Zat. nr 2A)

a) Oba radiotelefony powinny zostaé zainstalowane w takim miejscu by
umozliwiaty ergonomiczng obstuge dla kierowcy i dysponenta.
b) Zasilanie radiotelefonéw powinno by¢ wykonane z oryginalnej instalacji pojazdu

12V.
c) Zasilanie musi umozliwia¢ prace radiotelefonu podczas przemieszczania sie
pojazdu.
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d)

e)

f)

Radiotelefony mogg by¢ wykonane w wersji rozdzielnej osobno manipulator
i modut nadawczo -odbiorczy, lub tgcznej w zaleznosci od wybranego miejsca
instalacji.

Radiotelefony muszg by¢é wyposazone w dedykowany mikrofon profesjonalny
z kablem spiralnym zgodny z wymaganiami producenta radiotelefonu.

Gtosnik radiotelefonow powinny by¢ zamontowane w niewidocznym miejscu,
zapewniajgcym dobrg styszalnos¢ korespondenciji radiowe;.

1.5.7.16 W przedziale nr Il powinny zosta¢ zainstalowane dwa radiotelefony:
- 2 szt. manipulator radiotelefonu TETRA ( TYP1 specyfikacja Zatgcznik nr 2A)
- 2 szt. manipulator radiotelefonu DMR ( TYP2 specyfikacja Zatgcznik nr 2A)

a)

b)

c)

Panele radiotelefonédw powinny znajdowa¢ sie w bezposredniej bliskosci 2
stanowisk operatorskich zgrupowane po dwa ( stanowisko monitoringu DMR
i Tetra, stanowisko przy stole DMR i Tetra).

Radiotelefony wyposazone w profesjonalne mikrofony z kablem spiralnym,
zamontowane na uchwytach umozliwiajgcych ergonomiczng prace operatora.
Gtosniki radiotelefonu Tetra zainstalowane w miejscach umozliwiajgcych
operatorowi niezaktécony odstuch korespondencji radiowej. Radiotelefony
powinny by¢ wykonane w wersji rozdzielnej osobno manipulator i modut
nadawczo-odbiorczy ( cze$¢ nadawczo-odbiorcza  powinna  zostac
zainstalowana w przedziale 2 w szafie Rack 19)

Radiotelefony muszg pracowac nieprzerwanie razem z pozostatymi elementami
wyposazenia dodatkowego zasilanymi z agregatu i baterii UPS.

1.5.7.17 W przedziale nr |l powinny zostaé zainstalowane 4 moduty nadawczo-odbiorcze
radiotelefondéw z przedziatu 1:
- 2 szt. moduty nadawczo-odbiorczy TETRA( TYP1 specyfikacja Zatgcznik nr 2A)
- 2 szt. moduty nadawczo-odbiorczy DMR ( TYPZ2 specyfikacja Zatgcznik nr 2A)

a) Urzadzenia nadawczo-odbiorcze powinny zosta¢ zainstalowane w stojaku Rack
19" fgcznie z innymi elementami systemu.

b) Zasilanie urzadzen musi zapewnia¢ nieprzerwang prace niezaleznie od zrodta
zasilania ( agregat, sie¢ zewnetrzna, akumulatory)

c) Przetgczanie zrédet zasilania nie moze powodowacC wytgczania urzadzen,
muszg by¢ zasilane w trybie bezprzerwowym.

d) Anteny zainstalowane na dachu pojazdu dla 6 szt. radiotelefonow
zainstalowanych w przedziale 1 i przedziale szoferki wymagania:

e) Instalacja wykonana z kabla koncentrycznego 50 Ohm nisko stratnego np. typ
H 155.

f) Instalacja antenowa musi by¢ zakonczona indywidualnymi antenami dla
kazdego z radiotelefondw.

g) Anteny muszg zostaC¢ rozmieszczone na dachu pojazdu w taki sposéb by
odlegtosc¢ jednej anteny od drugiej byta dtuzsza niz dtugo$¢ promiennika anteny.

h) Zainstalowane anteny muszg by¢ oddalone od wystajgcych metalowych
elementéw na dachu pojazdu przynajmniej o dtugo$¢ promiennika anteny.

i)  Wielko$¢ i konstrukcja anten musi umozliwiaC swobodne poruszanie sie
pojazdem bez konieczno$ci ich demontazu.
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) 6 anten GPS zainstalowanych na dachu pojazdu w jednym miejscu,
umozliwiajgc antenie dobrg widocznos$¢ satelity.

k) Parametry anten dla radiotelefonu przewoznego Tetra pasmo 350-400MHz:

- typ 5/8A

- zysk >3dBi,

- Moc max 50W

- dopasowanie VSWR:<15:1

[) Parametry anten dla radiotelefonu DMR pasmo 158 -176 MHz:

- typ 1/4A

- zysk >2dBi,

- Moc max 50W

- dopasowanie VSWR : < 1.5

1.5.7.18 Wymagania techniczne dla urzadzen radiokomunikacyjnych zainstalowanych w

158
1.58.1

1.5.8.2

1.5.8.3

1.5.8.4

pojazdach (zat nr 2A)

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym
zgodny z aktualnymi przepisami, w ktérego sktad wchodzi¢ muszg urzgdzenia
okreslone w pkt. od 1.5.8.2 do 1.5.8.7.

Pojazd musi posiada¢ dwie lampy LED o kloszu w kolorze niebieskim o barwie
Swiatta niebieskiej z mocowaniem magnetycznym. Lampa musi posiada¢ przewdd
spiralny o dlugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzgcy do
zasilania z gniazd, do tego przeznaczonych. Podstawa lamp nie moze powodowac
uszkodzen powtoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposéb mocowania lamp musi
zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscig okreslong dla
pojazdu bazowego.

Wymoég musi by¢é potwierdzony badaniem wykonanym przez wiasciwag
akredytowana jednostke badawcza. Wyniki badan musza byé uzyskane na
podstawie badan drogowych i musza uwzglednia¢ drgania spowodowane
nierbwnosciami nawierzchni drogi, przecigzenia wynikajace z poruszania sie
pojazdu po tuku, nagtego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez Wykonawce
w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnetrzu pojazdu
musi zapewni¢ miejsce do przewozu lamp LED umozliwiajgce ich tatwe podtgczenie
i umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy poruszajgcych sie
pojazdem.

W przedniej czesci pojazdu, lub w zderzaku przednim muszg by¢ zamontowane
w sposob skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych,
o barwie swiatla niebieskiej. Lampy muszg by¢é zamocowane w sposob
umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez koniecznosci
ich demontazu. Lampy muszg swieci¢ naprzemiennie. Kazda z lamp musi posiadac¢
jeden rzad z co najmniej czterema LED-ami o wysokiej swiattoSci.

Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:

a) posiada¢ homologacie,

b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposéb, aby zrédto Swiatta byto
skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,
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c)
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posiadac klosze wykonane z poliweglanu.
zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie wysytajace ostrzegawcze sygnaty

dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty
musi:

a)

b)

d)

f)

wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierac
sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki
badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wilasciwag
akredytowang jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdow,

wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badain wg PN-90/S-04052 1ISO 5128.

Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wilasciwag
akredytowang jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdéw.

by¢ zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajgcy dostepu do
innych elementoéw pojazdu,

d ) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy
PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji.

1.5.8.6 Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 1.5.8.5 musi ponadto posiadaé funkcje:

a)
b)

c)

wytwarzania, co najmniej 3 rodzajéw dzwiekow,

przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo, Yelp,
Wail), z wykorzystaniem klaksonu pojazdu lub manipulatora,

sterowania lampami sygnalizacji swietlnej, o ktorych mowa w pkt 1.5.8.3
11.5.8.4,

d) rozgtaszania komunikatéw i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.
1.5.8.7 We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujgcym fatwg obstuge przez dysponenta
i kierowce musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)
umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem, o ktorym mowa w pkt. 1.5.8.51 1.5.8.6.
1.5.8.8 Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wiaczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaé za sobg jednoczesnie
wigczenie sygnalizacji swietinej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze by¢
mozliwosci witgczenia samej sygnalizacji dzwigkowej, tj. bez réwnoczesnej
sygnalizacji $wietlnegj),

b) musi istnie¢ mozliwo$¢ witgczenia samej sygnalizacji swietinej o barwie swiatta
niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

c) wiaczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byé¢
sygnalizowane lampkg kontrolng,
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1.6

16.1

1.6.2

1.6.3

164

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.7

d) wilaczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywaé emisje dzwiekowych
sygnatow ostrzegawczych, zas jego wytgczenie powodowac dalszg prace
sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

e) dziatanie sygnalizacji swietlnej musi by¢ mozliwe rowniez przy wyjetym kluczyku
ze stacyjki pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéw specjalistycznego
wyposazenia

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych instalacji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowac sie w ostonach w kolorze
czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczyé. Przy
uktadaniu przewodow nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia
przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewodow nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie
nie stopig. Podczas uktadania przewodéw na poziomie podiogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacji.

Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem
z przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za ftukiem nalezy
przymocowac uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowac uchwyty
pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci uktadanych
przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzic i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostaé
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementow i podzespotéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocag
nitdw zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg srub, wkretéw, srub i nitonakretek
szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposédb, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazowkami montazu podanymi przez producentow tych elementow.

Wymagania konstrukcyjne.
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1.7.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

1.7.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewnia¢
skuteczng ochrone antykorozyjna.

1.7.3 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg
i by¢ zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych
zespotow i urzgdzen.

1.7.4 Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzaciji.

1.8 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
1.8.1 Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu fatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaty, co najmniej dane
0 producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN)
lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych o0so6b tgcznie
z kierowca.

1.8.2 Wszystkie urzgdzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszg
posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce, co najmniej nastepujgce dane:
a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkciji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,
sterujgce  wyposazeniem pojazdu, muszg by¢é oznaczone tabliczkami
z opisem (stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢
czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposob trwaty.

1.8.4 Pojazd musi by¢ oznakowany logiem Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego UE
Przyktadowe oznaczenie projektu:
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WielkoS¢ oznakowania i miejsce oznakowania projektu zostanie uzgodnione
z Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.9 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

19.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia,
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1.9.2

193

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.
Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywa¢ sie samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
w widocznych miejscach.

Whnetrze pojazdu nie moze posiadac ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowac
zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi przewidywac wyjscia ewakuacyjne.

Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczehstwo pozarowe. Elementy
zabudowy oraz materiaty zastosowane do zabudowy wnetrza pojazdu muszg
spetnia¢ wymagania w zakresie palnosci okreslone w Regulaminie 118 EKG ONZ.
Pojazd musi by¢é wyposazony w dwie dwukilogramowe gasnice typu
samochodowego znajdujgce sie (jedna w przedziale | a druga w ).

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie

Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometrow na okres:

a) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu, na ktorym wykonano zabudowe;

b) min. 24 miesiecy - gwarancja na powtoke lakierniczg;

c) min. 72 miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia;

d) min. 24 miesiecy - gwarancja na catos¢ zabudowy;

e) min .24 miesiecy — wyposazenie dodatkowe

f) min. 36 miesiecy — gwarancja na instalacje i sprzetu fgcznosci radiowej i
uprzywilejowania w ruchu;

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoty bez wytgczen,
z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
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elementy wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych,
w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywac¢ upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy
telefonicznie na nr ...l , Co zostanie dodatkowo potwierdzone
przestang tego samego dnia reklamacjg zawierajgcg informacje o wystgpieniu wady
faksemnanr.................. .

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we witasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranc;ji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogag
powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

a) Iinstalacji antenowych i zasilania;

b) urzadzen tgcznosci radiowey;

C) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;

d) innego sprzetu stuzbowego.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2
i 3 realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajagcy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi
pojazdéw w wojewodztwie zachodniopomorskim. . W przypadku napraw w ramach
gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi
oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajacy
wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi Wykonawcy w fazie
podpisywania umowy.

Przeglady okresowe i naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 4, 5, 6
i realizowane bedg bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski.
W przypadku, gdy wykonanie przeglagdu okresowego lub naprawy jest niemozliwe
do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
wykonywania przegladow lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt transportu
pojazdu do miejsca wykonania przeglgdu lub naprawy oraz po wykonanym
przegladzie lub naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.
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VI. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcoéw w fazie skltadania ofert przetargowych
oraz podpisywania umowy:
a) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego.
b) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.
c) Oswiadczenie, ze oferowany pojazd spetnia wymagania wskazane specyfikacji
technicznej.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

2.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

2.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow,

w szczegolnosci dokumentaciji technicznej pojazdu i wynikdw badan laboratoryjnych
(w tym np. protokotéow z badan).

3. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
3.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.
3.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow

specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania

przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci

dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.

protokotéw z badan).

3.3 Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢é (sporzgdzone

w jezyku polskim) nastepujgce dokumenty:

a) ksigzke gwarancyjna,

b) ksigzke przeglgddw serwisowych,

c) wykaz wyposazenia,

d) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,
ktéra musi zawiera¢ (w postaci opisdow, schematoéw, rysunkow i zdjec)
zagadnienia zwigzane z:

- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu oraz elementow zabudowy
i wyposazenia,
- miejscami instalacji radiotelefonéw i anten, trasami i sposobem

przeprowadzenia przewodow antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem
i sposobem podtgczenia zasilania,
- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.
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e)

f)
9)

*
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Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnoéci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

karte pojazdu

zaswiadczenie stacji kontroli pojazdow upowaznionej do przeprowadzania
badan technicznych pojazdow w zakresie zmian jego dopuszczalnej tadownosci,
dopuszczalnej masy catkowitej lub liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu
badania  technicznego przed dopuszczeniem do ruchu  pojazdu
uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym.
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