Zatacznik nr 2C do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Bezzalogowy Statek Powietrzny

Bezzatlogowy Statek Powietrzny (BSP) — wyposazony w stacje naziemng z ekranem,
gtowice z kamerami oraz skrzynie transportowg

1. Podstawowe parametry techniczne:

1.1 Bezzatogowy statek powietrzny wyposazony w z co najmniej cztery ramiona, z
minimum czterema zespoftami napedowymi.

1.2 BSP pionowego startu i lgdowania (multikopter).

1.3 Wymiary BSP powinny umozliwia¢ jego transport w skrzyni transportowej o
maksymalnej objetosci 0,5m - zamawiajgcy dopuszcza demontaz / sktadanie na czas
transportu (bez uzycia narzedzi).

1.4 Realizacja lotobw poza zasiegiem wzroku w promieniu co najmniej 5 km w terenie
otwartym i co najmniej 2 km w terenie zurbanizowanym przy zachowaniu mozliwosci
sterowania recznego.

1.5 Waga BSP gotowego do lotu wraz z oprzyrzgdowaniem nie moze przekroczy¢ 13 kg.

1.6 Czas lotu co najmniej 30 minut z petnym wyposazeniem (jednoczesnie kamera
dzienna i termalna).

1.7 Zestaw BSP musi by¢ zdolny do przeprowadzenia bezpiecznego lotu sterowanego
recznie przez operatora oraz lotu automatycznego wczesniej zaprogramowanego.

1.8 Wysokos¢ lotu co najmniej 2500 m (nad poziom morza).

1.9 Minimalna predkos¢ horyzontalna minimum 55 km/h.

1.10 Temperatura pracy w zakresie nie mniejszym niz - 10°C do 40°C.

1.11 Mozliwos¢ wykonywania lotow przy predkosci wiatru min. 6 m/s.

1.12 Kontroler lotu wyposazony minimum w zdublowane: IMU, barometr, magnetometr
zapewniajgce petng redundancje.

1.13 Wyposazony w oswietlenie pozycyjne z mozliwoscig jego dezaktywacii.

1.14 Moze wykorzystywac jednoczes$nie nie wiecej niz 2 pakiety zasilajgce.

1.15 Transmisja obrazu wideo oraz sterowanie BSP szyfrowane.

1.16 Transmisja wideo w czasie rzeczywistym (opdznienie do 0,5 sekundy), w jakosci min
720x576, 25 fps.

2.  Minimalne mozliwosci techniczne:
2.1 Mozliwos¢ wykonywania lotbw manualnych (ze stabilizacjg wysoko$ci oraz w trybie
wspomaganym systemem GNSS) oraz automatycznych.
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Wykonywanie lotu w trybie autonomicznym z mozliwoscig ingerencji przez operatora,
w kazdym momencie, w parametry wykonywanego lotu i zmiane zaprogramowanej
trasy.

BSP musi mie¢ mozliwos¢ automatycznego startu i lgdowania na zgdanie operatora
w kazdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz posiada¢ funkcje ,,Fail Safe” (w
przypadku utraty linku RC lub krytycznego poziomu napiecia zasilajgcego).
Wykonywanie lotéw w deszczu i sniegu; (minimum 1P 43).

Wyposazony w inteligentny system ochrony pakietéw zasilajgcych, wyswietlajgcy
napiecie baterii w stacji naziemnej.

Rejestracja materiatu wideo w stacji naziemnej, dopuszcza sie mozliwos¢ dodatkowo
uzycia slotu na karty zabudowanego na BSP.

Stacja naziemna BSP z ekranem i zewnetrznym urzadzeniem obrazujgcym

Musi umozliwia¢ sterowanie wszystkimi funkcjami BSP.

Musi zawiera¢ dedykowane oprogramowanie umozliwiajgce zaprogramowanie trasy i
parametréw lotu bez potgczenia z BSP.

Wyposazona w zestaw anten umozliwiajgcych petng komunikacje z BSP w catym
zasiegu lotu.

Musi umozliwiaC rejestracje obrazu z BSP z mozliwoscig rejestracji na karcie
pamieci.

Musi umozliwia¢ przewodowe przesytanie obrazu do urzgdzenia obrazujgcego.
Urzadzenie obrazujgce oraz ekran stacji naziemnej o przekatnej obrazu co najmniej
10”, muszg spetnia¢ wymagania co najmniej normy MIL-STD-8I0G.

Ekrany muszg zapewnia¢ dobrg widzialnos¢ w stoneczny dzien.

Stacja naziemna musi spetnia¢ wymagania normy 1P 43 lub wyZzsze;j.

Musi umozliwia¢ petng obstuge stacji naziemnej w rekawiczkach.

3.10 Wyposazona w odtgczane szelki podtrzymujgce podczas uzywania stacji w pozycji
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stojgce;j.
Zasilana akumulatorowe, mozliwos¢ zasilania z zewnetrznego zrédta 230V i 12V.

Stacja tadowania

Zabudowana w bezpiecznej skrzyni transportowej chronigcej wnetrze przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Umozliwia jednoczesne tadowanie minimum dwoch pakietéw zasilajgcych.

Zasilana napieciem zmiennym 230V oraz napieciem statym 12V.

Musi miesci¢ wszystkie baterie do BSP.

Musi posiadac uchwyty utatwiajgce transport i przenoszenie.

5. Glowica optoelektroniczna:

5.1 Zestaw BSP musi by¢ wyposazony w gtowice optoelektroniczng (zawierajgcg kamere
Swiatla dziennego oraz termowizyjng), ze stabilizacjg 3D dedykowang do BSP,
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dwdch gtowic mocowanych jednoczesnie na
BSP, o parametrach nie gorszych niz:
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a) Gtowica ze stabilizacjg 3D, kompatybilna z BSP;
b) Gtowica mocowana do BSP za pomocg ztgcza elektromechanicznego,
umozliwiajgcego szybki montaz i wymiane (bez uzywania dodatkowych narzedzi).

Dopuszcza sie stabilizacje mechaniczng 2D ze stabilizacjg elektroniczng w trzeciej osi.

5.2

5.3

5.4
5.5

Minimalne parametry kamery Swiatta widzialnego:

a) Zoom optyczny nie mniejszy niz 30x,

b) Czutosc¢ nie gorsza niz 0,01 Lux,

c) Obraz kolorowy.

Kamera termowizyjna o minimalnych parametrach:

a) Rozdzielczo$¢ obrazu 640x512,

b) Temperatura pracy w przedziale od 10° C do +40° C,

c) Zakres spektralny nie mniejszy niz 7.5 - 13.5 pin,

d) Czutos¢ <30mK @ /1.0,

e) Wyposazona w obiektyw o ogniskowej 19mm.

Kamera Swiatta dziennego i termowizyjna muszg ,patrze¢” w tym samym kierunku.
Kamera Swiatta dziennego oraz termowizyjna muszg by¢ dostosowane do warunkéw
pracy platformy latajgce;.

6. Skrzynie transportowe:

6.1 Muszg by¢ wykonane z trwatego tworzywa chronigcego wnetrze przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2 Muszg miescic:
a) Bezzatogowy statek powietrzny,
b) Wszystkie gtowice obserwacyjne,
c) Stacje naziemna,
d) Czesci zamienne,
e) Narzedzia niezbedne do obstugi BSP oraz pozostatego osprzetu,

6.3 Muszg by¢ wypetnione materiatem stabilizujgcym i zabezpieczajgcym wszystkie ww.
elementy.

6.4 Muszg posiadac¢ uchwyty umozliwiajgce przenoszenie.

7. Wymagania w zakresie niezawodnosci i zywotnosci BSP.

7.1 Urzadzenie wraz z wyposazeniem musi dziata¢ niezawodnie zaréwno w niskich, jak i
wysokich temperaturach (od -10 do +40° C);

7.2 Urzadzenie musi dziata¢ w réznych warunkach atmosferycznych panujgcych na
terenie Polski (minimum IP 43).

8. Wymagania w zakresie znakowania | cechowania.

8.1 Urzadzenia posiada¢ bedg indywidualne oznakowanie zawierajgce numer seryjny
oraz typ/model/wersje itp..

9. Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu urzadzenia.

9.1 Okres gwarancji na BSP wraz z osprzetem musi wynosi¢, co najmniej 24 miesiecy
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(z wytgczeniem akumulatorow).

9.2 Wykonawca udzieli gwarancji na akumulatory na okres minimum 6 miesiecy.

9.3 W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
wszelkich wad ujawnionych po odbiorze BSP.

9.4 Wykonawca bedzie Swiadczyt serwis gwarancyjny na terenie catego kraju.

9.5 Gwarancja obejmuje wszystkie elementy BSP.

9.6 Bieg okresu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru bez zastrzezen.

9.7 Wpykonawca do dostarczonego sprzetu, bedgcego przedmiotem Umowy, dotgczy
karty gwarancyjne zawierajgce nazwy i numery seryjne urzadzenia, termin i warunki
waznosci gwarancji, adresy i numery telefonéw punktéw serwisowych swiadczgcych
ustugi serwisowe i pogwarancyjne.

9.8 Naprawa gwarancyjna musi by¢ wykonana wytgcznie przez serwis Wykonawcy lub
serwis autoryzowany przez producenta w ciggu 14 dni kalendarzowych od momentu
pisemnego zgtoszenia wady do siedziby serwisu.

9.9 Urzadzenia wraz z osprzetem, muszg pochodzi¢ z legalnego kanatu dystrybucji na
rynek UE, byc¢ fabrycznie nowe i zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowanie.

9.10 Rozwigzania techniczne muszg pozwolic na wprowadzenie w przysztosci zmian
(aktualizacji) oprogramowania BSP.

9.11 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ bezpfatnie
aktualizacje oprogramowania do obstugi zestawu o ile takie aktualizacje bedg
dostepne.

9.12 Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego 2 nieodptatne przeglady techniczne, kazdego zestawu bedgcego
przedmiotem umowy, w kazdym roku. Przeglad nastgpi po przepracowaniu
roboczogodzin okreslonych w instrukcji producenta lub co 6 miesiecy. Czas kazdego
przegladu nie moze przekroczy¢ 5 dni roboczych.

9.13 Serwis techniczny musi znajdowac sie na terenie Polski.

9.14 Sprzet musi by¢ dopuszczony do uzytku na terenie UE.

9.15 Fakt wystgpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany urzgdzenia na nowy
zostanie kazdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na BSP
bedzie przedtuzony o czas jego naprawy lub wymiany.

9.16 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady powstate na skutek
wykorzystywania BSP niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia
mechaniczne wynikte z niewtasciwego postepowania z urzgdzeniem.

9.17 Urzadzenia wraz wyposazeniem uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta
nie moze stwarzac¢ zagrozenia dla uzytkownika.

9.18 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ewentualnych roszczen
0s6b trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych,
a w szczegolnosci patentow, licencji, zarejestrowanych znakéw i wzordw w zwigzku
z uzytkowaniem towaru bedgcego przedmiotem umowy.

9.19 Ewentualne koszty przesytki, od kohcowych uzytkownikéw, sprzetu do naprawy i po
naprawie lub koszty zwigzane z wymiang reklamowanego urzgdzenia na towar wolny
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od wad, w okresie obowigzywania gwarancji, ponosi¢ bedzie Wykonawca.

10. Wymagania dotyczace odbioru BSP.

10.1 Odbiér urzadzenia oraz sprawdzenie funkcjonalne BSP bedzie sie odbywato
w ramach odbioru pojazddw.

10.2 Do urzadzenia Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obstugi/uzytkowania w jezyku polskim w wersiji,
b) wykaz ukompletowania BSP,

c) karte gwarancyjna,

d) certyfikat MIL-STD-810G.

10.3 Zamawiajgcy wraz z dostarczanym urzgdzeniem przeprowadzi petne szkolenie
w zakresie obstugi i uzytkowania BSP dla minimum dwoch osob. Szkolenie
zakonczone zostanie wydaniem imiennego certyfikatu (po$wiadczenia) o jego
ukonczeniu. Termin szkolenia, zostanie uzgodniony w fazie oceny projektu
modyfikacji.

10.4 Urzgdzenie musi by¢ oznakowany logiem Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego.
Przyktadowe oznaczenie projektu:
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* %

WielkoS¢ oznakowania i miejsce oznakowania projektu zostanie uzgodnione
z Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
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