POPOWO TOMKOWE KI aktualizacja 1123 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
techn.
1 POWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.1 powierzchnia utwardzona kostka brukowa
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
1
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 cm
1/0101-02
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
3|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.1.|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
1
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B 15)
1
0,10*0,20*(27*2+15*2) m3 1,680
RAZEM 1,680
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
1
27*2+15*2 m 84,000
RAZEM 84,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwai rozscielana recznie - grubo$é¢ |m2
d.1./0202-01 po zageszczeniu 10 cm
1 2wir ptukany 8,0-16,0mm
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-03 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm
1 Zwir do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru-  |m2
d.1./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
110204-06 Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-31,5 mm
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
9|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8  |m2
d.1./0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1/0105-08
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
10{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-01 ce piaskowej
1
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
1.2 powierzchnia utwardzona warcaby
11{KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
2
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
2|0101-02
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
13|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |mz2
d.1.|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
2
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
14{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B 15)
2
0,10*0,20*4,8*4 m3 0,384
RAZEM 0,384
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
2
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4,8%4 m 19,200
RAZEM 19,200
16|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwai rozécielana recznie - grubo$¢ |m?2
d.1./0202-01 po zageszczeniu 10 cm
2 Zwir ptukany 8,0-16,0mm
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-03 bos$¢é po zageszczeniu 10 cm
2 Zwir do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
18{KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru-  |m2
d.1./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
2(0204-06 Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-31,5 mm
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
19|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8  |m2
d.1./0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2|0105-08
23,04 m?2 23,040
RAZEM 23,040
20(KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0502-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm-w dwdch kolorach (biaty/grafi-
towy)
90,06 m?2 90,060
RAZEM 90,060
1.3 powierzchnia utwardzona ptytami betonowymi przeplatanymi traw:
21|(KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
3
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
22(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 cm
3|0101-02
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
23|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.1.|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
3
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
24(KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwai rozscielana recznie - grubosé¢ |m?2
d.1./0202-01 po zageszczeniu 10 cm
3 2wir ptukany 8,0-16,0mm
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-03 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm
3 Zwir do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
26 (KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru-  |m2
d.1./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
3/0204-06 Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-31,5 mm
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
27 |(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8  |m2
d.1./0105-07 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
3/0105-08
34,35 m?2 34,350
RAZEM 34,350
28(KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m2
d.1./0502-06 niem spoin piaskiem
3 ptyty chodnikowe betonowe 120%40 szt 26 i 40*40 szt 28
1,2*0,4*26+0,4*0,4*28 m?2 16,960
RAZEM 16,960
29(KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
d.1./0213-01 grubo$¢ warstwy 6 cm
3/0213-02
(34,35-16,96)/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
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30|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |m?2
d.1./0401-01 wozenia
3
(34,35-16,96) m?2 17,390
RAZEM 17,390
1.4 powierzchnia utwardzona deska tarasowa
31|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
4
34,95 m?2 34,950
RAZEM 34,950
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4/0101-02
34,95 m?2 34,950
RAZEM 34,950
33|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.1./0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
4
34,95 m?2 34,950
RAZEM 34,950
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-03 bos$é po zageszczeniu 20 cm
4(0204-04
34,95 m?2 34,950
RAZEM 34,950
35 montaz desek tarasowy dt 3 m na podporach w rozstawie max 50 cm |m?2
d.1.|wycena in- legarach stalowo alumioniowych z kompletem montazowym
4|dywidualna deska tarasowa , podpory, legary,zestaw montazowy ( deska 1 m2
x151,00=151,00 ,Legary 2 mb x13,00=26,00, stojaki 6szt x9,00=54,00
lub bloczki betonowe 6 szt,klipsy 6 kpl*1,00=6,00,listwa wykonczenio-
wa 0,5mb*16,00=8,00) RAZEM 151+26+54+6+8 =235,00
34,95 m?2 34,950
RAZEM 34,950
1.5 powierzchnia utwardzona ekokrata
36|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
5
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.1./0101-01 w gruncie kat. -1V gtebokosci 25 cm
5/0101-02
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
38|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu i tlucznia z jednoczesnym wzmocnieniem ge- |m?2
d.1.|0202-01 owiokninami uktadanymi sposobem recznym
5
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B 15)
5
0,10*0,20*(49,6) m3 0,992
RAZEM 0,992
40(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
5
5*2+6*2+4*2+9,80*2 m 49,600
RAZEM 49,600
41(KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru-  |m2
d.1./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 30 cm
5(0204-06 Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-31,5 mm
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
42|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci  |m?2
d.1./0105-03 warstwy po zageszczeniu
5/0105-04
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
43(KNR 9-11 Separacja warstw piasku i geokraty z jednoczesnym wzmochieniem m2
d.1.|0202-01 geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym
5
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
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44|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego ekokratami na gruntach o umiarko- |m?2
d.1./0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym
5|analogia ekokrata gr 5 cm
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
45|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - wypetnienie ekokraty roz$cielana recznie - gru- |m2
d.1.|0202-01 bos$¢ po zageszczeniu 5 cm
5(0202-02 Zwir ptukany 8,0-16,0mm
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
1.6 powierzchnia utwardzona poliuretanowa-plac zabaw
46(KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
6
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
47|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1./0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 cm
6/0101-02
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
48|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.1.|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
6
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
49(KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwai rozscielana recznie - grubo$é¢ |m2
d.1./0202-01 po zageszczeniu 10 cm
6 2wir ptukany 8,0-16,0mm
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-03 bos$¢ po zageszczeniu 15 cm
6(0204-04 Zwir do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
51|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru-  |m2
d.1./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 5 cm
6(0204-06 Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-31,5 mm
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z miatu - grubo$¢é |m2
d.1./0204-05 po zageszczeniu 4 cm
6(0204-06 miat kamienny
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
53 posadzka poliuretanowa gr 6 cm m2
d.1.|wycena in- posadzka poliuretanowa gr 6 cm ( elastyczna podbudowa gr 4 cm,gra-
6|dywidualna nulat SBR gr 1 cm , natrysk poliuretanowy gr 0,3 cm)
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
1.7 powierzchnia utwardzona poliuretanowa-boisko do koszykowki
54|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.1./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
7
69,03 m?2 69,030
RAZEM 69,030
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
7/0101-02
69,03 m?2 69,030
RAZEM 69,030
56|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |mz2
d.1./0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
7
69,03 m?2 69,030
RAZEM 69,030
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B 15)
7
0,10*0,20*(35) m3 0,700
RAZEM 0,700
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
7
7,5*2+10*2 m 35,000
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RAZEM 35,000
59|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie|m2
d.1./0202-07 - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm
7/0202-08 Zwiry do nawierzchni drogowych i kolejow.
69,03 m?2 69,030
RAZEM 69,030
60(KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.1./0109-01 15 cm
7/0109-02 Beton zwykty C20/25 (B 25)
69,03 m?2 69,030
RAZEM 69,030
61 nawierzchnia poliuretanowa m2
d.1.|wycena in- modutowa nawierzchnia polipropylenowa z plytek z tworzywa sztuczne-
7 |dywidualna go 27*27*1,8 cm
69,03 m?2 69,030
RAZEM 69,030
2 POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
2.1 trawa z rolki
62|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez na-|{m?2
d.2.|0408-01 wozenia
1
196+14 m?2 210,000
RAZEM 210,000
2.2 trawa z siewu
63|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m?2
d.2.|0505-01
2
583,82 m?2 583,820
RAZEM 583,820
64 (KNR 2-21 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |mz2
d.2.|0401-01 wozenia
2
583,82 m?2 583,820
RAZEM 583,820
2.3 nawierzchnie zwirowo grysowe
65(KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.2./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
3
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3/0101-02
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
67 (KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - grubo$é¢ |m2
d.2./0202-01 po zageszczeniu 15 cm
3/0202-02
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
68|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.2.|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
3
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
69(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B 15)
3
0,10*0,20%(124,44) m3 2,489
RAZEM 2,489
70|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
3
9*2+3*2+2*3,14*8+10*2+3,80*4+7,50*2 m 124,440
RAZEM 124,440
71/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa rozscielana recznie - grubo$é |m2
d.2.|0202-01 po zageszczeniu 7 cm
3|0202-02
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
2.4 nawierzchnie piaskowe bezpieczne
72|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.2./0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
4
95,10 m?2 95,100
RAZEM 95,100
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73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2./0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4/0101-02
95,10 m?2 95,100
RAZEM 95,100
74| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.2.|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
4
95,10 m?2 95,100
RAZEM 95,100
75|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - rozécielana recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.2.|0202-01 niu 30 cm
4(0202-02
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
3 OGRODZENIE
76|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z |m?2
d.3|1212-10 ramkami stalowymi
1,1*65,13 m?2 71,643
RAZEM 71,643
77|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll na |m2
d.3|0722-03 cokotach
0,80*65,13 m?2 52,104
RAZEM 52,104
78|KNR 2-02 furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem |kpl.
d.3(1808-06 dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych z podmuréwka - rozebranie |m?2
d.3/0307-03
40,2*1,5 m?2 60,300
RAZEM 60,300
80|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.3(1801-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
81|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych |m
d.3|1802-02 z rur o $r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw-
przesta z odzysku
8 m 8,000
RAZEM 8,000
82|KNR-W 2- Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym-balustrada przy stawku m
d.3/02 1209-01
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
83|KNR-W 2- Ogrodzenie z siatki panelowej wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych |m
d.3|02 1804-11 z rur §r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
nych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4 INSTALACJE SANITARNE
84|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
d.4|0217-02 m3 na odkfad w gruncie kat. lll
14,40*1,20*0,50 m3 8,640
RAZEM 8,640
85|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-01
14,4*0,50 m?2 7,200
RAZEM 7,200
86|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4(18 0408-02
14,4 m 14,400
RAZEM 14,400
87|KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na szt
d.4(18 0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn.
160 mm-SZYBKOZtACZKA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.4/0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
14,40*1,20*0,50 m3 8,640
RAZEM 8,640
5 WIATA Z L AWOSTOLEM
89|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |[m2
d.5/0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami

-14 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 20289




POPOWO TOMKOWE KI aktualizacja 1123 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
techn.
4,30%4,30 m?2 18,490
RAZEM 18,490
90|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.5|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
18,49 m?2 18,490
RAZEM 18,490
91|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03 Beton zwykty C12/15 (B 15)
0,10*0,20*4,30*4 m3 0,344
RAZEM 0,344
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
4,30%4 m 17,200
RAZEM 17,200
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gru- |m?2
d.5|0204-05 bos$é po zageszczeniu 30 cm
0204-06 Mieszanka krusz.natur. - gruba 0-31,5 mm
18,49 m?2 18,490
RAZEM 18,490
94|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci  |m?2
d.5/0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
18,49 m?2 18,490
RAZEM 18,490
95|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.5|0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
18,49 m?2 18,490
RAZEM 18,490
96|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego ekokratami na gruntach o umiarko- |m?2
d.5/0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym
analogia ekokrata gr 5 cm
18,49 m?2 18,490
RAZEM 18,490
97|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - wypetnienie ekokraty roz$cielana recznie - gru- |[m?2
d.5|0202-01 bos$¢é po zageszczeniu 5 cm
0202-02 Zwir ptukany 8,0-16,0mm
18,49 m?2 18,490
RAZEM 18,490
98|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.5/0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
0,50%0,50*0,80*6 m3 1,200
RAZEM 1,200
99|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -z m3
d.5/0201-01 zastosowaniem pompy do betonu
0,50%0,50*0,80*6 m3 1,200
RAZEM 1,200
100|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.5/0407-05 z tarcicy nasyconej drew.
0,14*0,14*2,35*6 m3 0,276
drew.
RAZEM 0,276
101|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroéj poprzeczny drewna|m3
d.5/0406-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,14*0,14*4,30*2+0,08*0,16%4,30*1 m3 0,224
drew.
RAZEM 0,224
102|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdéj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.5/0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
0,06*0,12*2,26*14 m3 0,228
RAZEM 0,228
103|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy m3
d.5/0408-01 nasyconej
0,06*0,12*3,2*7+0,06*0,12*1,0*8 m3 0,219
RAZEM 0,219
104|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5|0410-01
2,26*4,30*2 m?2 19,436
RAZEM 19,436
105|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.5|0501-01
2,26*4,30*2 m?2 19,436
RAZEM 19,436
106 | KNR-W 2- Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng (gontem asfaltowym) o ksztat- |m?2
d.5|02 0505-04 cie "luska" mocowang na zszywki
2,26*4,30*2 m?2 19,436
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Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

19,436

dostawa fawostotu

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW i SILOWNI

d.6|wycena in-
dywidualna

dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw
1.hustawka wagowa podwdjna szt 1 ( dla 4 oséb)
2.gra klasy 420*120-pola 60x60 kpl 1

3.pionki warcaby kpl 1

4.rowerek stacjonarny szt 1

5.biegacz zewnetrzny szt 1

6.stojak kosz do koszykowki szt1

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

109|KNR 4-01
d.6|1210-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierz-
chnido 1.0 m2

konserwacja istniejacego domku z zjezdzalnig i hustawki podwéjnej
podwieszanej
73,13

ma2

m2

73,130

RAZEM

73,130

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

110
d.7|wycena in-
dywidualna

dostawa i montaz elementéw matej architektury
1.tawki 45150 cm szt 3

2.kosze na Smieci 30 | szt 2

3.tablica z regulaminem 80*180 cm szt 1
4.lampy solarne $r 50/60cm szt 10

5.stojak rowerowy na 4 rowery szt 1

6.stopnie betonowe 15*35*150 cm szt 6
7.lezaki betonowe szt 2

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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