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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

0,00

chodnik
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15
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ścieżka rowerowa
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szer. zmienna
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Tłuczeń sortowany 70 cm

Piasek gruby 30 cm

Geowłóknina separacyjna

Studnia chłonna

1,20

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

CHODNIK

B

8cm

4cm

15cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

10cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥80

MPa

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

JEZDNIA ULICY KR 1

A

4cm

5cm

20cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5

15cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, na powierzchni

E2≥100MPa

ŚCIEŻKA ROWEROWA
C

15cm

10cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5

W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥80

MPa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm

4cm

Warstwa ścieralna z kostki bet. befazowej

Płyta betonowa 40x40x6 cm z "wypustkami"

dla osób słabo widzących, (tylko na szer.

przejść dla pieszych)
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DETAL 2

chodnik na szerokości przejścia dla pieszych

B

chodnik

jezdnia

15

1515

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

ława z oporem - beton C12/15, F=~0,0790m
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obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15, F=~0,0530m
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DETAL 3

połączenie  ścieżka rowerowa - trawnik

trawnik

ścieżka rowerowa
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2%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15, F=~0,0530m

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15, F=~0,0850m
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DETAL 1

połączenia jezdnia - chodnik
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY [1:50]

DETALE KONSTRUKCYJNE [1:20]

PRZEBUDOWA DODATKOWEJ JEZDNI UL. KRAKOWSKIEJ W

BIAŁOBRZEGACH
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