INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu pn: ,Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii
Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku” (LBO)

Zakres:

Projekt Budowlany

Inwestycja:

,Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowe;j i
Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku” (LBO)

Obiekt budowlany i adres:

Teren rekreacyjno-sportowy / teren zieleni osiedlowe]
ul. Gen. L. Okulickiego 3-5-7-9, 59-220 Legnica

dz.nr ewid.: 1208/3, obreb: Piekary Osiedle

Inwestor:
Gmina Legnica
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zespot projektowy:

Architektura: mgr. inz. arch. Elzbieta Ziomek
Upr. Nr 115/DSOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej
obejmujqcej projektowanie bez
ograniczen

Zielen: mgr inz. Elzbieta Wyszowska-
Zajqc

Data opracowania: czerwiec 2021



DANE OGOLNE

Na przedmiotowym terenie tj., na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Armii Krajowej
i Okulickiego w Legnicy, przewiduje sie zachowanie dotychczasowy funkcji rekreacyjno-
sportowych, gtownie przez realizacje zieleni urzadzonej, boiska do siatkéwki plazowej
i organizacje stref wypoczynku.

W obrebie terenu objetego opracowaniem zostanie zlikwidowane stare boisko
o nawierzchni betonowej a nastepnie w ramach opracowanego projektu zostanie wykonane
nowe boisko nawierzchnie utwardzone oraz wyposazenie stuzgce rekreacji.

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:

Modernizacje istniejacego ogdlnodostepnego terenu o charakterze rekreacyjno-sportowym.
- rozbidrka nawierzchni betonowej starego boiska do siatkowki,
- budowa boiska do siatkéwki plazowej z wyposazeniem,

- utwardzenie ciaggéw komunikacyjnych i nawierzchni bezpiecznej do tenisa stotowego
kostka betonowg,

- realizacja zieleni urzadzonej - nowe nasadzenia zieleni wysokiej i Sredniej,
wykonanie nawierzchni trawiastej

- montaz wyposazenia stuzgcego rekreacji / mata architektura, meble miejskie.

- prace porzagdkowe po zakoniczeniu prac.

Nazwa zadania: ,Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i
Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku” (LBO)

ul. ul. Gen. L. Okulickiego 3-5-7-9, 59-220 Legnica
Dziatka nr 1208/3, Obreb: Piekary Osiedle.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

Zagospodarowanie placu budowy - roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojS¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca
skladowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
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wynikajacych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych oraz sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Prace rozbidrkowe i demontazowe:
- rozbidrka starej nawierzchni betonowej boiska oraz
- prace demontazowe wyposazenia boiska do siatkowki i koszykdwki,

Roboty budowlano-montazowe:

- roboty ziemne - korytowanie pod wykonanie nowego boiska do siatkéwki o
nawierzchni piaskowej,

- prace przygotowawcze - tyczenie obiektéw budowlanych - boiska, pitkochwytéw,

- roboty betoniarskie - fundamenty, pitkochwyty,

- roboty montazowe wyposazenia boiska do siatkowki plazowej: np stupkow i
pitkochwytow itp.,

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni piaskowej,

- roboty ogrodnicze zwigzane z wykonaniem nowych nasadzen zieleni wysokiej,

Sredniej i zaktadania nawierzchni trawiastych oraz nawierzchni trawiastych
utwardzonych eko-kratka

- roboty zwigzane z montazem urzadzen stuzacych rekreacji: lezaki, hamaki, tawki

- roboty wykonczeniowe, poprawKi.

Roboty ogrodnicze:
- roboty zwigzane z nasadzeniem drzew, krzewow

- roboty zwigzane z zaktadaniem nawierzchni trawiastych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i sztuka ogrodniczg,
pod nadzorem oséb uprawnionych do realizacji prac budowlanych i ogrodniczych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone beda na terenie istniejgcego terenu zieleni / terenu
rekreacyjno sportowego na Osiedlu Piekary w sgsiedztwie ulic: Armii Krajowej, Okulickiego,
Cichociemnych - 1208/3, obreb: Piekary Osiedle.

Na dziatce wystepujg inne obiekty sportowe w uzytkowaniu - boisko o nawierzchni
syntetycznej - pozostaty teren zagospodarowany jest zieleniag w przewadze nawierzchnig
trawiasta.

W granicach prowadzonych prac - nie ma zadnych obiektéw budowlanych, w ktére bytaby
mozliwa ingerencja, podczas korytowania pod realizacje boiska do siatkdwki plazowej czy
tez podbudowe na wykonanie nawierzchni utwardzonych kostka betonowa.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Takie elementy na dziatce nie wystepuja. Nie projektuje sie réwniez takich elementdow.
Na dziatce nie istnieja widoczne elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych (lub wykorzysta¢
istniejgce sanitariaty),

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej, moze by¢ komoérkowa,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw, sprzetu.

4. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

W zwigzku z realizacjg boiska przewidziane sg w duzym zakresie roboty ziemne

wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzagdzen budowlanych,

upadek pracownika z wysokosci,

uderzenie spadajgcym przedmiotem,

porazenie pradem elektrycznym (np. brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych),
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

potracenie przez maszyny budowlane.

UWAGI:

Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatéw. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane, wykonczeniowe, wyposazenie powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy, plan zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robét,
powinien uzgodnic z Uzytkownikiem terenu.



5. SPOSOB PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGA-
NIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym przeszkolonym w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BI0Z"zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szKolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem
,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zakltad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefonéw i adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).



Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog nie wolno zastawia¢, a
tym bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania, musza by¢ w kazdej chwili
dostepne.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Ponadto:

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie =z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg nie wolno zastawiac, a
tym bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej
chwili dostepne.

Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu

budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia

pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

6



bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ sSrodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow, gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania ,Budowa parku sportowego Arena

Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku”

(LBO).

-RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126.

-RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa.
-RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i Norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.

Nr 37 Poz. 138.

Sprawdzita: Opracowata:

mgr inz. arch. Elzbieta Ziomek mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc
upr. 115/DSOKK/2017



