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Legnica, czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

Obiekt: Teren zieleni na Osiedlu Piekary w Legnicy
Adres dz.nr ewid.: 1208/3, obreb: Piekary Osiedle
Inwestycji:

ul. Gen. L. Okulickiego 3-5-7-9, 59-220 Legnica

Gmina Legnica,
Inwestor:
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Oswiadczamy, ze projekt ,Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach
zadania inwestycyjnego: Budowa Parku Sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i
Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku (LBO)” w zakresie obejmujgcym branze
architektoniczno-budowlang sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody, zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosSci prawnej za skutki wynikte z dokonanej
Zzmiany.

Projektant:

Architektura: mgr. inz. arch. Elzbieta Ziomek
Upr. Nr 115/DSOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej
projektowanie bez ograniczen

Zielen: mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc



I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Legnica

Adres Inwestora:
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Adres obiektu:
ul. Gen. L. Okulickiego 3-5-7-9, 59-220 Legnica
dz.nr ewid.: 1208/3, obreb: Piekary Osiedle

Uzytkownik:
Gmina Legnica

Przedmiot opracowania:

»Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego

w ramach zadania inwestycyjnego: ,BUDOWA PARKU
SPORTOWEGO ARENA PIEKARY przy ul. Armii Krajowej i
Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku (LBO).

Zespot projektowy:

mgr inz. arch. Elzbieta Ziomek
mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajac



II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki gminnej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe w zakresie okreslonym w PFU przez Zamawiajgcego.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
1. Umowa o wykonanie prac projektowych z Gming Legnica nr IM.272.363.5.2021 z
dnia 02.03.2021 r.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dostarczony przez Zamawiajacego,
Ustalenia z inwestorem,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizje lokalne w terenie -marzec-kwiecien 2021 r.
Uzgodnienia z reprezentantami Zamawiajgcego,
Koncepcja wstepna zagospodarowania dziatki ustalona z Inwestorem oraz
Inicjatorem Projektu.
8. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 2 czerwca 2021 r.

Nyt W

Przepisy prawne i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - tekst jednolity z 7.07.2020 r.
(Dz.U. z 2020, poz. 1333, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.z 2018 r., poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$Snia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690 z pdZn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.

627 z p6zniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1219);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo ochrony przyrody (z 2001 r. Dz.U. Nr 99,
poz. 1079 z pézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U.z 2018 r. poz. 1614);



2.3. CEL OPRACOWANIA

Gtownym celem projektu jest wykorzystanie potencjatu terenu zieleni i przystosowanie go
do aktywnego wypoczynku dla mieszkancow Osiedla Piekary. Osiggniecie celu zostanie
uzyskane poprzez budowe boiska do siatkéwki plazowej, dokonania nowych nasadzen
zieleni wysokiej i $redniej oraz wyposazenie terenu zieleni w malg architekture
wspierajacg wypoczynek na §wiezym powietrzu.

3. ZAGOSPODAROWANIE

3.1. PRZEDMIOT INWESTY(]I

Przedmiotem inwestycji jest teren zieleni uzytkowany przez mieszkancéw w Osiedla
Piekary w Legnicy. Obszar przewidziany do realizacji parku sportowo ,Arena”
zlokalizowany jest, na dziatce o numerze ewidencyjnym 1208/3, obreb: Piekary Osiedle.
Teren nalezy do Gminy Legnica i funkcjonuje aktualnie teren zieleni i teren o charakterze
rekreacyjno-sportowym. Obszar jest ogoélnodostepny, czeSciowo zagospodarowany
poprzez lokalizacje nowo wybudowanego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej
w cze$ci potudniowej. Znajduje sie tutaj rowniez nowy chodnik z kostki betonowej typu
polbruk prowadzacy na boisko. Teren nie jest ogrodzony. W centralnej czeSci dziatki
znajduje sie stare boisko do siatkdwki o zniszczonej nawierzchni. Na obrzezach dziatki od
strony péinocnej, wschodniej i potudniowej nasadzenia zieleni wysokiej i $rednie;j.

Organizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie terenu zieleni w sposob efektywny
wykorzystuje przestrzen i stwarza mozliwo$¢ zagospodarowania pozostatego dostepnego
terenu zieleni w spos6b umozliwiajagcy mieszkancom osiedla wielorodzinnego aktywny
wypoczynek na §wiezym powietrzu.

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych - chodnika
z kostki betonowej typu polbruk na nieutwardzony teren zieleni — nawierzchnie trawiaste.
Zaprojektowano spadek poprzeczny nawierzchni utwardzonych ok. 1%, odprowadzajacy
wody opadowe na teren zieleni.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa terenu rekreacyjnego o nastepujace elementy:
e boisko do siatkowki plazowej o powierzchni 468 m?,

e budowa nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej o pow. 154 m?, w tym:
chodnik (85 m?), dojazd do bramy (19,5 m?2), nawierzchnia przy stole do tenisa
stotowego (49,5 m2),

e rozbidrka starej nawierzchni boiska betonowego, ok. 185 m?,

e zagospodarowanie miejsc wypoczynkowych,



e realizacja zieleni urzadzonej, w tym: nasadzenie 404 szt. drzew i krzew6w, nowa
nawierzchnia trawiasta okoto 200 m? i 78 m? nawierzchni trawiastej utwardzonej
eko-kratka.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obszar objety projektem jest zlokalizowany pomiedzy ulicami: Okulickiego, Cichociemnych
i Armii Krajowej, przy ktorych znajduja sie budynki wielorodzinne. Przez dziatke,
stanowigcg przedmiot opracowania nie przebiegajg sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
energii elektrycznej. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, dojazd do dziatki
istniejacy z ulicy Armii Krajowej i Okulickiego. Teren nie jest ogrodzony.

3.3. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytk6w wojewddztwa dolnoslaskiego.

3.4. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDZIANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA I HIGIENY ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wéd gruntowych i nie pogorszy ich

jakosci.

3.5. ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Rozbudowa terenu
rekreacyjno-sportowego jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy z dnia 2 czerwca
2021r.

3.6. PROJEKTOWANA ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia dziatki nr 1208/3, obreb: Piekary Osiedle — 4396 m?
powierzchnia istniejgcego nowego boiska o nawierzchni syntetycznej - 558 m?2
powierzchnia istniejgcego starego boiska o nawierzchni betonowej - 185 m2
powierzchnia projektowanego boiska do siatkowki plazowej - 468 m?

powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej kostka betonowg - 154 m?2
powierzchnia nowo zatozonej nawierzchni trawiastej (po likwidacji boiska)- 200 m2
e powierzchnia nawierzchni trawiastej utwardzonej eko-kratkg 78 mz2.



Zakres prac objetych projektem, do realizacji w ramach LBO:

e rozbidrka starej nawierzchni boiska betonowego,

e budowa boiska do siatkowki plazowej,

e budowa chodnika z kostki betonowej,

e nowe nasadzenia zieleni wysokiej i Sredniej — 404 szt. drzew i krzewow

e montaz wyposazenia stuzgcego rekreacji / mata architektura, meble miejskie.
e prace porzadkowe po zakonczeniu prac.

4. WPLYW OBIEKTU I JEGO UZYTKOWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywy na Srodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby i wod gruntowych. Eksploatacja obiektu nie wywota szkodliwego
pylenia, wibracji, zapachu, zastoniecia budynkéw. Hatas generowany podczas uzytkowania
kompleksu sportowo-rekreacyjnego wystapi w ramach dopuszczalnego natezenia.

Odwodnienie chodnika o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na teren zieleni.

4.1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania kompleksu sportowo-rekreacyjnego zamyka sie w granicach dziatki
inwestora uwidocznionych na projekcie zagospodarowania.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie ma
wptywu nasrodowisko. Dla przedsiewziecia nie jest wymagany raport o sSrodowiskowych
oddziatywaniach.

Nowo budowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na sSrodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. oraz
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie
oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Teren ma spetnia¢, tak jak dotychczas, funkcje rekreacyjno-sportowa. Istniejacy obiekt
projektuje sie jedynie zmodernizowa¢, przeorganizowac na teren bardziej nowoczesny,
spelniajacy dzisiejsze standardy i bardziej estetyczny i atrakcyjny dla jego uzytkownikdéw.
Nalezy rozebra¢ bardzo zniszczone boisko o nawierzchni betonowej i wykona¢ nowe
boisko do siatkéwki plazowej, teren uzupeini¢ nowymi nasadzeniami zieleni wysokiej
i Sredniej oraz wyposazy¢ w matg architekture wspierajaca wypoczynek na Swiezym
powietrzu.
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II1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

6. OPIS PRZEDSIEWZIECIA I AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Zaplanowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na istniejagcym terenie zieleni
osiedlowej o charakterze rekreacyjno-sportowym towarzyszacym zabudowie
wielorodzinne;j.

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e rozbidrka starej nawierzchni boiska betonowego,
e budowa nowego boiska do siatkéwki plazowej wraz z niezbednym
wyposazeniem,
¢ budowa nowego chodnika z kostki betonowej,
e nasadzenia zieleni drzew i krzewoéw,
e montaz matej architektury.

6.2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie teren objety opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje terenu zieleni
osiedlowej o charakterze rekreacyjno-sportowym. Oprocz zieleni istniejacej znajdujg sie
tutaj nowe boisko o nawierzchni syntetycznej z pitkochwytami, w potudniowej czesci
dziatki, oraz stare boisko z dwoma koszami do gry w koszykéwke i stupkami do gry
w siatkdwke w centralnej cze$ci dziatki. W p6tnocno-wschodniej czesci znajduje sie stét do
tenisa stotowego. Obecny stan boiska do siatkowki i koszykéwki uniemozliwia korzystanie
z niego, na nawierzchni betonowej widoczne s3 liczne pekniecia, nieréwnosci. Stét do
tenisa nie posiada nawierzchni utwardzonej. Znajdujg sie przy nim liczne nieréwnosci
i zapadliska z zastoinami wody w okresie deszczowym, co uniemozliwia korzystanie
z niego do celow rekreacyjnych.

Dziatka objeta opracowaniem w zdecydowanej cze$Sci ma nawierzchnie trawiasta.
Opracowywany teren poro$niety jest rowniez zielenig $rednig w postaci zywoptotu wzdtuz
wschodniej granicy dziatki. Na terenie dziatki rosng nieliczne okazy zieleni wysokiej -
drzewa liSciaste i iglaste w przedziale wiekowym od kilkuletnich do ok. 25 letnich

Powierzchnia boisk:
e nowe boisko o nawierzchni syntetycznej - 558 m2
e stare boisko o nawierzchni betonowej - 185 m?
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Elementy zagospodarowania dziatki przeznaczone do rozbiorki i demontazu:

- nawierzchnia starego boiska do koszykoéwki i siatkdwki,

- demontaz koszy do gry w koszykoéwke,

- demontaz stupkéw do gry w siatkowke,

- demontaz stotu do gry w tenisa stolowego (do ponownego zamontowania),
- demontaz wyposazenia: 3 tawki, 2 kosze na odpady.

W

Fot.1. Wschodni fragment dziatki, lokalizacja projektow boiska do siatkowki

Fot.2 . Wschodni fragment dziatki, lokalizacja projektowanej strefy wypoczynku B.
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

7.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

Zalozono, ze priorytetem w projekcie Parku Sportowego Arena bedzie likwidacja starego
boiska w centralnej czeSci dziatki i budowa nowego boiska do siatkéwki plazowej
w poéhocno-wschodniej czes$ci dziatki. Uktad komunikacyjny zostanie rozbudowany
o chodnik t3czacy ul. Gen. L. Okulickiego i projektowane boisko. Ponadto zostang
zrealizowane nowe nasadzenia zieleni i urzadzone miejsca wypoczynku, ktdére projektuje
sie rozmiesci¢ w 3 lokalizacjach: w pdéitnocno-wschodniej czesci dziatki, za wschodnim
pitkochwytem istniejgcego boiska do pitki zachodnim pitkochwytem
projektowanego boiska do pitki siatkowej. Projektuje sie réwniez wyposazenie miejsc
wypoczynku w trwate i estetyczne meble miejskie wykonane ze stali i drewna.

recznej i

Powierzchnia dziatki nr 1208/3 - 4.396,00 m?2

7.2. OBIEKTY OBJETE OPRACOWANIEM

Bilans powierzchni projektowanej

Lp. Obiekt Powierzchnia | Powierzchnia
[m?] [m?]
1. | Zielen urzadzona / fragment dziatki przeznaczony
pod nowe nasadzenia drzew i krzewdw, 1 460,00
w tym:
e nawierzchnia trawiasta do odtworzenia - 200
teren po rozbidrce betonowego boiska
e nawierzchnia trawiasta utwardzona eko- 78
kratka przy tawkach, lezakach i hamakach.
2. | Boisko do siatkowki plazowej 468,00
3. | Nawierzchnia utwardzona kostka betonowa, 154,00
w tym:
e chodnik 85,00
¢ dojazd do bramy na boisko 19,50
e nawierzchnia utwardzona przy stole do tenisa 49,50
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8.  ZIELEN URZADZONA

Projektowany park sportowy to teren zieleni osiedlowej o charakterze rekreacyjno-
sportowym. Istniejgca zielen projektuje sie wzbogaci¢ o nowe nasadzenia. Planuje sie aby
przestrzen dziatki zostata urzadzona z udziatem zieleni wysokiej i Sredniej, mimo
zdecydowanie sportowego charakteru obiektu. Miejsca wytypowane do nasadzenia
nowych roslin nie moga kolidowa¢ z rozbudowa obiektu planowang w kolejnych etapach,
np. budowa sitowni zewnetrznej w centralnej cze$ci dziatki.

Ze wzgledu na charakter obiektu priorytetem w doborze gatunkéw nowych nasadzen
drzew i krzewdéw sg ich niewielkie wymagania zar6wno odno$nie warunkéw glebowych,
jak i pielegnacji. Projektowany doboér gatunkéw charakteryzuje sie tym, ze po
prawidlowym przygotowaniu gruntu i posadzeniu roslin, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
zastosowana zielen winna zachowac zywotno$¢ i prawidtowo sie rozwijac.

8.1. PROJEKT SZATY ROSLINNE]

Aranzacja zieleni zostata dostosowana do sportowego charakteru terenu zieleni.
Przestrzen bedzie zaprojektowana jako minimalistyczna i statyczna. Podstawe kompozycji
zieleni, stanowig drzewa istniejace oraz nawierzchnia trawiasta, ktéra w kolejnych etapach
realizacji obiektu bedzie wypelniana obiektami i urzadzeniami sportowymi. W aktualnie
realizowanym etapie inwestycji projektowane elementy sportowe - boisko do siatkowki
plazowej - zostang uzupeinione o wybrane gatunki zieleni wysokiej i Sredniej - drzewa
i krzewy.

Projektuje sie zastosowanie roslin najbardziej pasujacych do istniejacych warunkéw na
teren objety opracowaniem czyli gatunki lub odmiany:

e dobrze znoszace stanowiska nastonecznione.

¢ mato wymagajace co do gleby.

e wytrzymate na okresowe przesuszenia.

e odporne na mroz.

e odporne na zapylenie.

e charakteryzujace sie duzg odpornoscig na choroby i szkodniki.

e odporne na inne negatywne czynniki, ktore dziatajg w sgsiedztwie ciggow

komunikacyjnych.

Podstawa aranzacji zieleni jest stworzenie kompozycji z roslin juz istniejacych
i roslin nowo nasadzonych, ktére beda ozdobne przez mozliwie jak najdtuzszy okres czasu
w sezonie wegetacyjnym. Wykorzystano jedynie ros$liny wieloletnie - drzewa i krzewy. Nie
projektuje sie bylin ani traw ozdobnych ze wzgledu na sportowy charakter terenu.
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Pomijano rosliny wymagajace zbyt duzego naktadu pracy. Gatunki i odmiany roslin
dobrano w taki spos6b, aby tworzyly harmonijng kompozycje przez caty sezon
wegetacyjny.

Preferowana struktura zieleni:

e Nasadzenia roslin z wykorzystaniem: drzew gatunkéw ozdobnych przez caty rok -
gatunkow iglastych i lisciastych oraz krzewo6w obficie kwitngcych,

e Wzbogacenie sktadu gatunkowego o drzewa o duzych rozmiarach i wyré6zniajacych sie
pokrojach i ulistnieniu - o ozdobnych liSciach przez caly sezon wegetacyjny - platany -
a takze bogato i pieknie kwitnacych - gtogi - szczeg6lnie w okresie wiosennym.

e Zastosowanie gatunkow drzew i krzewow zimozielonych, iglastych - sosny i jalowce
uatrakcyjniajacego teren zieleni w okresie zimowym.

e Wprowadzenie gatunkéw krzewoéw obficie kwitngcych od wczesnej wiosny
o zréznicowanych kolorach kwiatéw, w celu osiggniecia maksymalnych waloréw
dekoracyjnych: zarnowce miotlaste, lilaki, forsycje, jaSminowce oraz o dekoracyjnych
liSciach - derenie.

e Zdecydowana wiekszo$¢ gatunkéw tatwych w uprawie i nie wymagajacych zbyt duzych
naktaddéw pracy.

W celu wzbogacenia wystepujacej flory proponuje sie dosadzenie drzew
o zréznicowanych pokrojach a takze krzewéw obficie kwitngcych.
Zaplanowano nasadzenia nowej zieleni nie tylko wysokiej lecz réwniez Sredniej, ktéra
w istotny sposéb zwiekszy estetyke rozbudowywanego terenu zieleni.
Projekt zagospodarowania terenu zieleni zaktada wykonanie nasadzen z zastosowaniem
tacznie 16 gatunkéw, w tym odmian zastosowanych gatunkéw:
3 gatunki drzew i 13 gatunkéw krzewdw, w tym: 11 réznych krzewow (w tym, odmian
nalezacych do tego samego gatunku) krzewodw liSciastych i 2 rézne krzewy iglaste / dwie
odmiany tego samego gatunku. Planowane nasadzenia drzew i krzewow kontrastuja ze
sobg wysokoscig, pokrojem, wybarwieniem lisci, kolorem kwiatéw oraz terminem
kwitnienia.

Planuje sie, aby w przysziosci dominantg na terenie zieleni zostalty nasadzenia
drzew nalezgcych do gatunkow dtugowiecznych - platany klonolistne (PLATANUS
acerifolia) [nr 2], ktére w sprzyjajacych warunkach moga osiggna¢ nawet do 30 m
wysokoSci. Jest to gatunek wyrdzniajacy sie ze wzgledu na ksztatt lisci i efektowng kore.
Nie bez znaczenia jest pokroj drzewa. Ponadto projektuje sie rowniez drzewa o niewielkich
wymiarach, lecz niezwykle efektownie kwitnagce w okresie wiosennym - gtogi odmiana
JPaul’s Scarlet” (CRATAEGUS laevigata 'Paul’s Scarlet’) [nr 1]. Przedstawicielem
projektowanych drzew gatunkéw iglastych sg natomiast sosny czarne (PINUS nigra)
nalezace do niezwykle dekoracyjnych drzew iglastych [nr 3].
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Uzupetnieniem projektowanych drzew beda a takze skupiny pieknie i obficie kwitngcych
krzewéw zwlaszcza w okresie wiosennym np. Zarnowce miotlaste syn. szczodrzeniec
wczesny (CYTISUS scoparius) [nr 6] i forsycje poSrednie (FORSYTHIA x intermedia) [nr 7-
8] kwitngce wczesng wiosng w kolorze zottym. Forsycje zaprojektowano réwniez w
odmianie kartowatej osiggajacej wymiary nie wieksze niz 1-1,5 m - forsycja posrednia
»Maluch” [nr 8]. Zaprojektowano pieknie kwitngce jaSminowce wonne (PHILADELPHUS
coronarius) [nr 9-8], dodatkowo w odmianie o efektownych ztocistych lisciach
(PHILADELPHUS coronarius ,Aureus”). Projektowane lilaki (SYRINGA) [nr 11-14] - w 4
odmianach o zréznicowanych kolorach kwiatow i wysokosciach. Wysokie odmiany lilakow
pospolitych (SYRINGA vulgaris) osiggajace 4-6 m to 'Edith cavell' [nr 11] - kwitngcy na
biato, ,Hugo de Vries” syn. ,Professor Hugo de Vries” [nr 12] kwitnie na purpurowo-
fioletowo i ‘Kathrine Havemeyer’ [nr 13] - kwitngcy na kolor rézowy, stanowig
uzupelnienie doboru gatunkéw obficie kwitngcych w okresie wiosennym. Wysokie
odmiany lilakéw pospolitych uzupetniono o odmiane kartowa - lilak Meyera 'Palibin’
(SYRINGA meyeri 'Palibin’) [nr 14], ta kartfowata odmiana ma kwiaty w kolorze fioletowym.
Sa to rosliny wyrédzniajace sie ze wzgledu na efektowne kwitnienie. Dobdr projektowanych
gatunkéw uzupeiniajg gatunki efektowne ze wzgledu na atrakcyjne, kolorowe ulistnienie,
naleza do nich projektowane: berberys Thunberga ,Admiration” (BERBERIS thunbergii
LJAdmiration”) [nr 4] kartowy krzew o kulistym pokroju, dorastajacy do 0,5 m wys., ktéry
ma liScie ciemnopomaranczowe z z6ita obwddka oraz deren biaty ,Elegantissima”
(CORNUS alba ,Elegantissima”) [nr 5] - w przeciwienstwie do berberysu okazaty,
roztozysty krzew o dekoracyjnych lisciach i pedach. Dorasta do 3 m wysokoSci. Liscie
dwubarwne, szarozielone z szerokim, nieregularnym bialym obrzezeniem. Jest to krzew
réwniez o dekoracyjnych pedach - mtode pedy pokryte sa charakterystyczng czerwona
kora - bardzo dekoracyjne w okresie zimowym.

Ozdobe projektowanego terenu zieleni w okresie zimowym tworza krzewy zimozielone -
jatowce pospolite (JUNIPERUS communis) [nr 15-16] zaprojektowane w 2 odmianach
réznigcych sie miedzy sobg pokrojem i kolorem igiet. Jatowiec pospolity 'Depressa Aurea’
(JUNIPERUS communis ,,Depressa Aurea”) [nr 15] to odmiana ptozaca dorastajagca do 30
cm wysokos$ci o atrakcyjnych ztocistych igtach, a jalowiec pospolity ‘Oblonga Pendula’
(JUNIPERUS communis ,Oblonga Pendula”) [nr 16] to niezwykle malownicza odmiana
jatowca ceniona ze wzgledu na bogate walory dekoracyjne. Krzew lub niewielkie drzewko
o szerokim, luZnym pokroju, osiggajace po 10 latach 2 m wysokosci.

Projektowane krzewy powinny by¢ posadzone jako materiat szkoétkarski o duzych

rozmiarach (najlepiej o wysokosci powyzej 60 cm - za wyjatkiem odmian kartowatych i o

pokroju ptozacym) i dobrze rozkrzewiony. Dzieki temu efekt dekoracyjny zostanie
osiagniety znacznie szybcie;j.

Walory ozdobne projektowanych gatunkéw krzewdéw przedstawia tabela nr 3.
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8.2.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

Wykaz projektowanych roslin przedstawia tabela nr 1.
Gatunki w tabeli umieszczono w porzadku alfabetycznym w odniesieniu do jej nazwy

facinskiej.
WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW
ROSLIN WIELOLETNICH
Tabela nr 1

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA

DRZEWA LISCIASTE
1 | CRATAEGUS laevigata “Paul’s Scarlet” Gtég dwuszyjkowy “Pauls Scarlet”
2 | PLATANUS acerifolia Platan klonolistny

DRZEWA IGLASTE
3 PINUS nigra Sosna czarna

KRZEWY LISCIASTE
4 | Berberis thunbergii ,Admiration” Berberys Thunberga ,,Admiration”
5 CORNUS alba ,Elegantissima” Deren biaty , Elegantissima”
6 | CYTISUS scoparius Zarnowiec miotlasty syn. szczodrzeniec wczesny
7 | FORSYTHIA x intermedia Forsycja posrednia
8 | FORSYTHIA x intermedia ,,Maluch” Forsycja posrednia ,,Maluch”
9 | PHILADELPHUS coronarius Jasminowiec wonny
10 | PHILADELPHUS coronarius ,Aureus” Jasminowiec wonny ,Aureus”
11 | SYRINGA vulgaris , Edith Cavell” — kwiat biaty | Lilak pospolity 'Edith cavell' — kwiat biaty
12 SYRINGA vulgaris , Hugo de Vries” - kwiat Lilak pospolity ,, Hugo de Vries” -kwiat fioletowy

fioletowy
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13 SYRINGA vulgaris ,,Kathrine Havemeyer” — Lilak pospolity ,,Kathrine Havemeyer” — kwiat
kwiat rézowy réozowy

) e, o Lilak Meyera ,,Palibin” — odm. kartowata kwiat
14 | SYRINGA meyeri, Palibin”- kwiat fioletowy .
fioletowy

KRZEWY IGLASTE

15 | JUNIPERUS communis ,,Depressa Aurea” | Jatowiec pospolity ,,Depressa Aurea”

16 | JUNIPERUS communis ,,Oblonga Pendula” | Jatowiec pospolity ,,Oblonga Pendula”

Lokalizacje projektowanych roslin przedstawiajg rysunki 1-2.

Zaprojektowane gatunki krzewow charakteryzuja sie wysokimi walorami
dekoracyjnymi. Wtasciwie posadzone i pielegnowane beda odporne na trudne warunki
wzrostu i ewentualne dewastacje. Istotnym elementem wplywajacym na dobdr, uktad i
kompozycje projektowanej zieleni byty takze stosunkowo niewielkie naktady na pézniejsza

pielegnacje.

[loSciowe zestawienie projektowanych gatunkéw przedstawia tabela nr 2.

Numer ros$liny w wykazie odpowiada numerowi w projekcie zieleni - rysunek nr 2.
Walory dekoracyjne zieleni $redniej przedstawia tabela nr 3.

Wysoko$¢ oraz termin kwitnienia projektowanych gatunkéw przedstawia tabela nr 4.

8.3. MATERIAL SZKOLKARSKI DO NASADZEN

Zakupiony materiat roslinny nie moze by¢ przypadkowy, powinien posiadac
odpowiednie cechy jakoSciowe i zdrowotne.

Cechy jakosSciowe jakim powinien odpowiadac¢ zastosowany materiat:

e Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskie;j.

e RoSliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddw, a takze rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione.
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e Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtaSciwego nawozenia i
agrotechniki.

e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny.

e Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przeros$nieta bryte korzeniowa.
¢ Rosliny kopane z dobrze wyksztatconym i zabezpieczonym systemem korzeniowym.

e Korzenie musza by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem i przemrozeniem od
momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia.

UWAGA'!

Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ lokalizacje poszczegdélnych gatunkow,
rozstawe sadzenia oraz ilosci zalecane w danej skupinie.

W  przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia w momencie
projektowania przeszkod w zaplanowanym rozmieszczeniu drzew czy krzewo6w w terenie,
dopuszcza sie przesuniecie sadzonych roslin w ramach projektowanych skupisk tego
samego gatunku. Fakt ten powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz
odnotowany w dzienniku budowy lub w protokole odbioru robét.

Najwtasciwsze terminy sadzenia to wiosna (jeszcze przed rozpoczeciem wegetacji)
oraz jesien (po zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w
pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez caty sezon. Sadzenie ros$lin powinno
odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzymac
sadzenie, jesli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptyna¢ na wzrost rosliny.

Nalezy unika¢ warunkéw mogacych utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane
doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujagca woda w miejscach
przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

W przypadku uszkodzonych czeSci korzeni nalezy je ucig¢ ostrym narzedziem. Geste sploty
korzeni powinny zosta¢ obciete. Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku
uformowanym wewnatrz dotu. Krzewy nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokos$¢ na jaka rosty
w szkétce. Kontenery i elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac
siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowa przed rozsypaniem.

Wielkos$¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowac¢ do wielkoSci bryty korzeniowej, przyjmuje
sie, ze do6t powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw
powinny zosta¢ spulchnione, ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajna
(ogrodnicza). Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 cm. Po

umieszczeniu ros$liny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemia stopniowo, najpierw
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do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda, a nastepnie wypetniamy pozostata czes¢ dotu.
Przyciecie czeSciowe rosliny tuz po posadzeniu (gtéwnie lisciastych) powoduje m. in.
Ograniczenie transpiracji oraz wymusza bardziej zdecydowany i przyspieszony rozwdj
bryty korzeniowe;j. Jest to zabieg konieczny podnoszacy gwarancje dobrego przyjecia sie
rosliny w nowym $rodowisku. Nalezy jednak pamieta¢ by nie przycinac zbyt silnie ro$lin.
Zbyt mocne ciecie moze stanowi¢ bariere i spowodowac¢ zahamowanie wzrostu i rozwoju
rosliny, a nawet spowodowac tzw. odrzut, czyli nie przyjecie sie roéliny w gruncie. Swiezo
wysadzona do gruntu ros$lina wymaga statego podlewania, szczegdlnie w okresie suszy.
Wazne jest tez zwracanie uwagi na stan zdrowotny materiatu roslinnego przed i po
posadzeniu.

8.4. NOWE NASADZENIA

Do zaaranzowania zieleni proponuje sie wykorzysta¢ kilka gatunkéow krzewow o
wyrdzniajacych sie walorach dekoracyjnych osiggajacych po kilkudziesieciu latach duze
rozmiary. Dodatkowym atutem zaproponowanych gatunkéw jest ich szybki wzrost w
pierwszych latach.

Zestawienie projektowanych roslin wieloletnich

Zaproponowano nasadzenie 16 gatunkéw ros$lin i odmian wieloletnich: drzew i
krzewow lisciastych i iglastych, w tym:

e 2 gatunki drzew li$ciastych,

e 1 gatunek drzew iglastych,

e 7 gatunkdw, w 11 roznych odmianach, krzewo6w lisciastych tracacych liScie na zime,
e 1 gatunek w 2 odmianach krzewdw iglastych zimozielonych,

Razem: 404 szt. ro$lin nalezgcych do 11 gatunkéw i 16 odmian.

Lacznie zaprojektowano:
404 szt. roslin wieloletnich na co sktada sie:
e 12 szt. drzew liSciastych,
e 19 szt. drzew iglastych
e 350 szt. krzewow lisciastych efektownie kwitngcych,

e 23 szt. krzewoOw iglastych w formie skupin.

[loSciowe zestawienie projektowanych gatunkéw przedstawia tabela nr 2.
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ILOSCIOWE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH GATUNKOW

Tabelanr 2
ILOSC ROSLIN
Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA [SZT.]
DRZEWA LISCIASTE
CRATAEGUS laevigata 'Pauls , . , . 6
1 , Gtég dwuszyjkowy 'Pauls Scarlet
Scarlet
2 | PLATANUS acerifolia Platan klonolistny 6
RAZEM DRZEWA LISCIASTE: 12 szt.
DRZEWA IGLASTE
3 | PINUS nigra Sosna czarna 19
RAZEM DRZEWA IGLASTE: 19 szt.
KRZEWY LISCIASTE
4 | Berberis thunbergii ,,Admiration” | Berberys Thunberga Admiration 50
5 CORNUS alba ,Elegantissima” Deren biaty , Elegantissima” 50
Zarnowiec miotlasty ‘Allgold’ syn.
6 | CYTISUS scoparius , y ATBO ST 100
Szczodrzeniec wczesny ,,Allgold
7 | FORSYTHIA x intermedia Forsycja posrednia 20
FORSYTHIA x intermedia . , . 30
8 . Forsycja posrednia ,,Maluch”
,Maluch
9 | PHILADELPHUS coronarius Jasminowiec wonny 20
PHILADELPHUS coronarius . . 30
10 , Jasminowiec wonny ,Aureus”
LAureus
11 SYRINGA vulgaris 'Edith Cavell'— | Lilak pospolity 'Edith cavell' — kwiat 10
kwiat biaty biaty
1 SYRINGA vulgaris ‘Hugo de Vries’ | Lilak pospolity ‘Hugo de Vries’ -kwiat 10

- kwiat fioletowy

fioletowy
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13 SYRINGA vulgaris ‘Kathrine Lilak pospolity ‘Kathrine Havemeyer’ — 10
Havemeyer’ — kwiat rézowy kwiat rézowy
1 SYRINGA meyeri 'Palibin'- kwiat Lilak Meyera 'Palibin' — odm. 20
fioletowy kartowata kwiat fioletowy
RAZEM KRZEWY LISCIASTE: 350 szt.
KRZEWY IGLASTE
1s JUNIPERUS communis Jatowiec pospolity 'Depressa 20
'‘Depressa Aurea'’ Aurea'
16 JUNIPERUS communis Jatowiec pospolity '‘Oblonga 3
'‘Oblonga Pendula’ Pendula’
RAZEM KRZEWY IGLASTE: 23 szt.
404 szt.

RAZEM ROSLIN:
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8.5. WALORY DEKORACYJNE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

8.5.1. DRZEWA
a) Platan klonolistny

Jest to wyjatkowo atrakcyjny gatunek do nasadzen na terenach zurbanizowanych. Bardzo tadne i
malowniczo wygladajace drzewo ozdobne z liSci w okresie wiosenno-letnim, jak i z kory po
opadnieciu lisci. Polecany zwtaszcza do parkéw, jako drzewo samotne, z duzg ilo$cig miejsca dla
rozwoju korony. Jego duza zaletg jest fakt, ze jest gatunkiem odpornym na zanieczyszczenie
powietrza w tym przypadku ma to znaczenie ze wzgledu na bliskos$¢ ciggéw komunikacyjnych.
Platan jest drzewem duzym, dorastajacym do 35 m wysokosci. Jego korona jest szeroka,
rozlozysta, o Srednicy do 20 m, natomiast pien niski i gruby, czesto rozgateziony tuz nad ziemig na
kilka grubych konaréw. Charakterystyczna, niezwykle dekoracyjna kora jest gtadka, bez spekan,
szarobrazowa, tuszczaca sie taciato duzymi ptatami. Kora pod ztuszczonymi fragmentami
zielonawoszara, z6tta lub oliwkowa. Gatunek posiada jednoczes$nie niezwykle efektowne, duze,
klapowane, liscie przypominajace liscie klonu. Blaszka liSciowa réwniez charakterystyczna 5-
klapowa, dtugosci 20 cm i szeroko$ci nawet do 25 cm, ostro zagbkowana, zielona lub jasnozielona,
skoérzasta i blyszczgca. Drzewo niezwykle dekoracyjne réwniez w okresie jesiennym, gdyz liscie
przebarwiaja sie wéwczas na zo6tto lub zottobragzowo. Natomiast kwiaty niepozorne, skupione w
rozdzielnopiciowe gtéwki, raczej bez znaczenia ozdobnego. Charakterystyczne owoce po
opadnieciu lisci stanowig (przez krotki czas, do opadniecia) ciekawg ozdobe. P67Zng jesienig lub
zima rozpadajg sie.

Fot. 7. Platany klonolistne rosngce w zabytkowym parku w Rogowie Legnickim.
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b) Glég dwuszyjkowy “Paul’s Scarlet”

Mate drzewo o kulistej koronie, ozdobne z kwiatow.
Dorasta do 4-6 m wys. LiScie mate, ciemnozielone,
btyszczgce. Kwitnie w maju-czerwcu, kwiaty petne,
ciemnoczerwone, bardzo efektowne. Preferuje miejsca
stoneczne.

Gatunek bardzo odporny na zanieczyszczenie
powietrza i tolerancyjny, co do gleby. Polecany do
sadzenia w parkach i ogrodach oraz do obsadzania
ulic.

Duze zimozielone drzewo, dorastajace do 25-45 m
wysokos$ci o ciekawym rozltozystym, szerokostozko-
wym  pokroju.  Poczgtkowo ros$nie  szybko,
szerokostozkowato, péZniej tworzy szerokie, ciemne,
parasolowate korony. Kora starych drzew ciemna,
spekana. Igly skupione po 2 szt. w peczku,
ciemnozielone, sztywne, dtugosci 8-14 cm. Gatunek o
matych wymaganiach glebowych, odporny na mroz.
Najlepiej rosnie na glebach wapiennych, zaréwno
suchych piaszczystych jak i gliniastych. Sosna czarna
jest najbardziej odporna ws$réd sosen na
zanieczyszczenia. Podstawowa sosna do miast i
rejondéw przemystowych.

Drzewa nalezace do projektowanych gatunkdéw witaSciwie posadzone,
zabezpieczone i pielegnowane bedg odporne na trudne warunki wzrostu i ewentualne
dewastacje. Istotnym elementem wptywajagcym na dobor, gatunkéw sg rowniez
stosunkowo niewielkie naktady na pdZniejsza pielegnacje.

Platan, gl6g i sosna czarna sg gatunkami doskonale pasujagcym do istniejgcych na terenie
objetym opracowaniem warunkdéw, gdyz :

 dobrze znosza stanowisko nastonecznione.
* s3 stosunkowo mato wymagajace, co do gleby.
e charakteryzuja sie wytrzymatoscig na okresowe przesuszenia.

* s3 stosunkowo odporne na mréz.
* s3 odporne na inne negatywne czynniki, ktore dziataja w sasiedztwie.

Projektowane platany, sosny i glogi beda niewatpliwie wyrodzniajacym sie elementem

przyrodniczym w parku sportowym.
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WALORY DEKORACYJNE KRZEWOW

Tabelanr3

GATUNEK - ODMIANA

WALORY DEKORACYJNE

Berberys Thunberga
“Admiration”

Wolno rosnacy, kartowy krzew o kulistym pokroju, dorastajacy do 0,5
m wys. Kwiaty zo6tte, niepozorne, kwitnie w maju. Niezwykle
dekoracyjny ze wzgledu na kolor lisci przez caty okres wegetacyjny.
Liscie ciemnopomaranczowe z z6ttag obwodka.

Deren biaty
~Elegantissima”

Okazaty, roztozysty krzew o dekoracyjnych lisciach i pedach. Dorasta
do 3 m wysokosci. Liscie dwubarwne, szarozielone z szerokim,
nieregularnym biatym obrzezeniem. Mtode pedy pokryte czerwona
korg. Kwiaty drobne, kremowe, zebrane w ptaskie kwiatostany, w
czasie kwitnienia w maju wabiag liczne owady zapylajace. Owoce
kuliste, 6-8 mm $rednicy, biate. Jest to jedna z najpopularniejszych
odmian derenia biatego, czesto stosowana w zieleni miejskiej,
osiedlowej i przyulicznej. Toleruje niesprzyjajgce warunki uprawy,
dobrze ros$nie na miejscach stonecznych oraz w poétcieniu. Nie ma
specjalnych wymagan. Nadaje sie do zatozen parkowych.

Zarnowiec miotlasty
syn. Szczodrzeniec
wczesny

To gesty krzew, dorastajacy do 1,3 m wys. Szczeg6lnie ozdobny w
okresie kwitnienia. Kwiaty Z6tte, bardzo liczne, pachnace, podobne do
kwiatéw groszku, zebrane gesto jeden obok drugiego wzdtuz dtugich
pedéw. Kwitnie bardzo obficie od kwietnia do maja. Pedy zielone,
miotlaste i wiotkie. Wyjatkowo dobrze prezentuje sie w grupach.
Ros$nie praktycznie na kazdej glebie. Toleruje susze, duze wahania
temperatury. Zastosowanie: do nasadzen na terenach rekreacyjnych
w parkach. Najlepiej rosnie na glebach piaszczystych i jatowych.
Cechuje sie catkowita mrozoodpornoscia. Roslina wieloletnia bardzo
tatwa w uprawie.

Forsycja posrednia

Wyprostowany bardzo dekoracyjny krzew o sztywnych pedach
dorastajacy do 2 m wysokosci i podobnej szerokosci. Wiosng na
gatgzkach pojawiajg sie duze, kanarkowo-zétte kwiaty o $rednicy 4-5
cm, osadzone pojedynczo. Liscie dorastajag do 8-10 cm dtugosci, sa
sztywne, lancetowate z zabkowanym brzegiem,
Jesienig przebarwiajg sie na z6tto.

ciemnozielone.

Forsycja posrednia
»~Maluch”

Roélina o stabym wzro$cie i tadnym regularnym, zaokrgglonym
pokroju oraz duzej mrozoodpornosci pakéw kwiatowych. Nazwa
‘Maluch’, wiasciwie médwi wszystko o wielkoSci rosliny, wyrdznia sie
duzo stabszym wzrostem niz gatunek, co czyni jg atrakcyjna do
uprawy wszedzie tam, gdzie nie jest pozadana wysoko$¢ okoto 2 m.

Odmiana ‘Maluch’ to krzewy osiaggajace do 1,2 m wysokosci. Pedy ma
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cienkie, dosy¢ sztywne z wiekiem lekko rozpostarte. Liscie drobne,
lancetowate, jasnozielone. Kwiaty jasnozotte, mate, do 2 cm diugosci.
Krzewy tej odmiany kwitng wcze$nie na przelomie marca i kwietnia.
Roslina o stosunkowo matych wymaganiach uprawowych. Dobrze
ro$nie na kazdej przecietnej glebie ogrodowej i jest dosy¢
tolerancyjna na susze. Stanowisko do uprawy powinno by¢ stoneczne.
Mrozoodporno$¢ odmiany ‘Maluch’ jest bardzo dobra. Jest gatunkiem
bardzo rzadko atakowanym przez choroby i szkodniki. Forsycja nie
wymaga corocznego ciecia. Ewentualnym zabiegiem pielegnacyjnym
stosowanym na starszych krzewach, jest usuwanie po wiosennym
kwitnieniu najstarszych pedéw co stymuluje wyrastanie nowych,
mtodych pedéw, ktére z czasem zastapia ,wyeksploatowane” pedy i
zintensyfikuja kwitnienie ros$lin. Odmiana ‘Maluch’ dobrze znosi
miejski klimat, dlatego z powodzeniem moze by¢ wykorzystywane do
sadzenia w zieleni miejskiej i osiedlowej a takze w parkach.
Najatrakcyjniej wygladaja posadzone w wiekszych grupach. Swietnie
nadaja sie do tworzenia niskich kwitngcych zZywoptotéw
nieformowanych.

Jasminowiec wonny

Sztywno wyprostowany krzew. U starszych ro$lin zewnetrzne gatezie
roztozyste i obwisajgce. Osigga 2-3 m wysokos$ci. Kora kasztanowo-
brazowa, lekko 1$nigca, nie tuszczaca sie. LiScie ciemnozielone,
matowe, lekko szorstkie, jajowate, ostro zakonczone, drobno
zgbkowane, 4,5-9 cm dt. Kwiaty kremowobiate, pojedyncze, 3 cm $r.,
ztozone z czterech ptatkéw korony i kilkunastu ztotych precikéw w
centrum, silnie pachnace, skupione po 5-9 szt, kwitnie w V-VI.
Stanowisko stoneczne do czeSciowo zacienionego. Ro$lina
wytrzymata na susze, warunki miejskie i zanieczyszczenia
przemystowe. Dobrze znosi przesadzanie, odrasta dobrze po silnym
cieciu. Co kilka lat, po kwitnieniu warto dokona¢ radykalnego ciecia
krzewu w celu odmtodzenia. Odporny na mrozy.

Jasminowiec wonny
»~Aureus”

Jeden z najcenniejszych krzewoéw o jasnozottych lisciach, sztywno
wyprostowany. U starszych roslin zewnetrzne gatezie roziozyste i
obwisajace. Osigga 2-3 m wysokosci. LiScie wiosng jaskrawozotte,
latem zielonozotte, kora kasztanowobrazowa, lekko I$nigca, nie
tuszczaca sie. Kwiaty kremowobiate, pojedyncze, 3 cm $r., ztoZone z
czterech platkéw korony i kilkunastu zlotych precikéw w centrum,
silnie pachnace, skupione po 5-9 szt., pojawiaja sie w maju i czerwcu.

Lilak pospolity
,Kathrine
Havemeyer’

Duzy, rozlozysty krzew lub mate drzewko, o silnym wzroscie,
osiagajacy do 6 m wys. LiScie sercowate, blyszczace, zielone. Kwiaty
poéipetne, lawendowo-rézowe, o silnym zapachu, zebrane w duze,
geste wiechy. Kwitnie w maju bardzo obficie. Najlepiej ro$nie na
préchnicznych glebach, znosi susze i miejskie srodowisko. Doskonaty
jako roslina parkowa i ogrodowa, tworzy zwarte zarosla.

27



Lilak pospolity 'Edith
cavell’

Krzew wyprostowany, silnie rozgateziony, o sztywnych pedach i
wysokosSci 3-4 m. LiScie sercowate, ciemnozielone. Kwiaty w paku
kremowobiate, w pelni rozwoju biate, pétpeine, duze, pachnace, w
wydtuzonych wiechach. Najlepiej rosnie na glebach zyznych,
wapiennych, cieptych, w pelnym stoficu. Znosi warunki miejskie i
okresy suszy. Cenny krzew do sadzenia pojedynczo i w grupach.

Lilak pospolity ‘Hugo
de Vries’

Krzew o wzniostym pokroju, osiagajacy wysoko$¢ do 6 m. Kwiaty
pojedyncze, purpurowo-fioletowe, jasniejace przy przekwitaniu, silnie
pachnace, zebrane w zwarte wiechy. Kwitnienie bardzo obfite w
miesigcu maju. Wymaga stanowiska stonecznego. Bardzo dobra
roslina do ogrodow, parkéw, zieleni osiedlowej i na nieformowane
zywoptoty.

Lilak Meyera 'Palibin’

Gesty, zwarty krzew o regularnym, potkulistym pokroju i drobnych,
silnie pachnagcych kwiatach. Po wielu latach uprawy osiaga 1,5 m
wysokoSci. Na cienkich, za miodu owtosionych gatazkach wczesna
wiosng pojawiajg sie mate, do 4 cm dtugosci, jajowate liscie o lekko
pofalowanych, ciemnozielonych blaszkach. Purpurowo-fioletowe
kwiaty, cho¢ znacznie drobniejsze, sa podobne to tych, jakie tworzy
lilak pospolity. Pojedynczy kwiat jest zbudowany z waskiej,
rozszerzajacej sie ku gorze rurki zakonczonej rozpostartymi,
drobnymi tatkami. Kwiaty sg zebrane w obfite i liczne kwiatostany -
krétkie, geste wiechy. Ich cechg charakterystyczng jest wydzielanie
silnego, przyjemnego zapachu. Stodki nektar ukryty wewnatrz rurek
wabi motyle. Krzewy zakwitajg na przetomie maja i czerwca, p6Zniej
czesto powtarzajg kwitnienie, ale juz znacznie stabie;j.

Jatowiec pospolity
»~Depressa Aurea”

Cenna forma okrywowa jatowca o roztozystym pokroju i
atrakcyjnych, ztocistych igtach. Niska, Kkrzaczasta odmiana
charakteryzujaca sie szybkim tempem wzrostu i ztocistozo6tta barwa
gatazek. Po 10 latach uprawy krzewy osiggaja 0,3 m wysokoS$ci przy
1,5 do 2 m $rednicy. Wyrastajace promieniscie ze srodka krzewu pedy
sa rowno roztozone i lekko uniesione nad ziemig. Najmtodsze
przyrosty delikatnie opadajg w kierunku podtoza. W $rodku krzewu
tworzy sie gniazdowe zaglebienie. Ztociste zabarwienie zmienia sie
jesienia i zima na rudobrazowe. Krzewy wyjatkowo atrakcyjnie
prezentuja sie wiosng, gdy z pakéw rozwijajg sie intensywnie
wybarwione, jasnozétte mtode przyrosty. Roslina tatwa w uprawie, o
bardzo skromnych wymaganiach.

Jatowiec pospolity
'‘Oblonga Pendula’

Niezwykle malownicza odmiana jatowca pospolitego, ceniona ze
wzgledu na bogate walory dekoracyjne. Krzew lub niewielkie
drzewko o szerokim, luznym pokroju, osiagajace po 10 latach 2 m
wysokoSci. Pedy i gatezie boczne poczatkowo wzniesione i
wyprostowane, pozniej tagodnie, malowniczo przewisajgce. Gatgzki
wiotkie, do 20 cm dtugosci, opadajace ku ziemi, pokryte waskimi,
ostro zakonczonymi i mocno ktujacymi igltami. Igly zielone, dlugosci
15- 20 mm, zima lekko brazowiejgce. Wymagania glebowe i
wilgotnosciowe mate. Rosliny odporne na susze i mréz. Polecane do
sadzenia pojedynczo w miejscach stonecznych, wyeksponowanych.
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WYSOKOSC ORAZ TERMIN KWITNIENIA

Tabela nr 4
Wysokos¢
GATUNEK / ODMIANA
docelowa Termin kwitnienia

Gtog dwuszyjkowy 'Pauls Scarlet’ od4 mdo 6m maj-czerwiec
Platan klonolistny do35m bez znaczenia dekoracyjnego
Sosna czarna od 25mdo45m bez znaczenia dekoracyjnego
Berberys Thunberga 'Admiration’ do 0,5m maj
Deren biaty ,Elegantissima” do3m maj
Zarnowiec miotlasty do1,5m kwieciefi-maj
Forsycja posrednia ,,Maluch” do1,2m marzec-kwiecien
Forsycja posrednia do2m kwiecien
JaS$minowiec wonny od2mdo3m maj - czerwiec
JaS$minowiec wonny ,Aureus” od2mdo3m maj - czerwiec
Laurowisnia wschodnia 'Caucasica’' od3mdo5m kwiecien - maj
Porzeczka krwista 'Atrorubens' odlmdo2m kwiecien
Lilak pospolity ‘Kathrine Havemeyer’ od3mdo5m maj
Lilak pospolity 'Edith cavell' od3mdo4m maj
Lilak pospolity ‘Hugo de Vries’ od3mdo5m maj
Jatowiec pospolity 'Depressa Aurea’ 30 cm bez znaczenia dekoracyjnego
Jatowiec pospolity 'Oblonga Pendula' do2Zm bez znaczenia dekoracyjnego
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8.6. JAKOSCIOWE WYMAGANIA MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Powodzenie uprawy projektowanej roslinnoSci oraz efekt estetyczny nowo

zaktadanego terenu zieleni w bardzo duzym stopniu zalezy od zakupionego materiatu

szkotkarskiego. Oszczednos$ci wynikajgce z tanich i czesto zbyt mtodych roslin w praktyce

moga okazac sie nieoptacalne.

Pamieta¢ nalezy, ze tylko zdrowy materiat nasadzeniowy zapewnia prawidtowy wzrost

posadzonych roslin. Zaleca sie zakup roslin w pojemnikach.

Przy ocenie jakoS$ci materiatu szkotkarskiego uwzgledniamy:

1. Wielkos¢ rosliny:

e Drzewa - obwdd pnia, wysokos¢,
o Kkrzewy - wysokos¢, ilos¢ pedow,

Uwaga!

Zaleca sie naby¢ material szkotkarski o duzych rozmiarach, sprzedawany w

pojemnikach, z dobrze wyksztatcong brylg korzeniowa.

WIELKOSC PROJEKTOWANYCH ROSLIN

A. DRZEWA
Tabelanr5
POJEMNIK | OBWOD | WYSOKOSC

Nr | NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA PNIA

1 | CRATAEGUS laevigata Gtég dwuszyjkowy c70 14-16cm

'Pauls Scarlet’ 'Pauls Scarlet'
2 | PLATANUS acerifolia Platan klonolistny c90 16 -18 cm
3 | PINUS nigra Sosna czarna 350 cm /+
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B. KRZEWY

Tabelanr 6

Nr NAZWA BOTANICZNA NAZWA POLSKA POJEMNIK WYSOKOSC
4 BERBERIS thunbergii Berberys Thunberga

LAdmiration” Admiration c3 30cm /+
5 CORNUS alba Deren biaty

»Elegantissima” »Elegantissima” c3 40-50 cm

. Zarnowiec miotlasty syn.

6 | CYTISUS scoparius szczodrzeniec wczesny c3 40-50 cm
7 | FORSYTHIA xintermedia Forsycja posrednia c3 40-50 cm
g FORSYTHIA x intermedia Forsycja posrednia

,Maluch” ,Maluch”
9 |PHILADELPHUS coronarius |Jasminowiec wonny c3 40-50 cm
10 | PHILADELPHUS coronarius |Jasminowiec wonny

LAureus” ,Aureus” C3 40-50 cm
11 | SYRINGA vulgaris 'Edith Lilak pospolity ‘Edith

Cavell' — kwiat biaty cavell' — kwiat biaty c3 50 cm/+
12 | SYRINGA vulgaris ‘Hugo de |Lilak pospolity ‘Hugo de

Vries’ - kwiat fioletowy Vries’ -kwiat fioletowy c3 50 cm/+
13 SYRINGA vulgaris ‘Kathrine Lilak pospol,lty ’KaTthrme

Havemeyer’ — kwiat réZzowy Ha.vemeyer ~ kwiat

rézowy Cc3 50 cm/+

14 Syringa meyeri 'Palibin’- Lilak Meyera 'Pal|b|.n' -

kwiat fioletowy qdm. kartowata kwiat

fioletowy Cc3 30cm /+

15 juNipERUS communis f;fow'ec p:‘c’po"lty

' ' epressa Aurea

Depressa Aurea P c3 30 cm /+
16 |JUNIPERUS communis Jatowiec pospolity

'Oblonga Pendula’ 'Oblonga Pendula’ c3 60 cm /+

Skroty uzyte w kolumnach: 4, 5, 6
14-16, 18-20 - obwod pnia drzewa w cm na wys. 130 cm.

C1,C5,C10......C50 - pojemnik w litrach

50 cm/+ - wysokos¢ krzewu

Mat. Kop. BR - materiat kopany z bryta korzeniowa
P9, P11 - wielko$¢ doniczki bylin lub traw
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Kupujac materiat szkétkarski nalezy zwroci¢ rowniez uwage na:

1. Bryle Kkorzeniowa - Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie
przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu
pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie
splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i Zzywotne. Na organach
trwatych bylin (kiacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych
pedow) powinny by¢ widoczne pagki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne
rozety lisci.

2. CzeSci nadziemne - W okresie wegetacji rosliny maja by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen mechanicznych i objaw6éw chorobowych, wiasciwie wybarwione.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normami: PN-87/R-67022 i1 PN-87/R-
67023 - ozdobne drzewa i krzewy liSciaste i iglaste. Ponadto rosliny winne by¢ wtasciwie
oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Material szkétkarski roslin ozdobnych
przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedéw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Materiat musi by¢ zdrowy,
bez $Sladéw Zerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nieta i odpowiednio duza w
zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku ros$liny. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac
silnie przeros$nieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielko$ci rosliny.

Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin
pojemnikowych powinna by¢ podana pojemno$¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny musza by¢ za
kazdym razem szkotkowane w rozstawie umozliwiajacej odpowiedni rozwdj,
charakterystyczny dla gatunku.
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9. TECHNOLOGIA REALIZAC]I ZIELENI

Aby teren zieleni na Osiedlu Piekary byt prawdziwa ozdoba trzeba go wtasciwie
zatozy¢, a potem starannie pielegnowa¢. Prace zwigzane z realizacjq zieleni nalezy
rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu prac rozbiérkowych, budowlanych zwigzanych z
budowa boiska do pitki siatkowej i ciggéw komunikacyjnych oraz porzadkowych.

9.1. PRACEPRZYGOTOWAWCZE
Prace rozbiorkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy wykona¢ prace polegajace na

usunieciu nawierzchni betonowej starego boiska. Gruz pochodzacy z rozbiorki nawierzchni
wywieZ¢ na sktadowisko odpadéw. Metalowe stupy i kosze nalezy przewiez¢ na baze ZDM
na ul. Ceglang. Po zakonczonej rozbiérce zaleca sie wyrdwnanie nawierzchni gleba
pochodz3ca z korytowania boiska do siatkéwki plazowe;j.
Nadmiar urobku gleby z korytowania terenu pod budowe boiska i korytowania
nawierzchni zaplanowanej do utwardzenia Kkostkg betonowg, przewiez¢ z terenu
rekreacyjnego na pobliski teren synantropijny, dziatke nr 12/5 w obrebie Piekary Osiedle i
ptasko rozplantowac.

Po zakonczeniu prac budowlanych przystapi¢ do realizacji zieleni urzadzone;.
Niezwykle istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie gleby do nasadzen.
Najlepsze efekty wzrostu i rozwoju sadzonych roslin na terenach zielonych
zaobserwowano na mieszance podtoza: Substrat uniwersalny fr. 0-20 mm, 250 1 + 1 kg
nawozu wielosktadnikowego + glinka w dawce 20 kg, (nawdz wielosktadnikowy ,na start”,
tzn. z dawka azotu nim. 12%). Dodatkowo ww. mieszkanka podtoza, dalej zwana ziemig
urodzajnag powinna mie¢ gruzetkowatg strukture i charakteryzowac sie duza porowatoscia.
Zawarto$¢ materii organicznej powinna wahac sie miedzy 2-5%. Jej odczyn powinien by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,5 - 7,5), powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek,
kamienia, oraz korzeni chwastéow trwalych. Nie nalezy stosowa¢ torfu jako ziemi
urodzajnej, gdyz nie posiada on wtasciwych cech mechanicznych podtoza pod tereny
zieleni, ulega przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny udziat jako domieszka majaca
wptyw na pojemno$¢ wodng nie moze objeto$ciowo przekroczy¢ 7%.

Ziemie urodzajng nalezy zastosowa¢ w celu zaprawy dotéw pod planowane
nasadzenia. Dodatkiem do niej moze by¢ ziemia kompostowa, stuzgca do nawozenia gleby.
Stosowane komposty, powstajg w wyniku rozktadu rdéznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéow, plewdéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaZnikéw jako$ci kompostu.
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Do $ciotkowania nalezy wykorzysta¢ kore, powinna ona by¢ uprzednio kompostowana
przez sze$¢ tygodni z dodatkiem okoto 1 kg azotu/m3 kory. Taki zabieg przyspiesza rozktad
kory, doprowadza do wtasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jaja
i szkodliwe insekty. Zastosowana $ciétka powinna by¢ gruboziarnista.

Nalezy zadba¢ o to, aby czas od odebrania roslin ze szkétki do nasadzenia go na
docelowym stanowisku byt jak najkroétszy. Bryly korzeniowe roslin zaréwno podczas
transportu, jak i magazynowania, powinny by¢ maksymalnie dobrze zabezpieczone przez
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegolnie takich jak stonce, wiatr i mroz.
Powoduja one mianowicie bardzo niekorzystne dla przysztosci roslin przesuszenie bryty.

Wymagania dotyczace sprzetu ogrodniczego

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty,
dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozdr techniczny. Stosowany sprzet
powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby nie
powotlane, nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannos$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem
0s0b uprawnionych. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarki,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e ciggnika kotowego wraz z przyczepa i bronami,

e Srodkow transportu umozliwiajgcego wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczen,

oraz dowo6z materialow potrzebnych do wykonania robot.

Wymagania dotyczace transportu zieleni

Transport zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatéw. W czasie transportu krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta
korzeniowga muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Krzewy
moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce
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przeznaczenia rosliny powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

9.2. WYKONANIE NOWYCH NASADZEN
Sadzenie ros$lin zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w projekcie zieleni - na rysunku nr 2.

9.2.1. SADZENIE DRZEW

Aby jak najszybciej po nasadzeniu uzyska¢ oczekiwany efekt estetyczny nalezy
zakupi¢ materiat szkotkarski o duzych rozmiarach (najkorzystniej jest gdy jest to materiat
w pojemnikach). Im lepszej jakoSci i wiekszy materiat nasadzeniowy zostanie posadzony
tym uzyskamy lepszy i szybszy efekt estetyczny.

D6t wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wiekszy od bryty i mie¢ pochyte
boki. Gteboko$¢ dotu powinna by¢ taka sama, jak wysokos¢ bryty. Najlepiej jest uzywac pali
z drewna kasztanowca, gdyZ nie wymagaja one impregnacji i moga by¢ uzywane
wielokrotnie. Do jednego drzewa potrzebujemy dwéch pali o dtugosci 240 cm. 1/3 pala
powinno by¢ w ziemi, a 2/3 wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu. Pale nalezy wbi¢ pod
niewielkim katem, odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa. Zaréwno dno dotu, jak i
poOZniej jego reszte uzupetniamy ziemia urodzajna, zmieszang po6t na pét z ziemia rodzima.
Dosypywang mieszanke trzeba kilka razy doktadnie udeptac.

Przed wtoZeniem drzewa do dotu nalezy oceni¢, czy jego korona wymaga przyciecia.

Jezeli tak, w pierwszej kolejno$ci wycinamy uszkodzone ,np. potamane w czasie transportu
lub przetadunku pedy. Wycina sie rowniez ped, ktéry moze by¢ konkurencyjny w stosunku
do przewodnika.
Po wtozZeniu bryty do odpowiednio gtebokiego i szerokiego dotu sprawdzamy, czy jej gérna
krawedZ znajduje sie na rowni z docelowym poziomem gruntu, ewentualnie troche
powyzej. Mozna sie w tym celu znowu postuzy¢ sie palikiem. Jezeli okazuje sie, Ze dot jest
jednak za gteboki, nalezy uzupeini¢ ziemie pod bryla. Gdy bryta znajduje sie juz na
odpowiedniej wysokosci, uzupetniamy boki dotu mieszankg ziemi urodzajnej i rodzimej,
udeptujac kazda dosypang warstwe. Po wypetnieniu catego dotu ziemia rozcinamy siatke
druciang u nasady pnia i rozchylamy jute. Nastepnie przymocowujemy pien drzewa do
palikéw odpowiednig tasma. Nalezy lekko naciagna¢ paliki do pnia drzewa i przybi¢ taSme
w kilku miejscach do palikdw. Po wypetieniu dotu podtozem do wysokosSci poziomu
gruntu, wokét drzewa, w odlegtosci ok. 50 cm od pnia, wykonujemy mise, ktéra pozwoli na
zatrzymywanie wody w trakcie podlewania lub opadéw. Po posadzeniu drzewo nalezy
podla¢. Jednorazowo Sredniej wielkosci drzewo powinno otrzymac ok. 100 I wody.

Uwaga!
Zbyt glebokie sadzenie jest przyczyng nr 1 zamierania mtodych drzew!
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Mniej ryzykowne jest posadzenie drzewa troche za ptytko, niz za gteboko. Na skutek
opadéw atmosferycznych i podlewania drzewo w ciggu jednego sezonu i tak osigdzie
gtebiej w podtozu, wiec de facto znajdzie sie na odpowiedniej gtebokosci.

[lo$¢ nasadzonych drzew 31 szt.

Rys . Prawidtowe sadzenie i zabezpieczenie drzewa.
9.2.2. SADZENIE KRZEWOW

Aby jak najszybciej po nasadzeniu uzyska¢ oczekiwany efekt estetyczny to liczba
roslin na 1 metr powinna zaleze¢ w duzym stopniu od wielko$ci zakupionego materiatu
szkotkarskiego. OczywiScie im geSciej posadzimy sadzonki tym szybciej uzyskamy efekt
potaczenia sie w catosc.

Nalezy zakupi¢ materiat szkotkarski jak najbardziej rozkrzewiony. W przypadku braku
mozliwos$ci zakupu zaprojektowanych egzemplarzy o wymiarach umozliwiajgcych im
rozwoj i przetrwanie na terenach zieleni nalezy zwiekszy¢ ilo$¢ sztuk jednoczes$nie
zmniejszajgc odstepy miedzy ros$linami. Duze odleglo$ci miedzy roslinami nie sg dobre,
gdyz dtugo trzeba bedzie czeka¢ na docelowy efekt.

Technologia sadzenia

Przed posadzeniem krzewow, nalezy przygotowac starannie podtoze. Pierwszym
krokiem jest wmieszanie w podtoze nawozu wielosktadnikowego. Wzbogaci¢ nalezy takze
wykopang ziemie - miesza sie jg z kompostem, prochnicg lub obornikiem (musi by¢ dobrze
roztozony, by nie wprowadzi¢ chwastow w okolice sadzonek).
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Gestos¢ sadzenia: Krzewy sadzi¢ w skupinach po kilka sztuk, w zalezno$ci od wymiarow i
sity wzrostu poszczegdlnych gatunkéw zgodnie z iloSciami podanymi na rysunku nr 2.

Po wyznaczeniu miejsca sadzenia krzewéw - zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
rysunku 2, nalezy wykopac¢ doét. Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ o 40 cm szersze i
40 cm glebsze niz bryta korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajgce bryle korzeniowg nalezy
usung¢ przed sadzeniem ro$liny. Doty powinny zosta¢ wypetnione mieszankg ziemi
urodzajnej oraz wykopanej wczes$niej wierzchniej warstwy gleby w stosunku 3:1.

Ziemie pozostatg po wykopaniu dotow nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Przestrzen z
nasadzeniami skupiny krzewéw nalezy wydzieli¢ jedng wspdlng misg i wysScidétkowaé korg
o warstwie 5-8 cm. Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlag, tj. ok. 7 1 wody / szt.

[lo$¢ nasadzonych krzewow 373 szt.

Nalezy zakupi¢ materiat szkétkarski jak najbardziej rozkrzewiony. RoSliny sadzi¢ w
skupinach ustawiajac tak, aby lekko stykaty sie. Duze przerwy nie sg dobre, gdyz dtugo
trzeba bedzie czeka¢ na docelowy efekt. Po posadzeniu sadzonek nalezy:

e doktadnie ugnie$¢ ziemie wokét posadzonych krzewéw,
e obficie podla¢,
e przycia¢, od poczatku nadajac roslinom pozadany ksztatt.

9.2.3. KOSZT ZAKUPU MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Koszt zatozenia zieleni na terenie rekreacyjnym zalezy gtéwnie od wielko$ci wysadzanego
materiatu szkoétkarskiego, co sie wigze z wysoko$cig ceny za 1 sztuke.

Im materiat nasadzeniowy jest starszy, bardziej rozkrzewiony, o lepszych walorach
dekoracyjnych i w lepszej kondycji zdrowotnej tym jego cena jest wyzsza.

Na ogélny Kkoszt ztoZzenia ma roéwniez gesto$¢ sadzenia roslin. Gesto$¢ sadzenia
poszczegblnych roslin uzalezniona jest od sity i specyfiki wzrostu charakterystycznej dla
gatunku i odmiany. W projekcie szaty roslinnej gesto$¢ nasadzenia roslin wieloletnich
zostata ustalona doktadnie zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.
Nalezy wzig¢ pod uwage, Ze zwiekszenie gesto$ci nasadzenia roslin szczegdlnie w
przypadku krzewéw ma niewatpliwe zalety, gdyz przyspieszy docelowy efekt dekoracyjny
zalozenia zieleni, zmniejszy koniecznosc¢ tak czestego odchwaszczania roslin w pierwszym
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okresie po zalozeniu, tym samym zmniejszajac naktady na pielegnacje zieleni. Negatywna
konsekwencjg jest jednak zwiekszenie naktadéw na zakup materiatu szkotkarskiego.

Projektujac koncowy efekt dekoracyjny zalozenia zaklada sie, Ze nie zostanag
wykorzystane do realizacji projektu najmniejsze rosliny dostepne na rynku (a tym
samym najtansze).

9.3. NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

Zalozenie nowej nawierzchni trawiastej projektuje sie jedynie w miejscu zlikwidowanego
starego boiska o nawierzchni betonowej o powierzchni okoto 200 m?2.

Po zakonczonej rozbiérce nalezy wyrownac¢ teren wykorzystujac glebe pochodzaca
z korytowania boiska do siatkowki plazowej. Do zatozenia trawnika nalezy przystapi¢ po
zakonczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg boiska, montazem pitkochwytéw
oraz wykonaniu wszystkich ciggéw komunikacyjnych.

9.3.1. Technologia wykonania prac:
e wyrdownanie terenu,
e przygotowanie podtoza wykorzystujac glebe pozyskang z korytowania boiska,
e wysianie nasion mieszkanki traw, charakteryzujaca sie silng odpornoscia na
wydeptywanie.

Trawnik zatozony zostanie na obszarze wyznaczonym na rysunku nr 2, dawne boisko
przeznaczone do rozbidrki (lokalizacja na rys. nr 1). Zakladanie trawnika nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannos$cig i fachowoscia, przez osoby lub podmioty posiadajace doSwiadczenie przy
zaktadaniu zieleni, pod nadzorem os6b uprawnionych. Glebe nalezy odpowiednio
przygotowac, przekopac, na gtebokos$¢ szpadla, spulchnic¢ i przegrabi¢ rozbijajac przy tym
grudki. Nastepnie na catym terenie planowanego trawnika nalezy zastosowal ziemig
kompostowg, rozktadajac 10 cm warstwe kompostu i wymiesza¢ go z gleba. Teren pod
trawnik nalezy zwatowac przed dokonaniem siewu.

Siew nasion nalezy najlepiej zrealizowac z gotowej mieszanki trawy.
9.3.2. Mieszanka traw

Mieszanka traw zastosowana na realizowany teren zieleni musi by¢ odporna na
nastonecznienie, tolerowac susze. Istotne jest aby szybko sie ukorzeniata i zadarniata
powierzchnie oraz tworzyta zwarta, intensywnie zielong murawe. Powinna dobrze znosi¢
$rednio intensywne uzytkowanie. Wymagania takie spetni mieszanka, gdzie bedzie wysoki
udziat kostrzewy czerwonej z dodatkiem zycicy trwatej i wiechliny tgkowej.
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Zalecany / przykladowy sklad mieszanki:

o Kostrzewa trzcinowa Asterix/Meandre -30%
e Kostrzewa Tomahawk -20%
e Wiechlina tgkowa Geisha/Soba - 5%
e Wiechlina tgkowa Sunbeam - 5%
e Zycica trwata Bokser -30%
e Zycica trwala Esquire -10%

Powyzsza mieszanka wyro6znia sie odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i tolerancjg
na stabe warunki siedliskowe. Potowe sktadu mieszanki stanowig dwie odmiany kostrzewy
trzcinowej. Jest to gatunek o wybitnych cechach biologicznych. Posiada ona rozbudowane i
gleboko wnikajgce korzenie, co czyni z niej bardzo wytrzymaty sktadnik murawy.
Pozostate komponenty mieszanki wspaniale ja uzupetniajg. Wysiana darn jest posiada
piekny, ciemnozielony odcien i zwartg, gtadka strukture. Wyrdznig sie bardzo dobra
mrozoodpornos$cig i dobrze znosi okresowe niedobory wody. Doskonata odpornos$¢ na
rozrywanie, tarcie i deptanie oraz dolnosci do szybkiej regeneracji to jej pierwszorzedne
atuty.

9.3.3. Siew

Siew przeprowadza sie na gteboko$¢ okoto 0,5-1 cm. Po siewie nasiona nalezy
bezwzglednie przykry¢ ziemia: uzywajac grabi badz watujgc teren. Ten ostatni sposob jest
szczeg6lnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz zapobiega stratom wody z
gleby przez parowanie, ulewny deszcz moze spowodowa¢ wymycie nasion, szczegdlnie w
przypadku, gdy trawnik nie jest na ptaszczyznie idealnie rowne;j.

Po zalozeniu nawierzchnie trawiastg nalezy poddawac starannej pielegnacji w miare
potrzeb, w okresie suszy, trawnik nalezy systematycznie podlewac.

Norma wysiewu mieszanki traw na trawnik ozdobny: 25 g/1 m2.
Powierzchnia nowej nawierzchni trawiastej: okoto 200 m?2.

Wykonane nawierzchnie trawiaste zostang odebrane przez Inwestora po drugim koszeniu,
kiedy mozna bedzie oceni¢ witasciwg jako$¢ zatozonej zieleni. Murawa nie powinna
zawiera¢ chwastow.
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10. ZALECENIA ODNOSNIE PIELEGNAC]JI ZIELENI W KOLEJNYCH LATACH

Po zatozeniu terenu zieleni nie mozna zapomnie¢ o realizacji prac polegajacych na
systematycznej i fachowej pielegnacji. Od pielegnacji zalezy wyglad obiektu podczas catego
sezonu wegetacyjnego i w kolejnych latach.

Nalezy prowadzi¢ systematyczng pielegnacje nowej zieleni szczegdlnie w pierwszym
roku.

Zabiegi te dotycza przede wszystkim:

e systematycznego podlewania wszystkich nowo nasadzonych roslin wieloletnich
drzew i krzewoéw,

e pielenia chwastéw,

e wymiany obumartych lub bardzo silnie uszkodzonych: drzew, krzewoéw, roslin
okrywowych czy bylin na rosliny tego samego gatunku,

e nawozenie, utrzymywanie wlasciwego dla poszczegélnych gatunkéw ph
podtoza.
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11. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE]

Projektowane boisko do siatkowki plazowej zostanie umieszczone pomiedzy: nowym
boiskiem syntetycznym, nawierzchnig betonowg, po boisku do koszykéwki i stotem do
ping-ponga, znajdujacym sie w pdtnocnej czesci dziatki.

Projektuje sie wymiarowe boisko sportowe do siatkdwki plazowej o nawierzchni
piaskowej. Ograniczenie boiska stanowi obrzeze z wysokiej jako$ci materiatu okryciowego
PCV - system SGS.

Projektowane prace polegaja na:
e Kkorytowaniu nawierzchni,
e stabilnym posadowieniu elementéw konstrukcyjnych, np. pitkochwytéw i stupkéw,
e wykonaniu nawierzchni z piasku.

11.1. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnia piaskowa to stosowana nawierzchnia bezpieczna na boiskach do pitki
plazowej. Najwiekszg zaletg nawierzchni piaskowych s3 jej stosunkowo dobre wtasciwosci
amortyzacji upadkow oraz niski koszt zakupu materiatu. Nalezy jednak pamieta¢, ze koszty
utrzymania tego typu nawierzchni znacznie podnosi konieczno$¢ jej okresowej wymiany.
Niestety czynno$¢ ta zwigzana jest z potrzebg kosztownego, najczeSciej recznego
zaladunku i wywiezienia starego piasku i dopiero nawiezienia w jego miejsce nowego
czystego piasku.

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wykorytowanie terenu stanowigcego obszar
strefy bezpieczenistwa na glebokos$¢ 400-500 mm, a nastepnie wypetnienie wyznaczonej
strefy piaskiem ptukanym.

W przypadku piasku, ktory jest materiatem sypkim, nalezy pamieta¢ by doda¢ 100 mm do
gleboko$ci minimalnej, aby zrekompensowac przemieszczenie.

Wierzchnig warstwe gleby zdja¢ i odtozy¢ ja do dalszego wykorzystania. W korycie
rozplantowac cienkg warstwe piasku i cato$¢ wyréwnac zageszczarka. Nastepnie roztozy¢
mate separacyjna, przepuszczajaca wody opadowe a zapobiegajaca dalszemu zageszczaniu
sie nawierzchni piaskowej z gruntem rodzimym.

11.2. Parametry boiska

Parametry boiska projektowane s3g zgodnie z obowigzujagcymi w sporcie 18 x 26 m. Boisko
sktada sie z boiska do gry i wolnej strefy. Boisko jest prostokagtem o wymiarach 16x8 m,
otoczonym wolng strefg o szerokos$ci przynajmniej 3 m z kazdej strony. Wolna przestrzen
jest przestrzenig nad polem gry wolng od jakichkolwiek przeszkéd do wysokos$ci minimum
7 m od podtoza.
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Wymiary:
e Dtugosc: 26,00 m,
e Szeroko$¢: 18,00 m.

Powierzchnia: 468,00 m?2

11.3. Pole gry boiska

Pole gry musi by¢ umieszczone na mozliwie jak najbardziej réwnym, ptaskim oraz
jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni i innych przedmiotéw mogacych
spowodowac skaleczenie lub kontuzje zawodnikéw.

Charakterystyka nawierzchni piaskowej boiska
Warstwa sypkiego, nieubitego piasku musi mie¢ co najmniej 40 cm.

WtiasciwoSci piasku:

Piasek nie moze byC gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, aby nie
przyklejat sie do skory zawodnikoéw. Piasek nie moze sie kurzy¢. Powierzchnia pola gry nie

moze stwarzac¢ zadnego niebezpieczenstwa spowodowania kontuzji zawodnikow.

Do realizacji boiska do siatkéwki plazowej zastosowac piasek sortowany frakcji 1-3 mm.
Odpowiednia frakcja zapewnia wygode i komfort uzytkowania. Piach taki nie przywiera
nadmiernie do skdéry zawodnikéw, jednocze$Snie suchy nie powoduje duzego pylenia.
Warstwa piasku odwodniona przy uzyciu drenazy.

11.4. Wyposazenie boiska
Wszystkie urzadzenia i akcesoria winny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje badz
certyfikaty.

11.4.1. Obrzeza boiska:

Na obrzezach boiska projektuje sie zastosowanie mat utrudniajgcych rozsypywanie
nawierzchni piaskowej poza boisko. System SGS, gdzie wypelnieniem obrzeza jest ten sam
piasek, ktory uzyty jest jako nawierzchnia boiska. Obrzeze nie jest tak twarde jak betonowe
czy poliuretanowe krawezniki. Warstwa mineralna nadaje obrzezom SGS niepowtarzalng
miekko$¢ przy zachowaniu pelnej wytrzymatosci. Ksztatty sg obte i przyjazne dla gracza.
Brak jakichkolwiek ostrych krawedzi czy twardych elementow gwarantuje maksymalne
bezpieczenstwo uzytkownikom boiska. Technologia ta charakteryzuje sie zastosowaniem
wysokiej jakoSci materiatu okryciowego PCV odpornego na dziatanie promieni UV, na
zmienne warunki atmosferyczne oraz rozdarcia.
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Fot. Obrzeza boiska do siatkéowki plazowej.

Schemat boiska do siatkéwki plazowej przedstawia rysunek nr 3.

11.4.2. Linie boiska

Linie boiska powinny by¢ wykonane z taSmy o duzej trwatos$ci, za$ wszystkie elementy
mocujace wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu. Wszystkie linie majg szerokos$¢
5 cm. Linie muszg by¢ koloru zdecydowanie kontrastujacego z kolorem piasku.

Dwie linie boczne i dwie linie koncowe wyznaczaja boisko do gry. Nie ma linii sSrodkowe;j.
Wszystkie linie koncowe i boczne wykreslone s3 wewnatrz boiska do gry. Linie posiadajg
mozliwo$¢ regulacji dtugosci dzieki zastosowaniu specjalnych naroznikéw.

Linie boiska parametry:
e Wymiary: 8x16 m.
e Szeroko$¢: 5 cm.
e Materiat: tasmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne.
¢ Kolor: niebieski.

11.4.3. Siatka

Siatka zawieszona jest nad osig centralng boiska. Gérna krawedz siatki jest umieszczona na
wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet.

Montaz siatki zgodnie z instrukcjga producenta.
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Pitkochwyty i stupki na boisku do siatkd6wki umieszczone na stale ponizej
korytowanego poziomu gruntu.

11.5. Stupki
Projektuje sie zastosowac profesjonalne stupki do siatkdwki plazowe;j.

Parametry stupkdéw:
e wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych,
mocowanych w tulejach.
e mechanizm naciggowy Srubowy znajdujacy sie wewnatrz stupka, przesuwny z
zastosowaniem mimos$rodu, utatwiajgcego ustawienie i zablokowanie naciggu
e siatki w okreslonym potozeniu poprzez zaci$niecie blokady.
e pie¢ punktéw mocowania siatki do naciggu na kazdym stupku. Ptynna regulacja
wysokoSci siatki.
e Kolor: zo6tty.
Zgodne z norma FIVB.

Montaz stupkéw do siatkdwki zgodnie z instrukcja producenta.

Stupki powinny by¢ przytwierdzone do podioza w jednakowej odlegtosci 0,7-1 m
mierzonej od linii bocznej boiska do ostony stupka. Stupki majg wysokos$¢ 2,55 m, a ich
wysoko$¢ powinna by¢ dodatkowo regulowana. Stupki, na ktérych zawieszona jest siatka
powinny by¢ zaokraglone i gladkie. Wszystkie elementy niebezpieczne oraz utrudniajgce
przejscie koto stupka powinny by¢ usuniete. Stupki powinny by¢ zabezpieczone ostonami.

Stupki do siatkowki musza speinia¢ wymagania normy PN-EN 1271: ,Sprzet boiskowy -
Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczenistwa, metody badan”.
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Rys . Montaz stupkow do siatkowki.

11.6. Pilkochwyty

Boisko do siatkéwki plazowej projektuje sie otoczy¢ pitkochwytani ze wszystkich stron.
Pitkochwyty - siatki umieszczone na stupkach, stabilnie zamontowane w piasku -
projektuje sie zastosowac o wysokos$ci 4 m i umiesci¢ w odlegtosci 1 m od obrzeza boiska.

Pitkochwyty na boisko do siatkdwki plazowej:
e wysokos¢ :4,00 m
e dilugosc: 91,5 m

Material

Wykonany z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, malowany proszkowo. Profile
mocowane w tulejach stalowych. W gérnej czesci profil jest zaslepiony, posiada oko do
mocowania linki stalowej, napinanej za pomocg $rub rzymskich.

Parametry projektowanych pitkochwytow:

Wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m.

Siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci.
Oczko: 10x10 cm

Grubos¢ splotu: 4,0 mm

Kolory: zielony.
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Schemat montazu pitkochwytu:

S\\‘
1 //‘ i
\“'-, .\5 3 a4
\,
1) Stup stalowy kwadratowy 80 x 80
2) Odkos stalowy kwadratowy 60x 60
3) Linka stalowa fi 4
4) Siatka z polipropylenu
5) Naciag linki stalowej ($ruba rzymska)
6) Petzacz karabinczyk do mocowania siatki z linkg stalowa
7) Podstawa betonowa 400 x 400 x 1100 mm
Stupy skrajne w rozstawie 3 m, kolejne maksymalnie, co 6 m.
Stup skrajny \Slup z zastrzatem \ Ni
| | |
X /
Zastrzal \ y
\ 7

Adapter

300 cm maks. 600 cm maks. 600 cm maks. 600 cm 300 cm

Rys . Schemat montazu pitkochwytow

[lo$¢ wszystkich stupow: 28 szt.
w tym:
e stup skrajny - 8 szt.
e stup z zastrzatem - 12 szt.
e stup posredni - 8 szt.
Zestaw elementow montazowych pitkochwytéw na boiska zewnetrzne o wysokosci:4,00 m
i dtugosci: 91,5 m - stupy, zastrzaty, olinowanie, tuleje.
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Komunikacje z boiskiem zapewnia: furtka, znajdujaca sie z zachodniej strony oraz
brama wjazdowa, dwuskrzydtowa, zamykana na klamke, ze strony wschodniej,
umozliwiajaca obstuge techniczng boiska.

11.7. Brama wjazdowa

Brama wjazdowa umozliwiajgca obstuge techniczng boiska, w tym dostawe piasku
projektowana od strony wschodniej boiska.

Brama dwuskrzydiowa, wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.
Wypetnienie w postaci kagtownikéw stalowych. Zamykana na klamke.

Materiat: profile stalowe, katowniki stalowe

Kolor: zielony
[los¢: 1 szt.

Wymiary:
e Szeroko$¢: 3 m
e Wysokos$¢: 3 m

Fot. Wyglgd bramy
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11.8. Furtka

Furtka umozliwiajaca wejscie na boisko do siatkowki plazowej projektowana od strony

zachodniej boiska.

Furtka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Wypeinienie w postaci

katownikéw stalowych, zamykana na klamke.

Fot. Wyglqd furtki
Wymiary:

e Szeroko$¢:1,5m
e Wysokos$¢: 2,0 m

Materiat:
profile stalowe, katowniki stalowe
Kolor: zielony

[1oS¢: 1 szt.
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12. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOSTKA BETONOWA

Niewielkie fragmenty obszaru objetego opracowaniem projektuje sie utwardzi¢ kostka
betonowg typu polbruk. S3 to: chodnik prowadzacy na boisko do pitki siatkowej, fragment
przy bramie na boisko oraz miejsce, gdzie jest projektowany st6t do ping-ponga.

Projektowana jest nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej o grubosci 6 cm w kolorze
szarym.

12.1. CHODNIK / DOJAZD DO BRAMY

Ciag komunikacji pieszej ma za zadanie taczy¢ ul. Okulickiego i projektowane boisko do
siatkowki plazowej. W przysztosci przedmiotowy chodnik bedzie réwniez stanowit cigg
komunikacyjny pomiedzy boiskami, sitownig zewnetrzng i placem zabaw. Wyglad
chodnika nie powinien odbiega¢ wygladem od chodnika niedawno wykonanego w
potudniowej czeSci dziatki, taczacego ul. Armii Krajowej z boiskiem o nawierzchni
syntetycznej.

Projektuje sie go wykonac¢ z kostki betonowej typu polbruk o gubosci 6 cm w kolorze
szarym na podsypce piaskowo-cementowej, ze spadkiem poprzecznym obustronnym 1-2%
i obustronnie zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi.

a) Chodnik / $ciezka:
e diugosé: 42,50 m
e szeroko$¢: 2,00 m
Powierzchnia: 85,00 m?2
[lo$¢ obrzezy: 89 m

b) Dojazd do bramy na boisko:
e dtugosé: 6,50 m
e szerokos$¢: 3,00 m
Powierzchnia: 19,50 m?2
[lo$¢ obrzezy: 19 m

12.2. STREFA BEZPIECZNA W OBREBIE STOLU DO GRY W TENISA STOLOWEGO

[stniejgcy stét do ping-ponga nie posiada wtasciwej nawierzchni umozliwiajacej bezpieczne
korzystanie z urzadzenia sportowego.

Podtoze pod stotem i w granicach strefy bezpiecznej projektuje sie utwardzi¢ wykonujac
nawierzchnie z kostki betonowej typu polbruk o grubosci 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej, ze spadkiem poprzecznym obustronnym 1-2%.
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Strefa bezpieczna przyjeta wokdt stanowisk do tenisa stolowego wynosi 8,74 m x 5,52 m, a
zalecana przez producentéw wysokos¢ posadowienia ptyty stotu to 76 cm.

Miejsce na sto6t do ping-ponga projektuje sie zlokalizowa¢ ustawiajgc dtuzszym bokiem
réwnolegle do ul. Cichociemnych.

Wymiary nawierzchni utwardzonej przy stole do ping-ponga
e dtugosc: 9,00 m
e szeroko$¢: 5,50 m
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej: 49,50 m2
[lo$¢ obrzezy wokét strefy bezpiecznej: 29 m.

Lacznie nawierzchnia utwardzona kostka betonowa:

e Powierzchnia - 154 m?2
e Ilo$¢ obrzezy - 137 m.

12.3. SPOSOB REALIZACJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]

Sposo6b utozenia kostki betonowej — w taki sam sposob jak $ciezki w potudniowej czesci
dziatki - w celu uzyskania efektu jednorodnosci i harmonii na realizowanym w kilku
etapach terenie zieleni.

Wiasciwosci kostki:
e grubo$¢: 6 cm
e dtugosc: 20 cm
e szerokos$¢: 10 m

Kolor: szary

Fot. 3. Sposob utozenia kostki betonowej — w taki sam sposob jak sciezki w potudniowej
czesci dziatki

Wlasciwosci obrzezy betonowych:
e dtugosé: 100 cm
e szeroko$¢: 6 cm
e wysokos$¢: 20 cm
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13. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA UTWARDZONA

Jako nawierzchnie pod wszystkimi ww. meblami projektuje sie zastosowanie eko-kratek,
ktoére beda stabilnie przytwierdzone do podtoza oraz przykryte warstwa gleby zawierajaca
nasiona traw mieszanki sportowej. Zastosowanie eko-kratek zagwarantuje wiekszy
komfort uzytkowania oraz ulatwi prace porzadkowe. Pod elementami matej architektury

nawierzchnia trawiasta pozostanie réwna i nie bedg tworzy¢ sie katuze.

Realizacja nawierzchni trawiastych utwardzonych jest projektowana przy uzyciu eko-
kratki trawnikowej, w ktorej nalezy zasia¢ trawe. Rozwigzanie takie zapewnia 85%

powierzchni biologicznie czynne;j.

Lokalizacja:

Utwardzenie nawierzchni eko-kratka zostato zaplanowane w strefach wypoczynku:

A - w péinocno-wschodniej czesci - 2 tawki (6x2,5 m):
powierzchnia: 15 m?

B - we wschodniej czesci dziatki:

2 tawki (6x2,5 m), 2 lezaki (4x4 m), 2 hamaki (4x4 m):
powierzchnia: 47 m?2

C - w pdétnocnej czesci przy wejsciu na boisko - 2 lezaki (4x4 m):
powierzchnia: 16 m?

Laczna powierzchnia nawierzchni trawiastej z eko-kratka: 78 m?

Wymiary eko-kratki

Powierzchnia: 500 mm x 500 mm,
Wysokos$¢ scianek: 40 mm,

Grubos$¢ Scianek: 3 - 4 mm,

Wielko$¢ oczek: 7 cm x 7 cm (49 oczek),
[los¢ na 1 m2: 4 sztuki,

Waga: 1,4 kg/szt,

Materiat: PP PE 100% recykling,

Kolor: odcienie czarnego,

Powierzchnia biologicznie czynna: 85 %,

Wytrzymato$¢ na obcigzenia 250 ton /mkw.
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Rys. Eko-kratka do utwardzenia nawierzchni trawiastej

Montaz

Wytyczenie ksztattu miejsc do utwardzenia,

Usuniecie ziemi na odpowiednig gtebokos¢,

Wyrdwnanie i zageszczenie mechaniczne podtoza,

Wypetnienie warstwa no$ng, a nastepnie wyréwnanie i ubicie zageszczarka,

Na warstwie no$nej wysypac piasek i r6wnomierne rozprowadzic,

Kratki uktada¢ rzedami, taczy¢ zaczepami (mozna uzy¢ miotka gumowego),
Powierzchnie wytozong kratkami wyréwnac zageszczarka lub walcem ogrodowym,

Kratki wypetnia¢ lub mieszanka pod trawnik.

Stabilno$¢ nawierzchni oraz odpornos$¢ na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio
wykonana podbudowa. Warstwa no$na i wyrownujgca musi by¢ zageszczona mechanicznie
- wilasciwie wykonana podbudowa daje pewno$¢, iz kratki nie uszkodza sie i nie beda
tworzyty sie doty i koleiny. Spadek 1-2% w kierunku zieleni.

Warstwy podbudowy:

Wysokos$¢ podbudowy: 30 cm.

Krata wypetniona trawa: gleba prochniczna lub humusowa o odczynie pH 5,5 - 6,5 +
nasiona traw.

Warstwa wyréwnujgca: grubo$¢ 3 cm piasek podsypkowy.

Warstwa nosna: grubos$¢ od 10 cm - 55 cm, mieszanka kruszywa tamanego lub
ttuczniowa frakeji 0 - 63 mm geowtdknina.

Grunt rodzimy: nawierzchnia ze spadkiem ok. 1-2%.
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13.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zastosowac mieszanke traw zawierajgcg gatunki szczegélnie odporne na trudne
warunki glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujace sie matymi wymaganiami
pokarmowymi, duza odpornos$cig na susze.

Mieszanka traw typu ,sport”

Ziemie w eko-kratce nalezy intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia. Trawe
nalezy wysia¢ ok. 0,5 cm ponizej Scianki kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,na
krzyz”, wysiewajac potowe przeznaczonych nasion idgc wzdluz, a pozostatg potowe w
poprzek. Zapewni to rownomierng obsade roslin na catej powierzchni. Nastepnie nalezy
przykry¢ nasiona przysypujac catag powierzchnie piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na
grubos$¢ kilku milimetrow.

Po wysiewie nasion intensywnie podla¢ cato$¢ rozproszonym strumieniem wody, tj. ok. 40
1/ mz

W trakcie wschodéw szczegdlnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu
podlewajac matymi dawkami w godzinach porannych. Wschody beda trwaty okoto 3
tygodni przy zatozeniu w tym okresie statej wilgotnosci gruntu.

Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-
12 tygodni), unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazdéw.

13.2. PIELEGNACJA

Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10-12
cm. W pierwszym roku po zasiewie nalezy kosi¢ wysoko 4-5 cm, aby doprowadzi¢ do
szybkiego zadarnienia gruntu. Po osiagnieciu zwartej murawy koszenie mozna obnizy¢
maksymalnie do wysokosci 1-2 cm.

Z uwagi na plytka warstwe gleby w eko-kratce, w trakcie catej eksploatacji nalezy zadbac¢ o
czeste podlewanie oraz state uzupeinianie sktadnikéw pokarmowych - nawozenie.
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14. STREFY WYPOCZYNKU

WYPOSAZENIE / MEBLE MIEJSKIE

Elementy matej architektury funkcjonujgce na publicznych terenach zieleni oprocz tego, ze
powinny by¢ trwate i wygodne, muszg by¢ estetyczne oraz speinia¢ kryteria sztuki
uzytkowej. Ich estetyka jest niezwykle istotnym elementem aranzacji przestrzeni terenéow

zieleni.

Wraz z realizacja nowych nasadzen: drzew i krzewoéw projektuje sie wyposazy¢ teren w
tawki z oparciem, lezaki, hamaki i kosze na Smieci.

Wszystkie elementy architektury ogrodowej beda:

e miaty nowoczesny design,

e pasowaty do siebie,

e wykonane z tego samego materiatu.

Zastosowane materiaty:

e Konstrukcja: Stal malowana proszkowo

e Drewno

e Elementy drewniane impregnowane lakierobejca.

Nr WYPOSAZENIE ILOSC

L | Lawki z oparciem 4 szt.
2. | Lezaki obrotowe 4 szt.
3. | Hamaki 2 szt.
4. | Kosze na $mieci 3 szt.
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14.1. LAWKI Z OPARCIEM

Lawka stalowo - drewniana, wyprofilowana z oparciem pod kregostup. wyposazona w
min. 8 listew o dtugosci 200 cm, szerokos$ci ok. 8 cm i grubo$ci min. 4 cm. Krawedzie w
deskach winne by¢ zaokraglone frezem. Nie dopuszcza sie by zastosowane deski byly
chropowate, spekane czy z sekami.

Lokalizacja: w miejscach wyznaczonych na rysunku nr 1 i 2. W strefie wypoczynku B,
zlokalizowanej we wschodniej czesci dziatki i w strefie wypoczynku A - przy péinocnej
granicy dziatki w sgsiedztwie stotu do tenisa, projektuje sie zamontowac po 2 tawki.

Wymiary:
e  Wysokos$¢: 89 cm
e Szeroko$¢: 79 cm

e Dtugosc: 200 cm
e Waga: 40 kg
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Konstrukcja tawki opiera sie na stalowych rurach o $rednicy 48 mm, stanowigcych
jednoczes$nie nogi tawki. Siedzisko wykonane jest z drewna.

Materiaty:
e Rura stalowa 50 mm lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna,
e Listwy: drewno liciaste heblowane, w Klasie I, trzykrotnie pomalowane lakierem
odpornym na warunki zewnetrzne.

Kolor:
elementéw stalowych: czarny

elementéw drewnianych: Tik lub zblizony

Montaz:

do przykrecenia, do zabetonowania.

Montowane w sposdb uniemozliwiajgcych ich wykopanie i kradziez - do utwardzonego
podtoza lub do betonowych podstaw - duzych, drogowych kraweznikéw.

IloS¢: 4 sztuki

Okres gwarancji: 36 miesiecy.
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14.2. LEZAKI OBROTOWE

Projektuje sie lezaki obrotowe, umozliwiajgce komfort wypoczynku, zwrocenie sie w
pozadanym kierunku do stonca.

Lokalizacja:

W strefie wypoczynku B, zlokalizowanej we wschodniej cze$ci dziatki i w strefie
wypoczynku C - w poblizu zachodniej granicy projektowanego boiska i chodnika
wiodacego na boisko, projektuje sie zamontowac po 2 lezaki.

Lezaki projektuje sie umie$ci¢ na nawierzchni trawiastej utwardzonej eko-kratkg. Wymiary
nawierzchni utwardzonej 4x4 m, powierzchnia po 16 m2.

Miejsce montazu lezakéw przedstawia rysunek nr 1i 2.

Wymiary lezakow:
e Wysoko$¢: 110 cm
e Dtugosc: 180 cm

e Szeroko$é: 70 cm

Waga: 79 kg

Zastosowane materialy:

e Konstrukcja: stal
nierdzewna lub stal
czarna

e Siedziska - drewno

Kolor elementéw drewnianych
Tik lub zblizony.

Montaz:

Do przykrecenia

Ilos¢: 4 sztuki
Okres gwarancji: 36 miesiecy.
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14.3. HAMAKI MIE]JSKIE

Projektuje sie hamak, ktéry moze réwniez petni¢ funkcje siedziska, na ktérym znajdzie sie
miejsce dla wiecej niz jednej osoby lub funkcje lezanki.

Lokalizacja:

W strefie wypoczynku B, zlokalizowanej we wschodniej cze$ci dziatki projektuje sie
2 hamaki, ktore nalezy zamontowa¢ na nawierzchni trawiastej utwardzonej eko-kratka.
Wymiary nawierzchni utwardzonej 4x4 m, powierzchnia 16 mz2.

Miejsce montazu hamakow przedstawia Rysunek nr 11 2.
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Konstrukcja hamaka dobrze przemysSlana, aby byl on bezpieczny i wytrzymaty,
a zastosowane materiaty majg sprawi¢, ze bedzie on odporny na wandalizm i warunki
atmosferyczne przed zuzyciem i uszkodzeniami. Siedzisko wykonane jest z drewna.
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Wymiary: Materialy:
e stal nierdzewna,

e Wysokos¢: 80 cm e drewno egzotyczne.
e Szeroko$¢: 76 cm

e Dtugosc: 340 cm Kolor: elementéw drewnianych: Tik lub
e Waga: 150 kg zblizony
Montaz:

Zgodnie z instrukcja producenta.

Ilos¢: 2 sztuki
Okres gwarancji: 36 miesiecy.

Fot. Projektowane hamaki miejskie zamontowane na istniejgcych drzewach

59



14.4. KOSZE NA ODPADY

Kosz na odpady, wolnostojacy z betonowg podstawg, daszkiem, 2 otworami wrzutowymi
oraz wewnetrznym, ocynkowanym wsadem, pojemno$¢ min. 50 1. Zaden element
zewnetrzny kosza nie moze by¢ ostro zakonczony, tym samym niebezpieczny dla
uzytkownikow.

Wymiary:
Wysoko$¢: 890 mm
Szeroko$¢: 500 mm
Pojemnos$¢: 501
Waga: 48,0 kg

Materiatl:

Stal lub zeliwo,
pomalowany
proszkowo
Kolor: czarny

ZamyKkany na kluczyk
Okres gwarancji: 36

miesiecy.

Ilos¢: 4 szt.

L SIS
NSRS

Wymaga sie by konstrukcja i wykonanie koszy byly odporne na czynniki zewnetrzne,
uszkodzenia mechaniczne, jak rowniez nie dopuszczalne jest by ulegaty korozji.

Montaz:
e na state, do przykrecenia, do zabetonowania, zgodnie z zaleceniami producenta

14.5. STOL DO TENISA STOLOWEGO

St6t do tenisa stolowego nie projektuje sie wymienia¢ na nowy. Wymaga on jednak
wypoziomowania i utwardzenia pod nim podtoza. W tym celu istniejgce urzadzenie
sportowe, nalezy zdemontowa¢. W miejscu przeznaczonym na jego powtdrne
zamontowanie nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej typu polbruk o grubosci
6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej, ze spadkiem poprzecznym obustronnym 1-2%.

Montaz:
¢ na state, do zabetonowania zgodnie z zaleceniami producenta

Ilosc: 1 sztuka.
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

15. DANE OGOLNE

15.1. Program uzytkowy

Projektowany teren ma spetnia¢, tak jak dotychczas funkcje rekreacyjno-sportowe dla
mieszkancoéw Osiedla Piekary zwtaszcza dla dzieci i mtodziezy mieszkajgcych w tej okolicy.

Obiekt zostanie rozbudowany o kolejny element stuzacy aktywnemu wypoczynkowi -
boisko do siatkéwki plazowej oraz uzupetniony o nowe nasadzenia zieleni i elementy matej
architektury - meble miejskie.

16. DANE KONSTRUKCY]JNO - MATERIALOWE

16.1. MATERIAL SZKOLKARSKI

16.1.1. Drzewa i krzewy

materiat szkoétkarski o rozmiarach zgodnie z projektem - tabele nr 5 i 6. Nalezy naby¢
materiat szkotkarski sprzedawany w pojemnikach, z dobrze wyksztatcong brytg
korzeniowa. Ros$liny maja by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawow
chorobowych, wtasciwie wybarwione. Bryta korzeniowa gwarantujaca przyjecie sie rosliny
w miejscu sadzenia. Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete
korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catoSci po usunieciu pojemnika. Na jej
spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych
wierzchotki winny by¢ jasne i Zywotne.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normami: PN-87/R-67022 i PN-87/R-67023 -
ozdobne drzewa i krzewy liSciaste i iglaste. Ponadto ro$liny winne by¢ wiasciwie
oznaczone, tzn. musz3 mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysoko$S¢ pnia, numer normy. Material szkotkarski roslin ozdobnych
przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny
powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci
pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Material musi by¢ zdrowy,
bez $ladéw zZerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢
dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
ro$liny. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza
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w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac
silnie przero$nieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkos$ci rosliny.

Ponadto ros$liny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin
pojemnikowych powinna by¢ podana pojemnos$¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny musza by¢ za
kazdym razem szkotkowane w rozstawie umozliwiajagcej odpowiedni rozwdj,
charakterystyczny dla gatunku.

OBWOD | POJEMNIK | WYSOKOSC
NAZWA BOTANICZNA PNIA ] [cm]

CRATAEGUS laevigata 'Pauls Scarlet’ 14-16 C70
PLATANUS acerifolia 16-18 €90
PINUS nigra 350/+
BERBERIS thunbergii ,Admiration” C3 30/+
CORNUS alba , Elegantissima” c3 40-50
CYTISUS scoparius Cc3 40-50
FORSYTHIA xintermedia C3 40-50
FORSYTHIA x intermedia ,,Maluch”
PHILADELPHUS coronarius C3 40-50
PHILADELPHUS coronarius ,,Aureus” C3 40-50
SYRINGA vulgaris 'Edith Cavell' - kwiat biaty C3 50/+
SYRINGA vulgaris ‘Hugo de Vries’ - kwiat fioletowy C3 50/+
SYRINGA vulgaris ‘Kathrine Havemeyer’ - kw. réZowy C3 50/+
Syringa meyeri 'Palibin’- kwiat fioletowy C3 30/+
JUNIPERUS communis 'Depressa Aurea’ c3 30/+
JUNIPERUS communis 'Oblonga Pendula’ C3 60/+

16.1.2. Nasiona traw

Mieszanka traw zastosowana na realizowany teren zieleni musi by¢ odporna na
nastonecznienie, tolerowac susze. Istotne jest aby szybko sie ukorzeniata i zadarniata
powierzchnie oraz tworzyta zwartg, intensywnie zielong murawe. Ze wzgledu na sportowy
charakter obiektu powinna dobrze znosi¢ intensywne uzytkowanie.
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16.2. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE]

Boisko do pitki plazowej siatkowej zaprojektowano jako dét, wykonany poprzez
korytowanie istniejgcego terenu, wypelniony piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:

minimum 40 cm -piasek ptukany drobnoziarnisty (piasek sortowany frakcji 1-3 mm);
warstwa izolacyjna z geowtokniny o wtasciwoSciach filtracyjnych i odsaczajacych 150g/m?2.
warstwa odsgczajaca - kruszywo kamienne tamane, frakcja 10-30 mm - zageszczone
mechanicznie, warstwa po zageszczeniu o grubosci 15 cm.

grunt rodzimy.

Boisko do gry w siatkowke plazowa o wymiarach 16,0 x 8,0 m, otoczone jest wolng strefg o
szerokos$ci 5,0 m, z przestrzenig wolng od jakichkolwiek przeszkéd do wysoko$ci min. 7 m
od podtoza.

16.2.1.WYPOSAZENIE BOISKA

Boisko wyposazone w komplet stupéow wraz z siatkg do gry w siatkdwke plazowsg,
mocowanych do podtoza na state.
Stupki do siatki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych,

mocowanych w tulejach. Mechanizm naciggowy $Srubowy znajdujacy sie wewnatrz stupka,
przesuwny z zastosowaniem mimos$rodu, utatwiajgcego ustawienie i zablokowanie naciggu
siatki w okreslonym potozeniu poprzez zaci$niecie blokady.

Na nawierzchni piaskowej linie boiska do wyznaczania pola gry beda oznaczane mocowang
do podtoza specjalng przeznaczong do tego celu taSma o szerokoSci 5 cm w kolorze
ciemnoniebieskim z mocowaniami. Linie wykonane z taSmy polipropylenowej odpornej na
warunki atmosferyczne.

16.2.2. PILKOCHWYTY

Pitkochwyty - siatki umieszczone na stupach, stabilnie zamontowane w piasku o wysokosci
4 m. Stupy wykonane z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, malowany proszkowo.
Profile mocowane w tulejach stalowych. Siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci.

16.2.3. BRAMA WJAZDOWA

Brama dwuskrzydtowa o szerokosci 3 m i wysokos$ci 3 m wykonana z profili stalowych
lakierowanych proszkowo. Wypetnienie konstrukcji w postaci katownikéw stalowych.
Kolor zielony.

16.2.4. FURTKA

Furtka o szerokosci 1,5 m i wysokos$ci 2 m wykonana z profili stalowych lakierowanych
proszkowo. Wypetnienie konstrukcji w postaci kagtownikéw stalowych. Kolor zielony.
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KARTA TECHNICZNA

SLUPKI DO SIATKOWKI PLAZOWE]J

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Nazwa towaru

Stupki do siatkowki plazowej
PROFESJONALNE

Numer Artykutu
12 000

Certyfikaty/Atesty/Aprobaty

Certyfikat bezpieczeristwa Nr
10/10/2017/03/00 wydany przez
Europejskie Centrum Jakosci i Promocji
Sp.zo.0

Produkty komplementarne

Art. Nr 12 008 - Tuleja wraz z krzyzakiem
mocujaca aluminiowa

Wszystkie rodzaje siatek do siatkowki
Wszystkie rodzaje stanowisk sedziowskich
do siatkowki plazowe|

Art. Nr 11 004 - Ostony stupkéw do
siatkowki PROFESJONALNE

Opis produktu

Stupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych w tulejach. Mechanizm naciggowy
$rubowy znajdujacy sie wewnatrz stupka, przesuwny z zastosowaniem mimosrodu, utatwiajgcego ustawienie i zablokowanie naciggu
siatki w okreslonym potozeniu poprzez zaciénigcie blokady. Pie¢ punktéw mocowania siatki do naciggu na kazdym stupku. Plynna
regulacja wysokosci siatki. Stupki spefniajg normy najwyzszej klasy rozgrywek na $wiecie. Kolor: zotty. Zgodne z normg FIVB.
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KARTA TECHNICZNA

LINIE DO WYZNACZANIA POLA GRY

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Nazwa towaru

Linie do wyznaczania pola gry
PROFESJONALNE

Numer Artykufu
556

Certyfikaty/Atesty/Aprobaty

Deklaracja zgodnosci wystawiona przez
producenta

Produkty komplementarne

Opls produktu

\Wykonane z tasmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne.
Wymiary: 8x16 m. Szerokos¢ 5 cm.

Linie posiadajg mozliwos¢ regulacji diugosci dzigki zastosowaniu specjalnych naroznikéw. Mocowane za pomocy desek zakopywanych w

piasku, narozniki linii potaczone z deska elastyczng linka.
Kolor: niebieski, czerwony
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KARTA TECHNICZNA

PILKOCHWYT NA SLUPACH STALOWYCH

PILKOCHWYT NA SLUPACH STALOWYCH

ART. NR 15 543

Wykonany z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, malowanych proszkowo na kolor z palety RAL 6024
lub cynkowanych ogniowo. Profile mocowane w tulejach stalowych.
Wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m; 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m; 7,0 m lub 8,0 m.
Siatka bezweztowa wykonana jest z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci. Oczko: 12x12 cm, 10x10 cm,
4,5x4,5 cm.

Grubosé splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolory: zielony, czarny, niebieski, biaty.
\Cgrtyfikat DIN EN ISp 9001 : 2000.

\

Mocowanie siatki w dolnej

oraz gérnej czesci do linki stalowej
grubosci 3mm za pomocg karabiriczykéw
stalowych, ocynkowanych.

W gérnej czesci profil jest zaslepiony,
posiada oko do mocowania linki stalowej,
Siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci napinanej za pomoca $rub rzymskich.

Oczko: 12x12 cm; 10x10 cm; 4.5x4.5 cm.

Grubosé splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm.
Kolor: zielony, czarny, niebieski, biaty.
Certyfikat DIN EN 1SO 35001 : 2000.

-

Profile talowe mocowane w tulejach
stalowych ocynkowanych, o diugosci 0,7m
oraz 0,5m w zaleznosci od wysokosci pitkochwytu.
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16.3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE]

Chodnik taczacy ul. Gen. L. Okulickiego i projektowane boisko do siatkéwki plazowej
a takze strefa bezpieczna przy stole do tenisa stotowego utwardzone kostkg betonowa.
Projektuje sie takg samg kostke brukowa, z ktérej zostata wykonana Sciezka w potudniowe;j
czesci, w kolorze szarym.

Material:

Kostka betonowa w kolorze szarym
e Grubos¢: 6 cm
e Dtugos¢: 20 cm
o Szeroko$¢: 10 m

Obrzeza betonowe w kolorze szarym:
e Dtugosé: 100 cm
e Szeroko$¢: 6 cm
e Wysokos¢: 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Podbudowa o grubosci 20 cm:
o tluczen - 10 cm
e zwir-10cm

Zasypka z piasku.

Spadek 1%, odwodnienie na teren zieleni.

— ULOZONA KOSTKA
gr. écm

PODLOZE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcja 0-4, gr. 3-5cm

PODBUDOWA
o tuczen gr. 10cm
® zwir 10cm

GRUNT RODZIMY

Rys. Schemat uktadania kostki brukowej o grubosci 6 cm.

Wykonanie podbudowy ma ona bardzo istotne znaczenie dla trwato$ci nawierzchni
z kostki brukowej. O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszystkim wielko$¢ i rodzaj
obcigzen, typ gruntu rodzimego oraz rodzaj uzytego materiatu stabilizujacego podbudowe.
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Podbudowe nalezy wykona¢ z materiatdw niespoistych, na uprzednio zageszczonym,
ubitym podtozu (do wykonania podbudowy najczesciej stosuje sie kruszywo tamane).
Warstwa podbudowy powinna zosta¢ r6wnomiernie roztozona i zageszczona.

Uwaga: w koficowym etapie prac wykonywane jest zageszczenie kostki, ktére powoduje jej
obnizenie, dlatego nalezy to uwzglednic¢ przy wykonywaniu podbudowy.

Podsypka pod kostke powinna by¢ luZzna (niezageszczona), o grubosci 3-5 cm, wykonana
z czystego piasku ptukanego.

Zageszczanie zageszczarka o masie dostosowanej do wymiaréw kostki, posiadajaca gruba
ostone gumowa.

16.4. STREFY WYPOCZYNKU

16.4.1. Nawierzchnia trawiasta utwardzona / nawierzchnia pod meblami
ogrodowymi

Pod wszystkimi meblami ogrodowymi i przy bramie na boisko pitki siatkowej utwardzic¢
nawierzchnie trawiastg stosujac Eko-kratke.

Material: Eko-kratka

e Powierzchnia: 500 mm x 500 mm,

e Wysokos$¢ $cianek: 40 mm,

e Grubo$c $cianek: 3 - 4 mm,

o Wielkos$¢ oczek: 7 cm x 7 cm (49 oczek),

e [lo$¢ na 1 m?: 4 sztuki,

e Waga: 1,4 kg/szt,

e Materiat: PP PE 100% recykling,

e Kolor: odcienie czarnego,

e Powierzchnia biologicznie czynna: 85 %,

e Wytrzymato$¢ na obcigzenia 250 ton /mkw.

Obszar realizacji nawierzchni trawiastej utwardzonej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
dokumentacja rysunkowg, w ktdrej podano doktadne wymiary.

Technologia realizacji:

Montaz zgodnie ze specyfikacja producenta na podbudowie. Odpowiednio wykonana
podbudowa gwarantuje stabilno$¢ nawierzchni oraz odpornos$¢ na dziatanie obcigZenia.
Kratki wypelnione gleba i nasionami traw. Gleba zastosowana do wypeiniania krat to
gleba prochniczna lub humusowa o odczynie pH 5,5 - 6,5.
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Zastosowac mieszanke traw zawierajgca gatunki szczeg6lnie odporne na trudne warunki
glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujgce sie matymi wymaganiami pokarmowymi, duza
odpornoscig na susze.

W trakcie wschodéw szczegdlnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu
podlewajagc matymi dawkami w godzinach porannych. Wschody beda trwaty okoto 3
tygodni przy zatozeniu w tym okresie statej wilgotnos$ci gruntu.

Aby uzyskac¢ oczekiwany efekt i odporno$¢ nawierzchni trawiastej na zniszczenie sposob
wykonania nawierzchni trawiastej utwardzonej musi spetnia¢ wymogi okresSlone przez
producenta.

16.4.2. Mala architektura / wyposazenie stref wypoczynku

Wyposazenie parku sportowego — meble ogrodowe winny by¢ trwate i estetyczne.
Elementy konstrukcyjne wyposazenia wykonane ze stali, pomalowane metoda proszkows,
montowane do podioza, tj. do betonowej podstawy znajdujacej sie pod powierzchnig
gruntu. Wszystkie zastosowane listwy powinny by¢ z drewna liSciastego, trzykrotnie
pomalowane lakierem odpornym na warunki zewnetrzne w kolorze zblizonym do: teak lub
dab. Krawedzie w deskach winne by¢ zaokraglone frezem. Nie dopuszcza sie zastosowanie
listew spekanych z sekami, nieoheblowanych badz z innymi widocznymi wadami drewna.
a) Lawki
Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, pomalowane metodg proszkows,
montowane do podtoza, tj. do betonowej podstawy znajdujacej sie pod
powierzchnig gruntu. Kolor elementéw konstrukcyjnych: czarny
Elementy drewniane tawek: winny sktada¢ sie z min. 8 listew o dtugosci 200 cm,
szerokosci 8 cm i grubosci 4 cm; kolor elementéw drewnianych: Tik lub zblizony.
b) Lezaki obrotowe
Wymiary: dtugo$¢ min. 180 cm, szeroko$¢ 70 cm.
Elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna lub stal czarna
Elementy drewniane: listwy grubo$ci minimum 4 cm.
Kolor elementow drewnianych: Tik lub zblizony
c¢) Hamaki
Wymiary: dtugo$¢ min. 340 cm, szeroko$¢ 76 cm.
Elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna
Elementy drewniane: listwy grubo$ci minimum 4 cm.
Kolor elementow drewnianych: Tik lub zblizony

d) Kosze na Smieci
Materiat: stal lub zeliwo, pomalowany proszkowo. Kolor czarny.

Spos6b wykonania mebli ogrodowych wedtug kart technicznych, opisow specyfikacji i
technologii producentéw mebli ogrodowych.
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Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamocowac¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami
producenta zawartymi kartach technicznych.

UWAGA!

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), urzadzen,
wyposazenia stuzacego do wypoczynku, wyposazenia boiska, wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
jakoinformacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréob
konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen, wyposazenia, wyrobow
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okre$lonego w projekcie i niniejszej
specyfikacji.

Inwestor moze wykorzystac urzadzenia i elementy wyposazenia réznych firm, jesli
wybrane urzadzenia oraz elementy wyposazenia beda spetniac:

¢ takie same formy aktywnoSci,

e beda tozsame pod wzgledem materiatowym,

e beda tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki,

e beda posiadaty atesty i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z normami unijnymi
oraz beda zgodne z normami podanymi w specyfikacji.

Sprawdzita: Opracowata:
mgr inz. arch. Elzbieta Ziomek mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc
115/DSOKK/2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu pn: ,Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii
Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku” (LBO)

Zakres:

Projekt Budowlany

Inwestycja:

,Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowe;j i
Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku” (LBO)

Obiekt budowlany i adres:

Teren rekreacyjno-sportowy / teren zieleni osiedlowe]
ul. Gen. L. Okulickiego 3-5-7-9, 59-220 Legnica

dz.nr ewid.: 1208/3, obreb: Piekary Osiedle

Inwestor:
Gmina Legnica
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zespot projektowy:

Architektura: mgr. inz. arch. Elzbieta Ziomek
Upr. Nr 115/DSOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej
obejmujqcej projektowanie bez
ograniczen

Zielen: mgr inz. Elzbieta Wyszowska-
Zajqc

Data opracowania: czerwiec 2021
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DANE OGOLNE

Na przedmiotowym terenie tj., na terenie zieleni osiedlowej przy ul. Armii Krajowej
i Okulickiego w Legnicy, przewiduje sie zachowanie dotychczasowy funkcji rekreacyjno-
sportowych, gtownie przez realizacje zieleni urzadzonej, boiska do siatkéwki plazowej
i organizacje stref wypoczynku.

W obrebie terenu objetego opracowaniem zostanie zlikwidowane stare boisko
0 nawierzchni betonowej a nastepnie w ramach opracowanego projektu zostanie
wykonane nowe boisko nawierzchnie utwardzone oraz wyposazenie stuzgce rekreacji.

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:

Modernizacje istniejgcego ogdlnodostepnego terenu o charakterze rekreacyjno-
sportowym.

- rozbiérka nawierzchni betonowej starego boiska do siatkdwki,
- budowa boiska do siatkdwki plazowej z wyposazeniem,

- utwardzenie ciggéw komunikacyjnych i nawierzchni bezpiecznej do tenisa
stotowego kostka betonowsa,

- realizacja zieleni urzadzonej - nowe nasadzenia zieleni wysokiej i $redniej,
wykonanie nawierzchni trawiastej

- montaz wyposazenia stuzacego rekreacji / mata architektura, meble miejskie.

- prace porzadkowe po zakonczeniu prac.

Nazwa zadania: ,Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i
Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku” (LBO)

ul. ul. Gen. L. Okulickiego 3-5-7-9, 59-220 Legnica
Dziatka nr 1208/3, Obreb: Piekary Osiedle.

Kolejnos¢ wykonyvwanych robot:

Zagospodarowanie placu budowy - roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu

budowy
W zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne

i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
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utwardzenie wjazdu, dojS¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca
sktadowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych oraz sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Prace rozbidrkowe i demontazowe:
- rozbidrka starej nawierzchni betonowej boiska oraz
- prace demontazowe wyposazenia boiska do siatkdwki i koszykowki,

Roboty budowlano-montazowe:

- roboty ziemne - korytowanie pod wykonanie nowego boiska do siatkéwki o
nawierzchni piaskowej,

- prace przygotowawcze - tyczenie obiektow budowlanych - boiska, pitkochwytéw,

- roboty betoniarskie - fundamenty, pitkochwyty,

- roboty montazowe wyposazenia boiska do siatkéwki plazowej: np stupkéw i
pitkochwytdw itp.,

- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni piaskowe;j,

- roboty ogrodnicze zwigzane z wykonaniem nowych nasadzen zieleni wysokiej,
Sredniej i zaktadania nawierzchni trawiastych oraz nawierzchni trawiastych
utwardzonych eko-kratka

- roboty zwigzane z montazem urzadzen stuzacych rekreacji: lezaki, hamaki, tawki

- roboty wykonczeniowe, poprawki.

Roboty ogrodnicze:
- roboty zwigzane z nasadzeniem drzew, krzewow

- roboty zwigzane z zaktadaniem nawierzchni trawiastych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang i sztuka ogrodnicza,
pod nadzorem oséb uprawnionych do realizacji prac budowlanych i ogrodniczych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone beda na terenie istniejacego terenu zieleni / terenu
rekreacyjno sportowego na Osiedlu Piekary w sasiedztwie ulic: Armii Krajowej,
Okulickiego, Cichociemnych - 1208/3, obreb: Piekary Osiedle.

Na dzialce wystepuja inne obiekty sportowe w uzytkowaniu - boisko o nawierzchni
syntetycznej - pozostaty teren zagospodarowany jest zieleniag w przewadze nawierzchnig
trawiasta.
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W granicach prowadzonych prac - nie ma zadnych obiektéw budowlanych, w ktére bytaby
mozliwa ingerencja, podczas korytowania pod realizacje boiska do siatkéwki plazowej czy
tez podbudowe na wykonanie nawierzchni utwardzonych kostka betonowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Takie elementy na dziatce nie wystepuja. Nie projektuje sie rowniez takich elementéw.
Na dzialce nie istniejg widoczne elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu,

b) wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych (lub wykorzysta¢
istniejgce sanitariaty),

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej, moze by¢ komoérkowa,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw, sprzetu.

4. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

W zwiazku z realizacjg boiska przewidziane sg w duzym zakresie roboty ziemne

wykonywanie prac z udziatem maszyn i urzagdzen budowlanych,

upadek pracownika z wysokosci,

uderzenie spadajgcym przedmiotem,

porazenie pradem elektrycznym (np. brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych),
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

potracenie przez maszyny budowlane.

UWAGI:

Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentow materiatow. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane, wykonczeniowe, wyposazenie powinny by¢ dopuszczone do
stosowania.
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- Kierownik budowy, plan zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robdt,

powinien uzgodni¢ z Uzytkownikiem terenu.

5. SPOSOB PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGA-
NIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym przeszkolonym w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym
planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb
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prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

e Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

e Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

e Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawiac, a
tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ w kazdej chwili
dostepne.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Ponadto:

e Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adresdéw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkowiurzadzen przeciwpozarowych.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. [lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosSnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

e Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog nie wolno zastawia¢, a
tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania, musza by¢ one w kazdej
chwili dostepne.

pa

Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
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stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow, gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania ,Budowa parku sportowego Arena
Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i
wypoczynku” (LBO).

-RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.
1126.

-RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczennstwa i higieny pracy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

-RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa.
-RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i Norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.
Nr 37 Poz. 138.

Sprawdzita: Opracowata:

mgr inzZ. arch. Elzbieta Ziomek mgr inz. Elzbieta Wyszowska-Zajqc
upr. 115/DSOKK/2017
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