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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Likwidacja starego betonowego boiska
1|Kalkulacja Demontaz stojakéw (stupow) metalowych do koszykdéwki szt.
d.1|wg. KNR 2-
23 0310-04
wsp. do R=0,
40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|Kalkulacja Demontaz stojakéw (stupow) do siatkdwki szt.
d.1|wg. KNR 2-
23 0310-02,
wspt do R=0,
40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanych elementéw wyposazenia boiska samochodem |t
d.1/1107-01 + skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-04
1107-04
0.60 t 0.600
RAZEM 0.600
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 15 cm m2
d.1/0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
185.0 m?2 185.000
RAZEM 185.000
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, ywie-m3
d.1/1103-01 + zienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
KNR 4-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 10 km
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
185.0*0.15 m3 27.750
RAZEM 27.750
6|Optata lokal- |Optata za sktadowanie gruzu betonowego- kod odpadu 170101 t
d.1|na
185.0*0.15*2.20 t 61.050
RAZEM 61.050
7/KNR 2-01 Przemieszczenie ziemi z korytowania na powierzchni e po rozebranej nawierz- |m3
d.1/0212-03 + chni betonowej starego boiska
KNR 2-01
0214-03
185.0*0.15 m3 27.750
RAZEM 27.750
8/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
185.0*0.15 m3 27.750
RAZEM 27.750
9/KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.1/0401-04
185.0 m?2 185.000
RAZEM 185.000
2 Budowa boiska do siatkowki plazowej
10|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zywoptotu m?2
d.2|0109-05
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm m2
d.2|0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
<pow. boiska > 468 m?2 468.000
RAZEM 468.000
12|KNR 2-23 Woykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego C 16/20 0 0bj.0.3 |m3
d.2|0308-02 m3 -stopy slupow pitkochwytu
Zakres robot
1.Wykonanie wykopow .
2.Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elementéw urzagdzen
boisk.
3.Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku
0.50*0.50*0.85*(8+8+12) m3 5.950
RAZEM 5.950
13 Doptata za tuleje statg do mocowania stupa pitkochwytu osadzong w stopie szt
d.2
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8+8+12 szt 28.000
RAZEM 28.000
14|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania i fundamentowania na odl. 1 km m3
d.2/0212-03 (dz. nr 12/5 obr. Piekary osiedle) z mechanicznym zatadowaniem i wytadowa-
niem
<z koryta 45> 468.0*0.45 m3 210.600
<z fundamentéw stupéw> 0.50%0.50%(0.85-0.45)*28 m3 2.800
<potraci¢ ziemie rozplantowang na pow. likwidowanego boiska betonowego> -|m3 -27.750
185.0*0.15
RAZEM 185.650
15/KNR 2-01 Rozplantowanie nadmiaru ziemi na dziatce 12/5 m3
d.2|0235-01
185.65 m3 185.650
RAZEM 185.650
16/KNR 2-31 Warstwa odcinajgcaz piasku kopanego zageszczana mechanicznie - 5 cm m2
d.2|0106-03 +  |grubos¢ po zageszczeniu
KNR 2-31
0106-04
468.0 m?2 468.000
RAZEM 468.000
17/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym m?2
d.2|0201-04
468.0 m?2 468.000
RAZEM 468.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia boiska z kruszywa naturalnego - piasek ptukany drobnoziarnisty |m?2
d.2|0114-01 + |0,5-1,5mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 40 cm
KNR 2-31
0114-02
468.0 m?2 468.000
RAZEM 468.000
19/KNR 2-23 Dostawa i montaz kompletnego zestawu do siatkowki- tuleje do stupkéw do kpl
d.2|0310-02 siatkéwki do zakopania w ziemi szt 2, dekle do tulei szt 2, kmplet stupkéw do
mocowania w tulei, kompet oston stupkéw, stanowisko sedziowskie, siatka ob-
szyta tasma PCV, komplet kieszonek z antenkami, taSma do oznaczeniaa linii
boiska, pitka z pompka
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|Kalkulacja Dostawa i montaz obrzezy boiska w systemie SGS m
d.2
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
21|Kalkulacja Montaz pitkochwytu o wysokosci 4,0m- osadzenia stupow z profilu stalowego |m
d.2 80x80x2 ocynkowanego ogniowo w gotowych tulejach szt 28, montaz zastrza-
tow z profilu stalowego 60x40x2mm ocynkowanego ogniowo szt 12, linka stalo-
wa ocynkowana fi 3 mm, Sruby rzymskie , karabinczyki, siatka z polipropylenu
oczko 10x10 splot 4mm
91.50 m 91.500
RAZEM 91.500
22 Dostawa elemwntow pitkochwytu o wysokosci 4,0m kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Dostawa i montaz furtki 1,50x2,0m kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydiowej 3,00*3,0 kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Nawierzchnie utwardzone
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 + [cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
KNR 2-31
0101-02
<chodniki> 42.50*2.0 m?2 85.000
<dojazd do bramy na boisko> 6.50*3.0 m?2 19.500
<stél do pin-ponga> 9.0*5.5 m?2 49.500
RAZEM 154.000
26|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania i fundamentowania na odl. 1 km m3
d.3/0212-03 (dz. nr 12/5 obr. Piekary osiedle) z mechanicznym zatadowaniem i wytadowa-
niem
154.0*0.25 m3 38.500
RAZEM 38.500
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27|/KNR 2-01 Rozplantowanie nadmiaru ziemi na dziatce 12/5 m3
d.3|0235-01
38.50 m3 38.500
RAZEM 38.500
28|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.3/0401-02
<chodniki> 2*42.50+2*6.50+2*3.0 m 104.000
<przy stole do pin-ponga> 29.0 m 29.000
RAZEM 133.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 + niu 10 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m
KNR 2-31
0114-06 z.o.
2.12.9901-
02 z.0.2.12.
9901-02
<chodniki> 42.50*2.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 + niu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
<dojazd do bramy> 6.50*3.0 m2 19.500
<stét do pingponga> 9.0*5.50 m2 49.500
RAZEM 69.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3|0114-03 + |geszczeniu 10 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m
KNR 2-31
0114-04 z.o.
2.12.9901-
02 z.0.2.12.
9901-02
<chodnik> 42.50*2.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir) - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3|0114-03 + |geszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-04
<dojazd do bramy> 6.50*3.0 m2 19.500
<stét do pingponga> 9.0*5.50 m2 49.500
RAZEM 69.000
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawag cementowg
<chodniki> 2*42.50+2*6.50+2*3.0 m 104.000
<stél do ping-ponga> 29.0 m 29.000
RAZEM 133.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowe;j
85.0+19.50+49.50 m?2 154.000
RAZEM 154.000
4 Nasadzenia zieleni urzagdzonej
35|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill |szt.
d.4/0311-06 z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
36 Zakup materiatu nasadzeniowego- drzewa lisciaste kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z zaprawa szt.
d.4/0323-05 dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
38 Zakup materiatu nasadzeniowego- drzewa iglaste kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNP 01 Pale przy drzewach - wbicie i przywigzanie drzew jednym wigzadtem- po 3 pa- |szt.
d.4|1349-02.01 + |liki na drzewo
KNP 01
1349-03.01
<lisciaste> (3-1)*12 szt. 24.000
<iglaste> 3*19 szt. 57.000
RAZEM 81.000
40(KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4/0302-05 kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m
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350 szt. 350.000
RAZEM 350.000
41 Zakup materiatu nasadzeniowego- krzewy lisciaste kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-21 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zaprawg do-|szt.
d.4|0323-04 tow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
43 Zakup materiatu nasadzeniowego- krzewy iglaste kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 |kalkulacja Mulczowanie (wypetnienie) korg misek drzew i krzewoéw gruo$é warstwy 6-10 |m2
d.4 cm- $rednio 8 cm
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5 Zagospodarowanie miejsc wypoczynkowych
45 Zakup, transport i montaz mebli miejskich- lezaki obrotowe szt
d.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46 Zakup, transport i montaz mebli miejskich- hamaki miejskie szt
d.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 Zakup, transport i montaz mebli miejskich- tawki z oparciem szt
d.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48 Zakup, transport i montaz loszy na $mieci szt
d.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-02 Roztozewnie agrowtékniny na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.5/0616-01 ana-
logia
<pod meblami ogrodowymi> 15.0+47.0+16.0 m2 78.000
RAZEM 78.000
50|kalkulacja Utozenie geokratki trawnikowej G25 415x415 o wysokosci 2,5 cm m?2
d.5
78.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
51|KNR 2-01 Woypetnienie kratek trawnikowych ziemig urodzajng z obsianiem przy grub.war-|m?2
d.5/0510-01 ana- |stwy humusu 5 cm
logia
78.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
52 Zakup i montaz tabkic z regulaminem m2
d.5
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
53|Kalkulacja Demontaz istniejacego stotu do ping-ponga, przeglad elementéw i ponowny  |szt
d.5 montaz na nowo wykonanej nawierzchni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Oswietlenie terenu
7 Uporzadkowanie terenu po budowie
54|Kalkulacja Odtworzenie i uzupetnienia znizczonej nawierzchni trawiastych po robotach m2
d.7 budowlanych
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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