MICHAL WYPORSKI 76-200 Stupsk, al.3 Maja 33
FIRMA - WW PROJEKTOWO-BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBOT BRANZY DROGOWEJ

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa Skate - parku z miejscami postojowymi na terenie CKIS w Pruszczu
Gdanskim

ADRES INWESTYCJI  :  Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdanskim, ul. Fryderyka Chopina 34. , dz.
nr 52/1

INWESTOR : Gmina Miejska w Pruszczu Gdanskim

ADRES INWESTORA  :  ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

BRANZA . zagospodarowanie terenu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBOT. ROBOTY DROGOWE, ST-6.
1 Czynnosci w zakresie wykonania roboét rozbiérkowych
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm |m?2
d.1/0801-05 wraz z wywozem i utylizacjg
755 m?2 755,000
RAZEM 755,000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (analogia) z kostki betonowej
- z transportem
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstw istniejgcej nawierzchni o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0126-01 charek - podbudowa betonowa - z wywozem i utylizacjg
755 m?2 755,000
RAZEM 755,000
4|kalkulacja Woycinka istniejgcego zywopitu z wywozem m2
d.1|warsztatowa
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2 Czynnosci w zakresie wykonania miejsc postojowych i robét towarzyszacych
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,705 ha 0,705
RAZEM 0,705
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
705 m?2 705,000
RAZEM 705,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
705 m?2 705,000
RAZEM 705,000
8/KNNR 1 Wywoéz nadmiaru ziemi z wykopu wraz z utylizacjg m3
d.2|0208-01
705*0,28 m3 197,400
RAZEM 197,400
9|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna: piasek $redni o CBR >25 % - grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.2{0104-01 zageszczeniu 15 cm
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z gruntocementu Rm=2,0MPa gr. 15cm m?2
d.2|0111-03
705 m?2 705,000
RAZEM 705,000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.2|0114-05 CBR > 60%, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
705 m?2 705,000
RAZEM 705,000
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.1lI-IV
163 m 163,000
RAZEM 163,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
163*0,03 m3 4,890
RAZEM 4,890
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|0403-05
analogia
137,5 m 137,500
RAZEM 137,500
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2|0511-03 piaskowej
analogia
705 m?2 705,000
RAZEM 705,000
17|KNR 2-01 Humusowanieterenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2|0510-01
123 m?2 123,000
526 m?2 526,000
RAZEM 649,000
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18|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, zaséw i zaworéow szt.
d.2|1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-21 Dostawa i montaz stojaka rowerowego - pojedyncze stojaki ze stali nierdzew- |szt
d.2|0607-02 nej na 2 rowery, z uszczelkg
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 2-21 Dostawa i montaz tablicy z regulaminem - wolnostojgca tablica o wymiarach |szt
d.2|0607-02 120x90 cm
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|kalk. indyw. |Petnienie nadzoru archeologicznego kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|kalk. indyw. |Wykonanie archeologicznych badan ratunkowych m2
d.2
807 m?2 807,000
RAZEM 807,000
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