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tel.63 244 71 7

i Konin, dnia 25. 09. 2024 r.
Ko.WN.5183.2582.2.2024

Pan

Remigiusz Rogozinski

APA FORMA

REMIGIUSZ ROGOZINSKI KONIN
- petnomocnik

Gmina Grodziec

Dotyczy: pisma Pana Remigiusza Rogozinskiego APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI KONIN -
dzialajacego  na  podstawie  petnomocnictwa  nr  IP.0052.188.2024 z dnia 11. 09. 2024 r.
w imieniu Gminy Grodziec - z dnia 12. 09. 2024 r. (wplyneto w dniu 16. 09. 2024 r) w sprawie przedfozenia
przez organ ochrony zabytkow zaleceri konserwatorskich okre$lajgcych zakres dopuszczalnych zmian zwigzanych
z robotami budowlanymi planowanymi do realizacji na terenie dziatek nr 376/5, 377 i 940/4 w dworze i na terenie parku
w zespole dworu w Biskupicach, Gmina Grodziec, powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie

W zwiazku z wystapieniem Pana Remigiusza Rogozifiskiego APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI

KONIN - dziaftajacego na podstawie petnomocnictwa nr IP.0052.188.2024 z dnia 11. 09. 2024 r.

w imieniu Gminy Grodziec - z dnia 12. 09. 2024 r. (wptyneto w dniu 16. 09. 2024 r.), na podstawie

art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), Kierownik Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkow w Poznaniu przedkiada zalecenia konserwatorskie okreslajace zakres

dopuszczalnych zmian zwigzanych z robotami budowlanymi planowanymi do realizacji na terenie

dziatek nr 376/5, 377 i 940/4 w dworze i na terenie parku w zespole dworu w Biskupicach,

Gmina Grodziec, powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie:

1. Dwor i park w zespole dworu w Biskupicach, z uwagi na posiadane wartoéci kulturowe, wpisane
zostaly do rejestru zabytkéw pod numerem 328/70/A decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Koninie z dnia 21. 05. 1984 r. i skutkiem tego podlegajq prawnej ochronie
konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢ i g oraz art. 7 pkt 1 Ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Prowadzenie jakichkolwiek dziatar przy nadmienionych zabytkach nieruchomych wymaga przed ich
podjeciem - zgodnie z dyspozycjq art. 36 ust. 1 cytowanej wyzej Ustawy — pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Po zapoznaniu si¢ z przediozonym opracowaniem: PROJEKT KONCEPCYJNY. REWITALIZACJA
PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH. JEDN. EWID.:
301002_2 GRODZIEC, OBREB EWID.: 0004 BISKUPICE, DZIALKA EWID.: NR: 376/5, 377, 940/4,
OPRAC. MGR INZ ARCH. REMIGIUSZ ROGOZINSKI | MGR INZ  ARCH.
PAULINA MIELCZAREK, KONIN 2024, wskazuje, ze w aspekcie konserwatorskim dopuszczalne
jest zrealizowanie robot budowlanych obejmujacych wykonanie nowych nawierzchni ciagow
komunikacji pieszej i kotowej przebiegajacych po dawnym dojezdzie do dworu, wykonanie opaski
z otoczakow przy elewacii frontowej dworu, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej muréw
w elewacii frontowej dworu, nowe zagospodarowanie w bezposrednim sasiedztwie dworu od strony
frontowej, wykonanie drenazu przy frontowej elewacji dworu wraz opaska z otoczakéw przy tej
elewacji, takze remont schodéw w elewacji frontowej dworu. Pozytywnie opiniuje sie réwniez
przeprowadzenie zabiegow w zakresie oczyszczenia stawu z gnijacych lisci. Nie jest natomiast




dopuszczalne zrealizowanie robot budowlanych w zakresie wykonania poziomej izolacji
przeciwwilgociowej murow.

4. Organ ochrony zabytkow nie jest w stanie odnie$¢ si¢ do robét budowlanych obejmujacych
wymiane przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz ze stupkiem rozdzielajacym,
a takze wymiane furtki na przesto ogrodzeniowe w ogrodzeniu usytuowanym po pdinocnej stronie
drogi dojazdowej do dworu, jak réwniez dziatania i roboty obejmujace inne niz wskazane w pkt 3
zabiegi przy stawie parkowym, usytuowanym w pétnocnozachodniej czesci parku.

5. Przedlozone wskazania konserwatorskie odnoszg si¢ do ogolnych zalozen przedstawionych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Koficowe stanowisko w formie pozwolenia organ ochrony
zabytkow wyda¢ moze na podstawie przediozonego projektu bugowlanego.

/Qtrzymujq:
( 1. Pan Remigiusz Rogozinski !
APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI KONIN
- petnomocnik Gminy Grodziec
2. alaZC

Spraweg prowadzi: Zbigniew Cozas, starszy inspektor ds. zabytkéw nieruchomych, tel. 63 244 71 26.
P12
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PROJEKT KONCEPCYJNY

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.
Dz.U.2024.0.1292 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z p6zn.
zm.)

—  Uchwata Nr XXXVI1/271/2014 Rady Gminy Grodziec w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec.

~ Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw z dnia 21.05.1984 r., nr rej.
328/70

2. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest program funkcjonalno-uzytkowy dla Przedsiewzigcia p.n..
,Rewitalizacja parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach”. Podstawowym zatozeniem
programowym Przedsigwzigcia jest rewitalizacja terenu przy szkole podstawowej, tj.:

a) wykonanie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, w zakresie:

rozbidrki istniejgcego utwardzenia wraz z obrzezami i podbudows, zlokalizowanego wzdtuz
potnocnej elewacji budynku

czesciowej rozbiorki utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowg zlokalizowanego przy
bramie wjazdowej od strony pétnocnej

rozbiorki opornika betonowego zlokalizowanego wzdtuz bramy wjazdowej i furtki od strony
drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz uzupetnienie
powstatej szczeliny kostkg betonowg tozsama z istniejgca

rozbiorki stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych (zachodnich)
prowadzgcych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej

przebudowy infrastruktury technicznej podziemnej bedgcej w kolizji z Przedsiewzieciem
przebudowy stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych
(wschodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej
wymiany nawierzchni schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku, zlokalizowanych
po stronie elewacji pétnocnej (poza zakresem Programu funkcjonalno-uzytkowego)
wykonania opaski drenazowej wzdiuz elewacji pétnocnej budynku, wraz z odprowadzeniem
zebranej wody do gruntu lub stawu zlokalizowanego wzdtuz zachodniej granicy terenu
wykonania opaski z kruszywa wzdtuz elewacji pétnocnej budynku i schodéw zewnetrznych
wykonania rabat przed pétnocng elewacjg budynku

przebudowy istniejacego dojscia do budynku

przebudowy istniejacego dojazdu do budynku

przebudowy ogrodzenia istniejgcego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki
doposazania otoczenia szkoty w matg architekture — tawke oraz kosze na $mieci

b) wykonania prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, w zakresie:

wykonania robét zwigzanych z utrzymaniem istniejgcego stawu (zlokalizowanego wzdtuz
zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkgiji, tj. oczyszczenie stawu
z gnijgcych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu.

Uwaga | Przed ziozeniem wniosku 0 wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych oraz
prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy opracowac projekt
budowlany/ program robét budowlanych, program prac konserwatorskich. Wszelkie| planowane
prace nalezy uzgodni¢ z wiasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkow. )
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PROJEKT KONCEPCYJNY

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1

3.2

3.3

34

Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 376/5, 377,
940/4 we wsi Biskupice, w gminie Grodziec, Dziatki sg wiasnoscig Gminy Grodziec.

Nieruchomos$¢ ma bezposredni dostep do drogi publicznej. W najblizszym sasiedztwie znajduje
sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, mieszkalno-ustugowa, ustugowa oraz zagrodowa.
Przedmiotowe dziatki sgsiadujg z terenami tgk (narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi),
tworzacymi ekologiczny system wodno-takowy. W sgsiedztwie znajduja sie takze tereny upraw
polowych o glebach chronionych.

Uwarunkowania planistyczne

Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziec
(Uchwata Nr XXXVII/271/2014) dziatki znajdujg sie na terenach oznaczonych symbolami U -
tereny przeznaczone do realizacji celéw publicznych, ustug oraz ZP - zielen publiczna, parki
podworskie.

Teren dziatek jest zakwalifikowany do uzytkéw gruntowych:

e Bi-—inne terenu zabudowane
e Lslll—lasy

e Ps |V - pastwiska trwate

e Dr—drogi

o N - nieuzytki.

Dziatki sg potozone poza terenem gorniczym.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach obszarowych form ochrony przyrody.

Dziatki znajdujg sie w granicy prawnej ochrony konserwatorskiej zespotu dworskiego
w Biskupicach, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 328/70 decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Koninie z dnia 21.05.1984 r.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem jest usytuowany XIX-wieczny dwor i park krajobrazowy,
wpisane do rejestru zabytkéw. Aktualnie w budynku miesci sie Spoteczna Szkota Podstawowa
im. gen. Edmunda Taczanowskiego. Wzdtuz pétnocnej i zachodniej granicy dziatki znajdujg sie
dwa stawy naturalne. W pétnocno-wschodnim narozniku dziatki zlokalizowano wygrodzony plac
zabaw dla dzieci oraz pomnik. Wjazd/wejscie na teren odbywa sie¢ od wschodu z drogi
publicznej poprzez brame/furtke. Od bramy/furtki w kierunku szkoty prowadzi cigg pieszo-jezdny
czesciowo utwardzony nawierzchnig asfaltowa/betonowa, a w pozostatej czesci stanowigcy
utwardzenie gruntowe.

Rzedne wysokosciowe (w obrebie istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego i utwardzenia przy
budynku od strony potnocnej) ksztattujg sie na poziomie od 92,676 m n.p.m. do 93,214 m
n.p.m. Réznica wysokosci w terenie wynosi 0,538 m.

Istniejgca infrastruktura techniczna
Teren objety opracowaniem ma od wschodu bezposredni zjazd z drogi publicznej.

Istniejgca infrastruktura w obrebie terenu objetego opracowaniem:

e podziemna instalacja wodociggowa
e podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej z biologiczng oczyszczalnig $ciekow
e podziemna instalacja telekomunikacyjna
e podziemny przewdd elektroenergetyczny NN 1
e nadziemny przewdd elektroenergetyczny NN. : { L

]
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REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH

4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é planowanych robét budowlanych i prac
konserwatorskich

Powierzchnia utwardzen, stopni terenowych przeznaczonych do rozbiorki 99,92 m?
Powierzchnia projektowanych rabat przed elewacjg 117,66 m?
Powierzchnia projektowanej opaski z kruszywa wzdtuz elewacji i schodéw zewn. 16,07 m?
Diugos¢ rury drenarskiej wzdtuz elewaciji 34,80 m
Powierzchnia schodéw zewnetrznych, stopnia terenowego - wymiana nawierzchni 47,42 m?
Powierzchnia istniejgcej doj$cia poddanego przebudowie 158,76 m?
Powierzchnia istniejgcej dojazdu poddanego przebudowie 406,22 m?
Mata architektura o o s
Kosz na $mieci 2 szt.

Powierzchnia stawu poddana pracom konserwatorskim zwigzanym z utrzymaniem

159 ¢ 1522,39 m?
stawu w celu zachowania jego funkcji

5. Zakres planowanych robé6t budowalnych i prac konserwatorskich

5.1 Roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku:

a)

d)

rozbidrka istniejgcego utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowa, zlokalizowanego wzdtuz
pétnocnej elewacji budynku

Przedsiewziecie obejmuje rozbiérke istniejacego utwardzenia wraz z obrzezami
i podbudowa, zlokalizowanego wzdtuz pétnocnej elewacji budynku.

Lokalizacja elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostata przedstawiona w punkcie
Ill. Cze$¢ graficzna.

czes$ciowa rozbiérka utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowg zlokalizowanego przy
bramie wjazdowej od strony potnocnej

Przedsiewziecie obejmuje czesciowa rozbiérke utwardzenia wraz z obrzezami i podbudowg
przy bramie wjazdowej od strony pétnocne;.

Lokalizacja elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostata przedstawiona w punkcie
Ill. Cze$¢ graficzna.

rozbidrka opornika betonowego zlokalizowanego wzdtuz bramy wjazdowej i furtki od strony
drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego betonowego oraz uzupetnienie
powstatej szczeliny kostka betonowg tozsama z istniejgca

Przedsiewziecie obejmuje rozbiérke opornika betonowego zlokalizowanego wzdtuz bramy
wjazdowej i furtki od strony drogi publicznej, osadzenie nowego opornika drogowego
betonowego oraz uzupetnienie powstatej szczeliny kostkg betonowg (z podbudowa)
tozsama z istniejgca.

Nalezy zastosowaé opornik drogowy betonowy (szary) 12x25x100 cm na tawie betonowe;j
z oporem C12/15. Pod opornikiem 3 cm podsypki cementowo-piaskowej, szczeliny
wypetnione zaprawg cementowa.

Lokalizacja elementoéw przeznaczonych do rozbiorki zostata przedstawiona w punkcie
Ill. Cze$¢ graficzna.

rozbiérka stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych (zachodnich)
prowadzgcych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej

Przedsiewzigcie obejmuje rozbiorke stopnia terenowego przy schodach zewnetrznych
(zachodnich) prowadzgcych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pdtnocne;j.

~

S e ——
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Q)

h)

Lokalizacja elementéw przeznaczonych do rozbiorki zostata przedstawiona w punkcie
Ill. Cze$¢ graficzna.

przebudowa infrastruktury technicznej podziemnej bedacej w kolizji z Przedsiewzieciem

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe infrastruktury technicznej podziemnej bedacej
w Kkolizji z Przedsiewzieciem.

przebudowa stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach zewnetrznych
(wschodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocnej

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe stopnia terenowego zlokalizowanego przy schodach
zewnetrznych (wschodnich) prowadzacych do budynku, zlokalizowanych po stronie elewacji
pétnocne;.

Przebudowa bedzie polegata na zmnigjszeniu szerokosci stopnia do 35 cm oraz wymiany
jego nawierzchni,

Nowag nawierzchnie nalezy wykona¢ ze szlichty betonowej barwionej w kolorze jasnym
szaro-bezowym. Wierzchnia warstwa powinna by¢é utwardzona, antyposlizgowa,
nienasigkliwa, odporna na mréz i inne warunki atmosferyczne,

Lokalizacje stopnia terenowego, ktorego dotyczg powyzsze roboty budowlanego
przedstawiono w punkcie //l. Cze$¢ graficzna.

wymiana nawierzchni schodéw zewnetrznych prowadzgcych do budynku, zlokalizowanych
po stronie elewacji pétnocnej (poza zakresem Programu funkcjonalno-uzytkowego)

W kolejnym etapie rewitalizacji parku przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach
nalezy wymieni¢ nawierzchnie schodow zewnetrznych prowadzgcych do budynku,
zlokalizowanych po stronie elewacji pétnocne;.

Istniejgce wykonczenie wraz z podbudowg nalezy rozebra¢, powierzchnie wyréwnac,
oczyscic¢ i przygotowaé pod nowg nawierzchnie.

Nowg nawierzchnie nalezy wykonaé ze szlichty betonowej barwionej w kolorze jasnym
szaro-bezowym. Wierzchnia warstwa powinna byé utwardzona, antyposlizgowa,
nienasigkliwa, odporna na mréz i inne warunki atmosferyczne.

Lokalizacje schoddéw zewnetrznych, ktérych dotyczg powyzsze roboty budowlane
przedstawiono w punkcie //l. Cze$¢ graficzna.

wykonanie opaski drenazowej wzdtuz elewacji péinocnej budynku, wraz z odprowadzeniem
zebranej wody do stawu zlokalizowanego wzdtuz zachodniej granicy terenu

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie opaski drenazowej wzdiuz elewacji poétnocnej
budynku, wraz z odprowadzeniem zebranej wody do stawu zlokalizowanego wzdtuz
zachodniej granicy terenu.

Roboty budowlane bedg polegaly na odstonieciu fundamentéw $ciany pétnocnej. Jesli
zajdzie taka potrzeba, mury nalezy osuszy¢ i odgrzybi¢ oraz naprawi¢ hydroizolacje poziomag
i pionowa.

Sposob wykonania drenazu nalezy dostosowac do rodzaju gruntu
(przepuszczainy/nieprzepuszczalny). Obsypke drenarskg nalezy wykonaé ze 2wiru
ptukanego o $rednicy minimum 16 mm. Nalezy zastosowac¢ rure drenarskg w otulinie,
o $rednicy wewnetrznej minimum 100 mm.

Lokalizacja opaski drenazowej wraz z odprowadzeniem zebranej wody zostata
przedstawiona w punkcie /ll. Cze$¢ graficzna.

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN , !




PROJEKT KONCEPCYINY  § &
REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUPICACH .

i) wykonanie opaski z kruszywa wzdtuz elewacji pétnocnej budynku i schodéw zewnetrznych

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie opaski z kruszywa wzdiuz elewacji pétnocnej budynku
i schodéw zewnetrznych.

Nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 30 cm, wygrodzi¢ od rabaty obrzezem stalowym.
Lokalizacja opaski zostata przedstawiona w punkcie //l. Cze$¢ graficzna.

j) wykonanie rabat przed p6tnocng elewacjg budynku
Przedsiewziecie obejmuje wykonanie rabat przed pétnocng elewacja budynku.
Lokalizacja rabat zostata przedstawiona w punkcie //l. Cze$¢ graficzna.

k) przebudowa istniejgcego dojscia do budynku

Przedsigwziecie obejmuje przebudowe istniejacego dojscia do budynku - wymiana
nawierzchni wraz z podbudowa, wbudowanie obrzezy, reprofilacja, wykonanie wiasciwej
podbudowy.

Rozwigzania wysokosciowe:

Nawigzano do rzednych wysokosciowych przy budynku szkoly oraz przy zjezdzie na droge
publiczna.

Przekrdj poprzeczny:

Na catej dtugosci dojazdu przyjeto przekrdj uliczny jednostronny o spadku poprzecznym
1,0 %.

Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie zapewnia pochylenie podtuzne i poprzeczne. Woda odprowadzana bedzie na
przylegty grunt.

Konstrukcja nawierzchni poddanej przebudowie:

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej - 3 cm
podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego - 20cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - 20cm

QObrzeza trawnikowe betonowe

Nalezy zastosowac obrzeze trawnikowe betonowe (szary) 6x20x100 cm na fawie betonowej
z oporem C12/15. Pod obrzezem 3 cm podsypki cementowo-piaskowej, szczeliny
wypeinione zaprawg cementows.

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;:

Nalezy zastosowac kostke betonowg o zréznicowanej powierzchni licowej, bez fazy, w kilku
rozmiarach utozonych rzedowo.

Przedstawia sie wz6r jakosciowy: BRUK-BET Kontur 8 cm, w kolarze wapien kamienny.

Szczegdly przebudowy oraz schemat utozenia kostki betonowej przedstawiono w punkcie
Il. Karty katalogowe oraz Ill. Cze$¢ graficzna.

I) przebudowa istniejgcego dojazdu do budynku

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejgcego dojazdu do budynku - wymiana
nawierzchni wraz z podbudowa, wbudowanie obrzezy, reprofilacja, wykonanie wiasciwej
podbudowy.

)
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Rozwigzania wysokosciowe:

Nawigzano do rzednych wysokosciowych przy budynku szkoty oraz przy zjezdzie na droge
publiczna.

Przekroj poprzeczny:

Na catej diugosci dojazdu przyjeto przekroj uliczny jednostronny o spadku poprzecznym
1,0 %.

Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie zapewnia pochylenie podtuzne i poprzeczne. Woda odprowadzana bedzie na
przylegty grunt.

Konstrukcja nawierzchni poddanej przebudowie:

warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej - 3 cm
podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego - 20cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - 20cm

|

Krawezniki najazdowe betonowe

Nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy betonowy (szary) 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Pod kraweznikiem 3 cm podsypki cementowo-piaskowe;j,
szczeliny wypetnione zaprawg cementows.

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;:

Nalezy zastosowac kostke betonowg o zréznicowanej powierzchni licowej, bez fazy, w kilku
rozmiarach utozonych rzedowo.

Przedstawia sie wzor jakosciowy: BRUK-BET Kontur 8 cm, w kolarze wapiert kamienny.

Szczegbly przebudowy oraz schemat utozenia kostki betonowej przedstawiono w punkcie
Il. Karty katalogowe oraz lll. Cze$¢ graficzna.

m) przebudowa ogrodzenia istniejgcego placu zabaw w zakresie zmiany lokalizacji furtki

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe ogrodzenia istniejgcego placu zabaw w zakresie;

- wymiany istniejacej furtki na przesto ogrodzeniowe tozsame z istniejgcym. Przesto
uzupetni¢ o prefabrykowang betonowa podmuréwke ogrodzeniowa.

- wymiany istniejgcego przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz
z stupkiem rozdzielajgcym, tozsame z istniejgcymi. Szeroko$¢ furtki — 90 cm.

Szczegoly przebudowy przedstawiono w punkcie /ll. Cze$¢ graficzna.
n) doposazanie otoczenia szkoty w matg architekture — tawke oraz kosze na $mieci

Przedsiewziecie obejmuje montaz gotowych elementéw matej architektury: tawka i kosze na
$mieci montowane do kostki betonowej z fundamentem (tawka) / fundamentu betonowego
(kosze na $mieci) zgodnie z zaleceniami producenta mebla miejskiego.

Parametry mebla powinny odpowiada¢ przedstawionym wzorom jakosciowym:
e tawka — np.: ZANO tawka Tristad 02.422
- konstrukcja ze stali weglowej, cynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9011 (czarny
grafit)
— siedzisko i oparcie: drewno egzotyczne Iroko
e Kosz na $mieci — np.: ZANO Kosz Mimesis 03.062:
— konstrukcja ze stali weglowej, cynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9011 (czarny

grafit)
2

— wkiad z blachy ocynkowanej.
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Lokalizacja elementoéw matej architektury zostata zawarta w punkcie /ll. Cze$¢ graficzna.

Karty katalogowe wraz z sposobem montazu elementéw matej architektury zostaty
przedstawione w punkcie //. Karty katalogowe.

5.2 Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku:

a) wykonanie robot zwigzanych z utrzymaniem istniejgcego stawu (zlokalizowanego wzdiuz
zachodniej granicy terenu) w celu zachowania jego funkcji, tj. oczyszczenie stawu
Z gnijgcych lisci, wycinka roslin z wody i brzegu.

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich zwigzanych z utrzymaniem
stawu w celu zachowania jego funkgcji, tj. oczyszczenie stawu z gnijacych lisci, wycinka roslin
z wody i brzegu.

Planowane roboty:

e wykoszenie porostow twardych z dna zbiornika

e wygrabienie wykoszonych porostow

e hakowanie roslin plywajgcych przy zarosnieciu lustra wody powyzej 60%

e wywoOz urobku i materiatu pozostatego po hakowaniu roslin ptywajacych

o skiadowanie materiatu powstajgcego po hakowaniu roslin ptywajgcych, w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Planowane roboty beda wykonane metodg mechaniczna.

APA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI, UL STASZICA 33, 62-500 KONIN
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Il. KARTY KATALOGOWE
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KONTUR®
Mo

Ry BRUK-BET'

Piekny ksztatt, starannie dopracowane obrysy
o0 urzekajaco falowanej strukturze, ale takze zréznico-
wane powierzchnie licowe - to istota kolekeji Kontur.
Rytmiczne utozenia rzedowe i szeroka, nieregularna
siatka spoin stanowig o wybitnym podobieristwie do
kostek naturalnych. Nawierzchnie Kontur® znajduja
uznanie u wszystkich, ktérzy cenig tradycyjny urok
naturalnych kostek brukowych.

= Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni
9r.6 €M SAMOCHODY 0SOBOWE DO 3,5 T
.E. or. 8 om Dopuszozalne obciazenie nawierzchni
; SAMOCHODY CIEZAROWE POWYZEJ 35 T
% PRODUKT
% BEZ FAZY
ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm By (e T8 oy
Wymiary [cm] 10,4x139 | 139x139 | 174x139 | 209x139
13,20 174 12
Szt./warstwa 21 14 14 7
ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm i AUOTY i [ v
Wymiary [cm] 10,4x139 | 139x139 | 174x139 | 20,9x13.9
88 1549 8
Szt./warstwa 21 14 14 7
209x139 174x139 139x139 10,4x139

BRUK-BET Sp. z 0.0. Nieciecza 199, 33-240 Zabno, NIP: 517-02-05-80

Infolinia: 801 209 047, e-mail: biuro@bnq‘(b/et.pl




TYPY POWIERZCHNI:

G BRUK-BET’

@i (G VA A PSTENSTE LA T VT IR T S TS T W R &

COLOR-MIX"

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI: L\HJ HYDROSTOP

TARNOW, KRZEMIENICA, KIELCE
FUGASOWKA, SKIERNIEWICE, KRAKOW
RACIBORZ

— COLOR-MIX*

TARNOW

cappuccino braz kasztanowy wapien dewonski

wapien kamienny waplen dewoﬁskl 3 wapleﬁ muszlowy

RODZAJ) OCHRONY POWIERZCHNI: (m] IMPREX PERLON"

TARNOW

MULTIGRAN®

braz ziemi

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI: \H) HYDROSTOP

TARNOW, KRZEMIENICA, FUGASOWKA
SKIERNIEWICE

MULTIGRAN®

SJemt grano brazowe grano zétte

grano czarne

D

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNL: H7 HYDROSTOP

FUGASOWKA

COLOR

kokos grano czarne

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI: ‘\:H7 HYDROSTOP

KRAKOW, FUGASOWKA, KRZEMIENICA,
SKIERNIEWICE, TARNOW, KIELCE,
RACIBORZ

8em

szary grafit =

BRUK-BET Sp. z 0.0. Nieciecza 199, 33-240 Zabno, NIP: 517-02-05-80 lnfollma 801 209 047 e maﬂ bluro@bru bet pl
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KONTUR gr. 60 [mMmm]
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Staw objety zakresem opracowania - planowane prace konserwatorskie
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Projektowane odprowadzenie zebranej wody z drenazu opaskowego do stawu lub gruntu

Projektowany drenaz opaskowy

Projektowany kosz na $mieci

Projektowana wymiana nawierzchni istniejacych schodow zewnetrznych, szlichta betonowa

Projektowana fawka

Projektowana rabata

Projektowana przebudowa stopnia terenowego, szlichta betonowa

Projektowana opaska z kruszywa

Projektowany kosz na $mieci

Projektowana przebudowa dojscia do budynku, kostka betonowa

Projektowana przebudowa dojazdu do budynku, kostka betonowa

Wymiana furtki na przesto ogrodzeniowe

kiem rozdﬂeiaja_cym

Wymiana przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz z shy

395/1

LEGENDA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA
ISTNIEJACE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA
[0 | PROJEKTOWANY DOJZAD DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA
"1 | PROJEKTOWANE DOJSCIE DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA
[0 | PROJEKTOWANA RABATA
[ | PROJEKTOWANA OPASKA Z KRUSZYWA
PROJEKTOWANE OBRZEZE STALOWE
s | PROJEKTOWANE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE, 6x20x100 cm
e | PROJEKTOWANY OPORNIK DROGOWY BETONOWY, 12x25x100 cm
| PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY, 15x22x100 cm
"1 | PROJEKTOWANY STOPIEN TERENOWY, SZLICHTA BETONOWA
— ;lEROJEKTOWANA WYMIANA NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH SCHODOW
WETRZNYCH, SZLICHTA BETONOWA
[ ] PROJEKTOWANA LAWKA
[ ] PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI
-------- PROJEKTOWANE DRENAZ OPASKOWY
PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE ZEBRANEJ WODY
Z DRENAZU OPASKOWEGO DO STAWU
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Wymiana furtki na przesto ogrodzeniowe

\

Wymiana przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz z siipkiem rogzielajacym

A

o
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LEGENDA

= | | ROZBIORKA NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNATRZNYCH

| ROZBIORKA STOPNIA TERENOWEGO

| | ROZBIORKA UTWARDZENIA, DOJSCIA, DOJAZDU
| ZKOSTKI | PLYT BETONOWYCH, ASFALTUWRAZ Z PODBUDOWA

ROZBIORKA OBRZEZA, OPORNIKA BETONOWEGO
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Projektowany kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Projektowana przebudowa dojazdu do budynku, kostka betonowa

Wymiana przesta ogrodzeniowego na furtke i panel ogrodzeniowy wraz z stupkiem rozdzielajacym

Projektowane obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm

Projektowana przebudowa doj$cia do budynku, kostka betonowa

Istniejace obrzeze trawnikowe - do pozostawienia

Projektowane obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm

opomika

Projektowany opornik drogowy betonowy 12x25x100 cm
nalezy uzupefnic kostka betonowa, tozsama z istniejaca

Istniejace utwardzenie z kostki betonowej - do pozostawienia

LEGENDA
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - DO POZOSTAWIENIA
ISTNIEJACE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE - DO POZOSTAWIENIA
e | UZUPEENIENIE POWSTALE) SZCZELINY PO USUNIECIU ISTNIEJACEGO

OPRORNIKA KOSTKA BETONOWA TOZSAMA Z ISTNIEJACA

PROJEKTOWANY DOJZAD DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE DOJSCIE DO BUDYNKU, KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE OBRZEZE TRAWNIKOWE BETONOWE, 6x20x100 cm

PROJEKTOWANY OPORNIK DROGOWY BETONOWY, 12x25x100 cm

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY BETONOWY, 15x22x100 cm

ROZBIORKA NAWIERZCHNI ISTNIEJACEGO UTW,
DOJSCIA

3

JARDZENIA,
DOJAZDU | WRAZ Z OBRZEZAMI | PODBUDOWA

A -

O %8

>

PA FORMA REMIGIUSZ ROGOZINSKI

T SOS0RETT

Te@azaeiee 8

forma

NIP 8652294344 REGON 301146800

NINON 605-28 (€ ¥DIZSY1S 10 $3¥0Y

APA FORMA

REMIGIUSZ ROGOZINSKI
UL. STASZICA 33, 62-500 KONIN

TRESC RYSUNKU:
SZCZEGOL B

NAZWA:

REWITALIZACJA PARKU PRZY ZESPOLE
DWORSKO-FOLWARCZNYM W BISKUMH

mgr inz. arch. REMIGIUSZ ROGOZINSKI

PROJEKTANT: spec. architektoniczna
OKK/UpB/29i2005
[
OPRACOWALA: | mgr inz. arch. PAULINAMIELCZAREK /
DATA: SKALA: NRRYSUNKU:
12.09.2024 r. 1:200 PK.04

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA
OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




RN | 4,20 15 1,50 0,06
trawnik droga dojazdowa X dojécie trawnik
0,05 -0,04 1.0% 0,00 +0,02 *’0_._0_3_ 1,0% +0,05 +0,04
=Y, ) e 1. b)) e SR
7, 2t i (5 o ) 1L OO { i 10 1 R T A L0 . ] R i R A S R R ’: -
2

warstwa $cieralna z kostki brukowej gr, 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowe| gr. 3 cm
podbudowa pomocnicza z krugzywa famanego gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z krugzywa tamanego gr. 20 cm
grunt rodzimy

kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 |
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