
LEGENDA:

INSTALACJA CO ZASILANIE
(NIEOPISANE ŚREDNICE PEX/AL/PEX 16x2,0)

INSTALACJA CO POWRÓT
(NIEOPISANE ŚREDNICE PEX/AL/PEX 16x2,0)

GRZEJNIK ZINTEGROWANY
(pomieszeczenie, moc, typ, długość)

PION C.O. / C.T.PION CO1

OPIS POMIESZCZENIA
(numer, temp. proj., zapotrzebowanie na moc, moc grzewcza)

-1.03
Φ=582 W
11KV/600
720 mm

A.0.1.4 +24 °C
Φ: 461 W

Φwym: 461 W

ŚREDNICA I MOC NA DZIAŁCE  INSTALACJI;

ZAWÓR ODCINAJĄCY

INSTALACJA CT ZASILANIE
(STAL ZAPRASOWYWANA);

INSTALACJA CT POWRÓT
(STAL ZAPRASOWYWANA);

16 x 2,0
2539 W

PROJ. ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE;
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PION CT2

PION CT1

-0.4 +20 °C
Φ: 1430 W

Φwym: 1430 W

-0.16 +20 °C
Φ: 2675 W

Φwym: 2675 W

-0.17 +20 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.8 +17 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.3 +20 °C
Φ: 655 W

Φwym: 655 W

-0.7 +16 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.5 +16 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.19 +20 °C
Φ: 1094 W

Φwym: 1094 W

-0.2 +16 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.14 +24 °C
Φ: 975 W

Φwym: 975 W

-0.20 +20 °C
Φ: 338 W

Φwym: 338 W

-0.13 +20 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.12 +20 °C
Φ: 197 W

Φwym: 197 W

-0.11 +20 °C
Φ: 330 W

Φwym: 330 W

-0.18 +16 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.10 +20 °C
Φ: 257 W

Φwym: 257 W

-0.6 +16 °C
Φ: 0 W

Φwym: 0 W

-0.9 +20 °C
Φ: 469 W

Φwym: 469 W

-0.15 +20 °C
Φ: 2054 W

Φwym: 2054 W

prowadzenie
przewodów

pod stropem

prowadzenie
przewodów

pod stropem

prowadzenie
przewodów
pod stropem

przewody
w posadzce

przewody
w posadzce

ASV-PV GW 5-25kPa
6,00 obr.  DN20

+ASV-M_GZ    DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
6,00 obr.  DN20
+ASV-M_GZ    DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
4,00 obr.  DN20
+ASV-M_GZ    DN15

25 x 2,5
10136 W

16 x 2,0
4432 W

20 x 2,25
7461 W

16 x 2,0
3766 W

16 x 2,0
2085 W

DN 50
105500 W

DN 32
52500 W

DN 32
45000 W

DN 20
7500 W

DN25
16000 W

DN 32
51000 W

25 x 2,5
10474 W

16 x 2,0
3179 W

16 x 2,0
3307 W

16 x 2,0
3436 W

16 x 2,0
3601 W

16 x 2,0
4235 W

DN 50
104000 W

16 x 2,0
3029 W

DN80

podłączenie do
zewnętrznej instalacji

prowadzenie
pod spocznikiem
i schodami

prowadzenie
pod stropem

prowadzenie
przewodów

pod stropem

prowadzenie
przewodów

w terenie

nagrzewnica kanałowa
(glikol etylenowy 35%)

nagrzewnica w centrali
(glikol etylenowy 35%)

UWAGA!
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami

wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i
konstrukcji.

2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu
przewodów i  urządzeń.

3. Wszystkie piony należy zaizolować oraz zabudować.
4. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
5. Połączenia rur powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami

producenta elementów łączonych.
6. Wszystkie piony zakończyć odpowietrznikami automatycznymii. Przed

odpowietrznikiem zamontować zawór kulowy odcinający.
7. Grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym.
8. Przewody instalacji  c.o izolować termicznie wełną mineralną

odpowiednio do średnicy przewodów i miejsca ułożenia zgodnie
z  warunkami technicznymi.

9. Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o. potwierdzone
stosownym protokołem.

10. Wszystkie zawory montować na śrubunkach.
11. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację

lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej
lub odpowiedniej normy oraz być oznakowane znakiem CE.

12. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg
instrukcji producenta.

13. Instalacje wewnętrzna oddzielić od źródła ciepła zaworami
odcinającymi.

14. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg
instrukcji producenta.

15. Dopuszcza się przechodzenia przewodami pod otoworami drzwiowymi
jedynie w stalowych rurach ochronnych ułożonych w progu.

SCHEMAT MONTAŻU ZAKOŃCZENIE PIONU C.O.
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ZAKOŃCZENIE PIONU C.O.
GRZEJNIKA PŁYTOWEGO

INSTALACJE CO I CT - RZUT PIWNICY 1:100

S-3.11:100

W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  BEZ OGRANICZEŃ

Inwestycja / Lokalizacja:

Nr uprawnień:Sprawdzający: Podpis:

Temat rysunku:

Inwestor:

PROJEKT-INSTAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 13A
80-219 Gdańsk

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARTUZACH
WRAZ Z BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ, KOTŁOWNI GAZOWEJ,

ZESPOŁU MIEJSC POSTOJOWYCH. SALI SPORTOWEJ ZE
STRZELNICA KULOWĄ I PNEUMATYCZNĄ, WRAZ Z BUDOWĄ

NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ
ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZESPOŁU BUDYNKÓW SZKOLNYCH NA

DZIAŁKACH 7/4, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43 - ETAP III i IV
Urząd Miejski w Kartuzach

ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

mgr inż. JAKUB OTTA
POM/0005/PWBS/17

W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  BEZ OGRANICZEŃ

Nr uprawnień:Projektant: Podpis:
mgr inż. ARKADIUSZ BURNICKI

POM/0227/POOS/10

Opracowujący: Podpis:
inż. MICHAŁ CZAPIEWSKI

Faza: Skala: Nr rys.:Data:

01.2023PROJEKT 
WYKONAWCZY
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INSTALACJE CO I CT
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