SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00 MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwier: (CPV)

Grupa robot - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot - 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

SPIS STWIOR :

1. ST00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 01.00 - ROZBIORKI

3. ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

4, ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,

OGRODZENIE TERENU i ZIELEN
ST 04.00 - ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW
ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJINE
ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robdt budowlano - montazowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody ".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. i polega na dostawie i montazu kompletnych urzadzen SUW, badZz montazu w przygotowanych obiektach elementéw wyposazenia
technicznego ponizszych instalacji technologicznych :

A. Uzdatniania wody - ujimowanie wody podziemnej
- usuwanie zwigzkow zelaza [filtrowanie I°] z napowietrzaniem,
- usuwanie zwigzkdw manganu [filtrowanie Il°] z napowietrzaniem,

B. Funkcje pomocnicze - ptukanie filtrow wodg uzdatniong pompa ptuczaca,
- ptukanie [wzruszenie] filtréw sprezonym powietrzem z dmuchawy,
- dezynfekcja chemiczna wody surowej badz przefiltrowanej na kazdym stopniu filtracji i
magazynowania, w przypadku skazenia bakteriologicznego,
- dezynfekcja UV wody tfoczonej na sie¢ gminna.

ZAKRES ROBOT : - dostawa i montaz kontenera technicznego KT,
- dostawa i montaz zbiornika wody ZW,
- budowa urzadzen i instalacji SUW,
- przebudowa studni gtebinowych,
- dostawa agregatu pradotwérczego [dotaczenie do instalacji elektrycznej - wg ST-08],
- tymczasowe elementy instalacji zwigzane z tymczasowg infrastrukturg - zgodnie ST.0.0 [pkt. 1.3.4€]

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00-
Wymagania ogoine.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podanow ST-00 ,Wymagania Ogoine”.

2.0. MATERIALY.

21. PRZEWODY

Cisnieniowe instalacje wody : - z rur i ksztaltek PE o potaczeniach zgrzewanych

Cisnieniowe [instalacja sprezonego powietrza, Srodka dezynfek-

cyjnego, grawitacyjne wody] - zrur i ksztattek PVC-U o potgczeniach klejonych - sztywne,
[podejscia do i z czeSci urzadzen o potaczeniach zaciskowych
- elastyczne].

2.1.1.  PRZEWODY SZTYWNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw wody surowej, uzdatnionej i technologicznych sa rury, ksztattki; tuleje kotnierzowe
z PE do pofaczen zgrzewanych i z PVC-U ; PN10; do potaczen klejonych, klej i srodki czyszczace pochodzace od jednego producenta.
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212. PRZEWODY ELASTYCZNE

- MFA/JEPDM [ polimery fluorowych w oplocie z powtoka ochronng z kauczuku e-p], o potaczeniach zaciskowych, z kotnierzami lub
Srubunkami

2.1.3.  Potgczenia z urzadzeniami i armaturg
Wszystkie potaczenia wykonane w technice roztacznej tzn . kotnierzowe, gwintowane :

- potaczenia kotnierzowe : owiercenie PN 16; wykonanie stal czarna ocynk., nierdzewna; PVC-U systemu przewoddw lub
inne tworzywo odporne na korozje, Srubunki wytacznie ze stali nierdzewnej,

- potaczenia gwintowane : wykonane ze stali ko; stopéw miedzi lub PVC-U systemu przewodéw,
- uszczelki: materiat nie gorszy niz EPDM

21.3.  Wsporniki i uchwyty

- wsporniki i akcesoria pofgczeniowe : systemowe profile perforowane podwieszane do stropu, czesciowo do $cian, wykonane
ze stali ocynkowanej galwanicznie
- uchwyty : systemowe producenta przewodéw lub inne réwnowazne [w przypadku metalowych

ocynkowane galwanicznie, z przektadka z gumy lub tworzywa sztucznego |
22. URZADZENIA
2.2.1 STUDNIA GLEBINOWA SG1iSG2
PODSTAWA OBUDOWY :

- fundament z hydrotechnicznego C 20/25 zbrojonego dwoma siatkami 10 x 10 z pretow 6 [geometria wg wytycznych producenta fak
tycznie zainstalowanej obudowy studni] posadowiony na 30 cm warstwie zageszczonego piasku
- opaska z betonowej kostki chodnikowej z obrzezem betonowym [wg czesci drogowej]

OBUDOWA:

- odchylana pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego [laminat PE-szkto z warstwg termoizolacyjng o gr. min. 50 mm z pianki PU, z
uszczelnieniem do podtoza, z zamkiem pod klucz,

- wentylacja grawitacyjna z zabezpieczeniem p.owadom [siatka z PA, nylonu],

- wspomaganie otwierania pokrywy z trwatym umocowaniem w pozycji otwartej,

- kréciec obstugowy : - odpowietrzenie studni kro¢cem Dn 40 z zabezpieczeniem p.owadom [siatka z PA, nylonu] w potaczeniu

kotnierzowym,
- kréciec wlewu z nakretkq zaslepiajaca,

- zZlacze storz z przepustnicg lub kpl zawor pozarowy,

- glowica studni ze stali ocynkowanej [$rednice dostosowac do istniejacych studni |

- orurowanie wykona¢ jako kotnierzowe ksztattki ; cato$¢ ocynkowana,

- kurek do poboru probek wody catometalowy, przystosowany do opalania [zgodny z kurkami w SUW], usytuowanie umoZzliwiajace
opalanie ptomieniem przed poborem probek wody,

- manometr techniczny 0+10,0 bar, tarcza D=80 mm,

- przeptywomierz elektromagnetyczny [glowica w szafie AKPiA]

- armatura wytacznie do potaczen kotnierzowych, lub miedzykotnierzowych [za wyjatkiem kurka poboru probek],

- Srubunki [Sruby, nakretki, podktadki] potaczen kotnierzowych wytgcznie ze stali nierdzewnej

- przepusty do czujnikéw poziomu wody w studni i kabla zasilajgcego pompe,

- ogrzewanie elektryczne wnetrza obudowy w czasie spoczynku pompy, tmin. = + 4°C z sygnalizacjq
do sterowni SUW obnizenia temperatury ponizej + 4°C

- czujnik nieuprawnionego otwarcia pokrywy obudowy wbudowany przez wytwérce obudowy

STUDNIA :

- pompa gtebinowa [woda do uzdatnienia] : - plaszcz przyspieszajacy
- wykonanie nierdzewne
- sonda [zabezpieczenie p.suchobiegiem i zapis poziomu lustra wody w systemie AKPiA] z gwintowanym zaciskiem kabla no$nego,
- przewdd ttoczny wody - ksztattki kotnierzowe; cato$¢ - stal nierdzewna,
- Srubunki [Sruby, nakretki, podktadki] potaczen kotnierzowych wytacznie ze stali nierdzewne;j,
- fafcuch zabezpieczajacy przed zerwaniem pompy - wykonanie : stal kwasoodporna,
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- taczniki kotnierzowe, Zeliwne epoksydowane, stalowe nierdzewne lub ocynkowane,
- urzadzenie do pomiaru zwierciadta wody w studni [1 kpl. na ujecie].

UWAGA : 1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i armatury na ciggu linii filtrowania wody, o réznych od obliczenio-
wych stratach miejscowych, nalezy zweryfikowa¢ wymagang wysoko$¢ podnoszenia instalowanych pomp
gtebinowych.

2.2.2. AERATOR/ODGAZOWYWACZ -NW/OD

Przyjeto aerator ci$nieniowy do napowietrzania i odgazowywania wody surowej z niepozadanych gazéw, z poduszka powietrza i
elektronicznym systemem otwierania [wyrzutu] niepozadanych gazéw z powietrznej przestrzeni aeratora.

Parametry : - Srednica 1,0 m
- wysoko$¢ 2,55 m
- ci$nienie robocze 6,0 bar
- rewizje [boczna] 1 szt..
- kré¢ce przytaczeniowe wody Dn 150 mm
- kréciec sprezonego powietrza [zasilanie] Rp1/2 "
- kréciec odgazowywania Rp1/2 "
- wodowskaz 1 szt.
- sonda poziomu wody 1 szt.
Wyposazenie : - pierécienie Biateckiego 50x50 z PP 0,5+0,7 m3

- wbudowane urzadzenie do automatycznego utrzymywania poduszki powietrznej

223. FILTRY WODY

Przyjeto filtr cisnieniowy typ z wbudowanym dnem dyszowym i automatycznie utrzymywang poduszkg powietrzng oraz ztozami
filtracyjnymi do filtracji na pierwszym stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami PZH. Filtr wyposazony w orurowanie
boczne i kurek poboru wody. System ptukania i wzruszania z6z wodg uzdatniong i powietrzem sprezonym. Catos$¢ przystosowana
do pracy w cyklu automatycznym.

Ptukanie zt6z [woda uzdatniona] pompa PP, wzruszanie zt6z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D.

Charakterystyka technologiczna :

- zintegrowany proces napowietrzania i filtrowania wody w zbiorniku filtra,

- napowietrzanie i odpowietrzanie automatycznie powigzane z poduszka powietrzna,

- doprowadzenie powietrza do napowietrzania poprzez gorny wiaz filtra,

- odpowietrzanie filtra automatycznym odpowietrznikiem umieszczonym wewnatrz gérnej czesci filtra,

- zrzut nadmiaru powietrza z filtra przed procesem ptukania, elektrozaworem

- wprowadzanie powietrza do ptukania filtra ponizej dna ptytowego,

- zbiornik i kolektor filtra wykonany ze stal,

- zbiornik dopuszczony do jednoczesnej pracy ciSnieniowej z dwoma mediami [woda i powietrze]

- pokrycie antykorozyjne wewnetrzne dwiema warstwami farby epoksydowa,
grubo$¢ kazdej z warstw: 125 y, z aktualnym atest PZH

- pokrycie antykorozyjne zewnetrzne farbg epoksydowa nie gorszg niz, wymagana klasa korozyjno$ci C5-1 wg.
ISO EN 12944-2, grubo$¢ 100 p

- plukanie dwuetapowe: powietrzem oraz wodg uzdatniong ze zbiornika,

- filtr z aktualnym atest PZH

Parametry : - $rednica 1,6 m
- wysokos¢ ~3,0 m
- masa filtra [netto] : 1,55 Mg
- masa zioza : ~45 Mg
- razem masa [podczas pracy] : ~10,0 Mg
- ci$nienie robocze 6,6 bar
- powierzchnia filtraci 1,99 m2
- predko$c filtracji [dla 20 m3/h] ~v=10,1 m/h
- ilo$¢ dysz -100 szt.
- rewizje [boczna i gbrna] -po 1 szt..
- kro¢ce przytaczeniowe wody -Dn 100 mm

-4 szt.
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- kréciec spustowy -Dn 40 mm

Ztoze filtracyjne [od dna] :

- warstwa podtrzymujaca, zwir - A [3,0 + 5,0 mm] : 200 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir - C [1,6 + 2,5 mm]: 200 dm3
- warstwa filtracyjna AKTYWNA 10 2760 dm3

224. POMPOWNIA 20. ZESTAW HYDROFOROWY - ZH

Kompaktowe urzadzenie do podwyzszania ciSnienia wedtug DIN 1988 cze$¢ 5+6, dla podtaczenia bezposredniego i posredniego, zawie-
rajace 4 normainie, zasysajace, pionowe, wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej, wirniki i kierownice oraz wszystkie
czesci stykajace sie z przettaczang cieczg ze stali nierdzewnej, niezalezne od kierunku obrotdw uszczelnienie mechaniczne i silnik tréj-
fazowy ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci dla bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej miedzy 26 i max. 50 Hz. Kazda
pompa z zaworem odcinajacym po stronie ssawne;j i ci$nieniowej i zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie cisnienio-
wej. Membranowy zbiornik ci$nieniowy z armaturg przeptywowa wedtug DIN 4807, manometry po stronie ssawnej i ci$nieniowej oraz
czujnik ciSnienia
Gotowe do podtaczenia, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zmontowane na ocynkowanej ramie podstawowej z ttumikami drgan.
Elektroniczne urzadzenie dla regulacii i realizacji wspotpracy wszystkich zamontowanych pomp z regulacjg predko$ci obrotowej za po-
mocg przetwornicy czestotliwosci [kazda pompa posiada wbudowany falownik].
Pamig¢ historii dla komunikatow o pracy i awariach, interfejs dla podtaczenia do nadrzednego sterowania.
Wylacznik gtéwny, przetaczniki dla recznej pracy kazdej pompy z nastawianiem predkos$ci obrotowej za pomocg potencjometru.
Zabezpieczenie silnika i przekaznik wyzwalajacy zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki godzin pracy catego urzadzenia i po-
szczegdblnych pomp.
Sygnalizacja stanow pracy : - gotowos¢ do pracy systemu,

- praca pomp,

- awarie,

- brak wody

- nadci$nienie

- cisnienie wody na sie¢
Automatyczna zamiana pomp z optymalizacjg czasu pracy, przetgczanie awaryjne i programowalna praca probna. Wytaczanie i wiacza-
nie pomp obcigzenia podstawowego i szczytowego bez uderzen ci$nienia za pomoca adaptacyjnego regulatora PID. Wytaczanie pompy
obcigzenia podstawowego przy Q = 0.

Parametry :

Liczba pomp ; 3

Typ pomp : normalnie, zasysajace, pionowe, wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali
nierdzewnej

Korpus ssawny/ ci$nieniowy : stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304

Wirniki/ komory stopni : 1.4301 / AISI 304

Ptaszcz cisnieniowy : 1.4301 / AISI 304

Wat : 1.4122 / AISI

Przettaczana ciecz : Woda, czysta

Przeptyw urzadzenia znamionowy : 4,0 + 20,0 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia znamionowa 450 = 600 kPa

Moc silnikow 3x2,2+22kW

Stopien ochrony urzadzenia : IP 54

Orurowanie : stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L

Pompa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na wspornikach z perforowanych profili - cato$¢
ocynkowana, z regulowanymi n6zkami z gumowymi stopkami].
Uwaga : zestaw zaméwi¢ z mozliwoscig montazu szafy sterujacej w innym miejscu

225 ZESPOL SPREZARKI - S - wg pkt. 7.7 w PB

SPREZARKA POWIETRZA - $1

Parametry : - wydajno$¢, minimum 15,0 m3/h
- ci$nienie robocze 10,0 bar

- bezolejowa, samosmarne pierécienie teflonowe
- zbiornik powietrza : - pojemno$¢ 90 dm?3



- wykonanie dwustronnie ocynkowany
- moc, minimum 2,2 kW [1-f]
- masa do 100 kg
Wyposazenie : - komplet filtréw powietrza, presostat
- samoczynny zawér odwadniajacy zbiornik powietrza

Charakterystyka technologiczna :
- $wiadectwo czystosci powietrza zgodnie z ISO 8573-1 z klasg 0,
- jako$¢ powietrza zgodna z wymogami pneumatycznej armatury sterujacej,
- $wiadectwo PZH,
- kompaktowa zabudowa

TABLICA SPREZONEGO POWIETRZA - S2
Parametry : - wymiary : ca 75 x 75 cm [ustalic wg zastosowanej armatury], grubos¢ 20+25 mm

Charakterystyka technologiczna :

- materiat : plyty z tworzywa sztucznego — PP, PVC lub inne zblizone do wymienionych, grubo$¢ 20+25 mm
- mocowana do $ciany SUW
- mocowanie armatury zapewniajaca fatwo$¢ demontazu pojedynczego elementu

Wyposazenie : - wg tabeli w pkt. 2.4 i rys. IST2

2.2.6. ZESPOL DMUCHAWY -D

Parametry :
- wydajnosé 2,26/136 m3/min / m¥h
- ci$nienie robocze min.250 mbar
- moc silnika 4,0 kW [3-f]
- kréciec tloczny RP 2.1/2 "
Wyposazenie : - zintegrowany zawor bezpieczenstwa z tlumikiem

- zintegrowany zawdr nadmiarowy z ttumikiem wylotu

- elektrozawér odwadniajacy - NO
Charakterystyka technologiczna: - Swiadectwo PZH,

- dmuchawa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na
wspornikach z perforowanych profili - cato$¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z
gumowymi stopkami]

22.7. POMPAPLUCZACA - PP

Ptukanie wodg uzdatniong z1dz filtracyjnych w filtrach.
Pompa normalnie zasysajaca, wirnik z brazu, uszczelnienie klasy BQQE.
Przepustnica po stronie ssawnej i ci$nieniowej i zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie ci$nieniowe;.

Parametry :
- wydajnosé 64,4 md/h
- wysoko$¢ podnoszenia 12,0 m SW
- moc silnika 3,0 kW; [3-f]

Charakterystyka technologiczna :

- jednostopniowa dtawnicowa,

- Swiadectwo PZH,

- pompa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na wspornikach z
perforowanych profili - cato$¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z gumowymi stopkami]



2.2.8.ZBIORNIK WODY - ZW - wg pkt. 7.10 w PB

Do gromadzenia wody uzdatnionej. Cylindryczny zbiornik wykonany ze skrecanych stalowych tupin [pobocznica], blach i profili
ocynkowanych taczonych $rubami z samono$nym dachem wykonanym z ptyt warstwowych. Cato$¢ mocowana kotwami do funda-
mentu.

Wyposazenie : - zewnetrzna drabina klatkowa szeroko$¢ — 500 mm, $rednica kosza — 700 mm,

szczeble antyposlizgowe 25x34 mm,

- podest roboczy, minimum 75 cm po kazdej stronie wiazu gornego z barierkg ochronng [cato$¢
ocynkowana]

- monitoring poziomu wody [przelew, poziom maksimum, po$redni i minimum] -2 sondy- wg AKPi

- wiaz rewizyjny na pobocznicy — Dn 600

- wiaz rewizyjny na dachu - minimum 700x700, z wyjmowana kratg bezpieczenistwa ; czujnik otwarcia
[wg AKPIiA], odchylany z zaczepem bezpieczeristwa, zamek ryglowy

- kré€ce : napetniania, poboru i przelewu - Dn 100

90

- odpowietrzenie Dn 100 [krécie¢ z zakonczeniem ,fajkowym”, skierowanym do dotu z siatkg p.owadom z

tw. sztucznego, umieszczong w potgczeniu kotnierzowym,

- przewdd ostonowy dla przewodéw sterujacych - Dn 80 ze stali ocynk [typowe przewody instalacyjne
0 pofaczeniach zaciskowych] utozony wzdtuz drabiny ponad dach zbiornika,

- instalacja odgromowa dofgczona do uziomu otokowego

Izolacje : - cieplne dach - plyta warstwowa dachowa gr. 100 mm [spieniony PU],
pobocznica i
dno: - spieniony EPS gr. 100 mm umieszczony pomigdzy konstrukcjg
pobocznicy a wewnetrzng izolacjq wodna,
- wodna - membrana EPDM grubo$ci ~1,5 mm w formie gotowego worka
Parametry : - wysokos¢ zbiornika -~4,30 m
- wysoko$¢ czynna - 355 m
- wysoko$¢ catkowita [z drabing i pomostem] - 545 m
- Srednica wewnetrzna [zwilzona] - 445 m
- $rednica zewnetrzna - 470 m
- pojemnos¢ czynna - 55 m
- atest PZH

Zakres i parametry pracy zbiornika zostang ustalone na rozruchu, przez grupe rozruchowa,

2.2.9. ZESTAW DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ ZD

POMPA DOZUJACA ZD1

Parametry :
- maksymalna wydajno$¢ do75 Ih

- maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
- moc 18 W
Wyposazenie :

- panel sterujacy

- ceramiczny zawor odcinajacy

Charakterystyka technologiczna :

- pompa zintegrowana z silnikiem skokowym, przystosowana do montazu na wsporniku nasciennym i na zbiorniku roztworu
dezynfekujacego

- ustawianie wydajnosci na panelu sterujgcym w | lub ml z kalibracja, 1:1000 w zakresie wydajno$ci do 7,5 I/h,

- sterowanie reczne , z impulsu zewnetrznego [z przeptywomierza PEM.G poprzez szafe sterujaca],

- sterowanie czasowe z zegara wewnetrznego panelu,

- licznik czasu pracy, liczby skokdw i zataczen i wytaczen,

- Swiadectwo PZH,

ZBIORNIK NA CHEMIKALIA ZD2.1
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Parametry : - zbiornik na chemikalia =60 |
- koszopaleta [wykonana z PE,PP lub innego tworzywa], pojemnos¢ =90 |
- taczna masa ~20 kg
2210 DEZYNFEKCJA UV. STERYLIZATOR UV -S.UV -wg pkt. 7.11.2 w PB

2211

2.2.12.

2.213.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2217

2.2.18.

2.2.19.

Sterylizator UV przeznaczony do ciaglej sterylizacji wody promieniami UV wody surowej i odzyskanej ttoczonej na ciag
filtrowania wody, z cyfrowym pomiarem natezenia UV.

Sterylizator instalowac nalezy na zasilaniu filtrdw woda surowa.

- wydajno$¢ dla dawki 400J/m? 34,0 md/h
- maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
- moc 2x130 W [1-f]
- wymiary : - sterylizator 1,0x 0,24 m
- szafka sterownicza 0,12x0,32x1,2 m
- taczna masa 22,0 kg

SZAFKA PRZEJEZDNA - SZ.

Do sporzadzania i przechowywania dokumentéw i drobnego osprzetu SUW. Pulpit o wymiarach 600x500; wysoko$¢ szafki
800 + 900 mm; wykonanie z blachy nierdzewnej lub czarnej lakierowanej proszkowo; wersja mobilna.

Parametry : - wymiary 600x500 mm; H=~0,8 +1,1m
Charakterystyka technologiczna : - blat przystosowany do pisania,
- szuflada

- szafka z pétkami, zamykana,
- materiat — stal lakierowana proszkowo lub nierdzewna
POMIAR WODY - wg pkt. 7.13 w PB
OSUSZACZ POWIETRZA - 0OS - wg pkt. 7.15w PB
AGREGAT PRADOTWORCZY - AP -wg pkt. 7.16 w PB
SZAFA STERUJACO -POMIAROWA ST - wg pkt. 7.17 w PB
UKLAD REGULACYJNY SIECI WODOCIAGOWEJ - wg pkt. 7.18 w PB
SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU - wg pkt. 7.19 w PB
MONITORING - wg pkt. 7.21 w PB
KONTENER TECHNICZNY KT - wg pkt. 7.19 w PB, oraz :
SZCZEGOLY TECHNICZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI KONTENERA
2.2.19.1 WYKONANIE - wg PN-B-06200:2002
2.2.19.2 STAL
Stal konstrukcyjna - gatunek St235.
Wyroby walcowane :
dwuteowniki i ceowniki wg : PN-91/H-93407; PN-H-93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,
blachy wg: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

Wyroby zimnogiete walcowane :
ksztaftowniki otwarte wg PN-EN 10162:2005
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2.2.19.3 LACZNIKI

Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych wykonane beda jako ocynkowane i odpowiadaé wymaga-
niom PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996, PN-EN 1666:2002, PN-EN 1SO 4014:2004, PN-EN 1663:2000, PN-EN ISO
887:2003, PN-ISO 10673:2002; a wtasnosci mechaniczne PN-EN 20898-7:1997. Zatozenia :
- klasa wykonania -B
- klasa wytrzymato$ci -Sruby - min. 8.6
- nakretki -min.5
Podktadki klinowe dla dwuteownikéw wg PN-79/M-82009, i ceownikéw PN-79/M-82018
Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061 [kotwy wiercone lub chemiczne]
Cynkowanie elektrolityczne wg PN-EN 12329; grubo$¢ powtoki 5 — 20 pm.

2.2.19.4 MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania konstrukciji stalowych odpowiadaé bedg wymaganiom normy PN-EN ISO 544:2005.
- elektrody ER 146 i odpowiadac bedg PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy wg PN-EN ISO 21952:2008.

2.2.19.5 OCHRONA ANTYKOROZYJNA

kategoria korozyjno$ci - C5l,
czyszczenie podtoza - St2 wg PN-EN 12944-4,
cynkowanie metodg zanurzeniowo-ogniowg wg PN-EN ISO 1461:2011; grubo$¢ powtoki 55 — 70 um.
malowanie : - farba - proszkowa hybrydowa [epoksydowo - poliuretanowal],
- grubo$¢ - min. 75um,
- kolor -RAL 7035 [szary jasny].

UWAGA : obowigzuje cynkowanie z malowaniem
2.219.6 KOLORYSTYKA KONTENERA

Plyty ostonowe - RAL 9006 [srebrny aluminiowy].

Obrobki blacharskie - RAL 5012 [niebieski lekki

Drzwi wejsciowe - RAL 9016 [biaty dowolny].

Wrota wejSciowe - RAL 9016 [biaty dowolny] lub jak ptyty ostonowe RAL 9006 [srebrny aluminiowy].

23. ARMATURA

Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potaczeniach roztacznych [kotnierze dla wody, gwint dla sprezonego powietrza i dezynfekcji
- do $rednicy Dn 16]. Srubunki ze stali kwasoodpornej. Armatura majaca kontakt z wodg [od surowej do uzdatnionej] z atestem PZH.
Na kazdym przewodzie funkcyjnym zainstalowaé manometr z tarczg o Srednicy 100 mm [80 mm w obudowach studni].



24,

ZESTAWIENIE URZADZEN i ARMATURY

Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potaczeniach roztacznych : - kofnierze dla wody i sprezonego powietrza powyzej Dn 32,
- gwint dla pozostatych mediéw do Dn 32.

Przewody technologiczne :
- rury PE o pofgczeniach zgrzewanych doczotowo [woda procesowa surowa, przefilfrowana, uzdatniona i pfuczaca, sprezone powietrze

Z dmuchawy],
- rury PVC o potaczeniach klejonych [woda do Dn 20; sprezone powietrze ze sprezarki]
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Wszystkie potgczenie Srubowe ze stali nierdzewnej [rodzaj A2-70] lub kwasoodpornej. Na kazdym przewodzie taczacym poszczegdlne
urzadzenia [studnie — zespot filtrow, zespét filtrow — zbiorniki wody, zestaw hydroforowy przytacze wodociggowe,] zainstalowa¢ mano-
metr z tarczg o $rednicy 100 mm z manometrycznym kurkiem samopowrotnym. Dopuszczalne jest stosowanie przepustnic zamiast za-
suw, za wyjatkiem zastrzezen umieszczonych na rysunkach.
Wszystkie elementy majace kontakt w woda z atestem PZH.

Lp Nazwa Typ rowno- | llos¢ | Uwagi
wazny klasie | szt.
wyrobu
1.0. STUDNIA GLEBINOWA SG.1 wg pkt. 7.1 opisu do PB i 2.2 ST-06
1.1 P.1 Pompa gtebinowa 1
1.2 Przewdd toczny Dn 80; L=7,5m 1 ksztattki kotnierzowe L=6,0+1,5 m, stal nie-
rdzewna
1.3 Obudowa studni gtebinowej. Glowica i orurowanie kotnie- 1 odchylana pokrywa termiczna z blokadg z
rzowe - ocynkowane; potgczenia Srubowe - nierdzewne lub ogrzewaniem elektrycznym
kwasoodporne;
- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 80 — PEM.1 1 z glowica w szafie AKPIA
- zawér kotnierzowy migkkouszczelniajacy Dn 80 1
- zawér zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 kv=72,5
- przepustnica DN80 ze ztgczem storz Dn 50 1
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- fancuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- kréciec obstugowy [kréciec z nakretka Dn 40 i siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
odpowietrzenie studni Dn 40] 1 miedzykotnierzowym
- przepusty Dn 25 dla kabla zasilania pompy i sondy 2
- urzadzenie do pomiaru zwierciadta wody w studni 1 jeden kpl. na dwie studnie
14 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 2 poziom zawieszenia : 6,0 m p.pt;
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla no- + pomiar zwierciadta wody w studni [w AKPIA]
$nego
15
2.0. STUDNIA GLEBINOWA SG.2 wg pkt. 7.2 opisu do PB i 2.2 ST-06
21 P.2 Pompa gtebinowa 1
2.2 Przewdd tloczny Dn 80; L=7,5m 1 ksztattki kotnierzowe L=6,0+1,5 m, stal nie-
rdzewna
2.3 Obudowa studni gtebinowej. Glowica i orurowanie kotnie- 1 z ogrzewaniem elektrycznym
rzowe - ocynkowane; potgczenia Srubowe - nierdzewne lub
kwasoodporne,
- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 80 — PEM.1 1 z glowicg w szafie AKPIA
- zawér kotnierzowy migkkouszczelniajaca Dn 80 1
- zawér zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 kv=72,5
- przepustnica DN80 ze ztgczem storz Dn 50 1
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- fancuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- krocie¢ obstugowy [krociec z nakretkg Dn 40 i siatka p.owadom umieszczona w potgczeniu
odpowietrzenie studni Dn 40] 1 miedzykotnierzowym
- przepusty Dn 25 dla kabla zasilania pompy i sondy 2
24 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 1 poziom zawieszenia : 6,0 m p.pt;
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla no- + pomiar zwierciadta wody w studni [w AKPiA]
$nego
25
3.0. ZESPOL. WODY SUROWE.J [do uzdatnienia]
3.1 Zasuwa Dn 100 typ E 2 migkkouszczelniajgca
3.2 Zawor zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy 1 kv=182
3.3 | ZBWS | Zawdr bezpieczenistwa membranowy SYR 2115 1 parametry wg tabeli nr 4 opisu do PB
34 | CC Czujnik cisnienia 1 PN 10 - uzgodni¢ z AKPiA




94

35 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
3.6
3.7 Przewody Dn 50-PE; potaczenia zgrzewane PN 10
3.8 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
4.0. ZESPOt ODGAZOWANIA WSTEPNEGO - OD wg pkt. 7.3 opisu do PB i 2.2 ST-06
41 Aerator ci$nieniowy Dn 1000 1 kpl.
4.2 Zasuwa Dn 100 TypE 2 migkkouszczelniajaca
43 Kurek spustowy Dn 25 1 mosigdz, ze zlaczkg do weza i zadlepa.
44
4.5 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
4.6
5.0. ZESPOL FILTRA 1°[F1°] wg pkt. 7.4 opisu do PB i 2.2 ST-06
51 F1° Filtr ciSnieniowy odzelazniajacy Dn 1600 1 kpl. Wyposazenie - wg pkt.7.4 opisu do PB
- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm)] - 2001 Ztoze zwirowe — wg. PN-EN 12904
- zwir [1,6+2,5mm] - 2001 Ztoze aktywne — wg. pkt. 16 niniejszego wykazu
- Zloze aktywne 1° -27601
5.2 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
53 Przepustnica Dn 100 z napedem elektrycznym 4 4 wytaczniki kraricowe, bateria awaryjnego zasi-
lania; awaryjny naped reczny
54 Kurek spustowy Dn 25 1 mosiadz, ze ztaczkq do weza i zaslepa.
55 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
5.6
6.0. ZESPOt. OBEJSCIA FILTRA 1°
6.1 Zasuwa Dn 100 1 migkkouszczelniajaca
6.2 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
6.3
7.0. ZESPOL FILTRA 2° [F2°] wg pkt. 7.5 opisu do PB i 2.2 ST-06
71 F2° Filtr ci$nieniowy odmanganiajacy 1kpl | Wyposazenie - wg pkt.7.5 opisu do PB
- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm] -2001 Ztoze zwirowe — wg. PN-EN 12904
- zwir [1,6+2,5mm] -200 | Ztoze aktywne —wg. pkt. 16 niniejszego wykazu
- Ztoze aktywne 2° -13801
- warstwa filtracyjna zwir [11[0,8+1,4mm] -13801
7.2 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
7.3 Przepustnica Dn 100 z napgdem elektrycznym 4 4 wytaczniki kraficowe, bateria awaryjnego za-
silania; awaryjny naped reczny
74 Kurek spustowy Dn 25 1 mosigdz, ze zlaczkg do weza i zadlepa.
75 ZRF Zawor regulacyjny [dostawa z filtrem] 1 przeptyw 15-30 m3/h
7.6 RO.PF | Rotametr 1 przeptyw 15-30 m3/h
7.7 Przewody Dn 100- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
78
8.0. ZESPOL. OBEJSCIA FILTRA 2°
8.1 Zasuwa Dn 100 1 miekkouszczelniajgca
8.2 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
8.3
9.0. ZESPOL. WODY PRZEFILTROWANEJ
9.1 KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
9.2 KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
8.3 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
84 Zawor zwrotny Dn 100; migdzykotnierzowy 1 kv=182
8.5 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
8.6
10.0. ZESPOt. DEZYNFEKCJI UV wg pkt. 7.11.2 opisu do PB i 2.2 ST-06
10.1 | S.UV | Sterylizator UV ze sterownikiem 1
10.2 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajgca
10.3 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
104
11.0. ZESPOL WODY UZDATNIONEJ wg pkt. 7.6 7.10 opisu do PB i 2.2 ST-06
11 | ZW Zbiornik wody uzdatnionej 1
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112 | ZH Zestaw hydroforowy 1 z podstawg - krata stalowa ocynk. + nozki
amortyzacyjne z regulacjg wysokosci
11.3 tacznik amortyzacyjny Dn 150 2
11.4 tacznik amortyzacyjny Dn 100 1
11.5 Zasuwa Dn 150 typ E 1 miekkouszczelniajaca
11.6 Zasuwa Dn 100 typ E 3 miekkouszczelniajaca
11.7 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn100 1 kv=182
11.8 | PEM.G Przeptywomierz gtéwny; Dn 80 1 przetwornik w szafie AKPIA.
11.9 Zasuwa klinowa Dn 15 2 mosiezna , typ ciezki
1110 | F Filtr siatkowy Dn 15 1 mosigdz
1111 ZA Zawdr antyskazeniowy Dn 15; typ EA 251 1 mosigdz
1112 | W3 Wodomierz skrzydetkowy; Dn 15 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
11.13 Filtr siatkowy Dn 15 1 mosigdz
11.14 | KD Krociec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy
11.15 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
1117 Sonda poziomu wody w zbiorniku ZW 1+1 uzgodni¢ z AKPIA
11.18 | CC Czujnik ci$nienia 1 PN 10 - uzgodni¢ z AKPIA
11.19 | ZB.WU Zawor bezpieczenstwa membranowy 1 parametry wg tabeli nr 4
11.20 Przewody Dn20- PVC-U; potaczenia klejone PN 10
11.21 Przewody Dn50-PE; potaczenia zgrzewane PN 10
11.22 Przewody Dn110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
11.23 Przewody Dn160- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
11.24
12.0. ZESPOt. POMPY PLUCZACEJ wg pkt. 7.9 opisu do PB i 2.2 ST-06
121 | P.P Pompa ptuczaca 1 z podstawg - krata stalowa ocynk. + noézki
[z tacznikami amortyzacyjnymi; Dn - wg kré¢c¢dw pompy] amortyzacyijne z regulacjg wysokosci
12.2 Zasuwa Dn 150 typ E 1 miekkouszczelniajaca
12.3 Zasuwa Dn 125 1 miekkouszczelniajaca
124 Zawdr zwrotny Dn 125; miedzykotnierzowy 1 kv=302
12.5 | RO.PP | Rotametr kotnierzowy 1 medium : woda; zakres : 50 + 70 m3/h;
12.6 | EZ.PP | Przepustnica z napgdem elektrycznym NZ; Dn 125 1 4 wytaczniki krancowe, bateria awaryjnego za-
silania; awaryjny naped reczny
127 | W.P Wodomierz wody ptuczacej, Dn 100 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
12.8 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy
12.9 Przewody Dn 140 - PE; potaczenia zgrzewane PN 10
121 Przewody Dn 110- PVC-U; potaczenia klejone PN 10 -przewod 24 i 25-WPP-110 PVC
0
121 Przewody Dn 110- PVC-U; potaczenia klejone PN 2,5-przewod 24 i 25-WPP-110 PVC, prze-
1 zroczysta [odptyw do kanalizacji]
13.0. ZESPOt DMUCHAWY wg pkt. 7.8 opisu do PB i 2.2 ST-06
131 | D Dmuchawa z zaworem odwadniajacym 1
13.2 | EZD | Zawdr elektromagnetyczny odwadniajgcy; Dn 20 1 NO - normalnie otwarty
13.3 Zawor zwrotny; Dn 2.1/2”; 1 typ MV, non return
134 tacznik amortyzacyjny Dn 65 1
135 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+1,0 bar, D tarczy - 100 mm
13.6 Przewody Dn 25 PVC-U; potaczenia klejone PN 10
131 Przewody Dn 75- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
13.2
14.0. ZESPOt. SPREZONEGO POWIETRZA wg pkt. 7.7 opisu do PB i 2.2 ST-06
14.1 S1 Sprezarka powietrza
14.2 S.2 Tablica ; grubo$¢ 20+25 mm, wymiary do 750x100 cm
14.3 EZ.F1° Zawor elektromagnetyczny; Dn 1/2 NZ - normalnie zamkniety
EZ.F2°
EZ.0D
14.4 Zawdr /kurek sprezonego powietrza Dn 15 Mosigdz, tw. sztuczne
14.5 Zawdr /kurek sprezonego powietrza Dn 20 Mosigdz, tw. sztuczne
14.6 Kurek sprezonego powietrza Dn 15 z zaworem zwrotnym; PN 16
odpornym na pulsowanie
14.7 ZB.SP Zawor bezpieczenstwa sprezynowy z tagodnym wylotem ci$nienie wlotowe — do 10 bar
powietrza, dn 8; R1/4” ci$nienie wylotowe — 5,5 bar
przeptyw - powietrze 100 I/min.
14.8 RO.F1° | Rotametr z ramka i skalg, z wbudowanym zaworem regu- wskazania przeptywu [zakres] : 2+20 I/min
RO.F2° | lacyjnym; Dn 15
RO.0D
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14.9
14.10 ZR.SP Zespot redukeyjny powietrza; Q=100 I/min . 1 zakres ; 10/2,0+8,0 bar
z filtrem klasy V [<40um] , manometrem i presostatem
14.11 Rozdzielacz powietrza; Dn 140-PVC; L=~ 0,6 m; z 1 wyrdb warsztatowy
kurkiem spustowym Dn 15 z za$lepg
14.12 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10,0 bar, D tarczy - 100 mm
1413 Przewody De 12-MFA/EPDM; potaczenia elastyczne, za- 3 podejscia do urzadzen i armatury;
ciskowe; L=0,5+1,0m PN 10
14.14 Przewody De 20-MFA/EPDM; potaczenia elastyczne, za- 1 podejscie do sprezarki; PN 10
ciskowe; L=3,0 m
14.15 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
14.16 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
14.17
15.0. ZESPOt DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ wg pkt. 7.11.1 opisu do PB i 2.2 ST-06
15.1 ZD Zestaw dozujacy
15.2 Przewody Dn 16; PVC-U; potaczenia klejone PN 10
16.0. Warstwy filtracyjne - AKTYWNE
16.1 Warstwa filtracyjna AKTYWNA 10 [ NEVTRACO]
- materiat : skata wapienna [weglan wapnia] granulowana; przygotowana do stoso-
wania w filtrowaniu ci$nieniowym wody stosowania w filtrowaniu
cisnieniowym wody
-kolor:  szaro - bialy
- gestos¢ : 2,7 giml
- analiza chemiczna, zawarto$¢ :
- weglany [wapnia i magnezu] - 98,0%,
- weglan wapnia - 96,8%,
- weglan magnezu - 1,0%,
-tlenki: - glinu - 0,15 %,
- zelaza - 0,07 %,
- manganu - 0,02 %,
- siarka - 0,04 %
16.2 Warstwa filtracyjna AKTYWNA B - filtrowanie llo  [PYROLOX]
- materiat : naturalna ruda kopalniana przygotowana do stosowania w
filtrowaniu ci$nieniowym wody,
- wiasciwosci : usuwanie Zelaza, manganu i siarkowodoru z wody,
- kolor : czarny,
-gestosc: 1925l
- analiza chemiczna, zawarto$¢ : - Mn -480 %
- MnO2 -745 %
- Fe203 - 87 %
- A203 - 21 %
- Si02 - 43 %
- BaO - 07 %
- Ca0 -009 %
- As - 59 ppm
- Pb - 77 ppm
16.0. KONSTRUKCJE, URZADZENIE i INSTALACJE POMOCNI-
CZE
16.1 KT Kontener techniczny 1 kpl wg pkt. 7.21 opisu do PB
16.2 Automatyka SUW i uktad regulacii sieci wodociagowej 1 kpl wg pkt. 7.17i 7.18 opisu do PB
16.3 System sygnalizacji wiamania i napadu oraz monitoring 1 kpl wg pkt. 7.19i7.20 opisu do PB
164 | OS Osuszacz 1 kpl wg pkt. 7.15 opisu do PB
165 | AP Agregat pradotwdrczy 40 kVA 1 kpl wg pkt. 7.16 opisu do PB
20.0. INSTALACJE SANITARNE
201 od1.1 Odwadniacz liniowy 1 wg pkt. 8.2 opisu do PB
20.2 0d1.2 Odwadniacz liniowy 1 wg pkt. 8.2 opisu do PB
20.3 w11-w12 Lejki Sciekowe Dn 160 1 PE/PVC [odprowadzenie wody poptucznej]
204 zl. Zlew 300x300 z tylng ciankq 1 stal nierdzewna lub laminat
20.5 um. Umywalka mata [185x370] 1 stal nierdzewna lub laminat
20.6 o-m Oczomyjka, misa D=250. Wbudowane : 1 urzadzenie pozwalajace omywanie catej twarzy
termostat, regulator przeptywu, filtry, ostona przed zanieczyszcze-
niem glowic
20.7 pw Pojemnosciowy podgrzewacz cw; V=5,01; N=1,5 kW 4 podumywalkowy
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20.8 7z, Zawdr ze ztaczkg do weza 4 mosigdz
20.9 Waz Dn 15 w oplocie z kpl. tacznikow i koricowka do podlewania; | 1
L=10m
20.10 Waz Dn 15 w oplocie z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania | 1
na przeno$nym bebnie; L=35m
20.11 sn. Skrzynka $cienna na zawér 250 x 250 2 stal nierdzewna lub tworzywo
20.12 Zasuwa odcinajgca Dn 15 6 mosigdz
20.13 SP Hydrant ppoz. Dn 80; nadziemny 1 z kolanem stopowym i odwodnieniem
20.14 0S Hydrant ogrodowy Dn 50 mrozoodporny, ze stojakiem 1 z kluczem
20.15 Zasuwa odcinajgca; Dn 50; typ E3 1
20.16 Zasuwa odcinajaca; Dn 80; typ E3 1 ze skrzynka uliczng i teleskopowa obudowg do
2017 Zasuwa odcinajaca; Dn 100; typ E3 3 zasuw
20.18 1N Nawiew grawitacyjny 2 stal lakierowana proszkowo lub Al.
- czerpnia $cienna 250x160
- kanat wentylacyjny 250x160; L=~2,2 m osiatkowany wylot nad posadzka
20.19 1Wi2w Wentylator hybrydowy; Dn 150; wydajno$¢ 197 m3 2
- elektroniczny zasilacz 30 W 2 1 polowy; do montazy w szafie AKPIA
- elektroniczny regulator obrotow 2 1 polowy; do montazy w szafie AKPIA
- podstawa dachowa typ A/llll; izolowana 2 stal NR lub laminat
20.20 2N2 Wentylator $cienny, osiowy do montazu w $cianie o wydajnoéci 160 | 1
m3/h; [bez zaluzji zamykajacej] z tyrystorowym regulatorem obro- szczegbty wg pkt. 8.4 opisu do PB
tow
20.21 Grzejnik elektryczny z termostatem, minimalna moc 500 W 3
20.22
20.23 Studnie kanalizacyjne Dn 1,0 m; H=do 1,0 m 5
20.24 Studnie kanalizacyjne Dn 1,0 m; H=do 1,5m 1
20.25 Studnie kanalizacyjne Dn1,2m; H=do 1,0 m 1 szczegbty wg pkt. 8.2 opisu do PB
20.26 OsadnikiDn2,0m; H=do2,5m 2
20.27 Zbiornik odciekdbw Dn 1,2 m; H=do 3,0 m 1
20.28
20.29 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN10
20.30 Przewody Dn 63-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17, PN10
20.31 Przewody Dn 90-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17, PN10
20.32 Przewody Dn 110-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17, PN10
20.33 Przewody Dn 160-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17, PN10
3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET ROBOT INSTALACYJNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

- Zestaw narzedzi i elektronarzedzi do robét hydraulicznych, w tym zgrzewarki
- Samochod dostawczy

- Samochéd ciezarowy 10 + 15 Mg

- Dzwig samochodowy 10 Mg

3.2.

3.2.1.

SPRZET TECHNOLOGICZNY

INSTALACJA TYMCZASOWEGO ZASILANIA W WODE

Zgodnie z ST.00 [pkt. 1.3.4ei5.11]

4.0. TRANSPORT.

Materiaty przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem i przetaczaniem sie
w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport

powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty budowlane. Zapewni¢ ciagto$¢ dostaw wody z przebudowywanych studni do filtracji w budynku technicz-
nym BT.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- wytyczenie miejsc montazu urzadzen
- wytyczenie tras instalacji technologicznych SUW
- ustalenie rodzaju wspornikow, zamocowan i uchwytéw

5.3. ZACHOWANIE CIAGLOSCI DOSTAW WODY PODCZAS REALIZACJI ZADANIA PRZEBUDOWY SUW

Wykonawca zapewni ciggtg dostawe wody mieszkancéw dotaczonych do wodociagu zasilanego ze SUW, z zastrzezeniem pkt. 5.1.

5.4. WARUNKI SANITARNE PRZY PRZEBUDOWIE SUW

W czasie robdt nalezy :
- zachowa¢ szczegoing starannos¢, azeby nie dopuséci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek za$lepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny by¢ przechowywane w odrebnym magazynie i bezpo$rednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakoniczonej przebudowie studni, studnig nalezy natychmiast zdezynfekowac,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z wodg mozna dotaczy¢ do wodociaggu gminnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru.

5.5. MONTAZ

Montaz urzadzen z zakupu jest zadaniem producenta tych urzadzen lub uprawnionych przez niego zaktadéw. Przeprowadzona po-
winna by¢ po sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu wszystkich obowigzkow wynikajacych z zapiséw w ST - 00.00.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdw technologicznych oraz budowlanych. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w ST - 00.00 Kazda dostarczona
partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00. Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Przy zgtoszeniu
do odbioru, Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wymagania okreslone
w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne” oraz na Warunkach Kontraktu .

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zasadami podanymi w ST - 00.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

65. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych
69. PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
70. BN 8862-09/85 Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania

71. BN 8862-10/86 Zbiorniki ci$nieniowe
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

INNE PRZEPISY

1. D.U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
2.D.U. nr 15 poz.140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. D.U. nr 116 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiadac $cieki wprowadzane do wod lub ziemi

4.D.U. Nr 50 Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzer komunalnych

5.D.U. nr 21 poz. 73 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow

6. Warszawa 1994.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjny



