SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY DROGOWE,

OGRODZENIE | ZIELEN

Nazwy i kody robét okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wsp6inego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa robét:
Klasa robot;

Kategoria robot:

SPIS STWIOR:

ST 01.00

oo =

ST 04.00

©ooN O,

ST 00.00 -
- ROZBIORKI
ST 02.00 -
ST 03.00 -

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

- 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

- 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég,

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,
OGRODZENIE TERENU i ZIELEN

- ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW
ST 05.00 -
ST 06.00 -
ST 07.00 -
ST 08.00 -

RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE
MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

ROBOTY INSTALACYJINE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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10. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot budowlano - montazowych, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastrukturg".
Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie
1.1.
Zakres :

- makroniwelacja terenu,

- budowa drogi wewnetrznej, chodnika i opaski wokét budynkow,

- budowa ogrodzenia zewnetrznego z brama [1 szt.] i furtkg [2 szt.]
- wykonanie zieleni [trawniki i nasadzenia drzew i krzewow]

1.3. ZAKRES ROBOT S.T.

Zakres robdt betonowych obejmuje wykonanie elementéw zagospodarowania terenu i budowy drogi wewnetrznej, placu, zjazdu i
chodnika na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00-
Wymagania ogéine.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 - Wymagania ogéine i ST 02 - Roboty ziemne.
2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t drogowych, ogrodzenia i zieleni powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw do stosowania (data produkcii) i przechowywac je w
odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Do wykonania drég, chodnikéw i placu nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjq projektowg — opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac  budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, w
polskich normach lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.



2.2.

DROGI, PLACE, PODJAZDY | CHODNIK

2.2.1. GRUNTY
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Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym ktéry bedzie stanowit podioze nawierzchni. Grunt ten powinien
charakteryzowac sie grupa no$nosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 .
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2.2. PODBUDOWY

Podbudowy wykonane bedg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i z podsypki cementowo-piaskowej [1:4]. Uziarnienie
kruszywa okreslona wg PN-B-06714-15, a wtadciwo$ci zgodne z ponizszg tabelg :

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Zuzel
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- |zasad- |pomoc- |zasad- |pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 do | od 2 od2do |od 2 od2 |od2 PN-B-06714
(m/m) 10 do12 [10 do12 ([do10 [do12 [-15][3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
-15[3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym 0d30 [od30 |od30 |od30 BN-64/8931
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, [do 70 |do70 |[do70 |[do70 -01 [26]
%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42[12)
obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 5 10 5 10 -191[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej niz - - 1 3 -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
S0s, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 |- 120 |- 120 |- [21]




Piasek na podsypke piaskowa i cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712.
Cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701.

2.2.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI | PLYTEK BETONOWYCH

Ksztatt kostek i grubo$¢ zgodnie ze wskazaniami w dokumentacji, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek i ptytek powinna by¢ réwna i

szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczac: - 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Tolerancje wymiarowe: - nadiugosci  +3 mm,
- naszeroko$ci +3 mm,
- nagrubosci  +5mm.
Wykonanie wg DIN 18501

2.2.4. KRAWEZNIKI

Krawezniki uliczne $ciete, najazdowe i zatopione - 30x20 cm. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknieé i

ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01.

2.2.4. OBRZEZA
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Obrzeza betonowe Ow [wysokie] 8x30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w BN-80/6775-

03/04

2.2.5. MATERIALY NA LAWE
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B 15, wg PN-B-06250. Lawy z oporem.
2.2.6. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szcze-
gblnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réwnych wymiaréw : - piasek drobnoziarnisty ~ 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty  0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.7. WODA

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250

2.2.8. RURY OSLONOWE

Wg branzy elektrycznej, na istniejace kable nalezy stosowaé dwudzielne rury ostonowe typ A. Srednice dobraé wg istniejacego kabla.

Dla kabli projektowanych - wg zapiséw w dokumentacji branzowe;.

2.3. ZIELEN

Podstawowe materiaty uzyte dla zatozenie zieleni :

- Ziemia urodzajna,

- nawdz mineralny,

- nasiona traw, popularna mieszanka trawnikowa,

- darnina,

- sadzonki drzew i krzewdw [wg specyfikacji na rys.PZT1]

2.4. OGRODZENIE

Podstawowe materiaty uzyte dla budowy ogrodzenia, bram i furtki



51

Projektuje sie wygrodzenie terenu SUW systemowymi panelami o wysokosci okoto 1,5 m, ustawionych na podwalinie z prasowanych
desek betonowych o wysokosci okoto 0,2 m.

Parametry panelu : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- stupy - 60x40x3
- materiat - stal cynkowana lakierowana proszkowo
- fundamenty - prefabrykowane z wrebami dla desek

Brama wjazdowa dwudzielna B=4,0 m

Parametry bramy : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- rama / stupy - 80x80x3 / 150x150x4
- zawiasy regulowane [minimum 3 na skrzydto], stopa podporowa
- zamek - bezpieczny
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo
- fundamenty - prefabrykowane
Furtka wejSciowa B=1,2 m
Parametry furtki : - Srednica drutu - minimum 5 mm
- rama / stupy - 60x40x2 / 80x80x3
- zamek - bezpieczny
- klamka, zawiasy regulowane
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo
- fundamenty - prefabrykowane
PARAMETRY OGRODZENIA
- brama dwudzielna B =4,0 m 1 kpl.
-furtkaB=12m 141 kpl.

- beton , wg PN-B-06250
- piasek wg PN-B-06712 .

2.5. TABLICA INFORMACYJNA

Informacyjna SUW:

Projektuje sie wykonac¢ tablice na stupkach na napis informacyjny; tablica o wymiarach 1,0 m x 0,8 m wykonana z siatki
stalowej z drutu o $rednicy 4-6 mm w ramce z katownika 80x50, cato$¢ ocynkowana, mocowana do stupkéw z rur stalowych
Dz 60 mm ocynkowanych; stupy obsadzone w fundamencie z B20 [$rednica 25 cm; H= 0,8m].

Napis informacyjny wykonany trwatg technika, odporny na warunki atmosferyczne [deszcz i storice] na ptycie z tworzywa
sztucznego gr. 5 mm.; wymiary ptyty informacyjnej okoto 70x40 cm.; tre$¢, krdj i wielkoSc¢ liter - ustali€ z Inwestorem

Informacyjna strefa ochronna:

Na ogrodzeniu nalezy przymocowac tablice informacyjng o strefie ochrony bezposredniej.

Wz6r i wykonanie tablicy : zatacznik nr 4 do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzoréw
tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody.

llo$¢ tablic : 4 - na kazdej stronie ogrodzenia [dziatka SUW],

30  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sprzet:

— spycharkokoparki,
—samochody wywrotki i skrzyniowe,
—taczki,
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—walce stalowe gtadkie (lekkie i $rednie),

—walce ogumione,

—szczotki mechaniczne,

— piyta wibracyjna, samobiezna,

— pita elektryczna do ciecia kostki betonowe;

—zageszczarki ptytowe i ubijaki mechaniczne z ostonami z tworzywa sztucznego
—betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibrator ptytowy,

— ubijak reczny lub mechaniczny

—drobny sprzet pomocniczy [elektronarzedzia]

—zmechanizowany sprzet ogrodniczy [glebogryzarka, kultywator, motoblok]
—sprzet ogrodniczy reczny [szpadle, grabie, topaty]

—walec ogrodniczy gtadki,

—walec ogrodniczy kolczatka

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru

34, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

40 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

41. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organiza-
cji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

50  WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE WYMAGANIA
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,

przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowierh Umowy.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
b) prace geotechniczne
c) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinno$ci i ewentualnych

sktadowisk odpaddw, rumowisk,
d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e) przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

f) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekow,

9) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzern i sprzetu budowlanego,

h) odkrycie istniejgcych kabli zasilajgcych SUW, nasuniecie dwudzielnych rur ostonowych, oznaczenie palikami
trasy kabla

5.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
Wszelkie roboty ziemne nalezy skoordynowaé z branzq sanitarna, technologiczna i elektryczna,

5.2.1 PRACE GEODEZYJNE
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stafej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,
¢) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wysokoSciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp, spadkow, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych,

Po zakorczeniu budowy (lub jej etapu) wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca: mapy,
szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych tolerancii itp. Kopie mapy wykonane;
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do o$rodka dokumentaciji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

5.2.2 WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ natu-
ralng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okre$lonej wedtug normalnej metody Proctora.

Wymagania : - dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w

granicach Wn = Wopt + 2 %,

- dla pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica wilgotno$ci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajacych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg ilo
$cig wody,

- grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o0 wymiarach wiekszych
od ok. 15 ¢m, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy grubosci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania
powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym
ilo$¢ przejazddw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywac na szerokos$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie.

5.2.3. ODWODNIENIA PASA ROBOT ZIEMNYCH

5.24.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwatg nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzer odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI i PLYTEK BETONOWYCH

PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o
WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
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PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjq projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

PODSYPKA

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka  powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH KOSTEK i PLYTEK

Spadki z placéw i podjazdéw wykonac nalezy na tereny zielone SUW w wielkosci, jesli nie okreslono inaczej, minimum 1,0% .
Na czesci stycznej z istniejacq dziatkg drogowa nalezy istniejacy kraweznik obnizy¢ do wersji "zatopionej'. Kostke uktada sie
na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Po zakonczeniu robot na kazdym odcinku nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami projektu pod
wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw poprzecznych oraz podtuznych jezdni.

NAWIERZCHNIA SZUTROWA
PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o
WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie szutrowg mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod nawierzchnie szutrowa powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentaciji projektowe;.

PODSYPKA

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka  powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnig wykona¢ z mieszaniny zwirdw 2/16 i 16/31,5 w proporcji 50/50%,
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
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- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturaine lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

KRAWEZNIKI DROGOWE, OBRZEZA CHODNIKOWE i STOPNIE SCHODOWE

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym”.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw i obrzezy, wykona¢ nalezy na podstawie
dokumentaciji projektowej.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawezniki i obrzeza wykonane bedg recznie.
Geometria wykopu oraz gtebokos$¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz wymaganiami PN-S-
02205:1998.

Zbedny urobek z wykopow nalezy rozplantowac w rejonie rob6t lub wywiez¢ na wysypisko odpadéw.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora, w oparciu
o PN-B-06250:1998 ,Beton zwykly”.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych”.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Wbudowania kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementoéw Drogowych”.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-
03/04.

NIWELACJA TERENU

Niwelacji terenu nie przewiduje sie. Jedynie nalezy uksztattowac teren [z zagospodarowaniem humusu pozyskanego z terenu
wykopdw] dla zapewnienia wiasciwych spadkéw terenu wokot budynku i infrastruktury techniczne;.
Zakres robdt . - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z odwozkg i zdeponowaniem,

- formowanie i zageszczanie nasypow,

- wyréwnanie i plantowanie terenu,

UWAGA : 1.Teren bezposrednio przy budynkach, nalezy uformowac ze spadkiem w gtab dziatki.
2.Wykonanie reczne i cze$ciowo mechanicznie

ZIELEN

Trawnik wykona¢ na catej dziatce SUW [wewnatrz jak i na zewnatrz ogrodzenia).

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren
musi by¢ obnizony w stosunku do kraweznikdw o okoto 5 cm.

Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic.
Siew musi by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w
ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2.

Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 m2.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, Po wysiewie nasion ziemia musi by¢ watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
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PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie: pierwsze koszenie musi by¢ przeprowadzone, gdy trawa
osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia wykonac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow wykonaé z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika), koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji musi si¢ odbywa¢ czesto i w regularych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg na 1 ar w ciggu roku.

DRZEWA | KRZEWY

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia muszg by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Pora sadzenia - jesien lub wiosna,

Miejsce sadzenia - musi by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Dotki pod drzewa i krzewy

- $rednicy 0,5 m i glebokosci 0,5 m dla krzewdw

- $rednicy 0,7 m i glebokosci 0,7 m dla drzew

- zaprawienie dotow ziemig urodzajng warstwa grubosci 10 cm

- doly do projektowanej niwelety zasypac ziemig urodzajna.

Korzenie ztamane i uszkodzone przed sadzeniem przyciac.

Korzenie ro$lin zasypywa¢ sypka ziemig urodzajng, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowac miske i podiac,

PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyZujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.3. WYKONANIE ROBOT - WARUNKI SZCZEGOLOWE.
5.3.1 ROBOTY DROGOWE

Nalezy wykona¢ nowe powierzchnie drogowe w nawigzaniu do stanu istniejacego. Ich geometria wynika z potrzeb zwigzanych z
projektowanymi i modernizowanymi obiektami oraz z konieczno$ci dowigzania do stanu istniejacego.

Obramowanie dla nawierzchni drogowych stanowi kraweznik betonowy 15x30cm o $wietle 10cm W miejscach potaczenia z
istniejacymi kraweznikami Swiatto kraweznikow projektowanych nalezy dostosowaé do $wiatta istniejacego. Chodniki i opaski przy
budynkach obramowane sg obrzezem betonowym 8x30cm.

PodtoZze powinno zostaC doprowadzone do grupy no$nosci G1. Zageszczenie podtoza wykona¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1,0 pod projektowanymi konstrukcjami drogowymi. Pochylenia podtuzne i poprzeczne na projektowanych
powierzchniach nalezy dostosowaé i dowigzaé do stanu istniejacego w taki sposdb, aby umozliwi¢ sptyw wody opadowej.

Zageszczenie warstw podtoza, warstw podsypkowych i nawierzchni szutrowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205
(Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania) : - drogi i place -ls=1,0
- chodniki -ls= 0,8

UWAGA : Opaski przy budynkach, studniach i zbiornikach wody nalezy utozy¢ bezwzglednie ze spadkiem w giab dziatki.
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5.3.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych przewidziano powierzchniowo i terenowo. Przyjete spadki podiuzne i poprzeczne majg
zapewni¢ prawidtowy sptyw wod deszczowych.

5.3.4. OGRODZENIE
Stupy powinny zachowaé¢ liniowo$¢ na kazdym odcinku, by¢ pionowe. Wszystkie narozniki ogrodzenia w wykonaniu dwu-
stupowym.
Spod ogrodzenia stanowi¢ bedzie deska betonowa stykajaca sie z gruntem, oparta i obsadzona we wrebach systemowych
fundamentdéw stupow.
Po dwa przesta ogrodzenia, styczne z budynkiem technicznym po kazdej stronie, nalezy mocowa¢ do stupkow

gwintowanymi facznikami sworzniowymi [sworznie i nakretki ze stali nierdzewnej).
Obowigzuja warunki techniczne okreslone przez producenta systemu przyjetego do realizacji.

5.3.5. ZIELEN
Nasadzenia wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania
ogbine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza pla-
cem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE:

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w ninigjszej ST oraz wy
specyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacii.

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okre$lonej w PZJ,
C) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary :
m? — dla wykonania koryta,
m? - dla wykonania nawierzchni
m - dla wykonania kraweznikéw,
m2 - wykonania trawnikdw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
szt -wysadzenia drzew i krzewow, tablicy informacyjnej na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.

7.3. Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
74. llod¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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7.5. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg

posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8.0 ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i warto$ci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicz-

nymi (PN, EN-PN).
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng

jako$ci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania robot obejmuije:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg robot i obiektu,
zabezpieczenie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
dostarczenie materiatdéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
zagospodarowanie terenu budowy,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét
wykonanie robét zasadniczych i wykoriczeniowych,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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Podstawg do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawg do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentaciji projektowey:
o  Projekt Budowlany

o  Projekt Wykonawczy

o Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

10.2.  NORMY

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB;
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.

Numer normy pclnlslldgjl i qdpowiadajqcej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-57/S-06100. Zmiany BI 2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
IDT EN 1423:1997 poziomych oznakowan drdg.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-88/B-06250 Zmiany Bl 9/89 poz. 78, Beton zwykty.
Bl 12/90 poz. 95, Bl 10/91 poz. 67.
PN-63/B-06251. Zmiany BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.




Zmiany PN-B-06712/A1:1997

PN-86/B-06712. Poprawki Bl 6/87 poz. 52.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-11111:1996
Poprawki N 11/97

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996
Errata KNN 11/96 Ip. 3.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-83/R-04150. Zmiany Bl 7/88 poz. 83.

Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN-R-65023:1999

Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych.

PN-87/R-67022

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

DIN 18501 - Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) w zakresie

przyjetym przez polskie praw Montazowych

59



