OPIS TECHNICZNY
1. DANE INFORMACY]NE :

1. Inwestor : Gmina Olkusz ; 32- 300 Olkusz ; ul. Rynek 1

2. Temat : Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w  Olkuszu, ul
Kochanowskiego 2

3. Lokalizacja : Zespot Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1
w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Podstawa opracowania jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Gmina Olkusz a Pracownia Projektowo Ustugows
inz. Tomasz Trepka ; 32 — 300 Olkusz ; ul. Szkolna 3

- uzgodnienia

- obowiazujace przepisy
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego

przebudowy:

- boiska do pitki noznej o wym. areny 30,00 x 62,00 m i nawierzchni z sztucznej
trawy polegajacej na wymianie nawierzchni syntetycznej po wczesniejszej rozbiodrce
1 wywiezieniu . Linie boiska wklejane. Przed ulozeniem nawierzchni nalezy
istniejaca podbudowe wyréwna¢ do profilu podluznego i poprzecznego miatem
kamiennym. Na calym obwodzie boiska projektuje si¢ przebudowe ogrodzenia
o wysokosci 4,00 m wraz z brama 1 furtka wejsciowa polegajacej na wymianie
siatki . Na arenie projektuje przebudowe bramek do pitki noznej o wym. 5 x 2 m
z profilu aluminiowego polegajacej na wymianie bramek

- boiska wielofunkcyjnego do koszykéwki i siatkéwki o wym. 19,10 x 32,10 m
1 nawierzchni poliuretanowej polegajacej na oczyszczeniu mechanicznym z trawy ,
mchu itp. zanieczyszczen zaimpregnowaniu ( zastosowanie primera ) i ulozeniu

nowej nawierzchni poliuretanowej. Na arenie boisk do koszykéwki projektuje sig



przebudowe konstrukeji  dwustupowej o wym. 100 x 100 mm ocynkowanej o dt.
wysiegnika L.c = 1,60 m z mozliwoscig regulacji wysokosci tablicy 3,05 - 2,60 m.
polegajaca na wymianie tablic do koszykéwki uniwersalnych o wym. 105 x 180
cm, widkno epoksydowe /biate/ mocowane na ramie ocynkowanej z obreczami do
koszykoéwki wzmocnionymi ( boczne wzmocnienia blachg - 4mm. , wytrzymalosc¢
na obciazenia statyczne 280 kg ; 8-punktowe mocowanie siateczki , cynkowana

ogniowo , siateczka tancuchowa 8-punktéw mocowania )

- pitkochwytéw o wys. 5,50 m z rurek stalowych o §r. 80 mm 1 stezeniach z rurek
stalowych o §r. 50 mm. polegajaca na wymianie siatki PP o oczkach 10x10 cm 1 gr.
4 mm.

- placu przy kontenerze zaplecza stanowiacego utwardzenie terenu z uwagi na
wystepujace zanizenia . Istniejacy plac stanowi dojscie do boiska do koszykowki ,
boiska do siatkowki , boiska do pitki noznej oraz zaplecza kontenerowego.
Projektowana przebudowa placu polega na rozbidrce i ponownym utwardzeniu

terenu kostka betonowa gr. 8 cm

- o$wietlenia boisk polegajacej na wymianie opraw , stlupéw i fundamentéow wg

odrebnego opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego

budowy:

- mapy tyflograficznej o wym. ok. 1,00x0,50m  na stojaku i na fundamencie
prefabrykowanym . Fundament prefabrykowany z betonu B-15 o wym. 0,20 x 0,60
x 0,30 m. 2 szt. z wystajacymi szpilkami ok. 3cm . Tabliczki z braillem umieszczone;

przed wejsciem do wc zaplecza boiska.

- stojaka na rowery zamontowanego do podloza utwardzonego kostka betonowa.
Stojak na rowery 6 stanowiskowy wykonany ze stali nierdzewnej. Przystosowany
do wszystkich typow i wielkosci rowerow takze tych wyposazonych w hamulce

tarczowe.

- utwardzenia terenu pod zamontowanie stojaka na rowery . Projektowane

utwardzenie terenu polega na ulozeniu kostki betonowej gr. 6 cm



Dla materiatu trawa syntetyczna wymaga si¢ co najmniej nast¢pujacych
parametrow:

- Wypelnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu,

- Sztuczna Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm

- Dtex peczka — min. 12.000,

- Grubos¢ wiékna — min. 300 pm,

- lloé¢ peczkéw — min. 10.000/m2,

- Masa runa — min. 1 600 g/m?2,

- Sila wyrywania peczka - min. 70 N

- Przepuszczalnosé wody w trawie: minimum 6000 mm/h

- Rodzaj wldkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum
trzy rézne rodzaje przekrojow poprzecznych wiokien.

- Podklad trawy: w calosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) — 100 %
poliolefinowy,

- Nie dopuszcza si¢ zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu 1
poliuretanu,

- Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach

- Spelniajaca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015

Dokumenty potwierdzajace minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowana nawierzchnig;

- karte techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez
producenta z okresleniem nazwy inwestycji;

- aktualny Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej
trawy, potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu
nawierzchni oraz spetnianie wymogéw FIFA Quality Concept for Football Turf
(manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni ( trawa,
granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych
parametrow poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy
syntetycznej,

- badanie niezaleznego instytutu potwierdzajace, ze produkt nadaje si¢ do
ponownego przetworzenia (recyclingu);



Nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK
Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy min
13 mm - wersja podstawowa, wymagajagca podbudowy asfaltobetonowe;j,
betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym.  Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw
LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Minimalne wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni :

a) Wytrzymalosé na rozcigganie: 0,4 — 0,56 Mpa

b)  Wydluzenie w chwili zerwania: 41 — 75 %

C) Wspolczynnik tarcia: 0,55-0,61

d)  Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C: 1,8 — 2,4 mm

e) Amortyzacja — redukcja sily w temp. 23°C: 38 - 42 %

f) Grubos¢ calkowita nawierzchni - Min. 13 mm

2) Kolor nawierzchni: zielony boisko do siatkowki , pozostale elementy boiska
wielofunkcyjnego kolor ceglasty

h)  Linie segregacyjne: malowane farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Linie malowane zgodnie z wytycznymi PZLA. Kolor bialy 1 z61ty

Zamawiajacy wymaga zlozenia wraz z oferta w celu potwierdzenia zgodnosci
oferowanych dostaw z wymogami SWZ nastepujacych przedmiotowych srodkéw
dowodowych:

1. Certyfikat produktu WA/IAAF

2. Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje WA/IAAF
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni zgodnie z zalaczonym
certyfikatem produktu.

3. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma EN 14877 potwierdzajace
pozostale niewyszczegolnione powyzej parametry



4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
Wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie. Gwarancja winna okresla¢ miejsce wbudowania, a okres gwarancji
ma by¢ zgodny z terminem okreslonym w ofercie.

5. Karta techniczna systemu.

0. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace
wymagana zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych

7. Kompletny raport z badania zawarto$ci WWA, okreslajacy kategorie

Jezeli Wykonawca nie zlozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych wraz
z oferta lub zlozone przedmiotowe $rodki dowodowe beda niekompletne,
Zamawiajacy nie bedzie wzywal Wykonawey do ich zlozenia lub uzupelnienia.
Ocena spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie
spetnia/nie spetnia w oparciu o zlozone dokumenty. Spetnienie w/w wymagan nie
wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek miedzynarodowych, lecz ma na celu
wyeliminowanie — zastosowania przez  Wykonawcow-oferentow  produktéw
zamiennych o bardzo niskim standardzie.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1) Na nawierzchni boiska do pitki noznej zaprojektowano nastepujacy
przekroj konstrukcyjny :

- projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej tkanej o gr. min. 4,5 cm.

- wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego miatem kamiennym 0 — 4 mm
gr. 5 cm.

- istniejaca gorna warstwa podbudowy z tlucznia O — 31,50 mm gr. 5 cm.

- istniejaca dolna warstwa podbudowy z ttucznia 31,50 — 63,00 mm gr. 10 cm.

- istniejaca warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm.

- istniejaca geowloknina 150 — 180.

- grunt rodzimy.

2) Na nawierzchni boisk do koszykowki i siatkéwki zaprojektowano
nastepujacy przekrdj konstrukcyjny :

- projektowana nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego gr. 13 mm.
- istniejaca nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego gr. 13 mm.
- istniejaca nawierzchnia z betonu jamistego LB 15 gr. 10 cm



- istniejaca gorna warstwa podbudowy z tlucznia O — 31,50 mm gr. 5 cm.

- istniejaca dolna warstwa podbudowy z ttucznia 31,50 — 63,00 mm gr. 10 cm.
- istniejaca warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm.

- istniejaca geowloknina 150 — 180.

- grunt rodzimy.

3) Na nawierzchni ciagu pieszo jezdnego placu przy kontenerze zaplecza
zaprojektowano nastepujacy przekrdj konstrukcyjny :

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z rozbiorki o gr. 8 cm.

- wyrownanie do profilu podluznego i poprzecznego mialem kamiennym
z kruszywa tamanego 0 — 4 mm gr. 1 cm.

- wyréownanie do profilu podluznego i poprzecznego gorna warstwa podbudowy z
tlucznia 0 — 31,50 mm gr. 9 cm.

- dolna warstwa podbudowy z tlucznia 31,50 — 63,00 mm gr. 15 cm.

- grunt rodzimy.

4) Na nawierzchni utwardzenia terenu zaprojektowano nastepujacy przekroj
konstrukcyjny :

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm.

- mial kamienny z kruszywa lamanego 0 — 4 mm gr. 1 cm.

- gorna warstwa podbudowy z ttucznia 0 — 31,50 mm gr. 9 cm.

- dolna warstwa podbudowy z tlucznia 31,50 — 63,00 mm gr. 15 cm.
- grunt rodzimy.



