PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZADANIE: " Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym
Integracyjnym nr 1 w Olkuszu, ul. Kocjanowskiego 1 Jedn. Ewid: Olkusz; Obreb

ewid: Olkusz, nrew.gr. 4423".

ZAKRES: Przebudowa oswietlenia boisk.

INWESTOR: Gmina Olkusz, 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1.

Projektant : inz. M. Marzec, upr. nr 539/89
W spec;j. inst.-inz. w zakresie
sieci i inst. elektr.

Sprawdzajacy : mgr inz. R. Gtgb, upr. nr 315/99
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inst. i urz. elektr.

03.2024.



vk wnh e

SPIS TRESCI

PT-E

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Podstawa opracowania.

Zatozenia do projektu branzy elektryczne;j.

Opis techniczny — przebudowa oswietlenia boisk.

Rysunki:

Rys. E1. PZT 1:500 — przebudowa oswietlenia boisk.

Zataczniki:

1. Kserokopie uprawnien.
2. Kserokopie o wpisie do MOIIB.
3. Oswiadczenie projektanta.



1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- mapa do celdw projektowych

- inwentaryzacja skrocona

- uzgodnienia z inwestorem

- protokoty z okresowego przegladu inst. elektrycznej ORLIKA z 2023 r.
- Polskie Normy i przepisy budowlane.

- katalogi elementéw

2. Zatozenia elektr. - stan istniejacego oswietlenia boisk.

Zasilanie obiektu — istniejgce.

W bud. zaplecza istniejgca rozdzielnica obiektu.

Nap. zas. —3*230/400 V. Uktad sieci zas. - TN-C.

Istniejgce oprawy oswietleniowe —w wiekszosci uszkodzone.

Zastosowane stupy z ich posadowieniem o matej odpornosci na warunki wietrzne,

co stwarza zagrozenie dla uzytkownikéw obiektu — do natychmiastowej przebudowy.
Istniejgce urzadzenia rozdzielcze i kable zasilajace latarnie sg sprawne.

3. Oswietlenie boisk sportowych.

Przedmiotowe boiska przynalezg do klasy trzeciej: rekreacja i boiska szkolne.
Wg obowigzujgcej normy, nat. oSw. winno wynosic: E¢, = 75 Ix.
Zataczanie osSwietlenia boiska — recznie, wytgcznikami w istn. TR.
Zaprojektowano wymiane wszystkich masztow, z ich fundamentami, konstrukcjami
pod oprawy osw., opraw osw., ztgcz i przewoddw wewnatrz masztow.
Do doboru masztéw i ich posadowienia przyjeto:
- strefe | obcigzenia wiatrem
- wysokos$¢ < 450 m n.p.m.
- Srednie parametry geotechniczne.

Projektuje sie demontaz i zabudowanie:

- boisko pitkarskie (duze)
6 masztow aluminiowych anodowanych M1, M2, M3, M4, M5 i M6 typ SAL 12,5,
dop. obc. 15 kg, dop. pow. oprawy 0,8 m?, z wysiegnhikiem WM-1 (srednicy 100mm),
posadowienie na fundamencie B-80.
Na kadym maszcie zabudowac projektory LED

moc: 600 W

«  strumien swietlny: 90 000 Im

. skutecznos¢ swietlna: 150 Im/W

«  wspodtczynnik mocy: 0,95

- dystrybucja swiatfa: symetryczna

- kat Swiecenia: 45°



- temperatura barwowa: 3000/4000/5000K
. CRI: >70/80/90
- wykonanie: aluminium/szkto hartowane
temperatura Srodowiska pracy: -40°C +50°C
stopien odpornosci klosza (szkto) na uderzenia mechaniczne — IK10,
« ochrona przed przepieciami— 10 kV,
- waga: 14 kg
. pow: 0,2 m?
Ztacza izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami 6 A we wnekach masztéw.

- boisko wielofunkcyjne (mate)
4 maszty aluminiowe anodowane M7, M8, M9, M10 typ SAL -90M, dop. obc. 14 kg, dop.
pow. pojed. oprawy 0,21 m?, z wysieghikiem WN-21 (srednicy 60 mm), posadowienie na
fundamencie B-80.
Na kadym maszcie zabudowac 2 projektory LED
moc: 400 W
«  strumien swietlny: 64 000 Im
. skutecznos¢ swietlna: 160 Im/W
«  wspodtczynnik mocy: 0,95
- dystrybucja swiatfa: symetryczna
- kat Swiecenia: 60°
- temperatura barwowa: 3000/4000/5000K
. CRI:>70/80/90
- wykonanie: aluminium/szkto hartowane
temperatura sSrodowiska pracy: -40°C +50°C
stopien odpornosci klosza (szkto) na uderzenia mechaniczne — IK10,
- ochrona przed przepieciami — 10 kV,
- waga: 12 kg
Zfacza izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami 6 A we wnekach masztéw.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Siec elektr. pracuje w uktadzie TN-C-S.
a/ Ochrona przed dotykiem bezposrednim
W projektowanej instalacji jako srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim, nalezy
zastosowac ostoniecie czesci czynnych izolacjg i odpowiednimi obudowami urzadzen.
b/ Ochrona przed dotykiem posrednim
Zastosowany $rodek ochrony przed dotykiem posrednim to samoczynne wytgczenie
zasilania przez zadziatanie zabezpieczen.
Czesci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z zytg ochronng
przewodow zasilajacych, albo zastosowaé urzadzenia Il klasy ochronnosci.
Wszystkie elementy metalowe przy zblizeniach nalezy obja¢ potgczeniami
wyréwnawczymi.



5. Uziemienie
Instalacja uziemienia — istniejaca.

6. Potaczenia wyréwnawcze
Metalowe ogrodzenia na terenie boiska potgczy¢ w miejscach zblizen z uziomami
masztow oswietleniowych.
Zabudowac uziomy otokowe uktadane w gruncie przy masztach oswietleniowych boiska.
Uziom wykona¢ z oddalonych od siebie o 1m uziomoéw otokowych i zagtebianych
w gruncie w miare oddalania sie od srodka uktadu, zaczynajac od 0,6m.
Poszczegdlne kregi potaczy¢ ze sobg przez spawanie.
Wartosc¢ rezystancji uziemienia < 10 Q.

7. Uwagi ogolne.

Podczas realizacji rozwiazan projektowych naley stosowac jedynie materiaty i
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczna w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg okreslone certyfikacjg okreslong powyzej.

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji obiektu wykonywac
zgodnie z zasadami podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych-
Tom | i ll- Budownictwo Ogdlne;

b) Przepisach BHP dotyczacych robét ziemnych, transportowych oraz obstugi
sprzetu budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwroci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robot,
szczegoblnie w rejonie prowadzenia wykopow itp. Dla zadania nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu ;

e przestrzeganie szczegdlnych warunkdw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracq i
obstugg sprzetu budowlanego, ktéry stanowi zagrozenie dla oséb zatrudnionych
lub znajdujgcych sie w poblizu.



