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Modernizacja ORLIK - przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ.
1|Kalkulacja |Rozbiérka i wywo6z nawierzchni boiska z trawy syntetycznej m2
d.1|indywidualna
62.00*30.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
2|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm.
Analogia:
Wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego miatem kamiennym O - 4
mm o $r. gr. 5 cm.
1860.00*0.05 m3 93.00
RAZEM 93.00
3|Kalkulacja |Montaz nawierzchni boiska z trawy syntetycznej tkanej m2
d.1|indywidualna
1860.00 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
2 BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
4|Kalkulacja |Rozbidrka istniejacej nawierzchni poliuretanowej utozonej na obrzezach beto- |m?2
d.2|indywidualna |nowych.
(32.10+0.08*2+19.10)*2*0.15 m?2 15.41
RAZEM 15.41
5|Kalkulacja  |Uzupetnienie SBR na obrzezach betonowych. m2
d.2|indywidualna
15.41 m?2 15.41
RAZEM 15.41
6|Kalkulacja |Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni poliuretanowej m2
d.2|indywidualna
32.10*19.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
7|Kalkulacja |Zaimpregnowanie ( zastosowanie primera ) istniejgcej nawierzchni poliuretano- |[m2
d.2|indywidualna |wej
32.10*19.10 m?2 613.11
RAZEM 613.11
8|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego gr. 13 mm.Kolor nawierzchni: |m?2
d.2|indywidualna |zielony boisko do siatkéwki , pozostate elementy boiska wielofunkcyjnego kolor
ceglasty. Linie segregacyjne: malowane farbami poliuretanowymi metodg na-
trysku. Linie malowane zgodnie z wytycznymi PZLA. Kolor biaty i zotty
613.11 m?2 613.11
RAZEM 613.11
3 ROBOTY MONTAZOWE
9|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.3/0401-01 3.0 m i wysokosci 3.0 m.
Analogia: Przebudowa ogrodzenia na catym obwodzie boiska do pitki noznej o
wys. 4m. polegajaca na wymianie siatki , linek , drutu , obejm , naciggow
itp.elementéw potrzebnych do zamontowania nowe;j siatki.
(63.00+0.20*2+30.00+0.20*2)*2 m 187.60
RAZEM 187.60
10|KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.3|0401-02 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci.
Analogia: Przebudowa ogrodzenia na catym obwodzie boiska do pitki noznej o
wys. 4m. polegajaca na wymianie siatki , linek , druty itp.elementéw potrzeb-
nych do zamontowania nowej siatki.
185.60 m 185.60
RAZEM 185.60
11|Kalkulacja |Montaz bramek do pitki noznej tulejowane o wym. 5 x 2 m o nastepujgcych pa- |1 para
d.3|indywidualna |rametrach technicznych:
. - profil aluminiowy wzmocniony ozebrowany , owalny 100x120mm.
- gtebokos$¢ 100/120 lub 120/150cm ( gora/dot)
- w komplecie : tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszenia siatki.
- kolor : srebrny.
- dopasowac lub wymienic tuleje
1 1 para 1.00
RAZEM 1.00
12|Kalkulacja |Montaz tablicy do koszykowki o nastepujgcych parametrach technicznych : szt.
d.3|indywidualna |- wym. 105x180cm,
. - widkno epoksydowe /biate/ mocowane na ramie ocynkowanej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|Kalkulacja |Montaz obreczy do koszykéwki o nastepujgcych parametrach technicznych :  |szt.
d.3|indywidualna |- boczne wzmocniena blachg-4mm
. - wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne 280 kg
- 8-punktowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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14|Kalkulacja |Montaz siateczki fancuchowej do koszykéwki o nastepujgcych parametrach szt.
d.3|indywidualna |technicznych :
. - 8-punktéw mocowania
- cynkowana ogniowo.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|Kalkulacja |Montaz ramy z pokrywa podiogowa dostosowang do rodzaju nawierzchni spor- |szt
d.3|indywidualna |towej /dekiel/
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16|Kalkulacja |Przebudowa pitkochwytow o wys. 5,50 m z siatki PP o oczkach 10x10cm gr. 4, |m
d.3|indywidualna |0 mm za bramkami boiska wraz z nastepujgcymi elementami:
. - karabinczyki ocynkowane do mocowania siatek ostonowych w ilosci 3 szt / 1
mb siatki.
- haczyki PP taczenie siatki z profilem w pionie w ilosci 3 szt / 1 mb profila
- elementy mocujgce pitkochwyt ( linka stalowa , $ruby rzymskie ) itp.elementy
potrzebne do zamontowania nowe;j siatki
36.60 m 36.60
RAZEM 36.60
4 PRZEBUDOWA PLACU PRZY KONTENERZE ZAPLECZA
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0814-02
4.69+2.00+5.00+3.05+2.00+3.09+8.00+3.40 m 31.23
RAZEM 31.23
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km.
31.23*0.08*0.30*1.00 m3 0.75
RAZEM 0.75
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
20|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4/0812-03
31.23%0.03 m3 0.94
RAZEM 0.94
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km.
0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.4|0402-04 Analogia : tawa pod obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm w ilosci 0,03m3/
1mb.
31.23%0.03 m3 0.94
RAZEM 0.94
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
31.23 m 31.23
RAZEM 31.23
25|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.4/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j.
Analogia: Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej
5.00*4.58+3.77*2.00+0.96*0.99+(2.40+5.53+2.42)*1.60 m?2 47.95
RAZEM 47.95
26|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.4/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm.
Analogia:
Wyréwnanie do profilu podtuznego i poprzecznego o $r. gr. 10 cm.
47.95%0.10 m3 4.80
RAZEM 4.80
27|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6i |m?2
d.4/231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2.
Analogia. Montaz nawierzchni kostki po rozbiérce.
47.95 m?2 47.95
RAZEM 47.95
5 MONTAZ TABLICY TYFLOGRAFICZNEJ | TABLICZKI PRZED WEJSCIEM DO WC ZAPLECZA BOISKA
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28|Kalkulacja |Montaz mapy tyflograficznej o wym. ok. 1,00x0,50m na stojaku i na fundamen- |kpl.
d.5|indywidualna |cie prefabrykowanym . Fundament prefabrykowany z betonu B-15 o wym. 0,20
x 0,60 x 0,30 m 2 szt. z wystajgcymi szpilkami ok. 3cm . Tabliczka z braillem
umieszczona przed wejsciem do wc zaplecza boiska
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 MONTAZ STOJAKA NA ROWERY
29|Kalkulacja |Montaz stojaka na rowery zamontowanego do podtoza utwardzonego kostka  |kpl.
d.6|indywidualna |betonowa. Stojak na rowery 6 stanowiskowy wykonany ze stali nierdzewne;j.
Przystosowany do wszystkich typow i wielkosci roweréw takze tych wyposazo-
nych w hamulce tarczowe.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 UTWARDZENIE TERENU POD ZAMONTOWANIE STOJAKA NA ROWERY
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.15 m3 w m3
d.7/0201-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
Roboty ziemne koryta na gt. 0,31 m.
1.61*2.70*0.31 m3 1.35
RAZEM 1.35
31|/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 28
1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.61*2.70 m?2 4.35
RAZEM 4.35
33|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm. m2
d.7/0110-01 Uwaga :
- punkt nr 2* wstawiono tluczen 31,50-63 mm
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
34| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm. m2
d.7/0104-03 - punkt nr 2* wstawiono tluczen 0-31,50 mm
- punkt nr 3* wstawiono miat kamienny
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
35|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm. m2
d.7|/0104-04 - punkt nr 2* wstawiono tluczen 0-31,50 mm
- punkt nr 3* wstawiono miat kamienny
Krotnos¢ =5
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.7|0401-06 kat.IlI-IV
1.61*2+2.70 m 5.92
RAZEM 5.92
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.7|0402-04 Analogia : tawa pod obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm w ilosci 0,03m3/
1mb.
5.92*0.03 m3 0.18
RAZEM 0.18
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.92 m 5.92
RAZEM 5.92
39|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.7|231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
8 REMONT ZAPLECZA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
40|Kalkulacja |Montaz tablicy informacyjnej ( regulamin ) na $cianie zaplecza kpl.
d.8|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|Kalkulacja |Rozbiérka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitow: kable , listwy , kpl.
d.8|indywidualna |oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do zamontowania nowego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|Kalkulacja |Rozbiorka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow |kpl.
d.8|indywidualna |, instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych itp elementéw potrzebnych do wy-
konania tynkéw na $cianach .
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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43
d.8

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
Obmiar:

OKNO

1,23%0,45=0,55

DRzZWI

1,94%0,96=1,86

0.55*1.86

m2

m2

1.02

RAZEM

1.02

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig.
PODLOGA

2,43*2,42=5,88

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych.
Analogia:

Rozbidrka progu z ptytek

0.95*0.17

m2

m2

0.16

RAZEM

0.16

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek.
Obmiar:

SCIANKA
1,22%1,22*2+(1,22+1,22)*0,15=3,34
FARTUCH UMYWALKI

0,90*0,60=0,54

3.34+0.54

m2

m2

3.88

RAZEM

3.88

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
SCIANKA

1,22*1,22*0,15=0,22

0.22

m3

m3

0.22

RAZEM

0.22

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej uktadane metodg regularna.

Obmiar: ] ]

POSADZKA PO ROZBIORCE SCIANKI

1,22%0,15=0,18 .

POSADZKA PO ROZBIORCE PROGU

0,95*0,17=0,16

0.18+0.16

m2

m2

0.34

RAZEM

0.34

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

Analogia:

Gruntowanie $cian

Obmiar:
(2,43+2,42)*2*2,50-1,94*0,96-1,23*0,45-1,20*1,20-0,60*1,20-0,30*1,20-1,85*2,
00=15,61

15.61

m2

m2

15.61

RAZEM

15.61

50
d.8

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie Scian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki.

Analogia : Wykonanie wyprawy tynkarskiej z zaprawy klejowej

15.61

m2

m2

15.61

RAZEM

15.61

51

KNR 2-02
0807-08

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o sze-
rokosci do 25.

Wykonanie tynkéw na osciezach okien.

Obmiar:

OKNO

(1,23+0,45*2)*0,10=0,21

0.21

m2

m2

0.21

RAZEM

0.21

52
d.8

KNR 2-02
0807-08

Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o sze-
rokosci do 25.

Wykonanie tynkéw na osciezach drzwi.

Obmiar:

DRzZWI

(1,94*2+0,96)*0,13=0,63

0.63

m2

m2

0.63

RAZEM

0.63

53
d.8

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m.
Analogia:

Montaz parapetow wew.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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54
d.8

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
naroznikowe.

Obmiar:

FARTUCH UMYWALKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1,85+2,00*2=5,85

5.85

m

5.85

RAZEM

5.85

55
d.8

KNR 2-02
0829-06

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig
Obmiar:

FARTUCH UMYWALKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1,85*2,00=3,70

3.70

m2

m2

3.70

RAZEM

3.70

56
d.8

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych.

Analogia :

Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyt OSB wraz z konstrukcjg i izolacja
Obmiar :

SUFIT

2,43*2,42=5,88

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

57
d.8

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;.
Analogia : Montaz izolacji dla sufitu podwieszonego

Obmiar :

SUFIT

2,43*2,42=5,88

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa
5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z
ksztattow.metal.na stropach.

Analogia:

Montaz konstrukcji pod sufit z ptyt OSB

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNR 2-02
2006-04

Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na
rusztach.

Analogia:

Montaz oktadziny sufitu z ptyt OSB

5.88

m2

m2

5.88

RAZEM

5.88

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie sufitu z ptyt OSB

OBUDOWA NAGRZEWNICY

0,81*0,64+0,81*0,32+0,64*0,32=0,98

5.88+0.98

m2

m2

6.86

RAZEM

6.86

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie $cian

15.61

m2

m2

15.61

RAZEM

15.61

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy drzwi

Obmiar:

(1,94*2+0,96)*0,13=0,63

(1.94*2+0.96)*0.13

m2

m2

0.63

RAZEM

0.63

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy okna

(1,23+0,45*2)*0,10=0,21

0.21

m2

m2

0.21

RAZEM

0.21

65
d.8

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz misy kompaktowej wc , podtgczenia do wody oraz odptywu do kana-
lizacji sanitarnej
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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66|Kalkulacja |Demontaz umywalki , baterii , podtgczenia do wody oraz odptywu do kanalizac;ji|kpl.
d.8|indywidualna |sanitarnej
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|Kalkulacja |Montaz misy kompaktowej wc dla niepetnosprawnych z podtgczeniem do wody |kpl.
d.8|indywidualna |oraz odptywu kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|Kalkulacja |Montaz umywalki dla niepetnosprawnych , baterii , podtgczenia do wody oraz  |kpl.
d.8|indywidualna |odptywu do kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69|Kalkulacja |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy misie kompaktowej wc kpl.
d.8|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70|Kalkulacja  |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalne kpl.
d.8|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 REMONT ZAPLECZAWC
71|Kalkulacja |Rozbiérka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitow: kable , listwy , kpl.
d.9|indywidualna |oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do zamontowania nowego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|Kalkulacja |Rozbiodrka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytacznikéw |kpl.
d.9/indywidualna |, instalacji wod.kan. , kratek wentylacyjnych , boilera , bezpiecznikéw , obudo-
wy wodomierza itp elementéw potrzebnych do wykonania tynkéw na $cianach .
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.9/0925-01 Obmiar:
OKNO
1,23%0,45=0,55
DRzZWI
1,94%0,96=1,86
0.55*1.86 m?2 1.02
RAZEM 1.02
74|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig. m2
d.9(1216-01 PODLOGA
2,43*2,43=5,90
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
Analogia:
Gruntowanie $cian
Obmiar:
(2,43+2,43)*2*2,50-1,94*0,96-1,23*0,45-0,60*0,90-0,30*0,60-0,30*0,30-0,90*0,
90=20,26
(2.43+2.43)*2*2.50-1.94*0.96-1.23*0.45-0.60*0.90-0.30*0.60-0.30*0.30-0.90*  |m2 20.26
0.90
RAZEM 20.26
76|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.9/2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki.
Analogia : Wykonanie wyprawy tynkarskiej z zaprawy klejowej
20.26 m?2 20.26
RAZEM 20.26
77|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o sze-|m2
d.9/0807-08 rokosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach okien.
Obmiar:
OKNO
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
0.21 m?2 0.21
RAZEM 0.21
78|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 1V na osciezach o sze-|m2
d.9/0807-08 rokosci do 25.
Wykonanie tynkéw na osciezach drzwi.
Obmiar:
DRzZWI
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m. szt
d.9/0129-02 Analogia:
Montaz parapetow wew.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych. m2
d.9|0406-03 Analogia :
Rozbidrka sufitu podwieszonego z ptyt OSB wraz z konstrukcjg i izolacja
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,43=5,90
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
81|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;. m2
d.9|0604-02 Analogia : Montaz izolacji dla sufitu podwieszonego
Obmiar :
SUFIT
2,43*2,42=5,90
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weilny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
83|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.9/2007-03 ksztattow.metal.na stropach.
Analogia:
Montaz konstrukcji pod sufit z ptyt OSB
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
84|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.9/2006-04 rusztach.
Analogia:
Montaz oktadziny sufitu z ptyt OSB
5.90 m?2 5.90
RAZEM 5.90
85|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie sufitu z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,76*0,54+0,76*0,32+0,54*0,32*2=0,98
5.90+1.00 m?2 6.90
RAZEM 6.90
86|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie $cian
20.26 m?2 20.26
RAZEM 20.26
87|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy drzwi
Obmiar:
(1,94*2+0,96)*0,13=0,63
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
88|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.9/0605-05 przetarciem tynkow.
Analogia:
Malowanie osciezy okna
(1,23+0,45*2)*0,10=0,21
0.21 m?2 0.21
RAZEM 0.21
10 REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE TRENEROW
89|Kalkulacja |Rozbidrka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitéw: kable , listwy , kpl.
d.10|indywidualna |oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do wymalowania istniejacego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|Kalkulacja |Rozbiérka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow |kpl.
d.10|indywidualna |itp elementéw potrzebnych do wykonania malowania $cian
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Razem

91
d.10

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
Obmiar:

OKNO

1,20%0,50=0,60

DRzZWI

1,94%0,94=1,82

0.60+1.82

m2

m2

242

RAZEM

242

92
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig.
PODLOGA

2,30%2,31=5,31

5.31

m2

m2

5.31

RAZEM

5.31

93
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

Analogia:

Gruntowanie $cian z wyprawy klejowej

Obmiar:

(2,30+2,31)*2,52--0,80*0,61=12,11

12.11

m2

m2

12.11

RAZEM

12.11

94
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie $cian z wyprawy klejowej

12.11

m2

m2

12.11

RAZEM

12.11

95
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie sufitu i $cian z ptyt OSB
OBUDOWA NAGRZEWNICY
0,80*0,61+0,80%0,36+0,61*0,36=1,00
SUFIT

2,30%2,31=5,31

SCIANY
(2,30+2,31)*2,52-1,94*0,94-1,20*0,50=9,19
1.00+5.31+9.19

m2

15.50

RAZEM

15.50

96
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie o$ciezy drzwi z ptyt OSB

Obmiar:

(1,94*2+0,94)*0,25=1,20

1.20

m2

m2

1.20

RAZEM

1.20

97
d.10

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy okna z ptyt OSB

(1,20+0,50*2)*0,22=0,48

0.48

m2

m2

0.48

RAZEM

0.48

1"

REMONT ZAPLECZA POMIESZCZENIE MAGAZYNEK

98
d.11

Kalkulacja
indywidualna

Rozbidrka i ponowny montaz instalacji elektrycznej sufitow: kable , listwy ,
oprawy , wentylatory , obudéw nagrzewnic , nagrzewnice itp elementy potrzeb-
ne do wymalowania istniejacego sufitu podwieszonego z ptyt OSB.

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

99
d.11

Kalkulacja
indywidualna

Rozbiérka i ponowny montaz grzejnika elektrycznego , gniazdek , wytgcznikow
itp elementéw potrzebnych do wykonania malowania $cian
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

100
d.11

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folia polietylenowa
Obmiar:

DRzZWI

1,94%0,94=1,82

1.82

m2

m2

1.82

RAZEM

1.82

101
d.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtdg folig.
PODLOGA

2,30%2,31=5,31

5.31

m2

m2

5.31

RAZEM

5.31

Norma STD Wersja 4.23
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

10
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

Analogia:

Gruntowanie $cian z wyprawy klejowej

Obmiar:

(2,30+2,31)*2*2,52--0,80%0,61=23,72

23.72

m2

m2

23.72

RAZEM

23.72

103
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie Scian z wyprawy klejowe;j

23.72

m2

m2

23.72

RAZEM

23.72

104
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie sufitu z ptyt OSB

OBUDOWA NAGRZEWNICY

0,80*0,61+0,80%0,36+0,61*0,36=1,00

SUFIT

2,30*2,31=5,31

1.00+5.31

m2

m2

6.31

RAZEM

6.31

105
d.11

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z
przetarciem tynkow.

Analogia:

Malowanie osciezy drzwi z ptyt OSB

Obmiar:

(1,94*2+0,94)*0,25=1,20

1.20

m2

m2

1.20

RAZEM

1.20

Norma STD Wersja 4.23
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