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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia Sciekow bytowych z projektowanego
obiektu uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 38 na dz. nr ew. 90/1
i 90/2 z obrebu 21 w Pruszkowie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.05.2021 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie przytaczenia do:

1. Sieci wodociagowej

a. Nie wyrazamy zgody na wykorzystanie dla zaopatrzenia w wode projektowanego
obiektu istniejgcego przytacza wodociggowego ze wzgledu na jego wiek (przytacze
wykonane z rur stalowych @ 100 mm z 1991 r.), pogarszajacy sie stan techniczny
i zmniejszenie z uptywem czasu Srednicy rury.

b. Zaopatrzenie w wode ww. obiektu w ilosci 3,25 dm®/s na cele socjalno - bytowe oraz
wilodci 3,0 dm®s na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia) bedzie
mozliwe z istniejgcego przewodu wodociagowego DN 200 wul. Kosciuszki po
przebudowie ww. istniejacego przytacza wodociggowego.

c. W trakcie przebudowy ww. przytgcza wodociggowego nalezy zapewni¢ ciggtosc
dostawy wody do istniejacych odbiorcéw zaopatrywanych z ww. przylgcza
wodociggowego.

2. Sieci kanalizacyjnej

a. Odprowadzenie sciekow bytowych z ww. obiektu bedzie mozliwe do istniejgcego
kanatu sanitarnego | kl. (0,60 x 1,10) m — po renowacji za pomocg modutow GRP
(0,47 x 0,95) m w ul. Miry Ziminskiej Sygietyniskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu
i wigczeniu do eksploatacji kanatu sanitarnego @ 0,20 m w drodze dojazdowe;j
do ul. Miry Ziminskiej Sygietyriskiej na odcinku od ww. istniejacego kanatu w ul. Miry
Ziminskiej Sygietyriskiej do wysokosci projektowanej inwestycji oraz odcinki sieci
kanalizacyjnej od kanatu w drodze dojazdowej do granicy nieruchomosci
przewidzianej do skanalizowania.

3. Warunki dodatkowe
a. Oddzielne dokumentacje techniczne na przebudowe przylgcza wodociggowego oraz
na kanat i odcinki sieci nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsiebiorstwoe Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. —
02-015 Warszawa, Pl Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; (
www.mpwik.com.pl VO(‘SZOVSI"\Q G

-
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, k‘;‘c nowha . .Knmgl!‘ﬂ
XI Wy Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, gdzie przechowywana jest 73 ,@ujtf
doky ntacja Spotki; kapitat zakladowy Spotki: 2 734 575 100, 00 2t (wptacony w catosci) afﬂf'é TAK -') W
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303 Nﬂtﬂr e



SNytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow
i przytaczy wodociagowych ikanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”
(dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o zatgczone dane.
Odcinki sieci kanalizacyjnej nalezy projektowa¢ od kanatu gtéwnego do granic
nieruchomosci. W projekcie przedstawi¢ rozwigzanie kanalizacji od granic
nieruchomosci do pierwszej studzienki na posesji. Lokalizacje i posadowienie
odcinkéw sieci nalezy uzgodnic z wilascicielem posesji, do ktérych bedg one
projektowane i zatgczy¢ do dokumentacji techniczne;.

MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ci$nienie w miejskiej sieci wodociggowe]
w wysokosci 0,25 MPa.

Dokumentacje techniczne nalezy uzgodni¢ w MPWIK w st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie
oraz zgode zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
w pasie drogowym.

Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ usytuowana wzdiuz ciagdéw pieszo-jezdnych,
w terenie ogolnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym iutwardzonej
nawierzchni,  z zachowaniem  normatywnych  odlegtosci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadku usytuowania kanatu w terenie prywatnym, przed rozpoczeciem budowy
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy dostarczy¢ ,Oswiadczenie
o ustanowieniu uzytkowania” spisane w formie aktu notarialnego narzecz MPWIK
w m. st. Warszawie S.A.

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Przy projektowaniu wigczen do istniejacej kanalizacji nalezy dgzy¢ do wykorzystania
istniejgcego na niej uzbrojenia.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociaggowym i kanale nalezy sprawdzi¢
w terenie.

Informujemy jednoczesnie, ze kanat sanitarny w ul. Sygietynskiej poddany zostat
renowacji za pomocg modutdbw GRP. W zwigzku z powyzszym odprowadzenie
Sciekow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg wigczen dostepng w Dziale Warunkéw
i Uzgodnien Dokumentacji Technicznych MPWIK w m.st. Warszawie S.A. w Wydziale
Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej, ul. Zaruskiego 4.

Dane techniczne sieci kanalizacyjnej w ul. Sygietynskiej wydane przy pismie znak:
PRO.DRP.669.931.2018.174218.18.JM.GM z dnia 06.07.2018 r. pozostajg nadal
aktualne i obowiazujace.
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