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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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NAZWA ELEMENTU PROJ.
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NAZWA ZAMIERZENIA
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_WUSEUGI PROJEKTOWIE
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e-mail: e.knapczyk@gmail.com
www.e-knapczyk.pl

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMU-
NALNYM

57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Koscielna
Kategoria VI

Dziatka nr 689/11, AM 9, obreb Stone

INWESTOR Gmina Kudowa-Zdrdj

57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24
JEDNOSTKA Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward
PROJEKTOWA Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych

tel.: +48 602 739 181

e.knapczyk@gmail.com
DATA OPRACOWANIA 15 sierpnia 2023
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.

KONSTRUKCIJA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dofgczone do projektu - str. 3-6
1. oSwiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby
samorzgdu zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu —str.7-8

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Inne informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

[ll. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 1/4 - Projekt zagospodarowania terenu — Plan sytuacyjny



Watbrzych dnia 15.08.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity —Dz. U.z 2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),

my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt:

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM w Kudowie-Zdroju,
57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Koscielna, Dziatka nr689/11, AM 9, obreb Stone

zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczamy réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzgdzony
odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architek-
toniczno-budowlanym, a takze innymi rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.
KONSTRUKCJA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEK-
TRYCZNE
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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, . 2'ustJ) pktel : e ;
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Pan Edward Xnapcayk o numerze ewidencyinym DOS/BO/1501/01
adres zamieszkania ul. Piasta 47b/23, 58-304 Watbrzych

jest cztonkiem Colnosiaskiej Okregowej Izoy Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdoowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-32.
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Il. CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa kolumbarium w obrebie istniejgcego cmentarza komunalnego w Kudo-
wie-Zdroju, przy ul. Koscielnej, w sgsiedztwie istniejgcego domu pogrzebowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce budowlanej nr 689/11 zlokalizowany jest cmentarz komunalny. Na te-
renie dziatki znajduje sie takze dom pogrzebowy oraz istniejgce juz kolumbarium
o dtugosci 14,16m i wysokosci 1,71m, usytuowane w jego sgsiedztwie, wzdtuz
muru stanowigcego ogrodzenie cmentarza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje wykonanie dwdch nowych kolumbaridow, usytuowanych takze
w s3siedztwie domu pogrzebowego i nawigzujgcych swojg formg i wysokoscig do
kolumbarium juz istniejgcego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia projektowanej zabudowy: 32,42 m?, w tym:

Odcinek obustronnego kolumbarium ze 180 niszami (2x90szt.) :

16,36x1,44 = 23,56m>. -

Odcinek jednostronnego kolumbarium z 54 niszami : 9,74x0,91 = 8,86m?.

- Pozostate powierzchnie utwardzone (dojscia-chodniki, wraz z siedziskami ):
108,28m?

Wysokos¢ kolumbariéw : 1,76m -

5. INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajgcych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

- Nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany s3 wpi-
sane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskie;.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego,

Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projektowane zamierzenie.




d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Brak zagrozen.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (DROGI POZAROWE, PPOZ ZA-
OPATRZENIE W WODE)
Nie dotyczy
7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

7a. BRANZA SANITARNA

e PROJEKTOWANE DOZIEMNE INSTALACJE WODOCIAGOWE i KANALIZACJI

SANITARNEJ - Nie dotyczy
e PROJEKTOWANE DOZIEMNE INSTALACJE - Nie dotyczy

o ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH — Powierzchniowe, bez zmian
7b. BRANZA ELEKTRYCZNA - Istniejace o$wietlenie terenu bez zmian.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke Inwestora nr 689/11.

Opracowat : inz. Edward Knapczyk



NAZWA ELEMENTU PROJ.
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

DATA OPRACOWANIA

_USLUGI PROJEKTOWLE
e < W B UDNDOWVWNICTWI E

e inZz. Hdward Knapoezylke

wl. Tiasta 47h/23, 58-304 Walbr=ycl -
NIP 886-111-73-28 REGON 890373810
tel./fax : B4-B3-609 Tub 0G02-739-181(tel. kom.)

e-mail: e.knapczyk@gmail.com
www.e-knapczyk.pl

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM

57-350 Kudowa-Zdréj, ul. Koscielna
Kategoria VI

Dziatka nr 689/11, AM 9, obreb Stone

Gmina Kudowa-Zdrdéj
57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24

Ustugi Projektowe w Budownictwie
inz. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych
tel.: +48 602 739 181
e.knapczyk@gmail.com

15 sierpnia 2023

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.
KONSTRUKCIJA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. Dokumenty dotgczone do projektu - str. 11
1. oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego —str. 12-14

1.
2.

&

10.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Informacja o zasadniczych elementach w yposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy
lub 0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust.
2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

[ll. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 2 /4 - Odcinek obustronny (Rzuty, przekroje i widok projekto-
wanych kolumbariow)

Rys. nr 3 /4 - Odcinek jednostronny (Rzut, przekroj, widok)

Rys. nr 4 /4 — Prefabrykowany segment zelbetowy

Zestawienie stali zbrojeniowej

10



Watbrzych dnia 15.08.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdZniejszymi zmianami),

my nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM w Kudowie-Zdroju,
57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Koscielna, Dziatka nr 689/11, AM 9, obreb Stone

zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzgdzony
odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architek-
toniczno-budowlanym, a takze innymi rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.
KONSTRUKCIJA inz. Edward Knapczyk

UAN VI-f/3/144/84, ANF 2/92/83r.

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kudowie-Zdroju,
Kategoria obiektu : VI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie przewiduje sie zmian w sposobie uzytkowania

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Dwa nowe ciggi kolumbariéw (16,36 i 9,74m ) usytuowane w sgsiedztwie domu
pogrzebowego nawigzujg forma, wyglagdem zewnetrznym i wysokoscig do juz ist-
niejgcego kolumbarium. Nisze w identycznym uktadzie bedg miaty takze identycz-
ne wymiary 40x40x60cm.

Cigg dtuzszy (16,36m) bedzie posiada¢ nisze usytuowane po obu stronach sciany,
natomiast cigg krétszy (9,74m) bedzie miat nisze umieszczone tylko z jednej stro-
ny. Identyczna bedzie konstrukcja tych obiektéw.

Na fundamentach zamknietych gorg ptytg zelbetowg uktadane beda kolejno po-
wtarzalne segmenty — kazdy zbudowany z 3 identycznych prefabrykatow (w kaz-
dym segmencie po 3 elementy ustawiane jeden na drugim). Segmenty po bokach i
z tytu obudowac sciankami z cegty klinkierowej grub. 12cm (na koricach 25cm).
Gorg wszystkie segmenty przykry¢ cienka ptyta zelbetowa z odpowiednim spad-
kiem. Wzdtuz kolumbariéw wykonac chodniki z kostki betonowej o szerokosciach
podanych na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1 /4). Z drugiej strony
wzdtuz chodnika wykonaé niskg scianke betonowg z drewnianymi siedziskami - wg
rys.nr2 /4i3 /4).

3.1. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

e |ZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE
Pozioma izolacja powtokowa ptyty podstawy.

e |ZOLACJE TERMICZNE
Nie dotyczy

e WARSTWY POSADZKOWE, WYKONCZENIOWE SCIAN

WEWNETRZNYCH

Segmenty zbudowane z 3 prefabrykatéw nalezy obudowac¢ sciankami z cegty klin-
kierowej. Zelbetowe nisze wykoriczy¢ od wewnatrz ptytami z granitu. Chodniki
wykona¢ z kostki betonowej, drobnowymiarowej.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia zabudowy : 32,42 m?
- Wysokos¢ : 1,76m
- Kubatura : 57,06 m?

- 1 kondygnacja uzytkowa

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Na podstawie analizy warunkéw geotechnicznych ustalanych wczesniej dla tego
regionu, przy braku duzych skupionych naciskdw na podtfoze, przyjeto, ze wyste-
puja tam proste warunki gruntowe. Charakter obiektu objetego opracowaniem
oraz warunki gruntowe obejmujg Kategorie Geotechniczna |, dla ktdrej wystarcza-
ja jakosciowe i ilosciowe okreslenia wtasciwosci gruntu. Z uwagi na gtebokos¢
przemarzania przyjeto posadowienie na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |1 UZYTKOWYCH - Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEtNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Nie ma przeszkdd terenowych

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWA-
NIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych: Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrze-
niania sie:

Nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy.
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10. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCl REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPA-
TRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZE-
WANIE)

Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

e KONSTRUKCJA —ZAtOZENIA OGOLNE
Fundamenty - Posadowienie bezposrednie, tawy i sciany fundamentowe beto-
nowe, posadowienie na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Fundamenty
zamyka ptyta zelbetowa grub. 10cm, na poziomie 30 cm nad chodnikiem.
Sciany noéne i ostonowe - Konstrukcje kolumbarium tworzg elementy prefabry-
kowane o zewnetrznych wymiarach : 144x 66x 46 cm, grupowane w segmenty
zbudowane z 3 prefabrykatow uktadanych jeden na drugim. Kazdy taki segment
obudowany jest z trzech stron scianka z cegty petnej — otwarty jest tylko front.
Zaprojektowano dwa ciggi : cigg dtuzszy, obustronny, posiada 9 takich segmentéw
z kazdej strony, natomiast cigg krétszy, jednostronny ma tylko 6 segmentow
umieszczonych tylko z jednej strony.
Stropy (stropodach)
Gorg wszystkie segmenty i sciany ostonowe przykrywa ptyta zelbetowa z wyprofi-
lowanymi spadkami.

e INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE — ZAtOZENIA OGOLNE
Nie dotyczy

e INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - ZALOZENIA OGOLNE
Nie dotyczy
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego kolumbarium nie jest budynkiem tylko
budowlg. Jest to budowla w catosci zbudowana z materiatéw niepalnych.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY.
Nie dotyczy.

OPRACOWAL :
Watbrzych, maj 2023r. inz. Edward Knapczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é realizacji
poszczegdlnych obiektow

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy kolumbarium na cmentarzu komunal-
nym w Kudowie-Zdroju.

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym: :

- Wykonanie robét przygotowawczych — usuniecie pozostatosci po wycietych
Swierkach

- Roboty ziemne, wykopy

- Roboty betonowe —tawy, Sciany i ptyta fundamentowa

- Prefabrykacja —wykonanie prefabrykowanych elementéw zelbetowych

- Roboty montazowe

- Roboty murowe

- Roboty wykonczeniowe — wykornczenie wewnetrzne nisz, chodniki, siedziska

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajduje sie dom pogrzebowy oraz istniejgce juz kolumbarium dtugosci
~14m przy ogrodzeniu dziafki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzaé zagrozenie dla bez-
pieczeistwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-

nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m nie wystepuje. Nie przewiduje sie takze

gtebokich wykopodw.

Inne zagrozenia wystepujgce rzadko w czasie wykonywania podobnych robét bu-

dowlanych:

- mozliwos$¢ przygniecenia lub uderzenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

w trakcie ich wytadowywania i montazu,

- mozliwo$¢é porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reali-

zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kazdy pracownik powinien posiadac¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace
zdolnos¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przejs¢ podstawowe szkolenie
BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
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osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i uprawnienia,
- pracownicy powinni posiadaé odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j,
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét.

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budo-
whictwa, posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie

stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wy-
stepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3 i 4, ze wzgledu na prowadzenie ro-
bot opisanych w punkcie 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
munilfagje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewnic i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
srodki ochrony osobistej,

-nalezy umiescic tablice informacyjne zadresamii numerami telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji,

- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, urzadzen i sprzetu elektrotechnicznego,

- uzywac narzedzi i urzagdzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczerstwa
i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzegac na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych, sktadowania materiatéw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- teren objety rusztowaniami lub podnos$nikami nalezy oznakowac,

-teren zagrozony mozliwoscig upadku elementéw gruzu z wysokosci nalezy
wytgczy¢ z komunikacji. Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed
przystgpieniem do prac kierownik budowy.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk
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