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CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa kolumbarium w obrebie istniejgcego cmentarza komunalnego w Kudo-
wie-Zdroju, przy ul. KosScielnej, w sgsiedztwie istniejgcego domu pogrzebowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce budowlanej nr 689/11 zlokalizowany jest cmentarz komunalny. Na te-
renie dziatki znajduje sie takze dom pogrzebowy oraz istniejgce juz kolumbarium
o dtugosci 14,16m i wysokosci 1,71m, usytuowane w jego sgsiedztwie, wzdtuz
muru stanowigcego ogrodzenie cmentarza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje wykonanie dwdch nowych kolumbariow, usytuowanych takze
w sgsiedztwie domu pogrzebowego i nawigzujgcych swojg forma i wysokoscig do
kolumbarium juz istniejgcego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia projektowanej zabudowy: 32,42 m?, w tym:

Odcinek obustronnego kolumbarium ze 180 niszami (2x90szt.) :

16,36x1,44 = 23,56m?>.

Odcinek jednostronnego kolumbarium z 54 niszami : 9,74x0,91 = 8,86m?.

- Pozostate powierzchnie utwardzone (dojscia-chodniki, wraz z siedziskami ):
108,28 m?

Wysokos¢ kolumbariéw : 1,76m

CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kudowie-Zdroju,
Kategoria obiektu : VI

2. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Dwa nowe ciggi kolumbariéw (16,36 i 9,74m ) usytuowane w sgsiedztwie domu
pogrzebowego nawigzujg forma, wyglagdem zewnetrznym i wysokoscig do juz ist-
niejgcego kolumbarium. Nisze w identycznym uktadzie bedg miaty takze identycz-
ne wymiary 40x40x60cm.




Cigg dtuzszy (16,36m) bedzie posiadaé nisze usytuowane po obu stronach sciany,
natomiast cigg krétszy (9,74m) bedzie miat nisze umieszczone tylko z jednej stro-
ny. Identyczna bedzie konstrukcja tych obiektow.

Na fundamentach zamknietych gorg ptytg zelbetowg uktadane beda kolejno po-
wtarzalne segmenty — kazdy zbudowany z 3 identycznych prefabrykatow (w kaz-
dym segmencie po 3 elementy ustawiane jeden na drugim). Segmenty po bokach i
z tytu obudowac sciankami z cegty klinkierowej grub. 12cm (na koricach 25cm).
GOrg wszystkie segmenty przykryc¢ cienka ptytg zelbetowa z odpowiednim spad-
kiem. Wzdtuz kolumbariéw wykonac¢ chodniki z kostki betonowej o szerokosciach
podanych na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1 /4). Z drugiej strony
wzdtuz chodnika wykonac niskg Scianke betonowg z drewnianymi siedziskami - wg
rys.nr2 /4i3 /4).

Segmenty zbudowane z 3 prefabrykatow nalezy obudowac Sciankami z cegty klin-
kierowej. Zelbetowe nisze wykonczy¢ od wewnatrz ptytami z granitu. Chodniki
wykonac z kostki betonowej, drobnowymiarowe;.

3. KONSTRUKCIA

Posadowienie bezposrednie, tawy i $ciany fundamentowe betonowe, posadowie-
nie na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Fundamenty zamyka ptyta zelbe-
towa grub. 10cm, na poziomie 30 cm nad chodnikiem.

Konstrukcje kolumbarium tworzg elementy prefabrykowane o zewnetrznych wy-
miarach : 144x 66x 46 cm, grupowane w segmenty zbudowane z 3 prefabrykatéw
uktadanych jeden na drugim. Kazdy taki segment obudowany jest z trzech stron
Scianka z cegty petnej — otwarty jest tylko front. Zaprojektowano dwa ciagi : ciag
dtuzszy, obustronny, posiada 9 takich segmentow z kazdej strony, natomiast cigg
krétszy, jednostronny ma tylko 6 segmentéw umieszczonych tylko z jednej strony.
Gorg wszystkie segmenty i $ciany ostonowe przykrywa ptyta zelbetowa z wyprofi-
lowanymi spadkami.

OPRACOWAL :
Watbrzych, maj 2023 r. inz. Edward Knapczyk

Czesc rysunkowa

Rys. nr 1 /4 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 /4 - Odcinek obustronny (Rzuty, przekroje i widok projektowanych
kolumbariow)

Rys. nr 3 /4 — Odcinek jednostronny (Rzut, przekréj, widok)

Rys. nr 4 /4 — Prefabrykowany segment zelbetowy

Zestawienie stali zbrojeniowej



