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Drewniane siedziska

25

Łaty 50x75, L=1,20m
Ceownik C45, L=0,25m
po 2 na każde siedzisko
w rozstawie 1,0m

Prefabrykaty
3szt.

Czapa zbrojona
siatką Ø4,5 co 15/15cm

109030

100

Zbrojenie ław
4#12, strzemiona
Ø6 co 25cm Zbrojenie płyty

prety główne Ø10 co 12
pręty rozdzielcze
Ø6 co max. 30cm

Kostka betonowa 8cm
Podsypka piaskowa 3-5cm
Tłuczeń 10cm
Pospółka 10cm

Prefabrykaty - w każdej
niszy po 3 sztuki
(tylko po jednej stronie)
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ŚCIANY NA FUNDAMENCIE
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Uwagi:
Prefabrykaty żelbetowe do zamontowania na budowie wg rysunku  nr 4/4
Łączna liczba prefabrykatów dla odcinka jednostronnego - 6x3 = 18 szt.

Specyfikacja stali zbrojeniowej - wg załączonego zestawienia

CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA kl. 15
ZAPRAW

A MARKI 5
BETON B25
STAL ZBROJENIOW

A A-III i A-0

Łaty 50x75, L=1,20m, 18 sztuk
Ceowniki C45, L=0,25m, szt. 12
po 2 na każde siedzisko
w rozstawie 1,0m

 BETONOW
A ŚCIANKA POD SIEDZISKA

ODCINEK JEDNOSTRONNY

25

25 39 25
89

Zbrojenie płyty - prety główne Ø10 co 12
pręty rozdzielcze Ø6 co max. 30cm

Czapa zbrojona
siatką Ø4,5 co 15/15cm

174

30 46 46 46 6


