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 BETONOW
A ŚCIANKA POD SIEDZISKA  - Po obu stronach kolumbarium
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PRZEKRÓJ A-A

176

46 46 46

Kostka betonowa 8cm
Podsypka piaskowa 3-5cm
Tłuczeń 10cm
Pospółka 10cm

30 90 10

Łaty 50x75, L=1,20m
Ceownik C45, L=0,25m
po 2 na każde siedzisko
w rozstawie 1,26m

Zbrojenie ław
4#12, strzemiona
Ø6 co 25cm

Zbrojenie płyty
pręty główne Ø10 co 12
pręty rozdzielcze Ø6 co max. 30cm

Prefabrykaty
3szt.

Czapa zbrojona
siatką Ø4,5 co 15/15cm

(do 40)

Boksy na prefabrykaty

+ 0,30

ODCINEK OBUSTRONNY

Uwagi:
Prefabrykaty żelbetowe do zamontawania na budowie - Rysunek nr 4/4
Łączna liczba prefabrykatów dla odcinka obustronnego - 10x3x2 = 60 szt.

Ilości stali zbrojeniowej - wg załączonego zestawienia
Ilość siedzisk ustalić ostatecznie na budowie - w projekcie przyjęto łączną długość ścianek 2x16,30=32,60m,

stąd maksymalna liczba siedzisk 20szt.

Prefabrykaty - w każdej niszy (po obu stronach)
ustawić po 3 sztuki  - jeden na drugim

Linia przesunięcia

Zbrojenie płyty - prety główne Ø10 co 12cm
pręty rozdzielcze Ø6 co max. 30cm

Czapa zbrojona siatką Ø4,5 co 15/15cm

Odległość zmienna
jak na planie
zagospodarowania terenu
lecz nie mniej niż 1,20m
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Odległość zmienna
jak na planie
zagospodarowania terenu
lecz nie mniej niż 1,20m

Drewniane siedziska
Łaty 50x75, L=1,20m, łącznie 60 sztuk (2x30)

Ceowniki C45, L=0,25m, szt. 40
po 2 na każde siedzisko, w rozstawie 1,0m


