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1.Przedmiot opracowania

Projekt instalacji elektrycznych zewnetrznych w budynku przychodni :

"BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU
PRZYCHODNI 109 SZPITALA WOISKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ W
SZCZECINIE".

2. Podstawa prawna opracowania

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego

o Umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

o Wytyczne inwestora

« Projekty branzowe instalacji i architektury

» Obowigzujgce normy i przepisy

« Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno -uzytkowe MWWQOU
e Program inwestycji

3. Zakres opracowania.

Budynek zasilany jest z sieci ENEA poprzez potposredni uktad pomiarowy
zlokalizowany w piwnicy w czeéci  aktualnie uzytkowanej przez Zandarmerie. Sama
przychodnia zasilana jest z wykorzystaniem istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej
Zandarmerii.

Biorac pod uwage przepisy pozarowe docelowo caty budynek zostanie zasilany
ze ztgcza umieszczonego na zewnatrz. Ze wzgledu na koszty eksploatacji oraz wysokie
wymagania urzadzen technologicznych ( impedancja petli zwarcia ) projektuje sie
docelowe zasilanie catego budynku z istniejgcej stacji transformatorowej Inwestora.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

— Instalacje zewnetrzne,

— Zasilanie od trafo do ztacza kablowego ZK109/Ppoz,

— Przewiert sterowany pod ul. Piotra Skargi.

— Prace odtworzeniowe po robotach elektroenergetycznych
— Inne prace dodatkowe wg projektu architektury.

4.Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej.

Przychodnia docelowo bedzie zasilana z istniejgcej stacji transformatorowej
ST11058 zlokalizowanej na dziatce Inwestora na terenie 109SW.
Od istniejgcej rozdzielnicy RGnn ST11058 Pole 10 utozy¢ nowy odcinek kabla do szafy
ZK109/Ppoz. Szafa ZK109/Ppoz. ujeta jest w projekcie remontu instalacji budynku.
Projektowane kable 2x  YAKXs4x240mm? od istniejgcej ST11058 do
projektowanego ZK109/Ppoz prowadzi¢ pod drogg za pomocg przewiertu sterowanego
w przepustach kablowych dn 160.
Pole nr 10 w RGnn w stacji 11058 doposazy¢ w V-klemy umozliwiajgce podiaczenie
dwdch kabli pod jeden istniejgcy roztgcznik NH-2.
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5.Wylacznik gldwny zasilania p-pozarowy.

Dla wykonanego zasilania przewiduje sie wykorzystanie PWP- pozarowego
wyfacznika pradu  wytgczajacych zasilanie catego budynku. Wytgcznik zostanie
zamontowany na zewnatrz budynku w szafie ZK109/Ppoz. Szafa PWP oraz wszystkie
potgczenia w kierunku przychodni zostaty ujete w projekcie remontu budynku i nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentaciji.

6.Przewierty

Zastosowana w projekcie technologia przewiertu sterowanego polega na
wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie w cyklu wstecznym jego rozwiercenie do
odpowiedniej $rednicy i jednoczesnym wciggnieciu zaprojektowanych rur ochronnych.
Pomiar podczas przewiertu pilotazowego pozwala na biezgco kontrolowaé i korygowac
trase przewiertu. Kat wejscia w grunt gtowicy wiercacej przyjmuje sie na 13°.

Do wykonania przewiertu zaleca sie uzycie wiertnicy pracujgcej w gruntach o
kategorii od I-IV w zakresie L max.=72m @max.=400mm.

Projektuje sie wykonanie jednego przewiertu o dtugosci 72mb na
gtebokosci <3m o réznicy poziomdw 0,7m skfadajgcego sie z trzech rur:

Nr. 1. RHDPEp 160/14,6mm + kabel YAKXs2x240mm?2.
Nr. 2. RHDPEp 160/14,6mm + kabel YAKXs2x240mm2.
Nr. 3. RHDPEp 160/14,6mm + rezerwa.
Wymagania dla rur przewiertowych:
- Gestos¢ > 0,9g/cm3
- Wspétczynnik ptyniecia MFR (temp. 190 °C/5kg) — od 0,3/10min
- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu —> 250%
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 750N

Zaktada sie ustawienie wiertnicy na terenie parkingu wzdtuz budynku
przychodni pod katem 25°, wykonanie przyczdtku startowego o gtebokosci okoto 1m w
celu ominiecia istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej, uziomu budynku, kanalizacji
deszczowej i rury spustowej. Przewiert po fuku o promieniu giecia ( w poziomie
160m) do gtebokosci 2,4m wzgledem ulicy, nalezy prowadzi¢ pod ulicg Piotra Skargi
oraz pod wjazdem przy aptece 109 SW az do terenu zielonego przy trafostacji
Inwestora.

Istniejgcy pierwszy mur oporowy ha poczatku przewiertu, przy budynku
przychodzi, przewidziany jest do odtworzenia w projekcie architektury.

Przy istniejgcym drugim murze oporowym na koAcu przewiertu nalezy
wykona¢ przekop kontrolny w celu okreSlenia faktycznego potozenia jego fundamentéw
i ich miniecia rurg przewiertowa.

Istniejgcy trzeci mur oporowy przy budynku trafostacji, zostanie uszkodzony
przy prowadzeniu prac kablowych i konieczne bedzie réwniez jego odtworzenia w
projekcie architektury.

Na ostatnim odcinku prac przy samym wejsciu do trafostacji konieczne jest rozebranie
istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych Jomb 100x75 na catej dtugosci wykopu
L=12m.

Rury przewiertowe po wykonaniu robot kablowych, przed zasypaniem,

obowigzkowo uszczelni¢ za pomocg rur termokurczliwych oraz zaslepek. Stosowac rury
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ostonowe przeznaczone do przeciskdw i przewiertow RHDPEp, gtadkosScienne tgczone
metoda zgrzewania. Powierzchnie zgrzewane rur nalezy oczysci¢ z ttuszczu i brudu
bezposrednio przed zgrzewaniem. W przypadku wykonywania tgczen podczas wietrznej
pogody lub/i w temperaturach ponizej 0 °C miejsce zgrzewania nalezy zabezpieczy¢
namiotem ochronnym. Niedopuszczalne jest zgrzewanie rur w czasie opadéw deszczu
lub $niegu bez zastosowania namiotu ochronnego a tgczone elementy muszg byé
suche. Temperatura w namiocie ochronnym podczas zgrzewania rur nie moze byc
nizsza niz 0 °C. Zaleca sie stosowa¢ metode zgrzewania doczotowego, ktéra polega na
zgrzaniu czot dwoch tgczonych elementow.

Miejsce na parkingu do wykonania przyczotku dla rozpoczecia prac wiertnicy
przewidziane jest do remontu w ramach przebudowy catego parkingu. Po zakonczeniu
robdt kablowych nalezy zagesci¢ grunt w wykopie oraz uporzadkowaé teren, roboty
przy nawierzchniach drogowych nie wchodzg w zakres prac.

7.Ukladanie kabli elektroenergetycznych

Szczegdtowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn podaje norma nr PN-
76/E-05125 N-SEP-004-Al. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace
niniejszego projektu.

Gleboko$¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami
przeznaczonymi do ruchu kotowego badz wjazdami kabel uktadaé na gtebokosci, co
najmniej 100cm w rurze ochronnej grubosSciennej przepustowej dn 110. Obok rur
Uktadac jedna rure zapasowaq. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%)
na 10cm warstwie piasku. Kabel nie moze stykac sie z instalacjg uziomowa. Utozony
kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci
nie mniejszej niz 20cm.

Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej

- rok utozenia kabla,

- inne dodatkowe oznakowanie wymagane przez Zamawiajgcego

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych
elementdw mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla.
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Tabliczka opisowa

Folia laminowana

Kabel: ................ Oznaczenie: ............ |
Dlugosé: ............ m
Trasa: (od ......... do.......... )

Otwory mocujgce

8.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w
uktadzie TN-C ze wspdlnym przewodami ochronno neutralnymi PEN.

Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N w RG budynku.

Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd jako ochronne uzupetniajaca
zastosowano wytgczniki  przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 0 znamionowym
pradzie réznicowym 0,03A.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wytgczenie zasilania na podstawie pomiarow powykonawczych,
wykonac¢ pomiary opornosci izolacji , natezenia o$wietlenia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca robdét zobowigzany
jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym w ofercie
nalezy uwzglednic¢ takze wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej
dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
stwierdzenia btedu, pomyiki lub niejasnosci, Wykonawca robét przed ztozeniem
oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Wykonawca robdt zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
wykonywanego obiektu oraz wykonywanych sieci i instalacji. Wyceniajgc dany
element lub fragment obiektu, sieci lub instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie
prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do
eksploatacji.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjng oraz
fotograficzng z wykonanych robot
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10.Wykaz norm
PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewoddw”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne”,

PN-HD 60364-4-42 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”,

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

Pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego
napiecia,

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom Ii III

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62,
0z. 287)
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