BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW GIETYCH 30X30X10MM SLUPEK STALOWY30X30MM UWAGI OGOLNE:
MALOWANYCH NA KOLOR ZIELONY NCS 7020 B90G MALOWANY NA KOLOR ZIELON 1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH:
FARBA DO METALU TYP VIl.4.1,VIl.4.2 NCS 7020 B9OG FARBA DO MET 2. POZIOMY PODANO W METRACH z“_u._s.“

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE;
BETONOWY MUREK Z BETONU TYPVII.4.1,VII.4.2 4. PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINIEN BYC
WODOSZCZELNEGO TYP 112 CZYTANY ROWNOCZESNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM

BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW GIETYCH 30X30X10MM €25/30 < POZOSTALYCH BRANZ;

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z
MALOWANYCH NA KOLOR ZIELONY NCS 7020 B30G PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM |
FARBA DO METALU TYP VII.4.1, VII.4.2 7

4

\ .
._._m_NL_wZ _m._.ZL_\mL>O< INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO;

6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM
INDEKSEM TRACA WAZNOSC;

7. OPIS UZYTYCH MATERIALOW ZAMIESZCZONO W OPISIE
PROJEKTU;

8 . WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD
WARUNKIEM, ZE SA ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA
WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM | PRZEPISOW, ZAt OZONE
PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA
ZGODE INWESTORA | ARCHITEKTA;
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RURA STALOWA 20X20MM O GR. SCIANKI 3MM 7
MALOWANA NA KOLOR ZIELONY NCS 7020 B90G
FARBA DO METALU TYP VIl4.1, Vit4.2
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FARBA DO METALU TYP VII.4.1, VI[4.2 POZIOM DOSTOSOWAC DO L
. POZIOMU ISTNIEJACEGO MURKA ~

N

BETONOWY MUREK Z BETONU ROZSTAW CO 70 CM

WODOSZCZELNEGO TYP 1.1.2
C25/30

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW 1 -ISTNIEJACE MURKI ZEWNATRZNE NA DLUGOSCI ZGODNEJ Z
ZAKRESEM ZAZNACZONYM NA RYSUNKU A.1.1 NALEZY OCZYSCIC,
NAPRAWIC, UZUPELNIC UBYTKI. ELEMENTY STALOWE NAPRAWIC,
0CZYSCIC, ZAGRUNTOWAC PODKLADEM GRUNTUJACYM TYP VIL4.1 |
POMALOWAC FARBA DO METALI TYP VI1.4.2 NA KOLOR ZIELONY NCS 7020
B20G.

UW 2 - MUREK | BALUSTRADE ODTWORZYC ZGODNIE Z NINIJESZYM
DETALEM - ZAKRES ZGODNIE Z RYS. A.1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU (DLUGOSC MURKA NR 1 OK. 5 MB).
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DETAL ODTWORZENIA MURKA NR 1 WRAZ Z BALUSTRADA

RZUT SZCZEGOLOWY 1: 10

WIDOK
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BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW GIETYCH 30X30X10MM

MALOWANYCH NA KOLOR ZIELONY NCS 7020 B90G SLUPEK STALOWY 30X30MM

FARBA DO METALU TYP VI.4.1, VII.4.2 MALOWANY NA KOLOR ZIELONY
NCS 7020 B90G FARBA DO META
BETONOWY MUREK Z BETONU TYP VIL.4.1,VIl4.2
WODOSZCZELNEGO TYP 1.1.2
C25/30

ASZt | MJCH | MK

REW. DATA OPIS RYS. | SPR. | ZATW.

"BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
DLA BUDYNKU PRZYCHODNI 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z
PRZYCHODNIA SP ZOZ W SZCZECINIE".
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POZIOM DOSTOSOWAC DO

Adres | 1. Piotra Skargi, 70-965 Szczecin, dz. nr 127/5, obreb 1022

POZIOMU ISTNIEJACEGO MURKA

Faza Data Nr. projektu
PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY LUTY 2023 22006

— INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

NAZWA RYSUNKU

DETAL ODTWORZENIA
74276 SZCZEGH. MURKA NR 1 WRAZ

TEL: 600 006 071

biuro@naanarchitekcicom | 7 BALUSTRADA

www.naanarchitekci.com
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Gléwny projektant: Opracowal/ wspétpraca autorska: Sprawdzajacy:

PODBUDOWKA CHUDY BETON TYP |.1.4 7
arch. Michat Kolodziejczyk | arch. Aleksandra arch. Marianna
upr. 10/ ZPOIA / 2002 Szelgzek-Lacwik Jagielska-Chruszcz

7 0,00=ISTN. POZIOM w_._oUz_; o 000

| ROZSTAW CO 70 CM |

Branza Format Skala Nr rysunku Rewizja

ARCHITEKTURA |A3 110 | A6.1 -

DETAL ODTWORZENIA MURKA NR 1 WRAZ Z BALUSTRADA

WIDOK 1:10

DETAL ODTWORZENIA MURKA NR 1 WRAZ Z BALUSTRADA

PRZEKROJ A-A1:10
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