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1. DANE OGOLNE

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowiacy cze$¢ dokumentacii
wykonawczej/ technicznej projektu:

"BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU PRZYCHODNI
109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ W SZCZECINIE”.

Niniejsza czes¢ dokumentaciji: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.2 Dane Inwestora
109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SP Z0Z

ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie

1.3  Adres inwestycji:
ul. Piotra Skargi 34, 70-965 Szczecin — budynek Przychodni

dz. nr 127/5, obreb 1022 — budynek Przychodni
dz. nr 3/7, obreb Srédmiescie 22 - stacja trafo na terenie 109 Szpitala Wojskowego

dz. nr 4/3 obreb Srédmiescie 22 - droga, ul. Piotra Skargi

1.4  Autor projektu:
NAAN ARCHITEKCI
UL. REYMONTA 68
71-276 SZCZECIN

Gtéwny projektant PZT: arch. Michat Kotodziejczyk upr. proj. 10/ZPOIA/2002
Opracowanie PZT: arch. Aleksandra Szelgzek-tacwik

Sprawdzit PZT: arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. proj. 54/Sz/2000
Gtéwny projektant: inz. Norbert Wszytko upr. proj. 11/Sz/2001

1.5 Podstawy opracowania i materialy wyjsciowe
Materiatami wyj$ciowymi byty:
¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego;
o Umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem;
e Wytyczne inwestora;
o  Projekty branzowe instalacji i architektury;
o  Obowigzujace normy i przepisy;
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1.6  Zakres opracowania

W zakres planowanej inwestycji stanowigcej przedmiot dokumentacji wchodzi budowa
nowego przytacza elektroenergetycznego dla budynku przychodni obejmujgca:

o Wykonanie zasilania od stacji trafo znajdujacej sie na terenie 109 Szpitala na dziatce nr dz. nr
3/7, obreb Srodmiescie 22, do ztacza kablowego ZK, znajdujacego sie przed budynkiem
Przychodni, zlokalizowanym na dziatce nr 127/5;

o Wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Piotra Skargi - dz. nr 4/3 obreb Srédmiescie 22;

¢ Wykonanie robé6t odtworzeniowych po robotach elektroenergetycznych.

Budowa nowego przytacza zwigzana jest z realizacjg inwestycji przebudowy i remontu budynku
przychodni w ramach zadania: Zadanie nr 91 143 pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i doposazenie 109
Szpitala Wojskowego z przychodnig SP ZOZ - Etap 1”.

1.7 Lokalizacja

Budynek nr 1/1910 (Przychodnia Specjalistyczna) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP Z0Z,
do ktorego zostanie poprowadzony projektowany kabel elektroenergetyczny, znajduje sg na terenie
kompleksu wojskowego nr 1910 zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 34, potozonego
na dziafce nr 127/5, obreb 1022 Srodmiescie 22 o pow. 0,49 ha, objetej ksiegq wieczysta nr
SZ1S/000773/9, stanowiacy teren zamknigty Resortu Obrony Narodowej, wiasno$¢ Skarbu Panstwa,
w trwalym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej — Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
w Szczecinie, uzytkowanej przez 109 SzZWzP SP ZOZ na podstawie umowy uzyczenia nr
UZ/055/WN/2007 z dnia 03.12.2007 r.

Stacja trafo od ktdrej zostanie poprowadzone nowe zasilanie, znajduje sie na terenie kompleksu 109
Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ, stanowigcego teren zamkniety Ministerstwa Obrony
Narodowej. Teren podlega pod zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Park
Kasprowicza — Jasne Btonia” nr XL/1153/18.

Zesp&t Szpitala Wojskowego wpisany jest do Rejestru Zabytkow Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego pod nr A-877 decyzjg PS0Z/Sz-n/5340/169/93 z dn. 13.10.1993 r.

1.8  Spis zawartosci dokumentacji:

BRANZA | OZNACZENIE OPIS
PROJEKT WYKONAWCZY! | o ekt 7AGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA | TECHNICZNY- PROJEKT
TR oS ODAROWANIA PLANSZA KOORDYNACYJNA SIECI
TERENU DETALE LMNTOW TERENOWYCH

1.9  Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

. Wykonanie przewiertu: Poczatek przewiertu projektuje sie na terenie parkingu przed
budynkiem Przychodni zlokalizowanym na dziatce nr 127/5, obreb 1022. W miejscu wykonania
przewiertu istniejacg nawierzchnie rozebra¢. Omingé istniejacq kanalizacje telekomunikacyjna, uziom
budynku, kanalizacie deszczowa, rure spustowa. Po zakonczonych pracach parking wraz z
nawierzchniami doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przewiert prowadzi¢ pod ulicg Piotra Skargi oraz
pod wjazdem przy Aptece 109 SW az do terenu zielonego przy trafostacji Inwestora zlokalizowanej na
terenie szpitala na dziatce nr 3/7, w strefie pomigdzy oznaczonymi murkami nr 2i nr 3.

. W miejscu przejscia przewiertu pod istniejacym murkiem przy budynku Przychodni (murek nr
1 na dziatlce nr 127/5), konieczna miejscowa rozbiorka murka wraz z fundamentem. Przyjeto
koniecznos¢ demontazu odcinka murka o dt. 5 m biezacych, od Sciany budynku w strone ulicy Piotra
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Skargi. Po wykonaniu przewiertu, murek wraz z fundamentem oraz elementem stalowego pochwytu
wienczacego murek, odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — zgodnie z detalem -rys. A.6.1.
Odtworzy¢ nawierzchnie chodnika istniejacego w strefie rozebranego murka.

. Wycinka 1 drzewa - lipa drobnolistna dwupienna - na dziatce nr 127/5 w strefie miejscowe;
rozbidrki murka nr 1 oraz wykonanie nasadzen zastepczych ( 2 drzewa: lipa ,Green Globe”) zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. A.1.1.

. Mur oporowy przy budynku trafostacji od strony zachodniej (mur nr 2 na dziatce nr 3/7) do
zachowania. Od strony potudniowej mur nr 2 odkopaé az do fundamentu, dla okreslenia faktycznego
potozenia fundamentu, w celu ominigcia go rurg przewiertowg. Nastepnie wykop zasypac,
nawierzchnie z kostki brukowej odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Wyjs¢ przewiertem w strefie terenu zielonego, ograniczonego murkami nr 2 i 3. Ostatni
odcinek projektowanego przytacza prowadzi¢ w wykopie.

. W miejscu przejscia przytacza przez mur oporowy przy budynku trafostacji od strony
pdinocnej (mur nr 3 na dzialce nr 3/7), konieczna rozbiérka murka wraz z fundamentem oraz
odtworzenie- zgodnie z detalem-rys. A.6.2. Mur o wys. $redniej ok. 0,7 m n.p.t. wykonany z bloczkow
betonowych, nietynkowanych oraz ptyt betonowych azurowych typu JOMB.

Wraz z rozbiérka murka, zdemontowaé poziomy odcinek rury spustowej prowadzony wzdtuz murka.
Odtworzy¢ w formie rury spustowej PCV wkopanej w ziemie, prowadzong ze spadkiem od wylotu
rynny istniejacej przy krawedzi budynku, do skrzynki rozsaczajacej — szt. 1 - zlokalizowanej poza
obrysem murka nr 3- dlugo$¢ rury wkopanej w ziemie ok. 10 mb.

. Po minieciu murka nr 3, w strefie wejScia do budynku trafostacji, rozebra¢ istniejacq
nawierzchnie z ptyt drogowych typu Jomb o wymiarach 100 x 75 cm na catej dtugo$ci wykopu (ok. 24
m 2). Po zakoriczonych pracach nawierzchnie odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.10 Projektowana infrastruktura
W ramach niniejszego uzgodnienia z Urzedem Miasta Szczecin:

Projektuje sie od istniejacej rozdzielnicy RGnn ST11058 Pole 10 utozenie nowego odcinka kabla do
granicy z dziatkg nr 127/5.

Projektowane kable 2x YAKXs4x240mm? od istniejacej ST11058 prowadzi¢ pod drogq za pomocy
przewiertu sterowanego w przepustach kablowych dn 160 .

Pole nr 10 w RGnn w stacji 11058 doposazy¢ w V-klemy umozliwiajace podtaczenie dwaéch kabli pod
jeden istniejacy roztacznik NH-2.

Dla wykonanego zasilania przewiduje sie wykorzystanie PWP — pozarowego wyltacznika pradu
wylgczajacych zasilanie catego budynku.

Zastosowana w projekcie technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie w cyklu wstecznym jego rozwiercenie do odpowiedniej S$rednicy
i jednoczesnym wciggnieciu  zaprojektowanych rur ochronnych. Pomiar podczas przewiertu
pilotazowego pozwala na biezaco kontrolowa¢ i korygowaé trase przewiertu. Kat wejscia w grunt
gtowicy wiercacej przyjmuje sie na 13"

Do wykonania przewiertu zaleca sie uzycie wiertnicy pracujgcej w gruntach o kategorii od I-IV
w zakresie L max.=72m @max.=400mm.

Projektuje sie wykonanie jednego przewiertu o dtugosci 72mb na gtebokosci < 3m o roznicy pozioméw
0,7m sktadajacego sie z trzech rur:
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Nr. 1. RHDPEp 160/14,6mm + kabel YAKXs2x240mm?2.

Nr. 2. RHDPEp 160/14,6mm + kabel YAKXs2x240mm2.

Nr. 3. RHDPEp 160/14,6mm + rezerwa.
W rurach przewiertowych uktadac¢ kable. Rury przewiertowe po wykonaniu robét kablowych, przed
zasypaniem, obowigzkowo uszczelnié za pomocg rur termokurczliwych oraz za$lepek. Przed
zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczy$ci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla.

W ramach zgtoszenia do uzgodnienia przez Urzad Wojewodzki:

Czes¢ projektowanego przytacza zlokalizowane na dziatce 127/5, na odcinku od granicy z dziatkg nr
4/3 dr do szafy ZK109/Ppoz. Szafa ZK109/Ppoz. zlokalizowana wg odrebnego opracowania.

Projektowane kable 2x YAKXs4x240mm?2 do projektowanego ZK109/Ppoz prowadzi¢ za pomocq
przewiertu sterowanego w przepustach kablowych dn 160 .

2. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Projektowane przytacze elektroenergetyczne nie ma wptywu na warunki ochrony atmosfery, nie
emituje szczegbinych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.
Projektowane przylacze nie wprowadza szczegolnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. — Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z pbdzn. zm./ w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 55 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, zakres przedmiotowej przebudowy i remontu budynku przychodni nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

3. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$c¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej i stuzby zdrowia.

Opracowat:

arch. Michat Kotodziejczyk
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4. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Zdjecie nr 1 — murek nr 1, miejsce poczatku przewiertu na dziatce 127/5, cze$¢ murka o dt. 5 m.b.
do rozbiorki i odtworzenia

e "ll'i
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Zdjecie nr 2 — miejsce lokalizacji szafy ZK109/Ppoz. na dziatce 127/5
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Zdjecie nr 4 — lokalizacja przebiegu trasy kablowej przez dziatke drogowa nr 4/3 pod ul. Piotra Skargi
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Zdjecie nr 5- lokalizacja przebiegu trasy kablowej przez dziatke 3/7

Zdjecie nr 6 — lokalizacja przebiegu trasy kablowe] przez dziatke 3/7
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Zdjecie nr 8 — mur oporowy nr 3 na dziatce nr 3/7, do odtworzenia wg detalu rys. A.6.2
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Zdjecie nr 9 — mur oporowy nr 3 na dziatce nr 3/7, do odtworzenia wg detalu rys. A.6.2

Zdjecie nr 10 — budynek istniejacej trafostacji na dziatce nr 3/7, strefa ptyt betonowych typu jomb do
demontazu i odtworzenia
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Zdjecie nr 12 — mur oporowy nr 3 na dziatce nr 3/7, do rozbiérki i odtworzenia. Rura spustowa pozioma
do demontazu
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5. SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

TYP 1.2

BETON WODOSZCZELNY
- BETON WODOSZCZELNY W6

BETON KLASY C25/30

STAL ZBROJENIOWA W KONSTRUKCJACH
ZELBETOWYCH AllIN — SREDNICA ZGODNIE Z OPISEM
GRUBOSCI SCIANY | LAWY FUNDAMENTOWEJ 25 CM
- KRAWEDZIE SCIETE LISTWA TROJKATNA 15MM

DLA MURKOW ZEWNETRZNYCH Z DODATKIEM
DEKORACYJNEGO KRUSZYWA- DOBRAC ANAOGICZNE
KRUSZYWO DO ISTNIEJACEGO NA MURKACH WOKOL
BUDYNKU PRZYCHODNI. PRZED WYKONANIEM
PRZYGOTOWAC PROBKI DO AKCPETACJI NADZORU
AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO.

DEKORACYJNE MURKI
BETONOWE RYS. A.6.1,
A.6.2

TYPIL.1.4

CHUDY BETON

BETON KLASY C12/15 (B15) NALEZY ULOZYC JAKO
WARSTWA PODKLADOWA POD FUNDAMENTAMI,
POSADZKAMI NA GRUNCIE ETC. - WG RYSUNKOW

WARSTWA PODKtADOWA
POD tAWA
FUNDAMENTOWA POD
MURKAMINR 11 NR 3

TYP VIL.4

FARBA DO METALU

TYP VIL.4.1

PODKLAD GRUNTUJACY

- DO TWORZENIA POWLOK CHRONIACYCH PODLOZA
ZELAZNE | STALOWE PRZED KOROZJA

- ZAPEWNIA PRZYCZEPNOSC NA ZELAZIE, STALI,
ALUMINIUM

- DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- NIEKRUSZEJACY

- NA BAZIE ZYWICY KOMPLIMERYZATOWEJ

- KATEGORIA KOROZYJNOSCI C4 A SYSTEMIE NA STALI
ZGODNIE Z NORMA DIN EN ISO 12944, USTEP 6 LUB
NORMA ROWNOWAZNA

BARIERKA PRZY MURKU
NR 1

TYP VIL.4.2

FARBA DO METALU

- JEDNOSKEADNIKOWA POWELOKA NA BAZIE ZYWICY
KOPOLIMERYZATOWEJ

- DO STOSOWANIA W SYSTEMIE Z GRUNTRM ZALECANYM
PRZEZ PRODUCENTA

- WYKONCZENIE MATOWE

- DO STOSOWANIA W WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

- ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- SZYBKOSCHNACA | DOBRZEKRYJACA

- -KATEGORIA KOROZYJNOSCI C4 A SYSTEMIE NA STALI |
OCYNKOWANEJ STALI ZGODNIE Z NORMA DIN EN ISO
12944, USTEP 6 LUB NORMA ROWNOWAZNA

KOLOR: CIEMNOZIELONY NCS 7020-B90G

BARIERKA PRZY MURKU
NR 1

BUDOWA NOWEGO PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU PRZYCHODNI 109

SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP Z0Z W SZCZECINIE”.

PROJEKT WYKONAWCZY/ TECHNICZNY

13




