Przebudowa chodnika i drogi przy u. Lwowskiej w ZamosSciu na dz. nr
53/3,54/3 1 73/1 ark. 51 w ramach zadania budzetu obywatelskiego pod nazwa
» Wykonanie traktu pieszo-jezdnego wraz z zagospodarowaniem terenu
przy swietlicy osiedlowej od strony wschodniej Szkoly Podstawowej nr 2
przy ul. Lwowskiej”

Zamawiajgcy: Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

a

Dzialki ewid. : 53/3; 54/3; 73/1 ark. 51

ol

f

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
wykonywania nawierzchni autostrad, droég

Zamosc, lipiec 2021 roku




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjna
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016, poz.124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- obowiazujace normy, literatura techniczna.

2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objgto przebudowe czesci ulicy Lwowskiej na dz.
nr 73/1 ark. 51 oraz chodnik na dz. Nr 53/3, 54/3 i 73/1 ark. 51 w ramach
zadania budzetu obywatelskiego pod nazwa ""Wykonanie traktu pieszo-
jezdnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Swietlicy osiedlowej
od strony wschodniej Szkoly Podstawowej nr 2 przy ul. Lwowskiej"
( szczegoty zawiera Plan Sytuacyjny).

3. Stan istniejacy

Ulica w stanie istniejacym zostata wykonana z trylinki, chodnik
zplytek chodnikowych 35x35x5. Na nawierzchni wystepuia liczme
uszkodzenia takie jak: ubytki, deformacje, wykruszenia oraz liczne
nierownosci utrudniajace poruszanie si¢ pieszych oraz pojazdow.

Szerokos¢ drogi zmienna od 3,50m do 4,00m, chodnika 1,20m- 1,70m.

Stan techniczny jezdni i1 chodnika wynika 2z wieloletnigj
eksploatacji oraz braku wtasciwej podbudowy pod nawierzchnia.




4. Stan projektowany

Uwzgledniajac stan istniejacy, przebudowe ulicy i chodnika
zaprojektowano w nastepujacy sposob:

- szeroko$¢ jezdni zmienna 3,50 m — 4,00 m, (lokalizacia w granicach
istniejacej jezdni)

- szeroko$¢ chodnika 2,0 m, (lokalnie zawezony przy istniejacym drzewie
do 1,30 m)

- spadek poprzeczny i podluzny - dostosowany do istniejgce]
infrastruktury i prawidtowego odwodnienia,

- obustronna wymiana kraweznikéw wzdluz jezdni (kraweznik
15x30x100 cm betonowy).

- wzdhuz chodnika wymiana obrzezy (obrzeza betonowe 6x20x100 cm).

Celem przebudowy jezdni i chodnika jest poprawa bezpieczenstwa
oraz komfortu uzytkownikoéw ruchu, jak rowniez zapobiegnigcie dalszej
degradacji przedmiotowej ulicy i chodnika.

5. Konstrukcja nawierzchni.

5.1. Nowa konstrukcia nawierzchni jezdni:

e Kostka betonowa koloru szarego, grubos¢ 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 5 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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e Podbudowa z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie
cementem C3/4 grubosci 20 cm

5.2. Nowa konstrukcja nawierzchni chodnika:

e Kostka betonowa koloru szarego, grubos¢ 6cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 5 cm

e Podbudowa z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie
cementem C3/4 grubosci 20 cm

Rozwiazania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania,

przedstawione sa na rys. Nr 2.




6. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy zastosowac¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowiazujgcych unormowan.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy z wyprzedzeniem czasowym
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu o terminie
planowanych prac remontowych. Realizacji roboét w rejonie tych urzadzen
dokonywaé w oparciu o obowigzujgce unormowania prawne i ewentualne
zalecenia zarzadcow tych sieci.

3. Wykonawca we witasnym zakresie uzyska niezbedne uzgodnienia oraz
zatwierdzenia stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu na podstawie ktorej
beda prowadzone prace zwiazane z remontem przedmiotowe] ulicy
1 chodnika.




