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Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Dostawa masek i kombinezonów ochronnych.
1. Dane szczegółowe wyrobów:
1.1. Półmaska filtrująca FFP-2 z zaworkiem:
1.1.1. Służy do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu;
1.1.2. Wykonana z kilku warstw materiału filtrującego;
1.1.3. Wyposażona w minimum 1 zawór jednokierunkowy ułatwiający wydychanie powietrza;
1.1.4. Standard filtracji nie mniej niż FFP2;
1.1.5. Skuteczność filtracji nie mniej niż 94%;
1.1.6. Mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy
1.1.7. Zgodna z normą EN 149-2001;
1.1.8. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.1.9. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.

1.2. Półmaska filtrująca FFP-3 z zaworkiem:
1.2.1. Służy do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu;
1.2.2. Wykonana kilku warstw materiału filtrującego;
1.2.3. Wyposażona w minimum 1 zawór jednokierunkowy ułatwiający wydychanie powietrza;
1.2.4. Standard filtracji nie mniej niż FFP3;
1.2.5. Skuteczność filtracji nie mniej niż 99%;
1.2.6. Mocowana za pomocą gumek zakładanych na uszy
1.2.7. Zgodna z normą EN 149-2001;
1.2.8. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.2.9. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.

1.3. Półmaska lakiernicza komplet rozmiar M i L:
1.3.1. Półmaska ochronna wielokrotnego użytku wyposażona w 2 gniazda do montażu szerokiej gamy filtrów i filtropochłaniaczy. Wykorzystywana do ochrony dróg oddechowych podczas prac lakierniczych, szlifierskich, spawalniczych itp.;
1.3.2. Rozmiar M (medium) oraz L (large) zgodnie z formularzem ofertowym;
1.3.3. Układ taśm nagłowia zapewniający wygodne dopasowanie;
1.3.4. Wykonana z elastycznego tworzywa odpornego na działanie substancji przed którymi zapewnia ochronę użytkownika;
1.3.5. Bagnetowy system łączenia kompatybilny z filtrami i filtropochłaniaczami firmy 3M modele 6055, 6059, 6099. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.3.6. Zgodna z normą EN 140:1998 EN lub 140:1998/AC:1999;
1.3.7. Wyposażona w kompatybilne ze sobą:
1.3.7.1. Komplet (2 szt.) pochłaniaczy A1 gazów i par, chroniące przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia do 65°C;
1.3.7.2. Komplet (2 szt.) filtrów przeciwpyłowych do stosowania razem z pochłaniaczami A1;
1.3.7.3. Komplet (2 szt.) pokrywek umożliwiających yżytkowanie filtrów przeciwpyłowych wraz z filtrami A1;
1.3.8. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.3.9. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.

1.4. Maska lakiernicza pełna rozmiar M:
1.4.1. Maska pełno twarzowa ochronna wielokrotnego użytku wyposażona w 2 gniazda do montażu szerokiej gamy filtrów i filtropochłaniaczy. Wykorzystywana do ochrony dróg oddechowych podczas prac lakierniczych, szlifierskich, spawalniczych itp.;
1.4.2. Umożliwiająca wymianę uszkodzonego wizjera ochronnego;
1.4.3. Rozmiar M (medium);
1.4.4. Układ taśm nagłowia zapewniający wygodne dopasowanie;
1.4.5. Wykonana z elastycznego tworzywa odpornego na działanie substancji przed którymi zapewnia ochronę użytkownika;
1.4.6. Bagnetowy system łączenia kompatybilny z filtrami i filtropochłaniaczami firmy 3M modele 6055, 6059, 6099. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.4.7. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.4.8. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.

1.5. Szybka ochronna do maski pełnotwarzowej:
1.5.1. Część zamienna na maski lakierniczej pełnej opisywanej w pkt. 1.4;

1.6. Pochłaniacz A2 przeciw parom organicznym:
1.6.1. Typ ochrony przed gazami i parami: Pary organiczne o temp wrzenia > 65°C,
1.6.2. Zalecana klasa ochrony:A2;
1.6.3. Spełniający normę EN 141;
1.6.4. Bagnetowy system łączenia kompatybilny z maskami firmy 3M serii 6000 i 6500. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.6.5. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.6.6. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.
1.6.7. W komplecie 2 szt. pojedynczych pochłaniaczy;

1.7. Pochłaniacz ABEK1:
1.7.1. Typ ochrony przed gazami i parami: Pochłaniacz przeciw gazom nieorganicznym, parom organicznym, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, amoniakowi, a także oparom rozpuszczalników i farb.
1.7.2. Zalecana klasa ochrony: ABEK1 - organiczne, nieorganiczne i kwaśne gazy, amoniak i pochodne amoniaku.
1.7.3. Spełniający normę EN 141;
1.7.4. Bagnetowy system łączenia kompatybilny z maskami firmy 3M serii 6000 i 6500. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.7.5. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.7.6. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.
1.7.7. W komplecie 2 szt. pojedynczych pochłaniaczy;

1.8. Pochłaniacz ABEK2P3:
1.8.1. Typ ochrony przed gazami i parami: Pochłaniacz chroni przed gazami, parami organicznymi o temp. wrzenia powyżej 65°C, parami nieorganicznymi, kwaśnymi gazami, amoniakiem i pochodnymi amoniaku, rtęcią, formaldehydem do nie więcej niż 10ppm i cząstkami stałymi.
1.8.2. Zalecana klasa ochrony: ABEK2P3 -Pary organiczne (temperatura wrzenia powyżej 65°C), pary nieorganiczne, kwaśne gazy, amoniak i jego pochodne, rtęć, formaldehyd do 10 ppm i cząstki stałe;
1.8.3. Spełniający normę EN 141;
1.8.4. Bagnetowy system łączenia kompatybilny z maskami firmy 3M serii 6000 i 6500. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.8.5. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.8.6. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.
1.8.7. W komplecie 2 szt. pojedynczych pochłaniaczy;

1.9. Filtry przeciwpyłowe do pochłaniaczy do masek
1.9.1. Filtr przeciwpyłowy chroniący przed gazami, cząstkami substancji ciekłych i stałych, pyłami, parą wodną i mgłą olejową;
1.9.2. Kompatybilny z filtrami i filtropochłaniaczami firmy 3M modele 6055, 6059, 6099. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.9.3. Produkcja nie wcześniej niż 2020 r.;
1.9.4. Termin przydatności do użycia nie krócej niż do: marzec 2024 r.
1.9.5. W komplecie 2 szt. pojedynczych filtrów;

1.10. Pokrywa filtra przeciwpyłowego:
1.10.1. Pokrywa przeznaczona do używania z filtrami przeciwpyłowymi oraz pochłaniaczami chroniącymi przed gazami, parami. Umożliwia montaż filtra przeciwpyłowego na pochłaniaczu;
1.10.2. Kompatybilna z filtrami i filtropochłaniaczami firmy 3M modele 5911, 6055, 6059, 6099. Powyższy wymóg wynika z faktu użytkowania przez Zamawiającego filtrów i masek firmy 3M. 
1.10.3. W komplecie 2 szt. pojedynczych pokryw;

1.11. Kombinezon lakierniczy rozm. XL i XXL:
1.11.1. Kombinezon wielokrotnego zastosowania (może być prany), wykonany jz lekkiego, przepuszczającego powietrze materiału.
1.11.2. Kaptur z zapięciem;
1.11.3. Zapinany na zamek błyskawiczny z klapą;
1.11.4. Elastyczny pas, nogawki na rzep oraz mankiety z dzianiny zwiększają swobodę ruchów. Dopuszcza się zastosowanie rzepów lub ściągaczy dopasowujących pas, nogawki i mankiety;
1.11.5. Tylny panel wykonany z oddychającego materiału, zwiększający cyrkulację powietrza, zmniejszający uczucie gorąca;
1.11.6. Wyposażony w protektory kolan w celu zwiększenia komfortu pracy w pozycji klęczącej;
1.11.7. Wytrzymały materiał umożliwiający wypranie zabrudzonego kombinezonu;
1.11.8. Antystatyczny oraz nisko pylący;

2. Sposób oceny OiB: nie dotyczy.
3. Ochrona informacji niejawnych: niejawne dane nie występują.
4. Klauzula kodyfikacyjna: nie dotyczy.
5. Dozór techniczny: nie dotyczy.
6. Metrologia: nie dotyczy.
7. Miejsce dostawy: 
4 Regionalna Baza Logistyczna, Zespół Zabezpieczenia al. Hallera 36
8. Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym: 
Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.1 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13. W karcie wyrobu Wykonawca umieści numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu przekaże do Odbiorcy zamówienia najpóźniej w dniu dostawy (opcjonalnie 14 dni przed dostawą). 
9. Inne informacje: 
Wyrób powinien być nowy, kategorii pierwszej z roku produkcji nie wcześniej niż 2020.
Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy.
Sposób i miejsce realizacji zamówienia: Dostawa na koszt Wykonawcy do: 4 Regionalna Baza Logistyczna, Zespół Zabezpieczenia al. Hallera 36
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.                               
Gwarancja: minimum 2 lata od daty produkcji;
Uwagi: …………………………......…………………..……..……………….…………
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