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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

1. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. Oswiadczenia

Marcin Kasatka
WKP/0305/POOD/11
WKP-7JT-7Z6-LAE

Oswiadczenie Projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrow Wielkopolski
ul. Klasztorna na odc. dl. ok. 1100m

sporzadzony w dniu: pazdziemik 2021 r.

dla: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........ccccceoeeeeeeeeeeeeeceeeeeenes
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. dl. ok

. 1100m

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ul. Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim.

Lokalizacja i program inwestycji

e Rodzaj inwestycji  — przebudowa drogi

e Nazwa inwestycji ~ —,,Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostrow Wielkopolski
ul. Klasztorna na odc. dt. ok. 1100m ,,

e Kilometraz lokalny —od km 0+000.00 do km 1+091.28

Zakres prac obejmowac bedzie:

- rozbidrke — zwe¢zenie istniejacej jezdni,

- rozbiorke istniejacych chodnikow, zjazdow

- ustawienie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m,

- wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe;j,

- wykonanie peronow autobusowych o szer. 2,0m, z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie $ciezki rowerowej o naw. bitumicznej 1 szer. 2,0 m,

- wykonanie chodnikéw o szer. 1,5 - 2,0m z betonowej kostki brukowe;,

- wykonanie opaski wzdluz krawedzi jezdni o szer. 0,2 - 0,4m z betonowej kostki brukowe;,
- wykonanie opaski miedzy miejscami postojowymi a §ciezka rowerowg o szer. 0,4 m,

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie odwodnienia — wpusty deszczowe z przykanalikami,

- wykonanie $ciekow przykraweznikowych o szer. 0,20 m z betonowe;j kostki brukowe;j,

- wykonanie odwodnienia liniowego na wybranych zjazdach indywidualnych o szer. 0,20 m,
- wykonanie pasow najazdowych z granitowej kostki brukowe;,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

- budowg kanalizacji deszczowej - zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;.
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek ulicy Klasztornej przewidziany do przebudowy znajduje si¢ w potudniowo-
wschodniej czesci Ostrowa Wielkopolskiego.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w okolicach skrzyzowania ul. Klasztornej z ul.
Wysocka. Zakonczenie opracowania znajduj¢ si¢ w obrebie skrzyzowania ul. Klasztornej z ul.
Morelowa.

Na odcinku drogi powiatowej objetym opracowaniem obecnie znajduje si¢ jezdnia o
nawierzchni bitumicznej, zjazdy do posesji oraz chodniki z betonowej kostki brukowe;.

Istniejace nawierzchnie utwardzone z uwagi na swoj zly stan zostang w catosci rozebrane 1
wykonane powtornie wedtug nowego projektu.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna,
sporadycznie ustugowa, oraz tereny zielone i pola uprawne.

Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna w przedziale 14,0 — 16,0 m. Dlugo$¢ odcinka ul.
Klasztornej przewidzianego do przebudowy wynosi 1091.28m.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu, sieci energetycznej
podziemnej i naziemnej, sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i
gazociggu niskiego ci$nienia. Wzdhuz krawedzi jezdni usytuowane sg latarnie uliczne o$wietlajace
pas drogowy. Natomiast w poprzek pasa drogowego przebiegaja trzy nitki gazociggdw wysokiego

ci$nienia tj. w km 0+907,95 DN700, w km 0+916,52 DN400, w km 0+922,68 DN 500.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1.Parametry techniczne

e Kategoria drogi - droga powiatowa

e Klasa drogi: - droga zbiorcza ,,2”
e Kategoria ruchu - KR2

e Predkos¢ projektowa - 50 km/h

e Szeroko$¢ jezdni -6,0m

e Szeroko$¢ perondw autobusowych -2,0m

e Szeroko$¢ zjazdow - zmienna

e Szeroko$¢ chodnikow -1,5-20m

e Szerokos$¢ ciggu Sciezki rowerowej -2,0m

e Szeroko$¢ opaski -0,2-0,4m
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

2.3.2.Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana nawierzchnia ul. Klasztornej o przekroju ulicznym wykonana zostanie z betonu
asfaltowego 1 posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci 6,0 m. Stara nawierzchnia bitumiczna jezdni
zostanie w wybranych lokalizacjach sfrezowana lub wyréwnana warstwa wyréwnawcza.

Na projektowanym odcinku drogi, wzdluz krawedzi jezdni zaprojektowano: opaske, chodniki,
zjazdy indywidualne, publiczne, miejsca postojowe, perony autobusowe z betonowej kostki brukowe;j
oraz $ciezke pieszo-rowerowg o nawierzchni bitumicznej. Migdzy miejscami postojowymi a §ciezka
rowerowg zaprojektowano opaske o szerokos$ci 0,4m z nawierzchni z betonowe;j kostki brukowe;.

Aby zapewni¢ komfort mieszkancom zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosciach
dostosowanych indywidualnie dla kazdej poses;ji.

W miejscach wymaganych przewidziano S$cieki przykrawgznikowe szerokosci 0,20 m z
betonowej kostki brukowej zaspoinowanej zaprawg cementowa.

Pozostale skrzyzowania z drogami gminnymi zaprojektowano jako zjazdy publiczne. Ulice
przylegle, ktore w stanie istniejacym posiadaja nawierzchni¢ utwardzone za pomocag betonowe;j
kostki brukowej oznakowane sg jako ciagi pieszo-jezdne bez wydzielonych chodnikéw. Pozostate
drogi posiadaja nawierzchni¢ gruntowa. W miejscu dowigzania powyzszych drég do ulicy
Klasztornej projekt zaktada wykonanie kraweznika najazdowego zaokraglonego wystajacego +4cm
ponad nawierzchni¢. Takie rozwigzania zapewni odpowiednie skanalizowania 1 docelowo zebranie
(do sieci kanalizacji deszczowej) wod opadowych i roztopowych pochodzacych z nawierzchni ul.

Klasztorne;.

Podniesienie bezpieczenstwa pieszym uczestnikom ruchu uzyskano poprzez zaprojektowanie
przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan. Dodatkowo na przej$ciach oraz peronach autobusowych,
wzdhuz krawedzi jezdni, zaplanowano betonowe ptyty chodnikowe prowadzace oraz ostrzegawcze
typu ,,STOP”.

Na skrzyzowaniu ul. Klasztornej z ul. Strzelecka projekt organizacji ruchu zaktada wykonanie

wizualnego wyszczegolnienia na kolor czerwony przejazdu dla rowerzystow.
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

2.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety drogi przebiega¢ bedzie po istniejacej nawierzchni bitumicznej z
uwzglednieniem wykonania nakfadki bitumicznej, miejscami z niewielkim réznicami w celu
wyeliminowania nieréwnos$ci terenu oraz dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni
juz istniejacych.

Istniejgce uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ dos¢ rownomiernym spadkiem podluznym z
kierunku wschodniego, tj. od konca opracowania. Przewazajaca cze$¢ niwelety posiada spadek

przekraczajacy 0,5%. Jedynie w obrgbie skrzyzowania ul. Klasztornej z ul. Strzelecka spadki

podtuzne niwelety wymusily zastosowania $cieku przykrawegznikowego.

Pikieta ;.)ur?ktu Rzedna Nachylenie Nachylenie . Typ Dtugosé¢ .

Nr przeciecia punktu stycznej stycznej A(zmlan.a fuku | Wartosé K vp tuku Promien
stycznych L L, . L . nachylenia) . podelementu . fuku
. przeciecia wejsciowej wyjsciowej profilu profilu
pionowych

1 0+000.00m 147.460m 1.25%

2 0+060.00m 148.210m 1.25% 0.80% 0.45%

3 0+145.00m 148.890m 0.80% 0.60% 0.20%

4 0+230.00m 149.400m 0.60% 0.90% 0.30%

5 0+280.00m 149.850m 0.90% 1.05% 0.15%

6 0+300.00m 150.060m 1.05% 0.55% 0.50%

7 0+315.00m 150.142m 0.55% 1.05% 0.50%

8 0+370.00m 150.721m 1.05% 0.45% 0.60%

9 0+400.00m 150.856m 0.45% 0.35% 0.10%

10 0+458.94m 151.065m 0.35% 0.40% 0.05%

11 0+500.00m 151.229m 0.40% 0.55% 0.15%

12 0+545.00m 151.477m 0.55% 0.85% 0.30%

13 0+591.48m 151.872m 0.85% 0.95% 0.10%

14 0+620.00m 152.143m 0.95% 1.25% 0.30%

15 0+665.00m 152.706m 1.25% 1.50% 0.25%

16 0+700.00m 153.231m 1.50% 1.20% 0.30%

17 0+825.00m 154.727m 1.20% 0.90% 0.29%

18 0+870.00m 155.134m 0.90% 1.55% 0.65%

19 0+955.00m 156.452m 1.55% 1.50% 0.05%

20 1+066.05m 158.115m 1.50% 2.00% 0.50%

21 1+085.00m 158.494m 2.00% 2.20% 0.20%

22 1+091.27m 158.632m 2.20%

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Projektowany sposob uksztaltowania poprzecznego nawierzchni jezdni zostat opracowany na

podstawie analizy stanu istniejacego oraz projektowanego systemu odwodnienie pasa drogowego.

Wprowadzenie przekroju ulicznego (na calej dlugosci odcinka drogi objetego opracowaniem)

oraz zastosowanie roznych pochylen poprzecznych nawierzchni jezdni zapewni prawidtowy sptyw

powierzchniowy wod opadowych i roztopowych do projektowanych elementéw odwodnienia —

wpustow deszczowych.

Projektuje si¢ pochylenia nawierzchni typu daszek ze spadkiem 2% w kierunku obu krawedzi

jezdni oraz jednostronne ze spadkiem 2% w kierunku lewej lub prawej krawedzi.
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdnia KR2 - nakladka

— warstwa Scieralna z AC 118 —gr.5cm

— kationowa emulsja szybkorozpadowa —0,5 kg/m’

— warstwa wigzaca z AC 11W — gr. zmienna
— kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,5 kg/m’

— konstrukcja istniejacej jezdni

jezdnia KR2 - poszerzenie

— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 5 cm

— kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m*

— warstwa wyrownawcza z AC 11W — gr. zmienna
— kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m*

— warstwa wigzaca z AC —gr. Scm

— kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m’

— podbudowa z betonu C8/10 —gr.20 cm

— kruszywo stabilizowane cementem RM=1,5 MPa —gr 15cm

zjazd indywidualny

— betonowa kostka brukowa [czerwona] —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C-90/3 —gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,, =1,5 MPa —gr. 10 cm
zjazd publiczny
— betonowa kostka brukowa [grafitowa] —gr.8cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z betonu C8/10 —gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,, =1,5 MPa —gr. 10 cm

zjazd publiczny — remont nawierzchni
— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. zmienna
— konstrukcja istniejacej jezdni

miejsce postojowe

— betonowa kostka brukowa [grafitowa] —gr.8cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C-90/3 —gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

peron autobusowy

— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm

— kruszywo stabilizowanego cementem R,, =1,5 MPa —gr. 10 cm
chodnik

— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm

— kruszywo stabilizowanego cementem R;,, =1,5 MPa —gr. 10 cm

chodnik — remont nawierzchni
— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. zmienna
— konstrukcja istniejacego chodnika

chodnik — konstrukcja wzmocniona

— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. zmienna
podbudowa z betonu C8/10 —gr. 15 cm

Sciezka rowerowa

— warstwa $cieralna z AC 8S —gr. 4 cm

— kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m’
— podbudowa z kruszywa tamanego C-90/3 —gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,, =1,5 MPa —gr. 10 cm

Sciezka rowerowa — w obrebie zjazdu publicznego

— warstwa $cieralna z AC 8S —gr. 4 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m*
— warstwa wigzaca z AC 11W —gr. Scm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m*
— podbudowa z betonu C8/10 —gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R, =1,5 MPa —gr. 10 cm
opaska
— betonowa kostka brukowa [szara] —gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr.5cm
— kruszywo stabilizowanego cementem R;,, =1,5 MPa —gr. 10 cm

Uwaga, w celu poprawy bezpieczenstwa oraz ulatwienia poruszania sie osobom niewidomym

na przej$ciach dla pieszych oraz w miejscu zatok autobusowych zastosowano betonowe plyty

chodnikowe 50x50cm prowadzace oraz ostrzegawcze typu ..STOP”.
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

Elementy jezdni

Krawedzie jezdni obramowane beda kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym +12 cm ponad jezdni¢ w miejscach
perondéw autobusowych oraz na styku miejsc postojowych i §ciezki rowerowej. Pozostate odcinki
zostang obramowane kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym +4 cm, a takze wyniesionym +1 cm w miejscach

przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow.

Jako obramowanie chodnika oraz §ciezki rowerowej przyjeto obrzeze betonowe 8x30 cm

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej lub tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dla zjazdow natomiast jako obramowanie przyje¢to opornik 12x25 cm ustawione na lawie

betonowej z oporem z betonu C 12/15.

2.4.2. Odwodnienie

Nawierzchnia jezdni oraz pozostate nawierzchnie (chodnikow, §ciezki rowerowej oraz peronow
autobusowych) odwadniane beda w kierunku istniejacych oraz projektowanych wpustow
deszczowych.

W celu wyeliminowania sptywu woéd opadowych i1 roztopowych ze zjazdéw pochylonych w
kierunku granicy pasa drogowego w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano

odwodnienie liniowe o szer. 0,20m klasy C250.

Projektowane wpusty (20 szt. - betonowe DN500) usytuowane zostaly z uwzglednieniem

spadku podluznego oraz poprzecznego nawierzchni jezdni. Ewentualng korekte rozmieszczenia

wpustdOw 1 elementow odwodnienia nalezy ustali¢ na etapie realizacji inwestycji po ustaleniach z

mieszkancami oraz akceptacii projektanta.

Projektowane przykanaliki nalezy wpia¢, za pomocg wilaczenia szczelnego, do istniejacych
oraz projektowanych kanatow deszczowych. Dokladna lokalizacja elementow systemu odwodnienia

jest przedstawiona na planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

Nawierzchnia jezdni dostosowana bedzie dla 0s6b niepetnosprawnych. Spadki podtuzne nie
przekrocza wartosci dopuszczalnych. W obrebie przejs¢ dla pieszych wykonane beda zanizenia
krawgznika. W miejscach wyznaczonych zaprojektowano plytki chodnikowe ostrzegawcze oraz

prowadzace.

2.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na nast¢pujacych dziatkach:

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Ostrowski

Gmina: Miasto Ostrow Wielkopolski
Obreb: Ostrow Wielkopolski0091
Numer dziatki: 3/2, 4

Obreb: Ostrow Wielkopolski0124
Numer dziatki: 7

Obreb: Ostrow Wielkopolski0125
Numer dziatki: 24

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Ostrowski

Gmina: Gmina Ostrow Wielkopolski
Obreb: WYSOCKO WIELKIE

Numer dziatki: 29

Projektant:
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

3. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny - skala 1:20 000, rys. nr 1.0
Plan sytuacyjny - skala 1:500, rys.nr2.1-2.2
Profil podtuzny - skala 1:100/500, rys. nr 3.0
Przekroje normalne - skala 1:50, rys. nr 4.0
Przekroje poprzeczne - skala 1:100, rys.nr 5.1 -5.5
Szczegoty konstrukcyjne - skala 1:10, rys.nr 6.1 - 6.4
Plan rozbiorek - skala 1:500, rys. nr 7.0
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Przebudowa drogi nr 5318P w m. Ostréw Wielkopolski ul. Klasztorna na odc. di. ok. 1100m

4. UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgadniajacy Numer pisma Data pisma
WODKAN Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A. -uzg. nr 162-2019 22.10.2019
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. PSGPO.0108.763.159.2021 13.12.2021
Netia SA NTTG-508-4757/19 23.11.2019
Orange Polska SA TTISILU/ET.215-56967/21 05.01.2022

Przedsigbiorstwo PROMAX sp.j. - -

Energa operator EOP-4MMD-001697-2019/PK 13.11.2019
Energa operator EOP-4MMD-001961-2021/PK 02.12.2021
OPERATORWSS WTWSS-7898 02.12.2021
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